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Safety Instructions

Caution: Your wireless telephone gives you freedom and flexibility to stay
in touch while you move around. However, when using your phone
equipment, safety instructions should be followed to avoid the risks of fire,

electric shock, injury to person, and damage to property.

General Safety Instructions

1.

When using your wireless phone, ensure your safety and the safety of
others:

a. Always watch where you are walking and standing.
b. Don'’tlet a phone call distract you from working safely.
In an emergency:

a. If an emergency occurs, dial the emergency phone number.
Remember: if you are in an area where your phone does not have a
clear signal from the base station, it is highly probable that the call
may not go through. Locate the nearest landline telephone or other
communications device to call for help.

b. Emergency calls may not automatically provide emergency
personnel with your name, phone number or location.

Notice to Hearing Aid Users: This phone system is compatible with
inductively coupled hearing aids.

Notice to Cardiac Pacemaker Users: Although interference to the
implanted cardiac pacemaker may occur when operating very closely,
wireless telephones “do not seem to pose a significant problem for
pacemaker wearers.” However, until more is known, suggests that
people with pacemakers may want to take precautions when using or
carrying a wireless telephone to ensure that there is ample distance
between the telephone and the pacemaker. Do not carry the handset in
a breast pocket. If you have any reason to suspect that interference is
taking place, turn off your handset immediately.
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Product Safety Instructions

10.

11.

12.

Read and understand all instructions.

Follow all warnings and instructions including those marked on the
product.

Changes or modifications to this product not expressively approved by
the manufacturer will void the warranty and the CE authorization to
operate the equipment. Use only manufacturer provided accessories.

Do not use the telephone near water. Never spill liquid of any kind on
this product.

Unplug the product from the wall telephone jack and power outlet before
cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use damp cloth for
cleaning.

Do not place this product on an unstable cart, stand, or table. The
product may fall and cause personal injury or damage to the product or
other property.

Power Outage: In the event of a power outage, your handset charger will
not recharge the handset battery, and the base station will not allow you
to make an outgoing call or take an incoming call. Both the charger and
the base station require electricity for operation. You should have a
telephone that does not require electricity available for use during power
outage, or have a temporary backup power supply.

Slots or openings in the product’s housing are provided for ventilation.
These openings must not be blocked or covered. Placing the product on
a bed, carpeting, or other similar surface may block these openings and
should be avoided. This product should never be placed near or over a
radiator or heat register, or in a built-in installation unless proper
ventilation is provided.

Never push objects of any kind into this product through housing
slots/openings as they may damage the product, touch dangerous
voltage points or short out parts that could result in fire, electric shock, or
injury.

This product should be operated only from the type of power source
indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power
supply to your home, consult your dealer or local power company.

Do not overload wall power outlets and extension cords as this may
result in fire or electric shock.

To avoid electric shock or burn, do not disassemble this product. Send
this product to an authorized service center when service or repair work
is required. Call Customer Service for locations near you. Opening or
removing covers may expose you to dangerous voltages, electrical
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13.

14.
15.
16.
17.

18.

currents or other risks. Incorrect reassembling of the product may cause
electric shock when the product is subsequently used.

Avoid using the product during a storm. There may be a risk of electric
shock from lightning.

Do not place the product where persons can step, trip, or fall on it.
Do not place conductive objects over or near the antenna.
Do not use the product to report a gas leak while in the vicinity of the leak.

Do not install the base station or the handset charger near microwave
ovens, radios, TV sets, speakers, or other electrical equipment. These
appliances may cause interference to the product or experience
interference from the product.

Unplug the base station or the charger adaptor from the power outlet and
refer to an authorized service center under the following conditions:

a. |Ifliquid has been spilled into the product.

b. When the power supply cord or plug is damaged or frayed.

c. Ifthe product has been exposed to rain or water.

d. If the product does not operate normally by following the operating
instructions.

If the product has been dropped or housing has been damaged.

If the product shows a distinct change in performance.

o
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Battery Safety Instructions

1.

Use only manufacturer approved Li-ion rechargeable batteries and
charger. Do not use other types of rechargeable batteries or non-
rechargeable batteries. The batteries could short-circuit, and the battery
enclosure may be damaged causing a hazardous condition.

Follow the charging instruction in this manual and instruction labels and
markings in the handset and charger compartments.

Battery must be recycled or disposed of properly. Do not dispose the
battery in a fire. The cells may explode.

Do not dispose of the battery in municipal waste. Check with local codes
for disposal instructions.

Exercise care in handling the batteries in order not to short-circuit the
battery with conductive materials such as rings, bracelets, keys,
pocketknife, and coins. The battery or conductive material may overheat
and cause burn or fire.

Do not expose batteries to rain or water.

Do not open or mutilate the battery. Released electrolyte is corrosive
and may cause injury to eyes or skin. The electrolyte may be toxic if
swallowed.

During charging, the battery heats up. This is normal and is not
dangerous.
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Regulatory Information

EPSOOH C€

This device complies with CE Rules. Operation is subject to the following
two conditions:
1) this device may not cause harmful interference, and
2) this device must accept any interference received, including
interference that may cause undesired operation.

This telephone system complies with rules of the EN 301 357-2 (RF) + EN 301
489 (EMC) - EN 60950 (Safety) and EN 50371 (RF safety).

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your
telephone line and still have all devices ring when your telephone number is
called. In most, but not all, areas the sum of the REN’s of all devices connected
to one line should not exceed 5.0. To be certain of the number of devices you
may connect to your phone line, you should contact you local telephone
company for the maximum REN in your area.

If your telephone equipment causes problems to the telephone network, the
telephone company may ask you to disconnect your phone system from the line
until the problem has been corrected. Consult with your local phone company for
your rights if this happens.

Your telephone company may make changes in its facilities, equipment,
operations, or procedures that could affect the proper functioning of your
telephone system. Consult with your local phone company for your rights if this
happens.

This telephone system may not be used on coin service provided by the
telephone company. Connection to party lines is subject to state tariffs.

This telephone system has been tested and found to comply with the limits for
rules of the EN 301 357-2 (RF) ~ EN 301 489 (EMC) - EN 60950 (Safety) and
EN 50371 (RF safety). These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a general public installation.
Operations of these devices may still encounter interference from/to nearby TV's,
VCR’s, radios, computers, or other electronic devices. To minimize or prevent
such interference, the telephone system should not be placed or operated near
other electronic devices.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular
installation. If this telephone system does cause interference to other electronic
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devices, which can be determined by turning the system off and on, the user is Equipment Checklist
encouraged to try to correct the interference by one or several of the following

measures:
a.  We recommend at least 20 feet between the system and other electronic 1. In a Handset package, please find the following components:
devices. a. Handset x 1 (antenna installed)
b. Connect the base station to a power outlet on a circuit separate from that b. Handset Antenna x 1 (Long x1)
used by the device experiencing interference. Consult the dealer or an c. 1700mA Li-ion Battery Pack x 1
experienced electronic technician for help. d. Desktop Charger x 1
e. Charger AC/DC Adaptor x 1
f.  Quick Guide
g. User Manual

2. Optional Accessory
a. High-gain handset antenna
b. Headset
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Handset Illlustration Handset Features
Basic Handset Features

1. 4-line LCD (Liquid Crystal Display)
a. The LCD display has LED (Light Emitting Diode) for backlighting.
Antenna b. The 1*line of LCD consists of icons.
c. lIcons explanation from left to right
(1) RSSl level (Receive Signal Strength Indicator) | (1)(2)(3) (4)(5)(6)(7)
Yil  During a call, the number of bars is proportional EPS8O0OH
to the radio signal strength received.

Receiver (2) Link mode
@1 (2.1) Call in-progress (ON/OFF-Hook)
The number on the right side of phone symbol
~ indicates which the phone line of Base Station
EnGenius is active if Multi-Base is on.
g1z (2.2) Intercom in-progress
Display Indicates if Intercom mode is active
Up / Down Indicate the Handset ID which is making intercom with.
(3) Speech mode
= D) (3.1) Spefaker Indicator
— — Indicate if the speaker is active
Softkey Softkey € (3.2) Headset mode

Broadcast <<,,R°A:Dcm>> (4) Sound and Indication

Talk / Flash End / Power Off &  (4.1) Enable ringer

~————— Intercom & (4.2) Disable ringer

uuuuu

@ (4.3) Ringer and vibrate mode
Dialing key

5w (o) (4.4) Vibrate mode
< .@ ‘@ ™ (4.5) Message waiting indicator
(5) Disable PA
@ 1< Indicate if the incoming broadcast is disabled.
~—_— (6) Two-Digit Handset ID

\ _J 11 Displays the 2-digit Handset ID of own.

(7) Battery Strength
B Number of bars is proportional to the amount of battery time remaining.

Microphone

d. The 2" and 3" lines of the LCD, maximum 16 characters each,
display status, message, menu selections, or user-editable
alphanumerical characters.

e The last line displays the left and right soft keys.
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Ringer
a. Rings to an incoming call and intercom call.
b. Distinctive alert sounds indicating various events:
(1) Single beep: successful key entry.
(2) Double beep: indicates power on/off.
(3) Triple beep: failed operation.
(4) Periodic 1-Long-2-Short beep (every 1 minute): low battery warning ~
out of range -~ call on hold
Re: No any beep for invalid key entry

TALK/FLASH ()

a. Places or answers a telephone or intercom call

b. Sends a Flash signal to phone line to retrieve a dial tone after the call
ends, or to perform the call waiting feature provided by local phone
companies during a call.

SPEAKERPHONE ()

Press and hold the key for over 2 second to enable/disable the
speakerphone during incoming, outgoing or intercom call.

2-WAY INTERCOM ((i#484))

a. Places an intercom call to another handset, a group handset (group
paging) or all registered handsets.

b. Intercom calls are digital, full duplex, and are conducted without the
assistance from the base station.

BROADCAST (L&)

a. Half duplex broadcasting to handsets for immediate announcement
b. Half duplex broadcasting to base stations

Re : Press the key on the left top corner of handset to activate
the broadcast function.

Left/Right Soft Keys (B E])

a. Make menu selection.

Up() /Down() Scrolling Keys

a. Scroll through records and menu selections.
b. Adjust receiver voice volume when in the Talk mode.
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C. Press to review call log when in the Standby mode.
d. Ppress to enter phonebook when in the Standby mode.

END; On/Off Key ()

a. Endsacall
b. Leaves current menu operation, up one level.
c. Press for 3 seconds to off the power

Additional Handset Features

1.

Multiple handsets registration

a. Upto 9 handsets can be registered to a base station

b. ID 11-19: individual Handset IDs.

c. ID 91-99: Group IDs. Handsets can “subscribe” from the handset
menu to group(s) and be paged when a landline caller or an
intercom caller enters a Group ID.

Ringer Vibrator

a. Two options for Line (incoming call) ringing & Intercom ringing.

b. Six-level ringer volume selections (Off/Low/Medium/High/Vibrate/
Vibrate & High) for each option.

c. Eightringer type selections for each option.

Caller ID
Displays incoming call phone number and name on the LCD (needs
Caller ID service from local telephone company)

Call waiting with caller ID

Displays 2" incoming call information on the same phone line when 1%
call is in progress (needs Call Waiting with Caller ID service from local
telephone company)

Name tagging with caller ID

Match the caller ID with the phone book entries; once matched, the LCD
screen will display the name or nickname instead of pure caller ID info
(needs Call Waiting with Caller ID service from local telephone
company).

DND (Do Not Disturb, i.e., Silent Ring)
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7. Call Logs

a. Redial: Stores 10 phone numbers (up to 26 digits each) dialed most
recently. Can perform last-number redial on all 10 numbers.

b. Received & New Call Log: Total 50 entries (16-digit phone number,
16-character names, and Date/Time stamp), needs Caller ID service
from local telephone company.

c. Phone numbers and names can be saved into phonebook while in

display.

8. Call Barring: Block outgoing call and incoming call.

a.

C.

Outgoing call:

a-1. Block the users from dialing long distance calls or international
calls

a-2. Up to 5 digits of each call barring setting; up to 5 entries
allowed.

Incoming call:

b-1. PA On/Off: Enable or disable the broadcast from other handsets
or base station. When PA is Off, the handset can’t receive broadcast
from base station or other registered handsets, but it can broadcast
to base station or other registered handsets.

b-2. Line On/Off: Enable or disable the capability to receive incoming
call from telephone line. When Line is Off, the handset can’t receive
incoming call from telephone line, but it can still make outgoing call.
b-3. Int. On/Off: Enable or disable the intercom from other handsets
or base station. When Int. is Off, the handset can’t receive intercom
from base station or other registered handsets, but it can intercom to
base station or other registered handsets.

This changing requires to entering the “Call Settings” (—4—3).

[Note] You need to key in the accurate user ID and password to perform
this feature. The default password is “0000”.

Any Key Answer (except and SJ|R=N]] Soft Key)
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Key-guard
a. When the keyguard is selected, all keys will be locked.
Press (Left) soft key followed by “*” to release it.

b. The keyguard will be automatically enabled once returning back to
standby mode for 15 seconds.

Dialing Prefix

a. Up to 14 digits, including pause(s), one access code can be pre-
programmed to be added automatically in front of the dialed number
when dialing from call logs, phonebook, and dial-and-send dialing.

Call Hold
a. Places call on hold

Mute

a. Press [[l8Q1= (Left) soft key during talk, the handset microphone will
be muted.
Press [SI\IVAUAR= (Left) soft key to release it.

Phonebook

a. 50 entries, each stores a phone number or handset ID (up to 26
digits) and name (up to16 characters)

b. Alphabetically sorted display and search by letter.

Dial from display.

During the stand-by mode, you can enter the phone book by

pressing scrolling key.

e. Phone book transfer via air
i. Transfer specific phonebook to one handset or all registered
handsets
ii. Transfer all phonebooks to one handset or all registered
handsets

oo

Key tone
a. Four-level key tone volume selections (Off/Low/Medium/High).
b. Four key tone type selections.

Call Timers
a. Display call time duration for current call during and immediately
after the call.

Programmable Feature Call

a. Allow user to pre-program the most frequently used Feature code
into EP800H which is adjunct to the PBX system.

b. Up to 10 entries can be saved.

~16~



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

c. Once the feature code is being programmed, you can quickly
perform those functions during the call by pressing [Slgl[®]\ soft key.

Menu Display

a. To avoid mis-setup in the “Call Settings”({I=\l8-4), “Phone Settings”
(WIS\18-5), “Base Settings” (l=NI¥-6) and Multi-base Setting
(\WI=\18)-7-3), these settings can be hidden.

b. Handset password is required before enter Menu Display (—8),
the default handset password is “0000”.

c. When disabling the settings, these setting will not displayed any
longer, unless enabled by entering Menu Display again.

PA On/Off

a. Enable or disable the broadcast function.

b. When PA is Off, the handset can'’t receive broadcast from base
station or other registered handsets; But it can broadcast to base
station or other registered handsets.

Group Setting
a. Allow handset to subscribe to one or several groups.
Re: Up to 9 groups (91~99) can be subscribed.

Custom Name

a. Allow changing the “EP800H” screen to the desired wording or info,
such as the user’s name.
Re: Up to 32 characters can be entered.

Change Pwd

a. Allow changing the handset password which requires entering in Call
Barring (I=\l¥)-4-3) and Menu Display ({=\18]-8) .
Re:Default is “0000”.

DTMF Duration

a. From -6-1 to select variable duration of DTMF tone.

b. Defaultis 100ms.

c. When entering the Base Settings, PIN is required. Default is “0000”.
Re: Better to check with your phone company first before changing it.

Programmable Flash key timing
a. From IAN8}-6-2 to select flash key timing

~17~

25.

26.

27.

28.

29.

30.

b. 9-level (100 ms - 900 ms) timing selections, default= 600 ms.

c. The default value (600 ms) works in most areas. Changing this
setting may cause Flash key not working. Change only when you
are certain of the new value would work.

d. When entering the Base Settings, PIN is required. Default is “0000”.

Assign next handset ID for new handset

a. Using registered handset from -6-3 to assign a next handset
ID to a new handset.

b. If not assign next handset ID, the system will automatically assign a
handset ID to a new handset..

c. When entering the Base Settings, PIN is required. Default is “0000”.

Clear Handset

a. Using registered handset from -6-4 to remove the other
registered handset, in case the other registered handset is defected.

b. Once clear the other registered handset, the user is able to register a
new handset for instead.

c. When entering the Base Settings, PIN is required. Default is “0000”.

Change PIN

Allow changing the base PIN which requires entering the “Base Settings”
(VEN-6-5).

a. Using registered handset to change PIN from -6-5.

b. Default PIN is “0000”.

c. When entering the Base Settings, PIN is required. Default is “0000”".

Auto Hang Up feature

a. Using registered handset from [JJEN[§}-6-6 to turn on/off the Auto
hand up feature.

b. If turning on the feature, the handset will automatically hang up the
call when the far-end hangs up the call.

c. When entering the Base Settings, PIN is required. Default is “0000”.

Area Code
The area code function allows calls within local and country area codes
to be dialed without the prefix.
a. Enter -4-7-1 to set the “Local” area code.
b. Enter [[I=\|8-4-7-2 to set the “Country” area code.
Re: Up to 3 digits can be entered.

Multiple Base setting
a. Up to 4 base stations can be set in one system.
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Re: For best performance, maintain a distance of at least 5 meters Charger lllustration
(about 15 feet) between any two base stations.

31. Set Time
The set time function allows user to set date/time to support the DTMF
caller ID (DTMF caller ID doesn'’t attach date/time when receiving from
PSTN, using this setting, user is able to review the date/time when the
caller ID received).
a. Enter -6 to set Base Settings.

b. Press or scrolling key to select desired base station
when Multi-Base is set.

c. Enter Base PIN (Default is “0000”).

d. Enter “7” to enter Set Time.

e. Enter 4 digits for MM/DD(Month/Day), then enter 4 digits for hr-mm
(Hour : Minute)

f. Press (left soft key) to finish the setting.

—» Spare Battery
Charging Slot

— Spare Battery
Charging Indicator

32. Mic Gain
Allow changing the handset microphone gain based on the handset in
different environment — Quiet, Normal and Noisy environment.
This requires entering the “Phone Settings” (JIEN}-5-1).

—» Handset Charging
Slot

33. Headset Ring
Allow changing the ringer emitted either from handset speaker or
receiver of headset.
This requires entering the “Phone Settings” (-5-9).

34. Baby Monitor
Allow setting the handset monitoring the baby room via intercom call.
When setting Baby Monitor ON, this dedicated handset will not answer
any incoming call, except the 2-way intercom.
This requires entering the “Call Settings” (VI=N¥}-4-5).
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Charger Features

DC In
Connects to Charger AC Adaptor.

Handset Charging Slot
a. Charge handset battery when handset is placed in cradle.
b. Refer to the handset LCD for charging status
(1) Charging: battery status bar is running and the LCD screen showed:
“Charging”.
(2) Fully Charged: battery status bar stands still and the LCD screen would
display “Charge Complete”
(3) Charge Fail: Should there be any error occurred during charging mode,
the LCD screen would display “Charge Fail”

It is impossible to overcharge the battery using this charger.

The adaptor for charging station can be used as travel charger as well.
However, you can’t turn off the power while you charge the handset via
travel charger. A warning message” “Unplug Travel Charger then OFF”
will be shown on the LCD.

Notes:

1. Fully charge battery packs before first use.

2. Handset will be “power on” automatically when placing on the
charging slot.

3. However, if you run drain the battery, it will take around one
minute for handset to auto power on.
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Getting Started

Handset and Charger Installation

1.

Plug the transformer end of the Charger AC/DC adaptor into a standard
AC electric power outlet, plug the other end into the “DC In” jack on the
back of the Charger.

Install battery pack onto the handset.

Install handset antenna.

Place handset onto the charger slot.

Fully charge the battery for three hours before use.

The phone system is now ready to perform basic functions such as

making and receiving phone calls and intercom calls. No base station or
handset programming is needed for basic operations.

Note:

1. Handset(s) packaged individually, you will need to register the
handset with the base station (EP801 or EP802) before 1% use.
See Handset Registration.

2. Fully charge battery packs before the first usage.

~QDn



Basic Operations

Operation Modes

The handset have levels of operation at which time only certain procedures
of functions can be performed.

A. Handset Operation Modes
1. STANDBY mode- this is the default mode. 3 118

a.

C.

d.

If there is no on-going activity, the handset EP800H
automatically goes into SLEEP/STANDBY mode
to save battery power.

The handset can be turned off completely by

holding down the key for 3 seconds.
The standby screen display (custom name) can

be edited.
The 2-dight number represents the handset ID

2. MENU mode

a.

b.

Press the Right soft function key to activate Menu [y.in Menu
mode. 1.KeyGuard
In Menu mode, the handset settings and

information contained in memory can be changed. E5:i8:tei
The functions available through the Menu

selection are covered in greater detail from page

53.

The Menu structure display as below:
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3. Menu Tree

[Menu

’_

—1.KeyGuard |

2.PhoneBook

—{3.Sounds —

— 1.Ring Volume |

.Key Voulme

SIEIS
NI
=
< 7
e ~
]
3 g
o o

—{4.Call Settings

4
g
=2
o
3

=
%

.Group Setting
.Call Barring
4.Feature Call

W

.Baby Monitor
6.Call Manager
7.Area Codes

—{5.Phone Settings |

—11.Mic. Gain

.Any Key Talk

.Contrast

.Name Tag

il
B3 3
E 2|2
S||s 7
sl
1=t
=
a

.Change Pwd

.Headset Ring
Bas PINi-r.. T{LDTMF Duration |
—42.Flash Time \
—3.Assign Next HS |
—44.Clear HS \
—0 5.Change PIN \
—{7.Registration | {1.Register | —{6.Auto hangup |
L{7.Set Time |

—3.Multi-base |

8.Menu Display

Enter Password:
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2.Phone Settings

3.Base Settings
4.Multi-base




Making a Telephone Call

1.

. Alternatively, you can enter phone number first then

. Speed dial by access the entries in the phone book

" To abort dialing, press key. g;izggzgg

Press , wait for dial tone, and then enter phone Tl & 118

Press REDIAL
number. or dial number

PHBOOK

press key.

When using this method, you can use the
(Left) and (Right) soft keys to edit the number | 432398765
entered. “Delete” erases the last digit entered. “Clear”

erases the entire line but remains in the dial-and send

dialing.

Main Menu

(Menu92) 2.PhoneBook
a. Press or scrolling key to enter the
phone book SELECT

b.
Press to dial out the number

OPTION

Notes:
1. If a link cannot be established, the LCD will show “Base not
found” after a 6-second time out.
2. A call duration timer will start displaying the length of the call
after link is established.

Making an 2-Way/ Intercom Call

The EP800H Cordless Phone System offers private, Intercom/ 2-way radio
calls independence of base station. Intercom/ 2-way communication can be
placedbetween handsets.

~25~

Enter Ext #:

1. Press key followed by a two-digit handset ID

or Group ID. ##
2. @ PHBOOK
Press key to end the call.
Notes:
1. Intercom calls can be made regardless if the Base Station is

present.

2. Ifa Group ID is entered, the first handset (belonging to that
group) that answers will establish a link with the caller. See
Handset Group Subscription.

3. Ifalink cannot be established, the LCD shows “Paging
timeout” after a 35-second time out.

Making a Broadcast

A. Handset to Handset Calls
1. Broadcasting all handsets Yl 3 118

- press and hold key (left top corner of zi ii‘ii“g
keys) from one handset. .

b. Hear a long “Du...” sound while the initiating
handset broadcasting to all handsets within
communication coverage.

c. Start to speak the message to be broadcasted once you hear the “Du
Du” sound; the speakerphone of destination handsets will be opened
up. if it received the voice. ]

Re: the initiating handset press and hold the key is needed
during the speaking or broadcasting.

d. Release key to end the broadcasting.

2. Broadcasting a group of handsets Yl 3 118
a. Enter the Group ID and then press and hold PA Paging

#91. .
key (left top corner of keys). To Xt

b. Hear along “Du...” sound while the initiating
handset broadcasting to all handsets.

c. Start to speak the message to be broadcasted once you hear the “Du
Du” sound; the speakerphone of destination handsets will be opened
up. if it received the voice. )

Re: the initiating handset press and hold the key is needed
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3.

during the speaking or broadcasting.

d- Release key to end the

broadcasting.

Broadcasting an individual handset
a. Enter the Handset ID and then press and hold Yall 3 11

key (left top corner of keys).

b. Hear a long “Du...” sound while the initiating
handset broadcast all handsets within
communication coverage.

c. Start to speak the message to be broadcasted once you hear the “Du
Du” sound; the speakerphone of destination handsets will be opened
up. if it received the voice. ]

Re: the initiating handset press and hold the key is needed
during the speaking or broadcasting

d. Release key to end the broadcasting.

PA Paging
To Ext #12..

Redial

1. Press [g{={8Jla\8 (Left) soft key. 3 118
EP80OH

2. The LCD shows the last phone number dialed. To dial

" Use or key to scroll through the last 10

this number, press key.

Dialed #1:
033289289

phone numbers dialed. Select and press key to
dial the selected number. OPTION
[Note] Intercom numbers (Handset ID) are not stored in

the last 10 numbers dialed log.

Receiving a Telephone Call

1.

When an incoming call arrives, the LCD will show the Vil § 118
caller ID message, and the ringer will ring or vibrate Joe
unless the ringer has been turned off. 033289289

If the handset is on the charger cradle (ringer will be
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temporarily switched to “Ring” if it has been set to

“Vibrate”), lift the handset and press key to start
conversation.

Re: You can turn on the “Any Key Talk” from [{I=\[¥}-5-2

Notes:

1.  You can press (Left) soft key if you choose to ignore
the call. Unlike turning off the ringer (from the handset menu),
the key operation is valid only for the current call.

2. If Caller ID service is available, the LCD will display the
incoming call information. If the LCD shows “Private” or
“Unknown”, the caller’s information may have been blocked by
the caller or the originating phone company.

Receiving an Intercom Call

1.

When an intercom call arrives (called from other Yl s 118
handsets, ex. Handset 12), the ringer will ring or
vibrate unless the ringer has been turned off. Press

to answer the intercom call.

If the handset is on the charger cradle (ringer will be
temporarily switched to “Ring” if it has been set to

“Vibrate”), lift the handset and press key to start
conversation.

Incoming page
from Ext #12

. If the handset is not on the cradle and %“Any Key Talk” setting is
“On”, press any key (except and the soft key) to answer.

Notes:
1. The LCD displays the caller's Handset ID.
2. You can press the (Left) soft key if you choose to ignore
the call. Unlike turning off the ringer the key operation is
valid only for the current call.
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Ending a Call

To end a telephone or intercom call, press key, or place handset into
charger cradle.

Adjusting Handset Receiver (Earpiece) Voice Volume

1.

Voice volume can only be adjusted during a call. Y@ & 118
00:00:15
There are 6 levels of volume selections. Use or |Volume: 3

key to adjust

The new setting remains effective for all future calls
until changed.

Adjusting Handset Speakerphone Voice Volume

1.

Voice volume can only be adjusted during a call (in

Vil aidyg 118
speakerphone mode).

00:00:15

Volume: 3

There are 6 levels of volume selections. Use or
key to adjust

The new setting remains effective for all future calls
until changed.

Placing a Call On Hold

1.

You have a

When a call is in progress, it can be put on hold by
m (Left) soft key and followed by |call on hold

pressing the

To return to the conversation, press [S]NIg(@]®®) (Left)
soft key

Notes:
1. The call being placed on hold can be “un-hold” by the handset
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that puts it on hold. But if the handset press key to go back

standby, then other handsets can press to pick this held
call .

2. Handset LCD displays a call is being on hold. An alert tone
(double beep) every 30 seconds will remind the handset that a
call is being on hold.

3. If the operation (e.g., call transfer) after putting a call on-hold
fails, the held call may be dropped.

Mute

1.

After a link is established, you can press [JAULl= (Left) @1 & 118
soft key to mute the handset microphone. 00:00:15

MUTE

When mute is active, the other end will not hear your
voice, but still can speak to you.

To leave the mute state, press [BIN\IVISRI= (Left) soft key. Mute is effective
only for the current call.

Do Not Disturb (Silent Ring)

1.

Enter the key sequence [[JI3\I¥-3-1, then select “Off". Iy 1@, & 118
Press Eg!ﬁ (Left) soft key to confirm your choice. |gJoe

This will turn off the ringer until it is turn on again from |033289289

the menu.

Re: When setting the ringer “Off”, the standby screen
will show “Ringer off”.

For temporary silencing the ringer when an incoming
call arrives, press ﬁ (Left) soft key.

Key Guard

1.

To prevent accidental dialing, you can press
(Right) soft key, then press “1” to select KeyGuard Locked
option. The handset keypad is locked. No key entry is | No new calls
accepted.
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To unlock the keypad, press [BINIX®I®IY (Left) soft key, |press * to
then, within 2 seconds, press the digit “>*” to unlock. confirm unlock

Once returning back to standby mode for 15 seconds,
the keyguard will be automatically enabled.

Key Guard is in effect until unlocked.

Battery Recharge and Replacement

1.

Charge the battery when one or several of the following happen:
a. Phone beeps twice (every 60 seconds in talk mode, every 10
minutes in standby mode).

Battery icon is empty.

Phone does not respond when a power on/off key is pressed.
LCD and backlighting become dim.
Talk range shortfall is experienced.

pa oo

You can replace the handset battery after placing the call-in-progress on

hold and press key. To retrieve the call on held, press talk key
again after replaced battery and power the handset on..

Battery talk time and standby time vary depending on the talk/standby
pattern and the operating distance. Putting the handset back to charger
cradle as often as possible is recommended for best performance. Use
only manufacturer provided battery and charger!
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Advanced Operations

Handset Registration

1.

EPB8O00H is able to register to EP801 or EP802 as part of a system,
when 1% time use it, it has to register with the base station firstly.

Re: The Handset ID as “00,” that means it is a new handset or the ID
has been erased. You need to register the handset with the base
station.

Registration:

a. Press [JIENE-7 to enter the registration mode Main Menu

b. Press and hold the base’s REG button (EP801) or |7 .registration
PAGE button (EP802) for 3 seconds until the In
Use LED (white color) lighting up and flashing, also
the base station will emit prompt sound to remind
you the base station is in the registration mode..

c. Press handset key “1”, this completes the Registration }
registration process. The base station will assign a |1.register
handset ID between 12 and 19 automatically. The
assigned ID will be displayed on the handset LCD,
indicating successful registration.

d. Repeat above steps for all additional handsets.

. De-registration:

a. You can de-register the handset you're using from [, . ~o -
the base station. De-registration will reset the 7.Registration
Handset ID to 00, erase the system security code,
and free up the handset ID for future registration.

b. After deregistration, the handset will not be able to
use the base station to make or receive phone
calls, nor can it intercom other handsets.
c. Press [JIEMW}-7 to enter the registration mode Registration |
d. Press and hold the base’s REG button (EP801) or |2 peregister
PAGE button (EP802) for 3 seconds until the In
Use LED (white color) lighting up and flashing, also
the base station will emit prompt sound to remind
you the base station is in the de-registration mode.
e. Press the handset number key “2”, this completes
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the de-registration process. Upon successful de-
registration, the handset display will show "Please
register”.

Notes:

1. The base station has a 30 second registration timeout starting
from pressing the PAGE button. The handset has a 6 second
registration timeout starting from the registration or de-
registration option has been selected. The base station and
handset will automatically exit registration mode after timeout.

2. Repeat registration or de-registration process if unsuccessful.

Handset Group Subscription

1.

Up to nine handset groups (91-99) can be defined and

handsets can decide which group(s) they want to be
in.

. For example, Group 1 represents the Customer

Service Group, Group 2 represents the Sales Group,

and Group 3 is the Marketing Group. Suppose that
Handset 11 wants to receive incoming rings for all
Sales and Marketing related calls. Then handset 11
will need to “subscribe” to Group 2 and Group 3.

Group Selections:

a. Press handset -4 to enter the Call Settings
menu

b. Press number “2”, handset enters group setting
menu.

c. Press [@JdlI®l\ soft key and followed by “1” key to
subscribe the group ("9#” , #:1~9). Enter 1~9.
d. Repeat for all desired groups.

e. Delete group selections by pressing [OlgRl®]N soft
key and followed by “2” to Unsubscribe the group.
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Main Menu
4.Call Settings

SELECT BACK

Call Settings i
2.Group Setting

Subscribed i
None

OPTION BACK

Enter group to
subscribe

o#
BACK

h

Enter group to
unsubscribe

o#

BACK

h

Notes:

not a one-to-many call.

1. The handset can change group affiliations at any time.

2. The base station is not responsible for group assignments.
Consequently, it cannot de-subscribe a handset from a group.

3. When an intercom caller enters a group ID, all handsets
subscribed to this group will ring. The first handset to answer will
establish a link with the caller. Afterward, it is a one-to-one call,

Call Transfer

While a telephone call is in progress, you can transfer it between different

handsets.

Direct transfer
1. Press [O]dl[®lN (Left) soft key to put the call on hold.

2. Press W@3R (Right) soft key, followed by the
destination handset ID, then the held call will be
transferred directly.

After the call transferred to destination handset, the
original handset will go back to standby mode
automatically.

Indirect transfer

If you want to talk to the destination handset before the

call transferred, you can follow with below method:

1. During the call, press key, followed by entering
the destination handset ID.

Press the of the destination handset to answer
the intercom call, you can now talk to the destination

handset. After the talking, press to end the
intercom call, then the destination handset is able to
pick up the incoming call automatically.
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00:00:15
Volume: 4

MUTE OPTION

You have a
call on hold

UNHOLD j XFER

Yill s 1B
Enter Ext #:
##

S x|

Yl & 18
00:00:15

Volume: 4

Yl s 118
Enter Ext #:
##




After the call transferred to destination handset, the
original handset will go back to standby mode
automatically.

originating handset.

Notes: If the destination handset does not answer after handset
paging or transferring timeout, the call is routed back to the

Phonebook Operations

1.

You can store up to 50 entries in the phonebook.
Each entry can contain a phone number or handset ID
(up to 26 digits) and a name (up to16 characters).

. To access the phonebook, press IS8 (Right) soft
key, followed by ; or press scrolling key while

the handset is in standby mode.

To add a new entry:

a.
b.

Press (Left) soft key.

Enter the name when LCD prompts “Name?” Use
(Right) soft key to delete the last digit
entered. When completed, press (Left) soft
key to save.

Re: Up to 16 characters can be entered as the
name.

You will then be prompted to enter a number for the
name just entered.

Re: Up to 26 digits can be entered as the number.
After entering the number, press the (Left)
soft key to save this entry into phonebook.

Enter a phonebook entry without a name, the all
records without name will be placed on top of the
phonebook list.

To enter the name, press the corresponding
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keypad number one or more times according to the
order of the character on the key.

See table below for a list of available characters

and their orders. For example, press 4 once for
the character “A”, twice for “B”, etc.

Main Menu
2. PhoneBook

SELECT

Joe
033289289

OPTION

Notes:

1.

When enter a phone number, the cursor automatically advances to

the next digit field. Use or scrolling key to move the
cursor backward or forward to insert or delete (the digit above the
cursor, or left of the cursor if cursor is on the right of the last digit).
When entering a name, the cursor automatically advances to the
next character field if you press a different key for the next character.
If you need to enter consecutive characters from the same key, you

can wait for the cursor to advance or use or scrolling key

to move the cursor backward or forward manually. Also use

or to move the cursor to insert (to the left of the cursor) or
delete (the character above the cursor, or left of the cursor if cursor
is on the right of the last character).

By default, all letters are entered in the upper case. Use the * key to
toggle between upper and lower cases.

A “Pause” entry represents a 1 second delay in dialing the following
digits, which is useful when calling a sequence of segmented
numbers (e.g., access code, credit card number, auto-attendant
entries, etc.) Pause is entered by pressing the # key twice (LCD
displays P). Entering pause twice (PP) will result in 2 seconds pause
in the dialing.
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5. Character Table:

Key Characters and Orders

4, 7 (0) &1

ABC2

DEF3

GHI4

JKL5

MN O 6

PQRS7

TUVS

WXYZ9

0

Caps — when in character editing.
*—when in number editing.

Space & # — when in character editing
# & P (Pause) — when in number editing

% |O|O | (N[ || [W[N|—

**

4. The entries are alphabetically sorted and stored as a list in an ascending

o

rder (A to Z) from the top of the list.

5. The first line of LCD display shows name and the 2™ line shows the
phone number. If the phone number is longer than 16 digits, press
(Right) soft key and select Option 3 “View Number” to view the
complete number.

6. To search for a record:

a.
b.

7. To erase phonebook:

a.

b.

Use scrolling key to enter the Phone Book mode.

Press a key that corresponds to the first character of the name you
are looking for.

For example, you are looking for “EnGenius”, and then press the
number [Jonce.

Use or scrolling key to locate the exact record you are

looking for.

Use or scrolling key or the alphabetical |Joe

search method to locate the record to be erased or
edited. OPTION

033289289

Press @]\ (Right) soft key to enter option
menu.
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c. Press i} to erase the desinated phone entry. Delete entry?
d. LCD shown “Delete entry?” Press (Left) soft | Tom
key to confirm your change. 12345678

8. To edit phonebook:

a. Use or scrolling key or the alphabetical 1
search method to locate the record to be erased or |Joe
edited. 033289289

OPTION

b. Press [@]dlI®l\ (Right) soft key to enter option
menu.
c. Press p4 to edit the desinated phone entry.

9. Dial from display:

Press or to dial the phone number or Handset ID

displayed.

10. To transfer phonebook:
To transfer phonebook, both parties have to enter the phonebook transfer

mode firstly by following below:
a. Press m right soft key follow by &} or or scrolling

key to transfer when handset in phonebook mode.
b. For phone sending party, press [flto enter sending mode.
i. Either press [E§MN(left softkey) to transfer all phonebook entries
to another handset(s).
i. Or press [EqOINE(right softkey) to transfer one entry to another
handset(s).
iii. Press 2-digit handset ID or group ID, then select all phonebook
entries or one entry to be transferred.
Re : “00” means all handsets
iv. During phonebook transferring, LCD shows “Sending” and 2-digit
countdown on the LCD to indicate the phonebook numbers which
are waiting for sending.
c. For phonebook receiving party, press 4 to enter receiving mode.
i. When entering the receiving mode, LCD shows “Ready”.
ii. Startto receive phonebook, LCD shows “Get phonebook from

~38~



Ext. # : xx".
iii. A beep emitted when receiving each phonebook.
iv. When the phonebook receiving, 2-digit countdown on the LCD to
indicate the phonebook numbers which are waiting for receiving.
Re: The phonebook transfer through the wireless interface, it may partially
miss transmission by interference.

Call Barring

1.

Block the users from dialing the long distance calls or international calls.
And also block the incoming call from outside line or other registered
handset.

You need the password to enter the setting. The default password of
handst is “0000”.

Press [YIs\¥]-4-3 to enter Call Barring. Enter the

password of handset, followed by (Left) soft key Call Settings |

3.Call Barring

SELECT

Block Outgoing Call

1.

Press S]aN=eg] left soft key to select to block

« T . . Call Barrin
Outgoing” and confirm your selection. g 1

1.0utgoing

SELECT BACK

Use or scrolling key to switch between Outgoing 3
On and Off of this setting. Press left soft key |off

to confirm your selection.

Re : The default of Call Barring is “Off”.

To add the Call Barring code
a. Once turn on the Call Barring feature, you can key | number?
in the “Call Barring” code.
Press (Left) soft key then start entering the
Call Barring code After the number entered, press
SIa\U= (Left) soft key to save it.

(1) Up to 5 digits can be edit to be Call Barring code. For
example, if you want to block all call dialing to
Manhanttan, NY area, you can enter 1212 as the
Call Barring code.
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(2) If you base station is adjuct to a PBX system, please
also include that specific number to retrieve the
PSTN tone.
b. Press right soft key to delete or editthe  [c.1) garring 1
Call Barring codes. 1212
c. Up to 5 sets of Call Barring codes can be
programmed. OPTION

d. If wants to block all outgoing calls, enter “> % *x %
*” 5 “%x” keys followed by, press Sa\= (Left) soft
key to save it, all outgoing calls will be restricted.

Block Incoming Call

1.

Press Sj=i=eg] left soft key to confirm your selection

« T Call Barring i
for “Incoming”.

2.Incoming

Use or scrolling key to select blocking SELECT

item.

a. Press SjaN=eg] left soft key to confirm your

. o . . Incoming i
selection for receiving or blocking broadcasting.

1.PA On/Off

Press [@®gla\\[€1= |eft soft key to switch between On  aiA:lel
and Off of this setting.

Re: “On” means to be able to receive broadcast
from other hansets or base station. “Off’ means to
restrict the broadcast from other handsets or base
station.

b. Press SJ5H=e3] left soft key to confirm your

. o . . Incoming i
selection for receiving or blocking line call.

2.Line On/Off

Press [®gla\[€1= |eft soft key to switch between On  ESzifaleid
and Off of this setting.

Re: “On” means to be able to receive calls from
outside line; “Off” means to restrict calls from
outside line .
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C, Press SlaN=eg] left soft key to confirm your i f. The 1* feature call and correspondence feature call

. . . Incoming i Number?
selection for receiving or blocking intercom call. 3.Int. On/Off code you entered will appear on the LCD screen.
Press [®gla\\[€1= |eft soft key to switch between On  aiA:lel
and Off of this setting.

g. Press SIN[®l| (Right) soft key to delete or editthe [o  r ancfer

Re: “On” means to be able to receive intercom feature call you programmed into the system. F*70
calls from other handsets or base station; “Off” h. Repeat the same operations to program 2" and
means to restrict intercom calls from other handset even more feature call that you will use frequently. OPTION

or base station.

4. Using pre-programmed feature call during the call.

a. Press []dlI®]\ (Right) soft key while the handsetis T, &1 § 11 B

in the talk mode. 00:00:15
Volume: 4

Programmable Feature Call

1. If EP800H base station is installed behind a PBX system, it is feasible to b. Prﬁsshth‘; Co"espopf'encff number of the“g?,aiure
pre-program some feature call along with the PBX'’s feature code into the call whic yc?‘u want 1o pe ?rm .. press o
system. perform the “PBX Transfer”.
a1 ¢ 1B
2. Up to 10 most frequently used feature call codes can be pre- Option:
rogrammed 0.PBX Transfer
p . # . Phonebook

3. Name and enter feature call codes:

Call Settings i

a. Press [[I=\¥ (Right) soft key while the handsetis |4 peature call Notes:
in the standby mode. 1. This feature call would be useful if the EP800H base station is
b. Press “4”, followed by “4” to enter the “Feature Call” adjunct to a PBX system,
menu 2. if you have not pre-programmed any feature call into the system,
' only “#.Phonebook” in the [SJII[®]N menu.
C. Press (Left) soft key to add a new entry of Empty 3. The EP800H's programmable feature call may not function with all
feature call. PBX or Key phone systems due to the diversity of various proprietary
d. Key in the name of feature call, like editing a systems.

phonebook entry, i.e. “PBX Transfer”. m

Press SIA\Y= (Left) soft key to confirm.

e. Key in the feature call code of the correspondence [, iire wame? Caller ID
PBX feature i.e. F % 70. afler

Press SIA\U= (Left) soft key to confirm. Caps = *
Re: “F” represent the Flash signal.

1. Contact with your local phone company to subscribe to this feature. The
phone system receives and displays Caller ID information transmitted by
your local phone company. This information may include the calling phone
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number, name, date and time. This unit can store up to 50 calls of caller ID 1. Press key to enter the Call Log, use or key to
information. scrool the call log.

2. The display will show the date and time of call on the first line, followed by
the name on the second line, and the phone number on the third line. An
unread record will have a “NEW” at the end of the first line of display.

2 . —
When display a caller ID, Press to dial this number.

3. When viewing a call record, the number can be dialed, stored to the phonebook or

deleted.
View Call Log
1. To view the call Io press - to enter the Call Log. 31}/104 08:20P NEW
ohnson
Press - or L key to scroll through the numbers |423-1234

and names when avallable
2. press [olzall®N right soft key, you can (A Jor(LY_) [option:

S
key to choose save, delete, clear all. ave

a. Save call |Og: M
(1) Press SJil2e3] right soft key, you can use (LA_) Name?
ohnson
or key to scrool the name, and press Cap = *
BISNSYS to edit the name.
Then press BJaV4= left soft key to save the name.
2) Use or key to scrool the number, and |Number?
press %edlt the number. 4231234
:Srir;) g:ess left soft key to save the

(3) After above process, the call log saved into
phonebook.

b. Delete call log: Option:
(1) Press Eﬁ right soft key followed by Delete

left soft key to confirm deleting. M

c. Clear All: Option:
(1) Press Sj=IR=eg] right soft key followed by Clear all
left soft key to confirm clearing all caller ID
records.

Call a Caller ID

~43~ ~44e



Multi-Base Setting

“Multi-Base” setting allows expanding coverage or lining capacity. When
adding 2", 3" or 4" base station, using one of the handsets which registered
to the 1 base station (i.e. the handset with ID 11), followed by below
processes :

1. Press [MIS\1Y right soft key followed by “7” to enter the  |registration
registration mode. 3.Multi-Base

2. Press & hold the base station PAGE button for thress [ -~ }
seconds, the base station will emit the prompt sound BS #1

(also the base In Use LED is flashing).

3. Press digit “3” of handset to enter the Multi-Base
setting.

4. Select BS # 1

5. Repeat above step 1 ~ 4 to continuously add the 2",
3" or 4™ base station.

Re : The base ID for 1% base station is “10”, for 2"

base station is “20”, for 3" base station is “30”, for
4" base station is “40”.

Notes:

1.  When initial setting the “Multi-Base”, you have to select the BS #1
first, then followed the above steps to select 2", 3™ or 4™ base.

2.  For synchronization mechanism, all handsets must be register again
before start using multi-base scenario. i.e. the initial handset ID with
1x must register to BS1, and the rest handsets must be registered to
2" 3" or 4™ pase station respectively.

3.  After all above processes, the “Multi-Base” is complete then.
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Call Manager

“Call Manager” feature allows two options :

1.0ne is the handset to be set to receive incoming calls or make outgoing
calls (2-way intercom, broadcast and transferred call are allowed). The
option is selectable by base station 1 to base station 4.
Re: “Call Manager” item will be hidden if Multi-Base function is disabled.

2.The other option is the handset to be set to access to available bases
automatically or manually.

For 1% option (Subscribe BS) :

1. Press right soft key followed by [l to enter the [ca11 settings:
Call Settings mode. 6.Call Manager
Press “6” to select Call Manager.

Re: “Call Manager” item available or selectable only if
Multi-Base function is enabled.

2. Press [l to set Subscribe BS.
Re : When entering the submenu of Subscribe BS,

the LCD will show the available bases which
already subscribed.

Call Manager i
1.Subscribe BS

SELECT

3. Press or key to select the desired base station (#1~4), press
®lalaN[€]= left soft key to set the Subscribe BS ON/OFF.

4. |If set the Subscribe BS ON, that means the handset is able to access
the line of the desired base station, so the handset is able to make
outgoing call or answer incoming call via the desired base station.

On the contrary, if set the Subscribe BS OFF, then the handset can’t
access the line of the desired base station, so the handset isn’'t able to
make outgoing call or answer incoming call via the desired base station.

For 2" option (BS Selection) :

1. Press Y2V right soft key followed by [ to enter the [ca11 Settings:}
Call Settings mode. 6.Call Manager
Press “6” to select Call Manager.
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2. Press “2” to set BS Selection.

Re : Default setting is “OFF”. Call Manager {

2.BS Selection

SELECT

3. Press [®gla\[€]= left soft key to set the BS Selection ON/OFF.
Re : If BS Selection set “ON” , when pressing

key, the LCD will show the available bases (Lines),
i.e. 1,2, 3, 4. Press digit “1”, you can access to base
1 to get the line.

Note : When single base, no “Call Manager” setting in “Call Settings”.

Visual Message Waiting Indicator (VMWI)

VMWI feature supported the FSK message which received from telephone
line; It will activate a message icon of handset and flash the VOICE
MESSAGE LED of base.

Notes:

1. A subscription to telephone company voice mail service is required.

2. If the handset still indicates the icon even after you have listened all messages,
turn it off by pressing and holding “Caller ID” key on the handset.

Adjust Handset Microphone Gain

In case you will use the handset in different workplace or environment, to
perform better voice quality for the other end, you can adjust the handset
microphone gain to suit for variable place.

a. Press right soft key while the handset is in the standby

mode.

b. Press “5” (Phone Settings), followed by “1” to enter the “Mic. Gain”
menu.

C. Use or key to scroll the “Standard”, “Medium” and
“Low” options.

d. If you are using the handset in quiet environment, like office or
meeting room, the level of “Standard” is recommended.

If you are using the handset in a noisy environment, like factory or
outdoor place, the level of “Medium” or “Low” is recommended.
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Adjust Headset Ring

When using headset, to avoid missing the call due to the ringer emitted from
receiver of headset, you can change the ringer emitting from either handset
speaker or receiver of headset.
a. Press right soft key while the handset is in the standby
mode.
b. Press “5” (Phone Settings), followed by “9” to enter the “Headset
Ring” menu.
c. Select “On”, the ringer will be emitted from the receiver of headset;
If select “Off”, the ringer will be emitted from handset speaker.

Baby Monitor

You can set any one handset as a “baby unit” to monitor the movement of
baby or older person.

When enabling the baby monitor, the “baby unit” will automatically enter the
monitoring mode via 2-way intercom.

For example, if setting handset A as a “baby unit”, when making an intercom
call from handset B, the handset A will automatically enter monitoring mode
without ringing; Also you can hear the all movements around the handset A
via the handset B.

a. Press right soft key while the handset is in the standby
mode.
b. Press “4” (Call Settings), followed by “5” to enter the “Baby
Monitor” menu.
c. Press “CHANGE” to switch ON or OFF (default is OFF).
Re: To avoid any disturbance, during the monitoring, the dedicated
handset will not answer any incoming call, except the intercom.
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Menu Operations

[Menu

’_

— 1.KeyGuard |

2.PhoneBook

—{3.Sounds —

— L.Ring Volume

2.Ring Tone
.Key Voulme
.Key Tone

—{4.Call Settings 1 1.Dial Prefix

.Group Setting
.Call Barring
.Feature Call
.Baby Monitor
.Call Manager
7.Area Codes

—15.Phone Settings}—

1
<
9]
Q
=]
=]

6.Base Setting

Any Key Talk
.Contrast
.Backlight
.Name Tag
.Language
.Custom Name
.Change Pwd
.Headset Ring

8.Menu Display

| L.DTMF Duration |
—2.Flash Time |
—{3.Assign Next HS |
—4.Clear HS

—5.Change PIN

—47.Registrati0n 1.Register —46.Auto hang up
| 7 Se T
3.Multi-base

Enter Password:
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1.Call Settings

2.Phone Settings

3.Base Settings
4.Multi-base

Press [WI=NY] right soft key to enter menu mode while the phone is in
standby mode.

Re: You can either press or , followed by S]=H=e3] left soft key

to confirm the selected menu. Or Press the digit directly to confirm the
selected menu. For example, press [W=\¥] right soft key followed by

and [} to select the Ring Volume.
Press i} to select KeyGuard (see Key Guard operation on page _30 ).

Press P4 to add, delete, edit, view and edit the phonebook (see
Phonebook instruction on page 35).

Press ] to set Sounds settings:
a. Press | to select Ring Volume:

Two options for ring volume: Line (for incoming call) and Intercom (for

intercom call). Set each option respectively.

When setting each option, use or to scroll through 6

options: “Off”, “Low”, “Medium”, “High”, “Vibrate” and “Vibrate & High”.

Press left soft key to save selection. Default = Medium.
b. Press 4 to select Ring Tone:

Two options for ring tone: Line (ring tone for incoming call) and

Intercom (ringer for intercom call). Set each option respectively.

Use the or to scroll through 8 ringers, press Sl={i=ef] left

soft key to save selection. Default = 1.
c. Press ] to select Key Volume when a key is pressed:

Use or to scroll through 4 options: Off, Low, Medium, and

High. Press S]SR=®]] left soft key to save selection. Default =
Medium.
d. Press [} to select Key Tone:

Use the or to scroll through 4 options: 1, 2, 3 and 4.
Press SlaM=®] left soft key to save selection. Default = 1.
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5. Press [} to set Call Settings:

a.

Press |} to set Dial Prefix:

(1)
Press or to turn on or off the dial prefix feature.
Default = Off.

(2) If“On” is selected, the handset is prompted to enter the prefix
number, up to 14 digits can be entered.
(3) Use right soft key to edit prefix number.

(4) Press left soft key to confirm the selection.

(5) When this feature is turned on, the LCD will prompt the user
“Dial Prefix? Yes or No” on each outgoing phone call from call
logs, phonebook, and dial-and-send dialing, the current prefix is
also displayed.

Re: the prefix number will be added automatically in front of the
dialed number if press left soft key.

(6) This feature is useful for access code, calling card, and credit
card calls, etc.
Press 4 to Group Select: see Handset Group Subscription on page
33.
Press ] to set Call Barring: see Call Barring operation on Page_38.
Press 8 to set Feature Call: see Feature Call operation on Page 41.
Press ] to set Baby Monitor: see Baby Monitor operation on Page
47.
Press E to set Call Manager: see Call Manager operation on Page
45.
Press 4 to set Area Code:
The area code setting allow calls within local and regional area codes
to be dialed without prefix.
(1) Set Local Area Code :
Press [[{I=\]8-4-7-1 to set the LAC. Enter the local area code (3-
digit) then press left soft key to confirm selection.
(2) Set Country Area Code :
Press -4-7-2 to set the country code. Enter the code (3-
digit) then press left soft key to confirm selection.

6. Press g} to set Phone Settings:

a.

Press ] to set Mic Gain: See Mic Gain operation on Page 46.
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Press pA to set Any Key TALK:
Use left soft key to select and confirm “On” or “Off".

Default is “Off”.

Re: When set “on”, press any key (except and SJIH=N key) to
answer the incoming call.

Press ] to set LCD Contrast:

M) use or to scroll through option 1~8. Default is 6.
(2) Press SIi\Yi= left soft key to confirm selection.
Press ] to set LCD Backlight:

M) use or to scroll through option 1~3 (1.8 seconds
2.0n 3.0ff). Default is “8 seconds”.

(2) Press ST\Y2 left soft key to confirm selection.

Press [ to set Name Tag:

(1) Use [odgl\N[€]= left soft key to select and confirm “On” or “Off".
Default is “Off”.

(2) Press SIi\Yi= left soft key to confirm selection.

Re: When Set “On”, the handset match the caller ID with the phone
book entries; once matched, the LCD screen will display the name
or nickname instead of pure caller ID info (needs Call Waiting
with Caller ID service from local telephone company)

Press [ to set Language:

() Use or to scroll through option (English, Spanish,

French, Italian, German, Dutch, Polish, Czech, Hungary,
Romanian, Turkish).

Default is “English”.
(2) Press SL\= (Left) soft key to confirm selection.
Press [ to set Custom Name:

(1) Enter characters using the Character Table and method
discussed in the Phonebook section.

(2) Use or to move the cursor backward or forward to

insert (to the left of the cursor) or delete (the character above the
cursor, or left of the cursor if cursor is on the right of the last
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character).
(3) Press Sa\I= (Left) soft key to confirm setting.

Re: Once entering the custom name, the greeting of LCD in standby
mode will be changed as the entering.

Defalut greeting is “EP800H”.
Press [fJ to Change Password:

(1) Enter original password (4 digits) of handset then press [8]d left
soft key when enter this menu.

(2) Enter new password (4 digits) then press SIa\Y= left soft key to
confirm new password.

Press [E] to set Headset Ring: See Headset Ring operation on Page
47.

7. Press [ to set Base Settings:
When enter this menu, you must enter Base PIN code first (4 digits).
Re: The PIN code is for Base Settings. Default is “0000”.

a.

Press [fJ] to set DTMF Duration.

(1) Enter the DTMF duration (90~200ms), press [ left soft key to
confirm the setting. Default is 100ms.

Re: Please check with your dealer before you change it. If the duration

not matches with PSTN or PBX setting, it may operate faultily.

Press 4 select flash key timing. Default is 600ms.

(1) use or to scroll through option 1~9 (100~900ms). Or

press digit key (1~9) directly.

(2) Press é!ﬁ left soft key to confirm selection.

Re: The default value (600 ms) works in most areas. Changing this
setting may cause Flash key not working. Change only when you
are certain of the new value would work.

Press ] to set Assign Next HS

(1) Enter 2-digit handset ID followed by pressing [8]& left soft key.

(2) When register a new handset, the base will assign the specific
handset ID which assigned in advance to the new handset.

Press ] to set Clear HS

(1) Enter 2-digit handset ID followed by pressing [0 left soft key.

(2) The base will erase the handset ID from system.

Press [d to Change PIN:

(1) Enter the new Base PIN followed by [8]& left soft key.

Re: Default Base PIN is “0000".
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Press [ to set Auto Hang Up:

(1) Use left soft key to select and confirm on or off. The

Re: When setting “on”, the EP800H will automatically hang up if the
far end caller hung up already. However, this function depends on
if there is “dial tone or busy tone” signal sent out by PBX or PSTN,
after the call hung up.

Press [l to Set Time to support DTMF Caller ID:

(1) Use left soft key to select and confirm the Date and Time
you have set (see Set Time operation on page 19).

8. Press 4 to register, de-register handset and set Multi-Base: see Handset
Registration operation on Page_32, and Multi-base Setting on Page 44.

9. Press [ to set Menu Display:

To avoid mis-setup of Call Settings (MENU-4), Phone Settings (MENU-5)
and Base Settings (MENU-6), you can hide these menus, so that other
handset users won’t have chance to mis-settup these settings.

Re:

a.

Re:

When entering the Menu Display, you have to enter password first.
Press i} to set hiding/un-hiding of the Call Settings menu.

(1) Use left soft key to select and confirm on or off.
Press 4 to set hiding/un-hiding of the Phone Settings menu.

(1) Use left soft key to select and confirm on or off.
Press B} to set hiding/un-hiding of the Base Settings menu.

(1) Use left soft key to select and confirm on or off.
Press ] to set hiding/un-hiding of the Multi-base Settings menu.
(1) Use left soft key to select and confirm on or off.

Select “On” means the menu will be displayed on screen. Select “Off”
means the menu will be hidden.
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Technical Specifications

Electrical Specifications

Base Station

Portable Handset

Frequency 863-865 MHz 863-865 MHz
Peak: 8 dBm Peak: 7 dBm
RF Output Power Average: 5 dBm Average: 5 dBm
Channel Spacing 50 kHz 50 kHz
Number of Channels 38 38
Modulation GMSK GMSK
TDD Frame Length 10 ms 10 ms
Number of Slots/Frame 2 2
Receiver Sensitivity <-116dBm (@ BER 10) | <-116dBm (@ BER 107
. . Long: 2.5 dBi
Antenna Gain 2 dBi Short: 1.5 dBi
Antenna Connector TNC Proprietary
Telephone Interface RJ11x2 NA
" -
Channel Coding 7 rateCcC):nF\{/qutlonal * 2 rateConvolutional + CRC
Transmission Data Rate 42.667kbps 42.667kbps
Speech Coding 8 kbps G.729A 8 kbps G.729A
User Data Rate 32kbps duplex 32kbps duplex
Duplex Time D'(‘Qg'gr)‘ Duplex | Time Division Duplex (TDD)
Multiple Access FDMA FDMA
Number of System ID 65,536 65,536
Ring Signal 20-50 Hz, 12-90 Vrms NA
Flash Time 100-900 ms NA
programmable
Power Source AC/DC 12V/1A Adapter 3.7 V/1;00mAh Li-lon
attery
NA 550mA
Charger Current (550/850 mA for desktop
charger)
Charge Time NA 3hours

Regulation Compliance

EN 301 357-2 (RF)

EN 301 357-2 (RF)

EN 301 489 (EMC)

EN 301 489 (EMC)

EN 60950 (Safety)

EN 60950 (Safety)

EN 50371 (RF safety)

Operating Temperature

0-50°C

-10-60 °C

Notes:

1. NA = Not Applicable.
2. The manufacturer reserves the right to change designs and specifications

without notice.
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Prihlaseni sluchatka ke skuping...........cccccoeeeeiiiiiiiiieeeeeee, 33 Bezpecnostni pokyny

Prepojeni VOIANT ..........ooooiiiiiiiccie e 34
Pouzivani telefonniho seznamu 35 Pozor: Tento bezdratovy telefon vam poskytuje volnost a flexibilitu a
Blok ., lani.._____ oo 39 umoZriuje vam zustat ve spojeni, kdyZz jste v pohybu. Nicméné pri
O Ovanl VO anl’ ......... v’ ....... : ’ ......................................... pouz"l’va’nl’ telefonnl’ho p,‘ﬁ,’strojeje nutno dodrz"ovat bezpec"nostnl’ Zésady,
Programovatelné funk&ni volani.............ccccoooeeii. 41 aby se zabranilo vzniku poZaru, trazu elektrickym proudem, zranéni osob
ID VOIGJICINO .o 42 nebo poskozeni majetku.
Nastaveni vice zakladen ..........cccooeviiiiiiici e, 45
SPravee VOIANI ......eeiiiiiicie e 46 . - .
P . o ; Obecné bezpecnostni pokyn
Vizualni indikator Cekajici zpravy (VMWI) ........eeieeiinennnenn. 47 P pokyny
Nastavenl’ zesileni mikrofonu sluchatka............................. 47 1. P¥i pouzivani tohoto bezdratového telefonu zajistéte bezpednost svoji a
Upravy vyzvanéni sluchatka ..., 48 ostatnich:
Elektron. chlva ........ccooooiiiiiiiii e, 48 a. Vzdy sledujte kam jdete a kde stojite.
Rejstﬁ'k .................................................................................. 55 b. Nenechte se telefonnim volanim rozptylovat od bezpeéné préce_
TeChnICke Udaje ..................................................................... 58 2 V nouzové Sltua0|

a. V nouzové situaci vytocte Cislo tisfiového volani. Nezapomerite:
pokud se nachazite na misté&, na kterém telefon nema Cisty signal ze
zékladnové stanice, je velmi pravdépodobné, Ze volani neprojde.
Vyhledejte nejblizsi pozemni telefonni linku nebo jiné komunika&ni
zafizeni a zavolejte pomoc.

b. Tisfova volani nemusi automaticky poskytovat pracovnikim
tisnovych linek vase jméno, telefonni €islo nebo misto.

3. Poznamka pro uzivatele naslouchadel: Tento telefonni systém je
kompatibilni s induktivné propojenymi naslouchadly.

4. Poznamka pro uzivatele kardiostimulator(: Ackoli pfi velmi blizkém
pouzivani mize dojit k ruSeni implantovaného kardiostimulatoru,
bezdratové telefony ,zfejmé nepredstavuji vazny problém pro uzivatele
kardiostimulator.“ Nicméné dokud neni znamo vice informaci,
doporuc€ujeme, aby lidé s kardiostimulatory pfi pouzivani nebo noSeni
bezdratového telefonu udrzovali dostateénou vzdalenost mezi telefonem
a kardiostimulatorem. Nenoste sluchatko v naprsni kapse. Mate-li
podezieni, Ze dochazi k ruSeni, ihned sluchatko vypnéte.
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Zasady bezpecného pouzivani produktu

10.

11.

12.

PFecltéte si a seznamte se se v3emi pokyny.

Dodrzujte veSkera varovani a pokyny v€etné téch uvedenych na
produktu.

Zmény nebo Upravy tohoto produktu bez vyslovného souhlasu vyrobce
zpUusobi propadnuti zaruky a opravnéni CE k provozovani pfistroje.
Pouzivejte pouze pfisluSenstvi poskytnuté vyrobcem.

Telefon nepouzivejte v blizkosti vody. Zabrarite potfisnéni produktu
jakoukoli tekutinou.

Pred Cisténim odpojte produkt z telefonni a elektrické zasuvky.
Nepouzivejte tekuta ¢i aerosolova Cistidla. K ¢isténi pouzivejte vihky
hadfik.

Neumistujte vyrobek na nestabilni voziky, stojany nebo stoly. Mohlo by
dojit k padu produktu, zranéni osob nebo poskozeni produktu nebo
jiného majetku.

Vypadek napajeni: V pfipadé vypadku napajeni nabijecka sluchatka
nenabiji baterii sluchatka a zakladnova stanice neumozriuje uskutecnit
odchozi volani ani pfijmout pfichozi volani. Nabijecka i zakladnova
stanice vyzaduiji k provozu elektrickou energii. Musite mit k dispozici
telefon, ktery v pfipadé vypadku napajeni nevyzaduje elektrickou energii,
nebo zalozni zdroj pro do¢asné napajeni.

Stérbiny nebo otvory v plasti produktu jsou uréeny k vétrani. Tyto otvory
nesmi byt zakryty ani jinak omezeny. Neumistujte produkt na postel,
koberec nebo jiny podobny povrch, na kterém maze dojit k zablokovani
téchto otvorl. Je zakazano umistovat tento vyrobek do blizkosti nebo
nad radiator nebo lanek topeni nebo do omezeného prostoru bez
dostatecného vétrani.

Nikdy nezasunujte zadné pfedméty do Stérbin/otvord tohoto produktu,
protoze by mohlo dojit k poskozeni produktu, ke kontaktu se soucastmi
pod vysokym napétim nebo ke zkratu soucasti, coz by mohlo mit za
nasledek pozar, uraz elektrickym proudem nebo zranéni.

Tento produkt smi byt napajen pouze typem zdroje napajeni uvedenym
na typovém Stitku. Pokud si nejste jisti, jaké napajeci napéti je ve vasi
domaci elektrické zasuvce, obratte se na prodejce nebo dodavatele
energie.

NepretéZujte elektrické zasuvky a prodluzovaci kabely, protoZze by mohlo
dojit k pozaru nebo Urazu elektrickym proudem.

Nedemontujte tento produkt, aby se zabranilo urazu elektrickym
proudem nebo popaleni. Pokud produkt vyZaduje servis nebo opravu,
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13.
14.

15.
16.
17.

18.

pobocku sluzeb zakaznikim. V pfipadé otevieni nebo demontazi krytu
muze dojit k vystaveni nebezpeénym napétim, elektrickym prouddm

nebo jinym nebezpe&im. Pfi nasledném pouzivani nespravné
sestaveného produktu mize dojit k Urazu elektrickym proudem.

Tento produkt nepouzivejte za bouiky. Hrozi nebezpecli zdsahu bleskem.

Neumistujte tento produkt na mista, na ktera mohou osoby stoupat,
zakopnout nebo spadnout na produkt.

Neumistujte vodivé pfedméty nad nebo v blizkosti antény.
Dojde-li k uniku plynu, nepouzivejte produkt v blizkosti mista uniku.

Zakladnovou stanici ani nabije¢ku sluchatka neumistujte v blizkosti
mikrovinnych trub, radii, televizor(, reproduktor(i nebo jiného
elektrického vybaveni. Tyto spotfebi¢e mohou zpUsobit ruseni produktu
nebo mohou byt ruSeny produktem.

V nasledujicich pfipadech odpojte zakladnovou stanici nebo adaptér
nabijecky z elektrické zasuvky a obratte se na autorizované servisni
stfedisko:

Do produktu vnikla tekutina.

Napajeci kabel je poskozeny nebo polamany.

Pokud byl vyrobek vystaven vodé ¢&i desti.

Produkt nefunguje spravné pfi dodrzeni pokynu pro pouzivani.
DoSlo k padu produktu nebo k poSkozeni plasté.

Produkt vykazuje vyraznou zménu vykonu.

~0oo0oT®
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Bezpeénostni pokyny - baterie

1.

Pouzivejte pouze nabijeci baterie Li-ion a nabije¢ku schvalenou
vyrobcem. Nepouzivejte jiné typy nabijecich baterii nebo nenabijeci
baterie. Mohlo by dojit ke zkratu baterii a k poruSeni plasté baterii a
ohrozeni bezpecnosti.

DodrZujte pokyny pro nabijeni v této pfiru€ce, pokyny na Stitcich a
znacky v pfihradkach sluchatka a nabijecky.

Baterii je nutno recyklovat nebo fadneé zlikvidovat. Nevhazujte baterii do
ohné&. Clanky mohou vybuchnout.

Nelikvidujte baterii s komunalnim odpadem. Vyhledejte pokyny pro
likvidaci v mistnich vyhlaskach.

S bateriemi manipulujte opatrné, aby nedoslo ke zkratovani baterie
vodivymi materialy, napfiklad prsteny, fetizky, kli€i, kapesnim nozem a
mincemi. Baterie nebo vodivy material se mohou pfehiat a zplsobit
popaleni nebo pozar.

Baterie nevystavujte desti ani vodé.

Baterii neotevirejte ani nerozebirejte. Uvolnény elektrolyt je korozivni a
muZze zpUsobit zranéni o&i nebo kuze. V pfipadé pozfeni muze byt
elektrolyt toxicky.

Bé&hem nabijeni se baterie zahfiva. To je normaini a neni to nebezpecné.

~T~

Regulatorni informace

EPSOOH C€

Toto zafizeni splfiuje pravidla CE. Provoz vyZaduje splnéni nasledujicich
dvou podminek:
1) toto zafizeni nesmi zplsobovat $kodlivé zasahovani, a
2) toto zafizeni musi pfijmout jakoukoli interferenci, véetné interferenci,
které mdzou zpUsobovat nezadouci funkce.

Tento telefonni systém spliiuje pravidla EN 301 357-2 (RF) ~ EN 301 489

(EMC) ~ EN 60950 (Bezpecnost) a EN 50371 (Bezpecnost RF).

REN je uzite¢né pro ur€eni kvality zafizeni, ktera pfipojujete k telefonni lince a
zaroven vSechna zafizeni vyzvanéji, kdyz nékdo vola vase telefonni Cislo. Ve
vétsiné zemi, ne v8ak ve vSech, by nemél soucet REN vSech zafizeni
pfipojenych k jedné lince pfesahnout 5.0. Abyste si byli jisti, kolik zafizeni mGze
byt k telefonni lince pfipojeno, pozadejte mistni telefonni spole€nost o maximalni
REN ve vasi oblasti.

Pokud toto telefonni zafizeni zplsobuje problémy telefonni sité, mize vas
telefonni spole¢nost pozadat, abyste vas telefonni systém ze sité odpojili, dokud
nebude problém odstranén. Pokud k tomu dojde, pozadejte mistni telefonni
spole¢nost o informace o vasSich pravech.

Poskytovatel telefonniho pfipojeni mlze provadét zmény svého vybaveni,
zafizeni, operaci nebo postupl, které mohou mit vliv na spravné fungovani
telefonniho systému. Pokud k tomu dojde, pozadejte mistni telefonni spolecnost
o informace o vasich pravech.

Tento telefonni systém nelze pouzivat se sluzbou mincovniho automatu
poskytovanou telefonni spole¢nosti. Pfipojeni ke spoleénym pfipojkam podléha
statnim sazbam.

Tento telefonni systém byl testovan a vyhodnocen jako vyhovuijici limitiim pro
pravidla EN 301 357-2 (RF) - EN 301 489 (EMC) - EN 60950 (Bezpec¢nost) a EN
50371 (Bezpec€nost RF). Tato omezeni maji poskytnout rozumnou ochranu pred
$kodlivym rusenim ve verejnych instalacich. Provoz téchto zafizeni mize byt
presto ruSen nebo muze rusit okolni televizory, videorekordéry, radia, pocitace a
dalSi elektronicka zafizeni. Aby se toto ruSeni minimalizovalo, nesmi byt tento
telefonni systém umistén nebo provozovan v blizkosti jinych elektronickych
zarizeni.
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V zadném piipadé viak neni mozné zarugit, Ze v uréité konkrétni situaci k ruseni Kontrolni seznam zarizeni

nedojde. Zpusobuje-li tento telefonni systém ruseni ostatnich elektronickych

zafizeni, coz Ize urcit zapnutim a vypnutim systému, doporucujeme uzivateli, aby

se rudeni pokusil odstranit jednim nebo vice z nasleduijicich opatfeni: 1. Krabice se sluchatkem obsahuje nasledujici soucasti:
Sluchatko x 1 (nainstalovana anténa)

Anténa sluchatka x 1 (dlouha x1)

Baterie 1700mA Li-ion x 1

Stolni nabijecka x 1

Adaptér stfidavého/stejnosmérného napajeni nabijecky x 1
Stru€na pfirucka

Uzivatelska pFirucka

a. Doporu€ujeme zachovat vzdalenost alespof 6 m mezi systémem a ostatnimi
elektronickymi zafizenimi.

b. PFipojte zakladnovou stanici k elektrické zasuvce v okruhu, ktery je oddélen
od okruhu pouzivaného ruSenym zafizenim. PoZadejte o pomoc prodejce
nebo zkuSeného elektrotechnika.

@ *e o0 oo

2. Volitelné pfislusenstvi
a. Anténa sluchéatka s velkym zesilenim
b. Nahlavni souprava

~On ~10~



Obrazek sluchatka

Funkce sluchatka

Zakladni funkce sluchatka

Anténa 1. 4radkovy displej z tekutych krystalti (LCD)
a. Displej LCD je vybaven podsvicenim LED (svételna dioda).
b. 1 fadek displeje LCD obsahuje ikony.
c. Popis ikon zleva doprava
Prijimad (1)  Urovef RSSI (sila piijimaného signalu) (H2)(3) D) (6)(T)
Yil  Bé&hem volani odpovida pocet Carek sile EPSOOH
pfijimaného radiového signalu.
(2) Rezim spojeni
EnGen/T\us @1 (2.1) Probiha volani (sluchatko
zavéSeno/vyvéseno)
Displej Cislo na prave st’ra_\né syr'nbolu telgfonu_
ukazuje telefonni linku zakladnové stanice,
Nahoru / ktera je aktivni, pokud je zapnuta funkce Vice
Dolu zakladen.
. A (2.2) Probiha vnitini komunikace
ﬁ:;:;r(irove — —_ tSIOft,nl(amVé b Ukazuije aktivni rezim vnitini komunikace
Vysilani @ acitko Ukazuije ID sluchatka, se kterym probiha vnitini komunikace.
Hovor / Konec / Vypnout (3) Rezim fedi
blikani napajeni qy (3-1) Indikator reproduktoru
~————— Vnitfni Ukazuje zda je reproduktor aktivni
komunikace €V (3.2) Rezim nahlavni sady
5 Tla&itko (:-) Zvuk a |r'1d|kace o
vytageni (4.1) Aktivovat vyzvanéni
q & (4.2) Deaktivovat vyzvanéni
% @ @& (4.3) Rezim vyzvanéni a vibraci
\@_/ () (4.4) Rezim vibraci
. J ™M (4.5) Indikator €ekajici zpravy
Mikrofon (5) Deaktivovat PA
p&  Ukazuje, zda je deaktivovano pfichozi vysilani.
(6) Dvouciselné ID sluchatka
11 Zobrazuje 2¢&iselné ID sluchatka.
(7) Sila baterie
B Pocet ¢arek odpovida zbyvajicimu ¢asu baterie.
d. 2 a3 fadek displeje LCD maji kazdy maximalni kapacitu 16 znakl a

~lln

zobrazuji stav, zpravu, vybéry nabidky nebo alfanumerické znaky
upravitelné uzivatelem.
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e Na poslednim fadku je zobrazeno levé a pravé softwarové tlacitko.
Vyzvanéni
a. Vyzvanéni pfi pfichozim volani a volani vnitfni komunikace.
b. OdliSné vystrazné zvuky signalizuji rizné udalosti:
(1) Jedno pipnuti: uspésné stisknuti tlacitka.
(2) Dvoji pipnuti: signalizuje zapnuti/vypnuti napajeni.
(3) Troji pipnuti: netspésna operace.
(4) Pravidelné 1-dlouhé-2-kratka pipnuti (kazdou minutu): upozornéni na
nizky stav baterie ~ mimo dosah - pfidrzené volani
Véc: Zadné pipnuti pro neplatné stisknutim tlagitka

TALK/ FLASH .)

Uskutec€niuje nebo pfijima telefonni volani nebo volani vnitfni
komunikace

b. Odesila signal blikani telefonni lince pro obnoveni oznamovaciho
ténu po ukonceni volani nebo pro pouziti funkce ¢ekajiciho volani,
kterou poskytuji mistni telefonni sluzby, béhem volani.

HLASITY TELEFON ()

Stisknutim a podrzenim tohoto tlaCitka déle nez 2 sekundy
aktivujete/deaktivujete hlasity telefon béhem pfichoziho nebo odchoziho
volani nebo béhem volani vnitfni komunikace.

2CESTNA VNITRNi KOMUNIKACE ()

a. Provede volani vnitfni komunikace na jiné sluchatko, skupinu sluchatek
(skupinové strankovani) nebo na vSechna zaregistrovana sluchatka.

b. Volani vnitfni komunikace jsou digitalni, pIné duplexni a jsou
provadéna bez pomoci ze zakladnové stanice.

VYSILAN] (Cma)

a. Poloduplexni vysilani na sluchatka pro okamzité oznameni
b. Poloduplexni vysilani na zakladnové stanice

Véc: Stisknutim tlacditka na levém hornim rohu sluchatka
aktivujete funkci vysilani.

Levé/pravé softwarové tlacitko (B 6)

a. Slouzi k vybéru v nabidce.

Tlacitka pro posouvani nahoru() /dolﬂ()
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Slouzi k posouvani zaznamu a vybérli nabidek.
Upravte hlasitost hlasu pfijemce v reZimu hovoru.

Stisknutim zobrazite protokol volani v pohotovostnim rezimu.

Stisknutim vstoupite do telefonniho seznamu v pohotovostnim
rezimu.

o poop

KONEG,; tlagitko Zap./Vyp. ()

a. Ukongi volani.

b. Prejde z aktualni operace nabidky o jednu Uroven nahoru.
c. Stisknutim a podrzenim 3 sekundy vypnete napajeni

Doplnikové funkce sluchatka

1.

Registrace vice sluchatek

a. Kzakladnové stanici Ize zaregistrovat az 9 sluchatek

b. ID 11-19: ID jednotlivych sluchatek.

c. 1D 91-99: ID skupiny. Sluchatka Ize ,pfihlasit* z nabidky sluchatka
do skupiny (skupin) a Ize je strankovat, kdyz volajici z pevné linky
nebo volajici vnitfni komunikace zada ID skupiny.

Vibraéni vyzvanéni

a. Dvé moznosti pro linkové vyzvanéni (pfichozi volani) a vyzvanéni
vnitfni komunikace.

b. Vybér Sesti urovni hlasitosti vyzvanéni (Vypnuto/ Nizky/Stredni/
Vysoky/Vibrace/ Vibrace a vysoka) pro kazdou moznost.

c. Vybér osmi typd vyzvanéni pro kazdou moznost.

ID volajiciho
Zobrazuje telefonni Cislo pfichoziho volani a jméno na displeji LCD
(vyzaduije sluzbu ID volajiciho od mistni telefonni spole€nosti)

Cekani hovort s ID volajiciho

Zobrazuje informace o 2' pfichozim volani na stejné lince, kdyz probiha
1" volani (vyzaduje sluzbu Cekani hovor( s ID volajiciho od mistni
telefonni spoleénosti)

Oznacovani jmen s ID volajiciho

Porovnava ID volajiciho s polozkami telefonniho seznamu; po vyhledani
shody se na displeji LCD zobrazi jméno nebo pfezdivka misto Cistych
informaci o ID volajiciho (vyzaduje sluzbu Cekani hovor( s ID volajiciho
od mistni telefonni spole¢nosti).
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DND (Nerusit, tzn. Tiché vyzvanéni)

Protokoly volani

a. Opakovat vytaceni: Uklada 10 naposledy vyto€enych telefonnich
Cisel (kazdé mulze obsahovat 26 ¢islic). Umozriuje opakovat
vytaceni vSech 10 naposledy vyto¢enych Cisel.

b. Protokol pfijatych a novych volani: Celkem 50 polozek (16¢&iselné
telefonni &islo, 16znakova jména a razitko Datum/Cas), vyZaduje
sluzbu ID volajiciho od mistni telefonni spole¢nosti.

c. Telefonni isla a jména zobrazena na displeji Ize uloZit do
telefonniho seznamu.

Blokovani volani: Umoznuje blokovat odchozi a pfichozi volani.

a. Odchozi volani:
a-1. Blokuje uzivateldm vyta€eni meziméstskych nebo
mezinarodnich volani
a-2. Az 5 Cislic kazdého nastaveni blokovani volani; az 5 polozek.

b. Pfichozi volani:
b-1. PA zap./vyp.: Umoziiuje aktivovat nebo deaktivovat vysilani z
jinych sluchatek nebo zakladnové stanice. Kdyz je PA vypnuto,
sluchatko nemuze pfijimat vysilani ze zakladnové stanice nebo
ostatnich zaregistrovanych sluchatek, ale miGze vysilat zakladnové
stanici nebo ostatnim zaregistrovanym sluchatkim.
b-2. Linka zap./vyp.: UmozZzfiuje aktivovat nebo deaktivovat mozZnost
pfijimat pfichozi volani z telefonni linky. Kdyz je linka vypnuta, sluchatko
nemuze pfijmout pfichozi volani z telefonni linky, ale mize presto
uskutecnit odchozi volani.
b-3. Int. On/Off (Vypinac): UmoZzriuje aktivovat nebo deaktivovat vnitini
komunikaci z jinych sluchatek nebo zakladnové stanice. Kdyz je Int.
vypnuto, sluchatko nemuze piijimat vnitini komunikaci ze zakladnové
stanice nebo ostatnich zaregistrovanych sluchatek, ale mize odeslat vntni
komunikaci zakladnové stanici nebo ostatnim zaregistrovanym sluchatkdim.
c. Aby bylo mozné tuto zménu provést, prejdéte na ,Nastaveni
volani* (NECIYA 4-3).
[Poznamka] Aby bylo mozné tuto funkci pouzit, je nezbytné zadat presné
ID uzivatele a heslo. Vychozi heslo je ,0000
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10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

Odpovéd libovolnym tlacitkem (vyjma a softwarového tlacitka |§leig[e] )

Zamek-tlacitek

a. Kdyz je vybran zamek tladitek, v8echna tlaitka budou zamknuta.
Stisknutim (levého) softwarového tladitka a,*"“ odemknéte.

b. Zamek tlacitek bude automaticky aktivovan po navratu do
pohotovostniho rezimu po 15 sekundach.

Smérové Cislo

a. Lze pfedprogramovat jeden pfistupovy kdd o délce az 14 Cislic véetné
mezer, ktery bude automaticky pfidan pred vytacené E&islo pfi vytaceni z
protokolll volani, telefonniho seznamu a vytaceni vytocit-a-odeslat.

Pridrzet volani
a. Pridrzi volani

Ztlumit

a. Stisknutim (levého) softwarového tlacitka F4IRELNINI béhem volani
bude ztlumen mikrofon sluchatka.
Stisknutim (levého) softwarového tlacCitka [@]s]NPAYY] obnovite zvuk.

Telefonni seznam
a. 50 polozek, kazda uchovava telefonni €islo nebo ID sluchatka (az 26
¢islic) a jméno (az 16 znaku)
b. Abecedné sefazené zobrazeni a vyhledavani podle pismene.
Vytaceni z displeje.
V pohotovostnim rezimu muizete vstoupit do telefonniho seznamu
stisknutim tlacitka posouvani .
e. Prfenos telefonniho seznamu vzduchem
i. PFenos konkrétniho telefonniho seznamu do jednoho sluchatka
nebo do vSech zaregistrovanych sluchatek
ii. Pfenos vSech telefonnich seznamu do jednoho sluchatka nebo
do vSech zaregistrovanych sluchatek

oo

Ton tlagitek

a. Vybér Etyfurovnoveé hlasitosti tonu tlacitek
(Vypnuto/Nizky/Stfedni/Vysoky).

b. Vybér ¢ty typl ténd tladitek.

Casovace volani

a. Zobrazuje dobu trvani volani béhem a ihned po volani.

Programovatelné funkéni volani

a. Umoznuje uzivateli pfedprogramovat nejcastéji pouzivany funkéni
kod do EP800H, coz je doplnék systému PBX (pobockova ustfedna).
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

b. Lze uloZit az 10 polozek.
c. Po naprogramovani funkéniho kédu muzete tyto funkce rychle
provadét béhem volani stisknutim softwarového tlagitka m

Zobrazeni nabidky

a. Aby se zabranilo chybnému nastaveni v nabidce ,Nastaveni
volénl"‘—4), ,Nastaveni telef.” (stavem’
zakl.* (MASI[B]AA-6) a nastaveni Vice zakladen (IS][BJEA)-7-3), Ize tato
nastaveni skryt.

b. Pfed vstupem do nabidky Zobrazeni nab. (\JA=][B]}3-8) je vyZzadovano
heslo sluchatka, vychozi heslo sluchatka je ,0000¢.

c. Po deaktivaci se tato nastaveni nebudou zobrazovat, dokud je znovu
neaktivujete vstupem do nabidky Zobrazeni nab.

PA zap./vyp.

a. Slouzi k aktivaci nebo deaktivaci funkce vysilani.

b. Kdyz je PA vypnuto, sluchatko nemlize pfijimat vysilani ze zakladnové
stanice nebo ostatnich zaregistrovanych sluchatek, ale maze vysilat
zakladnové stanici nebo ostatnim zaregistrovanym sluchatkdm.

Nastaveni skupiny
a. Umoznuje pfihlasit sluchatko k jedné nebo vice skupinam.
Véc: Lze pfihlasit az 9 skupin (91 ~ 99) .

Vlastni jméno

a. Umoziiuje zménit obrazovku ,EP800H" na poZzadované slovo nebo
informaci, napfiklad jméno uzivatele.
Véc: Lze zadat az 32 znak.

Zménit heslo

a. Umoziuje zménit heslo sluchatka, které je vyzadovano pfi vstupu do
nabidky Blokovat volani (NEXEII@A-4-3) a do nabidky Zobrazeni
nab. (NA][]3A-8) .
Véc: Vychozi heslo je ,0000°.

Doba trvani DTMF
a. VNIEI® 6-1 vwyberte promé&nnou délku trvani tonu DTMF.
b. Vychozi nastaveni je 100ms.
c. Pfivstupu do nabidky Nastaveni zakl. je vyzadovan kod PIN. Vychozi
kod je ,0000%
Véc: Pred jeho zménou doporucujeme poradit se s vasi telefonni
spole¢nosti.
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

Programovatelny interval blikani tlaCitka

a. V nabidce NIXIIEA-6-2 vyberte interval blikani tlagitka

b. Vybér 9 drovni intervalu (100 ms - 900 ms), vychozi = 600 ms.

c. Vychozi hodnota (600 ms) funguje ve vétSiné oblasti. Zména tohoto
nastaveni mdze zpusobit, Ze blikajici tlacitko nefunguje. Toto nastaveni
zménte pouze, pokud si jste jisti, Ze nova hodnota bude fungovat.

d. P¥ivstupu do nabidky Nastaveni z4kl. je vyzadovan kod PIN.
Vychozi kéd je ,0000“.

Pfifazeni dalSiho ID sluchatka novému sluchatku

a. Pomoci zaregistrovaného sluchéatka v nabidce -6-3 pfifadte
dalSi ID sluchatka novému sluchatku.

b. Pokud nepfifadite dalsi ID sluchatka, systém pfidéli ID sluchatka
novému sluchatku automaticky.

c. Pfivstupu do nabidky Nastaveni zakl. je vyzadovan kod PIN.
Vychozi kéd je ,0000“.

Vymazat HS

a. Pomoci zaregistrovaného sluchéatka v nabidce -6-4
odeberte jiné zaregistrované sluchatko v pfipadé, Ze je zavadné.

b. Po vymazani jiného zaregistrovaného sluchatka mize misto néj
uZivatel zaregistrovat nové sluchatko.

c. P¥ivstupu do nabidky Nastaveni zakl. je vyzadovan kéd PIN.
Vychozi kéd je ,0000“.

Zménit PIN

Umozniuje zménu kédu PIN zakladny, ktery je vyZzadovan pro vstup do

nabidky ,Nastaveni zakl.* (NESEIIA-6-5).

a. Pomoci zaregistrovaného sluchatka zmérite kod PIN v nabidce
NABIDKAZSECS

b. Vychozi kéd PIN je ,,0000“.

c. Privstupu do nabidky Nastaveni zakl. je vyzadovan kéd PIN. Vychozi kod
je ,0000*.

Funkce Autom. zavésit

a. Pomoci zaregistrovaného sluchatka v nabidce -6-6
zapnéte nebo vypnéte funkci automatického zavéseni.

b. Po zapnuti této funkce bude sluchatko automaticky zavéseno po
ukonc&eni volani druhou stranou.

c. Pfivstupu do nabidky Nastaveni zakl. je vyZadovan kéd PIN.
Vychozi kéd je ,0000¢.

Smérovy koéd
Funkce smérového kédu umozriuje vytacet volani v ramci mistnich
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smeérovych Cisel nebo smérovych Cisel zemé bez zadani smérového C&isla.

a. Vstupte do nabidky NAB!D a-4-7-1 a nastavte ,Mistni“ smérové Cislo.
b. Vstupte do nabidky [\JA\=]|B]{¥}-4-7-2 a nastavte smérové Cislo ,Zemé*.
Véc: Lze zadat maximalné 3 Cislice.

Obrazek nabijecky

30. Nastaveni vice zakladen
a. V jednom systému Ize nastavit az 4 zakladnové stanice.
Véc: Pro dosazeni optimalniho vykonu udrzujte mezi zakladnovymi
stanicemi vzdalenost alespon 5 metra.

|y Stérbina pro nabijeni

31. Nastavit ¢as nahradni baterie

Funkce nastaveni ¢asu umoznuje uzivateli nastavit datum/€as pro
podporu funkce DTMF ID volajiciho (funkce DTMF ID volajiciho
nepfipojuje datum/&as pfi pfijimani z vefejné telefonni sité (PSTN); toto
nastaveni umoznuje uzivateli zobrazit datum/Cas pfijeti ID volajiciho).
a. Vstupte do nabidky -6 a provedte Nastaveni zakl.

b.  stisknutim tlagitka pro posouvani nebo vyberte

pozadovanou zakladnovou stanici, kdyz je nastaveno Vice zakladen.
c. Zadejte kod PIN zakladny (vychozi kéd je ,,0000%).
d. Zadanim ,7“ pfejdéte na Nastavit Cas.
e. Zadejte 4 Cislice pro MM/DD (Mésic/Den) a potom zadejte 4 Cislice
pro hr:mm (Hodina : Minuta)
f.  Stisknutim (levé softwarové tlagitko) dokondete nastaveni.

32. Zesileni mik.
Umoznuje zmeénit zesileni mikrofonu sluchatka podle prostredi
sluchatka — Tiché, Normalni a Hlu¢né.
Aby bylo mozné tuto zménu provést, pfejdéte na nastaveni ,Nastaveni i ’,?‘—-

telef. (NEEIRIEA-5-1).

33. Vyzvanéni sluchatka
UmozZiiuje zménit vyzvanéni vychazejici z reproduktoru sluchatka nebo
z pfijimace nahlavni sady.
Aby bylo mozné tuto zménu provést, pfejdéte na nastaveni ,Nastaveni

telef.* (NEIBIEA-5-9).

34. Elektron. chiva
Umoznuje nastavit sluchatko jako elektronickou chlvu v détském
pokoji prostfednictvim vnitfni komunikace.
PFi zapnuti funkce Elektron. chliva toto vyhrazené sluchatko nebude
odpovidat na zadné pfichozi volani vyjma 2cestné vnitfni komunikace.
Aby bylo mozné tuto zménu provést, pfejdéte na nastaveni ,Nastaveni

volani* (NEEIYEA-4-5).

— Indikator nabijeni
nahradni baterie

__y Stérbina pro nabijeni
sluchatka
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Funkce nabijecky

1. DClIn
Slouzi k pfipojeni adaptéru stfidavého napajeni.

2. Stérbina pro nabijeni sluchatka

Nabiji baterii sluchatka, kdyZ je sluchatko umisténo v kolébce.

Stav nabijeni viz displej LCD sluchatka

(1) Nabijeni: indikator stavu baterie se pohybuje a na displeji LCD je
zobrazeno: ,Nabijeni®.

(2) Zcela nabito: indikator stavu baterie stoji a na displeji LCD je zobrazeno
+Nabijeni dokong.*

(3) Nabijeni selhalo: Dojde-li v rezimu nabijeni k chybé, na displeji LCD se
zobrazi zprava ,Nabijeni selhalo®

oo

3. P¥i pouziti této nabijecky nelze baterii pfebit.

4. Adaptér pro nabijeci stanici Ize rovnéz pouzivat jako cestovni nabijecku.
Bé&hem nabijeni sluchatka cestovni nabije¢kou ovéem nelze vypnout
napajeni. Na displeji LCD se zobrazi varovna zprava ,,0dpoj cest.
nabijeCku potom VYP*.

Poznamky:

1. Pfed prvnim pouzitim baterie zcela nabijte.

2. Po vlozeni do Stérbiny pro nabijeni se automaticky
,zapne“ napajeni sluchatka.

3. Pokud je ovSem baterie vybita, automatické zapnuti sluchatka
bude trvat pfibliZzné jednu minutu.
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Zacéiname

Instalace sluchatka a nabije¢ky

1.

Pfipojte transformatorovy konec adaptéru stfidavého/stejnosmérného
napajeni nabijeky ke standardni elektrické zasuvce stfidavého
napdjeni, druhy konec pfipojte k zasuvce ,Vstup stejnosmérného
napajeni“ na zadni strané nabijecky.

Vlozte baterii do sluchatka.

Nainstalujte anténu sluchatka.

Vlozte sluchatko do Stérbiny pro nabijeni.

Pfed pouzivanim nechte baterii tfi hodiny zcela nabit.

Telefonni systém je nyni pfipraven provadét zakladni funkce, napfiklad
uskute€riovani a pfijimani telefonnich volani a volani vnitini

komunikace. Aby bylo mozné pouzivat zakladni funkce, neni tfeba
programovat zakladnovou stanici ani sluchatko.

Poznamka:

1. Sluchatko(a) dodané individualné je tfeba zaregistrovat
v zakladnové stanici (EP801 nebo EP802) pred 1 pouzitim.
Viz Registrace sluchatka.

2. Pred prvnim pouzitim zcela nabijte baterie.
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Zakladni operace

Provozni rezimy

Sluchatko ma provozni urovné, na kterych Ize provadét pouze urcité
procedury funkci.

A. Provozni reZimy sluchatka
1. Rezim POHOTOVOST- toto je vychozi reZim. s 118

a.

C.

d.

Pokud neprobiha zadna aktivita, sluchatko EPS8OOH
automaticky prejde do rezimu
SPANEK/POHOTOVOST pro Gsporu energie
baterie.

Chcete-li sluchatko vypnout Uplné, stisknéte a

podrzte tlacitko po dobu 3 sekund.
Zobrazeni obrazovky pohotovostniho rezimu
(vlastni jméno) Ize upravit.

2mistné Cislo predstavuje ID sluchatka

2. Rezim NABIDKA

a.

b.

Stisknutim pravého softwarového funkéniho Hlavni nabidka: }
tlaCitka aktivujte rezim Nabidka. 1.zémek tladitek
V rezim Nabidka |ze ménit nastaveni sluchatka a
informace v paméti.

Funkce dostupné v rezimu Nabidka jsou
podrobnéji popsany od stranky 53.

Struktura rezimu Nabidka je nasledujici:
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3. Strom nabidek

[NABIDKA |

— 1.Zamek tlacitek]
—{3.Zvuky }——{ 1. Hlas. vyzvénéni_|

{4 Nastaveni volani ——1.Smérové &islo |

Nast. skupiny
. Blokovani volani
Funkéni volani
.Elektron. chiiva

6.5

.Smérové kody

—{5Nastavenitelef.

.Volani lib tla¢

Kontrast

.Posviceni

.Znacka jména

Jazyk

.Vlastni jméno

.Zménit heslo

oo\lc\u-.bwm.—‘\] W] B (W]
SHEIEE:
o <
= o
=, @
<
e
o
=8

9. Vyzvénéni sluchitka
6 Nasiaveni 72Kl Zadat
PIN zakladny:---
—{7.Registrace. 1.Registrovat |
13.Vice zakladen |
8.Zobrazeni nab. Zadejte heslo:
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Doba trvani DTMF
.Vymazat HS

5.Zménit PIN

6.Autom. zavesit

I

II

7 Nastavit ¢as

1 Nastaveni volani

2 Nastaveni telef

4.Vice zakladen
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Uskuteénéni telefonniho volani 1. Stisknéte tlacitko a dvojmistné ID sluchatka Zadej klapku #:
nebo ID skupiny. #4

1

© Stisknéte , vy&kejte na oznamovaci tén a potom Vi@ & 1@

o 2. '
. - Stiskni OPA VYT : 1 X ~ Lo
zadejte telefonni Cislo. % Zislo Stisknutim tlagitka @ ukoncete volani.

2. Rovnéz muzete nejdFive zadat telefonni &islo a potom Poznamky: _ »

1. Volani vnitfni komunikace Ize uskutecriovat bez ohledu na
stisknout tlagitko _ pritomnost zakladnové stanice.
Pouzivate-li tento zptisob, mtzete zadané &islo upravit 2. Je-li zadano ID skupiny, prvni sluchatko (patfici k této
pomoci (levého) softwarového tlasitkaYNNIVAN] a 432398765 skuping), které odpovi, navaze spojeni s volajicim. Viz

. . o Prihlaseni sluchatka ke skupiné.
(prave‘ll'lo) Soffwaroveho ’tIaC|tka ' 3. Pokud spojeni nelze navazat, na displeji LCD se zobrazi
»Odstr® vymaze posledni zadanou Cislici. zprava ,Cas limit strank” po vyprseni asového intervalu 35

.Vymazat‘ vymaze cely fadek, ale zGstane ve vytaceni sekund.
vytocit-a-odeslat.

3. Rychlé vytaéeni pfistupovanim k polozkam v Hlavni nabidka:} Vysilani
telefonnim seznamu (Nabidka—>2) 2.Telefonni seznam

a. Stisknutim tlagitka pro posouvani LA_J nebo (LY_J
vstupte do telefonniho seznamu

b.
Stisknutim vytocte Cislo

A. Volani mezi sluchatky
1. Vysilani vdem sluchatkim Tl 3 118

a- sStisknéte a podrzte tlagitko (tladitka v PA strénkovani

Vsem..
levém hornim rohu) na jednom sluchatku. sem
4 b. Zazni dlouhy zvuk ,Du...“, b&hem kterého se
" Vytageni mizete prerusit stisknutim tlagitka _ 322289289 |r1|0|a!|zu1e vyIS|Iavn|’ze slucha’tka na vSechna sluchatka v
. ramci komunikacniho pokryti.
PRIDAT c. Po zaznéni zvuku ,Du Du“ zanéte namlouvat zpravu, kterou chcete

rozeslat jako vysilani; po obdrzeni hlasu se otevfe hlasity telefon
cilovych sluchatek.
Véc: BEhem hovoru nebo vysilani je tfeba inicializovat sluchatko

Poznamky: stisknutim a podrzenim tlagitka CERED

1. Pokud spojeni nelze navazat, na displeji LCD se zobrazi d. Uvolnénim tladitka ukondete vysilani.

zprava ,Zakladna nenalez” po vypr8eni Casového intervalu 6 o L. .
2. Vysilani skupiné sluchatek Yl s 118

sekund. . . . Y . LI .

2. Po navazani spojeni zatne Sasovac délky trvani volani a. Zadejte ID skupiny a potom stisknéte a podrzte z\ stra;l;c:vam

. v v . , apce .-
’ - tlaCitko (tlacitka v levém hornim rohu). P
zobrazovat délku volani. , ; « Ly , N
b. Zaznidlouhy zvuk ,Du...%, b&hem kterého se inicializuje

vysilani ze sluchatka na vSechna sluchatka.

c. Po zaznéni zvuku ,Du Du* zaénéte namlouvat zpravu, kterou chcete
rozeslat jako vysilani; po obdrZeni hlasu se otevie hlasity telefon cilovych
sluchatek.

Véc: Béhem hovoru nebo vysilani je tfeba inicializovat sluchatko

Uskute¢néni 2cestného volani / volani vnitini komunikace
Bezdratovy telefonni systém EP800H nabizi soukromou vnitfni/2cestnou
radiovou komunikaci nezavislou na zakladnové stanici. Vnitifni / 2cestnou
komunikaci Ize uskute¢fiovat mezi sluchatky.
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stisknutim a podrzenim tlacitka _
4 Uvolnénim tiagitka ukond&ete

vysilani.

3. Vysilani konkrétnimu sluchatku
a. Zadejte ID sluchatka a potom stisknéte a podrzte [y 3 118

tlaitko (tlagitka v levém hornim rohu). | P strénkovani

b. Zazni dlouhy zvuk ,Du...“, b&hem kterého se pee s
inicializuje vysilani ze sluchatka na vSechna
sluchatka v ramci komunikaéniho pokryti.

c. Po zaznéni zvuku ,Du Du“ za¢néte namlouvat zpravu, kterou chcete
rozeslat jako vysilani; po obdrzeni hlasu se otevfe hlasity telefon
cilovych sluchatek.

Véc: BEhem hovoru nebo vysilani je tfeba inicializovat sluchatko

stisknutim a podrZenim tlacitka
d- Uvolnénim tlagitka ukoncete vysilani.

Znovu vytogit

1. Stisknéte softwarové tlaCitko [O]xAAd (levé). s 1B
EP8OOH

2. Na displeji LCD se zobrazi posledni vytocené Cislo.

Chcete-li toto Cislo vytocit, stisknéte tlaéitko .

Pomoci tla&itka nebo prochazejte vytogeno #1: |

033289289

poslednich 10 vyto€enych telefonnich Cisel. Vybérem

a stisknutim tlacitka vytolte vybrané Cislo.
[Poznamka] Cisla vnitfni komunikace (ID sluchatka) nejsou
uloZzena v seznamu poslednich 10 vytoCenych &isel.

Pfijem telefonniho volani

1. Pfi pfichozim volani se na displeji LCD zobrazi zprava |y, i@, § 118
s ID volajiciho a ozve se vyzvanéni nebo vibrace, Joe
pokud nebylo vyzvanéni zcela vypnuto. 033289289

2. Pokud se sluchatko nachazi v kolébce nabijecky
(vyzvanéni bude do€asné pfepnuto na ,Vyzvanéni*,
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pokud nebylo nastaveno na ,Vibrace®), zvednéte

sluchatko a stisknutim tlacitka zahajte konverzaci. ]
Véc: Mlzete zapnout funkci ,Volani lib tlac” z nabidky [\JA\S]1{B]3a}-5-2

Poznamky:

1. Chcete-li volani ignorovat, mizete stisknout (levé) softwarové
tladitko . Na rozdil od vypnuti vyzvanéni (v nabidce
sluchatka) se pouZiti tlaCitka vztahuje pouze na
aktualni volani.

2. Pokud je k dispozici sluzba ID volajiciho, na displeji LCD se
zobrazi informace o pfichozim volani. Pokud se na displeji
LCD zobrazi ,Soukromé” nebo ,Neznamé*“, informace o
volajicim byly pravdépodobné zablokovany volajicim nebo

konkrétni telefonni spoleénosti.

Pfijem volani vnitini komunikace

1.

Stisknutim pfijméte volani vnitfni komunikace.

Pokud se sluchatko nachazi v kolébce nabijecky
(vyzvanéni bude do€asné prepnuto na ,Vyzvanéni®,
pokud nebylo nastaveno na ,Vibrace), zvednéte

sluchatko a stisknutim tlacitka zahaijte konverzaci.

Poznamky:
1. Nadispleji LCD se zobrazi ID sluchatka volajiciho.
2. Chcete-li volani ignorovat, muzete stisknout (levé) softwarové
tlaCitko . Na rozdil od vypnuti vyzvanéni se pouziti tlacitka
vztahuje pouze na aktualni volani.

Ukonéeni volani
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Pfi pfichozim volani vnitfni komunikace (z jiného Tl s 118
sluchatka, napfiklad sluchatka 12) se ozve vyzvanéni |pgichozi stranka z
nebo vibrace, pokud nebylo vyzvanéni vypnuto. klapky #12

. Pokud se sluhétko nenachazi v kolébce a nastaveni ,Volani lib tlag" v
nabidce [\IA=]IBI{¥R-6-2 je nastaveno na ,Zapnuto®, pfijméte volani

stisknutim libovolného (vyjma a softwarového tlacitka i[®igle)).




Chcete-li ukonéit telefonni volani nebo volani vnitini komunikace, stisknéte
.. L i i pohotovostniho rezimu, Ize stisknutim pfidrzené volani
tlaCitko , hebo umistéte sluchatko do kolébky. zvednout.
2. Pridrzené volani je zobrazeno na displeji LCD sluchatka.
Vystrazny ton (dvojité pipnuti) kazdych 30 sekund upozorni
sluchatko na pfidrzené volani.

Nastaveni hlasitosti hlasu prijimaée sluchatka 3. Pokud se nezdafri operace (napfiklad presmérovani volani) po
pfidrzeni volani, pfidrzené volani bude pravdépodobné ztraceno.

1. Hlasitost hlasu Ize nastavit pouze b&hem volani.
P Zlgl:?ozlw s Ztlumit

2. Kdispozici je vybér 6 Urovni hlasitosti. Upravte pomoci |Hlasitost: 3 L . ) . ]

tacitka CA ) nebo (Y ) 1. Po navazani spojeni muzete stisknutim (levého) V@1 & 118

softwarového tlacitka F4IREIYIRI ztlumit mikrofon 00:00:15
) . . . sluchatka. ZTLUMIT

3. Nové nastaveni bude platné pro vSechna budou

volani, dokud nebude zmeneno. 2. Kdyz je mikrofon ztlumeny, druha strana neuslySi vas

hlas, ale mize k vam hovoit.
Nastaveni hlasitosti funkce hlasitého telefonu sluchatka

3. Chcete-li ukongit ztlumeni mikrofonu, stisknéte (levé) softwarové tlacitko

1. Hlasitost hlasu Ize nastavit pouze béhem volani (v Y @ dys 11E BVINRL. Ztlumeni ie U&inné pouze na aktualni volani
rezimu hlasitého telefonu). 00:00:15 ‘ J P '

Hlasitost:3

2. Kdispozici je vybér 6 Urovni hlasitosti. Upravte

pomoci tlacitka (A nebo Nerusit (tiché vyzvanéni)
3. Nové nastaveni bude platné pro vSechna budou 1. Zadejte poradi tlacitek NXIBYA-3-1 a potom vyberte Tila & 118
volani, dokud nebude zménéno. ,Vypnuto®. Stisknutim (levého) softwarového tlacitka |Joe
potvrdte vybér. Tim bude vyzvanéni 033289289
vypnuto, dokud je znovu nezapnete v nabidce.
Pridrzeni volani Véc: Po nastaveni vyzvanéni na ,Vypnuto“ se na
obrazovce pohotovostniho rezimu zobrazi
1. Probihajici volani Ize pfidrzet stisknutim tlacitka Mate pfidriené ,Vyzvanéni vyp.“.
(levé) softwarové tladitko a potom stisknutim | volani
Wk 2. Chcete-li do¢asné ztlumit vyzvanéni pfi pfichozim

UVOLNIT | PRENOS volani, stisknéte (levé) softwarové tlacitko |jleigle).
2. Chcete-li se vrétit k rozhovoru, stisknéte (levé)

softwarové tlacitko [S\ACIENINI Zamek tlacitek
1. Aby se zabranilo nahodnému vytaceni, mizete
Poznamky: stisknout (pravé) softwarové tlacitko [N\I=]IBliR a Zamknuto
1. PFidrZzené volani Ize ,uvolnit* sluchatkem, které volani pfidrzuje. potom stisknutim “1” vyberte moZnost Zamek tlagitek. Zadna nova vol

Klavesnice sluchatka bude uzaméena. Nelze zadavat.

Pokud ovS§em stisknutim tlacitka vratite sluchatko do
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Chcete-li odemknout klavesnici, stisknéte (levé) Stisknutim *
softwarové tladitko @]B]R\VIN a potom stisknutim Cislice |potvrdte odemknuti
» % “ béhem 2 sekund odemknéte.

Zamek tlacitek bude automaticky aktivovan po navratu
do pohotovostniho rezimu po 15 sekundach.

Zamek tlacitek zGstane zamknuty az do odemknuti.

Nabijeni a vyména baterie

1.

Nastane-li néktera z nasledujicich situaci nebo jejich kombinace, nabijte

baterii:

a. Telefon dvakrat pipne (kazdych 60 sekund v reZimu hovoru,
kazdych 10 minut v pohotovostnim rezimu).

b. lkona baterie je prazdna.

c. Telefon nereaguje na stisknuti tlaCitka zapnuti/vypnuti napajeni

d. Displej LCD a podsviceni se ztlumi.
e. Dochazi k vypadku dosahu hovoru.

Muzete vyménit baterii sluchatka po pfidrzeni probihajiciho volani a

stisknuti tlacitka . Chcete-li obnovit pfidrzené volani, po vyméné
baterie a zapnuti napajeni telefonu znovu stisknéte tlagitko hovoru..

Doba hovoru baterie a pohotovostni doba se liSi v zavislosti na zplsobu
hovoru/pohotovosti a provozni vzdalenosti. Pro dosazeni optimalniho
vykonu doporucujeme vkladat sluchatko co nejCastéji do kolébky
nabijecky. PouZivejte pouze baterii a nabijecku dodanou vyrobcem!
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RozsSirené pouziti

Registrace sluchatka

1.

Zafizeni EP800H se dokaze zaregistrovat k zafizeni EP801 nebo
EP802 jako soucast systému, ale pfi 1' pouziti se musi nejdfive
zaregistrovat k zakladnové stanici.

Re: Pokud ma ID sluchatka hodnotu ,00% znamena to, Ze se jedna o
nové sluchatko nebo bylo ID vymazano. Je tfeba zaregistrovat sluchatko
v z&kladnové stanici.

Registraéni:

a.
b.

Stisknutim NXEIBREA-7 vstupte do rezimu registrace [ 1
Stisknéte a podrzte tlaCitko REG (EP801) nebo 7.Registrace
STRANKA (EP802) zakladny 3 sekundy, dokud
nezacne svitit a blikat indikator LED pouzivani (bila
barva); zakladnové stanice za¢ne rovnéz vydavat
zvukové upozornéni, Ze se nachazi v registracnim
rezimu.

Stisknutim tlacitka ,1“ sluchatka bude dokoncen Registrace
registracni proces. Zakladnova stanice automaticky |1 registrovat
pfidéli ID sluchatka mezi 12 a 19. Pfifazené ID bude
zobrazeno na displeji LCD sluchatka, coz znamena,
Ze registrace byla uspésna.

Zopakuijte vySe uvedené kroky pro vSechna
doplrikova sluchatka.

ZruSeni registrace:

a.

Registraci sluchatka, které pouzivate, mizete zrusit [, .~ .o
ze zakladnove stanice. ZruSenim registrace bude |7 registrace
vynulovano ID sluchatka na 00, bude vymazan
bezpelnostni kéd systému a bude uvolnéno ID
sluchatka pro budouci registraci.

Po zruSeni registrace nebude sluchatko moci
pouzivat zakladnovou stanici k uskuteéfiovani nebo
pfijimani telefonnich hovort ani nemuze vnitfné
komunikovat s ostatnimi sluchatky.

Stisknutim NEIBIEA- 7 vstupte do reZimu registrace

Registrace

. Stisknéte a podrzte tlacitko REG (EP801) nebo 2.Zru t regist !

STRANKA (EP802) zakladny 3 sekundy, dokud
nezacne svitit a blikat indikator LED pouzivani (bila
barva); zakladnova stanice za¢ne rovnéz vydavat
zvukové upozornéni, ze se nachazi v rezimu ruseni
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Pirihlaseni sluchatka ke skupiné

1.

registrace.

. Stisknutim tlagitka ,2“ sluchatka bude dokonéen
proces zruSeni registrace. Po Uspé&Sném zruseni

registrace se na displeji sluchatka zobrazi

LZaregistrujte”.

Poznamky:

1. Zakladnova stanice ma ¢asovy limit registrace 30 sekund od
stisknuti tlagitka STRANKA. Sluchatko ma éasovy limit
registrace 6 sekund od registrace nebo od vyb&ru moznosti
zru$eni registrace. Po vyprSeni ¢asového limitu zakladnova
stanice a sluchatko automaticky ukonci rezimu registrace.

2. 'V pfipadé neuspéchu zopakuijte postup registrace nebo zruseni

registrace.

Lze definovat az devét skupin sluchatek (91-99) a
sluchatka se mohou rozhodnout ve které skupiné
(skupinach) chtéji byt.
Napfiklad Skupina 1 pfedstavuje skupinu Sluzby
zakazniklm, Skupina 2 pfedstavuje skupinu Odbyt

a Skupina 3 je skupina Marketing. Pfedpokladejme,

ze sluchatko 11 chce pfijimat pfichozi vyzvanéni

vSech volani souvisejicich s Odbytem a Marketingem.
V takovém pfipadé je tieba ,pfihlasit” sluchatko 11 do

Skupiny 2 a Skupiny 3.

Vybéry skupin:

a. Stisknutim tlagitka NIXSIBIEA-4 sluchatka vstupte
b.

C.

do nabidky Nastaveni volani

Stisknutim ¢isla ,2“ sluchatko pfejde do nabidky

nastaveni skupiny.

Stisknutim softwarového tlagitka a
nasledné tlacitka ,1“ pfihlasite sluchatko do
skupiny (,9#*, #:1~9). Zadejte 1 ~ 9.
Zopakuijte pro vSechny pozadované skupiny.

. Chcete-li odstranit vybéry skupin, stisknéte

softwarové tlacitko ﬁﬁ a potom stisknutim

tlacitka ,2“ odhlaste skupinu.
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Hlavni nabidkai
4 .Nastaveni wvolani

Nastaveni volan
2.Nast skupiny

Prihl? eno i
in

VOLBA ZPET

Zadejte skupinu
pro prihl? en')
o#

- A

Zadejte skupinu
pro odhlaseni

o#

Poznamky:

1. Prihlaseni ke skupinam muze sluchatko kdykoli ménit.

2. Zakladnova stanice nezodpovida za pfifazeni do skupin. Z
tohoto dlvodu nemuze zrusit pfihlaseni sluchatka ke skupiné.

3. Kdyz volajici prostfednictvim vnitfni komunikace zada ID skupiny,
budou vyzvanét vSechna sluchatka pfihlaSena k této skupiné.
Sluchatko, které odpovi jako prvni, navaze spojeni s volajicim.
Poté se jedna o volani mezi dvéma uc€astniky, nikoli o volani mezi
jednim a mnoha ucastniky.

Prepojeni volani

V pribé&hu volani mlzete volani pfepojovat mezi rliznymi sluchatky.

Pfimé pfepojeni
1. Stisknutim \eJH=32 (levého) softwarového tlagitka Y@ § 118
pfidrzte volani. 00:00:15

Hlasitost:4

2. Stisknutim (pravého) softwarového tladitka [IR=NeON a
potom ID cilového sluchatka bude pfidrzené volani
pfepojeno pfimo.

Mate pridrzZené
volani

Po pfepojeni volani na cilové sluchatko se puvodni

sluchatko automaticky vrati do pohotovostniho rezimu. JVOLIIT | PRENOS

Yl s 1B
Zadej klapku #:
##

Nepfimé prepojeni
Chcete-li hovofit s cilovym sluchatkem pfed pfepojenim [y '@ § 11 @
volani, mlizete pouzit nasledujici postup: 00:00:15
1. B&hem volani stisknéte tlagitko a potom zadejte |Hlasitost:4

ID cilového sluchatka.

11
Stisknutim tlacitka na cilovém sluchatku ZT:IJiej klzpku#:@

odpovézte na volani vnitfni komunikace; nyni mazete e
hovofit s cilovym sluchatkem. Po hovoru ukonCete

volani vnitfni komunikace stisknutim a potom
muze cilové sluchatko automaticky pfijmout pfichozi
volani.
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Po prepojeni volani na cilové sluchatko se plvodni
sluchatko automaticky vrati do pohotovostniho rezimu.

Poznamky: Pokud cilové sluchatko neodpovi po €asovém intervalu
strankovani sluchatek nebo prepojovani, volani bude smérovano
zpét na puvodni sluchatko.

Pouzivani telefonniho seznamu

1.

Do telefonniho seznamu Ize ulozit az 50 polozek.
Kazda polozka mize obsahovat telefonni ¢islo nebo
ID sluchatka (az 26 islic) a jméno (az 16 znakd).

Seznam dostupnych znaku a jejich poradi viz
tabulka nize. Napfiklad stisknutim tlacitka
jednou zadate znak ,A“, stisknutim dvakrat zadate
znak ,B* atd.

Chcete-li prejit do telefonniho seznamu, stisknéte (prave)
softwaroveé tlaCitko [\IA\=]IBJi¥R a potom stisknéte P4; nebo
stisknéte tlacitko pro prochazeni, kdyz se
sluchatko nachazi v pohotovostnim rezimu.

Hlavni nabidka
2.Telefonni seznam

Joe
033289289

Pokyny pro pfidani nové polozky: ]
a. Stisknéte (levé) softwaroveé tlacitko [gxIBJAYI-
b. Zadejte jméno, kdyz se na displeji LCD zobrazi

PRIDAT

~Jmeéno?“ Pomoci (pravého) softwarového tlacitka | jmeno?
[OBRYIX odstrarite posledni zadanou gislici. Po _
dokonceni uloZte stisknutim (levého) softwarového |Velka pism. = *

tlacitka (SJReYARI.

Véc: Jako jméno Ize zadat az 16 znak.

Poznamky:
1. P¥i zadavani telefonniho ¢isla se kurzor automaticky pfesunuje na

dalsi Ciselné pole. Pomoci tladitka pro prochazeni nebo

posunujte kurzor dozadu nebo dopfedu a vlozte nebo
odstrante (&islici nad kurzorem nebo nalevo od kurzoru, pokud se
kurzor nachazi napravo od posledni Eislice).

2. P¥izadavani jména se kurzor automaticky presune na dal$i znakové
pole, pokud pro dalSi znak stisknete odliSné tladitko. Potfebujete-li
zadat dal$i znaky ze stejného tlacitka, mizete poc¢kat, az se kurzor
posune vpied, nebo posurite kurzor ruéné dozadu nebo dopfedu

pomoci nebo tlacitka pro prochazeni. Tlagitka

nebo rovnéz pouzijte k posouvani kurzoru pro vlozeni (nalevo
od kurzoru) nebo odstranéni (znak nad kurzorem nebo nalevo od
kurzoru, pokud se kurzor nachazi napravo od posledniho znaku).

3. Ve vychozi konfiguraci jsou véechna pismena zadavana jako velka.
Pomoci tlacitka * muZete prepinat mezi velkymi a malymi pismeny.

4. Polozka ,Pauza“ predstavuje 1 druhé zpozdéni pfi vytaceni
nasledujicich ¢islic, coz je uziteéné pfi volani fady segmentovanych
Cisel (tzn. pristupovy kéd, Cislo kreditni karty, polozky automatické
obsluhy atd.) Pauza se zadava dvojim stisknutim tladitka # (na
displeji LCD se zobrazi P). Dvoji zadani pauzy (PP) bude mit za
nasledek 2 druhou pauzu pfi vytaceni.

c. Poté budete vyzvani, abyste zadali Cislo pro pravé |gisio»
zadané jméno.
Véc: Jako Cislo Ize zadat az 26 Cislic.

d. Po zadani &isla ulozte tuto polozku do telefonniho

seznamu stisknutim (levého) softwarového tlacitka

:

e. Zadejte polozkutelefonniho seznamu bez jména,
vSechny zaznamy bez jména budou umistény na
zacatku telefonniho seznamu.

f. Chcete-li zadat jméno, jednou nebo vickrat
stisknéte odpovidajici €islo na klavesnici podle
pofadi znaku na tlagitku.
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5. Tabulka znaku:

Tlagitko Znaky a poradi
.00 &1

ABC2

DEF3

GHI4

JKL5

MN O 6

PQRS7

TUVS

WXYZ9

0

Velka pism. — pfi Upravach znaka.
*— pfi upravach cisel.

Mezera & # — pfi Upravach znak
# & P (Pauza) — pri Upravach Cisel

¥ |O|O|o|N[o|o|A|WIN|—~

H*

7. Pokyny pro vymazani telefonniho seznamu:

PoloZky jsou abecedné sefazeny a uloZeny jako seznam v sestupném
poradi (A az Z) od horni ¢asti seznamu.

Na prvnim fadku displeje LCD je zobrazeno jméno a na 2 fadku je
zobrazeno telefonni Cislo. Pokud je telefonni €islo delSi nez 16 Cislic,
stisknéte (pravé) softwarové tlacitko a vybérem volby 3
»Zobrazit &islo* zobrazite celé Cislo.

Pokyny pro vyhledavani zaznamu:

@ Pomoci tladitka pro prochazeni prejdéte do rezimu Telefonni

seznam.

b. Stisknéte tlaCitko, které odpovida prvnimu znaku hledaného jména.
Hledate-li napfiklad jméno ,EnGenius®, stisknéte jednou tlagitko [€].

oo

Pomoci tlagitka pro prochézem’[ A ]nebo( Li ]vyhledejte
konkrétni hledany zéznam.

@8- pomoci tlagitka pro prochézeni[ A ]nebo( v Joe

nebo metodou abecedniho vyhledavani vyhledejte -
zaznam, ktery chcete vymazat nebo upravit. PRIDAT

033289289

b. Stisknutim (pravého) softwarového tlacitka \({@]R=74
prejdéte do nabidky volby.
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C.

d.

Stisknutim [} vymazte uréenou polozku telefonniho |ogstranit zazn?
seznamu. Tom

Na displeji LCD se zobrazi dotaz ,Odstranit 12345678
zazn?“ Stisknutim (levého) softwarového tlacitka
potvrdte zménu.

8. Pokyny pro upravy telefonniho seznamu:

a.

b.

C.

9.

Pomoci tlagitka pro prochézeni[ A ]nebo( v ) 3
nebo metodou abecedniho vyhledavani vyhledejte  |J°¢
zaznam, ktery chcete vymazat nebo upravit. 033289289

PRIDAT

Stisknutim (pravého) softwarového tlagitka Tméno?
prejdéte do nabidky volby.

Stisknutim 4 upravte ur€enou polozku telefonniho
seznamu.

Velka pism. = %k
ULOZIT J ODSTR

Vytaceni z displeje:

Stisknutim nebo vytocite zobrazené telefonni Cislo

nebo ID sluchatka.

10. Pokyny pro pfeneseni telefonniho seznamu:
Aby bylo mozné pFenést telefonni seznam, musi obé strany nejdfive prejit

do rezimu pfenaseni telefonniho seznamu podle nasledujicich pokyn:
a. Stisknéte pravé softwarové tladitko \Y@JH=YY a potom stisknutim

nebo nebo tladitka pro prochazeni preneste, kdyz se

sluchatko nachazi v rezimu telefonniho seznamu.

Odesilajici strana stisknutim )} pfejde do rezimu odesilani.

i. Stisknutim (levé softwarové tlagitko) prenesete vdechny
polozky telefonniho seznamu do druhého sluchatka (sluchatek).

ii. Nebo stisknutim (pravé softwarové tlagitko) prenesete
jednu polozku do druhého sluchatka (sluchatek).

ii. Stisknéte 2&iselné ID sluchatka nebo ID skupiny a potom vyberte
vSechny nebo jednu polozku telefonniho seznamu pro preneseni.
Véc: ,00“ znamena vSechna sluchatka

iv. Bé&hem pienaseni telefonniho seznamu je na displeji LCD
zobrazeno ,Odesilani* a 2¢iselné odpocitavani na displeji LCD
ukazuje telefonni Cisla, ktera ¢ekaji na odeslani.

Strana pfijimajici telefonni seznam stisknutim 4 pfejde do rezimu

pfijimani.

i. PFi vstupu do rezimu pfijimani se na displeji LCD zobrazi
~Pfipraveno.

ii. Po zahajeni pfijimani telefonniho seznamu se na displeji LCD
zobrazi ,Ziskat telefonni seznam z klap. # : xx“.
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iii. PfFi pfijimani kazdého telefonniho seznamu zazni pipnuti.
iv. Béhem pfijimani telefonniho seznamu 2&iselné odpocitavani na displeji
LCD ukazuie Cisla telefonniho seznamu, ktera Eekaiji na pfijeti.
Véc: Pfi pfenaSeni telefonniho seznamu prostfednictvim bezdratového
rozhrani mize dojit k ¢aste¢né ztraté zplsobené rusenim.

Blokovani volani

1.

Blokuje uzivatelim vytaceni meziméstskych nebo mezinarodnich volani.
Rovnéz blokuje pfichozi volani z vnéjsi linky nebo jiného zaregistrovaného
sluchatka.

Pro pfistup k nastaveni je tfeba zadat heslo. Vychozi heslo sluchatka je ,0000%.
Stisknutim NEEIPIA-4-3 piejdéte na Blokovani
volani. Zadejte heslo sluchatka a stisknéte (levé)
softwarové tlagitko [8J4

Nastaveni volé.n.'ii
3.Blokovani voléani

Blokovani odchoziho volani

1.

Stisknutim Ievé’hq softwaroy‘ého tlaél’gka YRAT Blokovant volani i
vyberte blokovani ,Odchozi“ a potvrdte vybér. 1.0dchozi

VYBRAT ZPET

- Pomoci tlagitka pro prochazeni LA ) nebo (LY_J Odchozi !
prepinejte toto nastaveni mezi Zapnuto a Vypnuto. Vypnuto
Stisknutim levého softwarového tlagitka
potvrdte vybér.
Véc: Vychozi nastaveni Blokovani volani je
»Vypnuto®.

Pokyny pro pfidani kédu blokovani volani

a. Po zapnuti funkce Blokovani volani mizZete zadat |[gis102
kod ,Blokovani volani.
Stisknéte (levé) softwarové tlacitko a
potom zacnete zadavat kod blokovani volani. Po  Ryfdass
zadani ulozte Cislo stisknutim (levého)
softwarového tlagitka [S[NeYAR].
(1) Jako kéd blokovani volani Ize upravit az 5 Cislic.
Chcete-li napfiklad blokovat vytaceni volani na
Manhattan, oblast NY, mGzete jako kod blokovani
volani zadat 1212.
(2) Pokud je zakladnova stanice doplrfikem systému
PBX (pobockova ustfedna), zadejte rovnéz
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specifické Cislo pro obdrzeni ténu verejné telefonni

sité (PSTN).
b. Stisknutim pravého softwarového tlacitka Blokovani volani}
odstrarite nebo upravte kédy blokovani volani. 1212
c. Lze naprogramovat az 5 sad kédd blokovani
volani. PRIDAT

d. Chcete-li blokovat vS§echna odchozi volani,
stisknéte tlacCitka , > % %k x x“ 5 x“, stisknutim
(levého) softwarového tlagitka je ulozte a
veskera odchozi volani budou blokovana.

Blokovani prichoziho volani
1. Stisknutim levého softwarového tlacitka WA4=1atal Blokovani volani |
potvrdte vybér pro ,Pfichozi“. 2.P¥ichozi

Pomoci tlagitka pro prochazeni nebo

vyberte blokovanou poloZku.

a. Stisknutim levého softwarového tlacitka YAEIaA PFichozi ¢
potvrdte vybér pfijimani nebo blokovani vysilani. |1.pa zap/vyp

Stisknutim levého softwarového tladitka Y=L

prepinejte toto nastaveni mezi Zapnuto a
Vypnuto.

Véc: ,Zapnuto“ znamena, ze lze pfijimat vysilani
ostatnich sluchatek nebo zakladnové stanice.
,Vypnuto“ znamena, Ze je vysilani ostatnich
sluchatek nebo zakladnové stanice blokovano.

b. Stisknutim levého softwarového tlacitka IR (571 chozs $
potvrdte vybér pfijimani nebo blokovani linkového |2.Linka zap/vyp
volani.

Stisknutim levého softwarového tlagitka Y=\
pfepinejte toto nastaveni mezi Zapnuto a Vypnuto.

Véc: ,Zapnuto“ znamena, Ze |ze pfijimat volani z

~40~



c. Stisknutim levého softwarového tlacitka YAEIaA PFichozi ¢
potvrdte vybér pfijimani nebo blokovani volani 3.Int. zap/vyp
vnitfni komunikace.

Stisknutim levého softwarového tlagitka Y=\
pfepinejte toto nastaveni mezi Zapnuto a Vypnuto.

Véc: ,Zapnuto“ znamena, ze Ize pfijimat volani
vnitfni komunikace z ostatnich sluchatek nebo
zakladnové stanice; ,Vypnuto® znamena, Ze jsou
volani vnitfni komunikace z ostatnich sluchatek
nebo zakladnové stanice blokovany.

Programovatelné funkéni volani

1. Pokud je zakladnova stanice EP800H nainstalovana za systémem PBX
(pobockova ustfedna), je mozné preprogramovat nékteré funkéni volani
podle funkéniho kodu PBX do systému.

2. Lze preprogramovat az 10 nej€astéji pouzivanych kédu funkéniho volani.

3. Zvolte nazev a zadejte kddy funk&niho volani:

a. Kdyz se sluchatko nachazi v pohotovostnim I:asm vv(;ll:nj

rezimu, stisknéte (pravé) softwaroveé tlacitko
INABIDKA]

b. Stisknéte ,4“ a potom stisknutim ,4“ pfejdéte do
rezimu ,Funkéni volani®.

. Stisknutim (levého) softwarového tlacitka Prazdné
pfidejte novy zaznam funk&niho volani.

d. Zadejte nazev funkéniho volani, naptiklad Upravu
zaznamu v telefonnim seznamu, naptiklad PRIDAT
.Prepojeni na PBX*.

Potvrdte stisknutim (levého) softwarového tlacitka
ULOZITS

€. Zadejte kdd funk&niho volani odpovidajici funkce  |nazev funkce?
PBX, napfiklad F * 70.

Potvrdte stisknutim (levého) softwarového tlacitka
_ ULOZIT
Veéc: ,F“ oznacuje signal blikani.

Velka pism. = %k
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. Stisknutim (pravého) softwarového tlacitka \YOJM=I] | pBx Prepojit

Na displeji LCD se zobrazi 1' funk&ni volani a Eislo?

odpovidajici zadany kad funk&niho volani.

odstrante nebo upravte funkéni volani, které jste F*70
naprogramovali do systému.

. Zopakujte stejny postup pfi programovani 2' a

dalSich ¢asto pouzivanych funkénich volani.

4. Pouzijte pfedprogramované funkéni volani b&hem volani.

a. Kdyz se sluchatko nachazi v reZimu hovoru, Y& & 118
stisknéte (pravé) softwarové tlacitko . 00:00:15
b. Stisknéte odpovidajici &islo funkéniho volani, ktere [flasites: 4
chcete provést, napfiklad stisknutim ,0“ provedete
.Prepojeni na PBX".
Yiiar & 1168
Mo ost:
0.PBX Prepojit
#.Telefonn? seznam
Poznamky:
1. Toto funkéni volani bude pouzitelné, pokud je zakladnova stanice
EP800H doplrikem systému PBX (pobockova ustredna),
2. pokud jste do systému nepredprogramovali zadné funkéni volani,
pouze ,#.Telefonni seznam* v nabidce JJOIIERA.
3. Programovatelné funkéni volani EP800H nemusi fungovat s
nékterymi systémy PBX nebo systémy tlacitkovych telefont z
ddvodu odli$nosti rznych individualnich systéma.
ID volajiciho

1. Chcete-li se prihlasit k odbéru této funkce, obratte se na mistni telefonni
spole¢nost. Telefonni systém pfijima a zobrazuje informace o ID volajiciho
od mistni telefonické spole¢nosti. Tyto informace mohou obsahovat
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volajici telefonni €islo, jméno, datum a €as. Tento pfistroj mGze uchovavat
informace o ID volajiciho az pro 50 volani. Volani ID volajiciho

1. Stisknutim tlagitka vstupte do Protokolu volani a pomoci
tlagitka LA nebo (LY se presurite na protokol volani.

2. Na prvnim fadku displeje se zobrazuje datum a €as volani, na druhém
radku jméno a na tretim fadku telefonni Cislo. U neprecteného zaznamu
bude na konci prvniho fadku displeje uvedeno ,NOVY*.

2.
.. .. C Y. .. , Kdyz je zobrazeno ID volajiciho, stisknutim vytocte toto Cislo.
3. P¥i zobrazeni zaznamu volani Ize ¢&islo vyto€it, uloZit do telefonniho seznamu

nebo odstranit.

Zobrazeni protokolu volani

1. Cheete-li zobrazit protokol volani, stisknutim w 01/04 08:20P nova

prejdéte na Protokol volani. Johnson
423-1234

Stisknutim tla&itka (LA nebo (LY_J) prochazejte
Cisla a jména (jsou-li k dispozici).

2. Po stisknuti pravého softwarového tlaél@m VOLBA:
mUzete stisknutim tlaél'tka[ A ]nebo Y_J ulozit

odstranit nebo vymazat v3e.

a. UloZeni protokolu volani:
(1) Po stisknuti pravého softwarového tlacitka Jméno?
VYAZEIR¥NI se muzete pomoci tladitka Johnson_

Velka pism. = %

nebo posunout na jméno a stisknutim
tlagitka jméno upravit.

Potom jméno uloZte stisknutim levého
softwarového tlagitka [JJReY4R).

(2) Pomoci tlagitka nebo se posuiite |Cislo?
na ¢islo a stisknutim tlagitka gislo 4231234_
upravte.
Potom &islo ulozte stisknutim levého ULOZIT
softwarového tlagitka [J[KeYAR].

(3) Po provedeni vySe uvedeného postupu je
protokol volani ulozen do telefonniho
seznamu.

b. Odstranéni protokolu volani: MoZnost:

(1) Stisknéte pravé softwarové tlagitko a |odstranit

otom stisknutim levého softwarového tlagitka
potvrdte odstranéni.

ULOZIT ODSTR

c. Vymazat vse:
(1) Stisknéte pravé softwarove tlacitko \AEIRLNI a
otom stisknutim levého softwarového tlagitka
potvrdte vymazani vSech zaznamu ID
volajicich.
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Nastaveni vice zakladen Spravce volani
Nastaveni ,Vice zakladen umozhuje rozsifit pokryti nebo linkovou

. C , L o Funkce ,Spravce volani“ nabizi dvé moznosti :
kapacitu. Chcete-li pfidat 2., 3. nebo 4. zakladnovou stanici pomoci jednoho

1. Umozhuje nastavit sluchatko pro pfijem pfichozich volani nebo

ze sluchatek zaregistrovanych k 1. zakladnové stanici (tzn. sluchatko s ID uskuteciovani odchozich volani (je povolena 2cestna vnitini komunikace,

11), postupujte podle nasledujicich pokynu: vysilani a pfepojeni volani). Tuto moznost Ize vybrat prostfednictvim
L . < Hax: =y zakladnove stanice 1 az 4.

1. Stisknéte prave softwarove tlacitko [IalIBlial @ potom  |registrace Véc: Pokud je funkce Vice zakladen deaktivovana, polozka ,Spravce

stisknutim ,,7“ vstupte do rezimu registrace. 3.Vice zakladen volani“ bude skryta.

2. Umoznuje nastavit sluchatko pro automaticky nebo rucni pfistup k
dostupnym databazim.

2. Stisknutim a podrzenim tlagitka STRANKA z&kladnové Nast. zakladnu: | Pokyny pro 1. moznost (PFihlasit BS) :
stanice po dobu tfi sekund vyda zakladnova stanice BS #1 1. Stisknéte pravé softwarové tlacitko NIEIRIEA a potom
zvukové upozornéni (rovnéz blika indikator LED
pouzivani).

‘ - . . Lt Nastaveni volani
stisknutim & vstupte do rezimu Nastaveni volani. 6. Spravce volani

Stisknutim 6% vyberte Spravce volani.

] ) Véc: Polozka ,Spravce volani“ je zobrazena a k vybéru

Vice zakladen.

2. Stisknutim [f] nastavte Pfihlasit BS.
4. Vybér BS # 1 Véc: Pfi vstupu do podnabidky Prfihlasit BS se na
displeji LCD zobrazi dostupné zakladny, které
jsou jiz pfihlaseny.

Spravce volani i
1.Pfihléasit BS

5. Zopakovanim vyse uvedenych krokl 1 ~ 4 postupné
pridejte 2., 3. nebo 4. zakladnovou stanici.

3. stisknutim tlagitka (LA nebo (LY ]vyberte pozadovanou zakladnovou

Véc: ID 1' zakladnové stanice je ,10° 2" zakladnové stanici (#1 ~ 4) a stisknutim levého softwarového tlagitka YN
stanice ,20“, 3 zakladnové stanice ,30“ a 4 nastavte polozku Prfihlasit BS na ZAP./VYP.

zakladnové stanice ,40

4. Pokud nastavite polozku PFihlasit BS na ZAP., znamena to, Ze sluchatko
mUzZe pfistupovat k lince poZzadované zakladnové stanice a uskutecriovat

Poznamky: odchozi volani nebo pfijimat pfichozi volani prostfednictvim pozadované
1. V pfipadé vychoziho nastaveni ,Vice zakladen“ musite nejdfive zakladnové stanice.
vybrat BS #1 a potom vybrat 2., 3. nebo 4. zakladnu podle vyse Naopak pokud nastavite polozku Pfihlasit BS na VYP., sluchatko nem(ze
UEHEET 2. . . . pristupovat k lince pozadované zakladnové stanice a nemuze uskuteciiovat
2. Zdivodu mechanizmu synchronizace je pfed zahajenim pouzivani odchozi volani ani pfijimat pfichozi volani prostfednictvim pozadované
vice zakladen nutné znovu zaregistrovat vSechna sluchatka, tzn. ID zakladnové stanice.

vychoziho sluchatka s 1x musi byt zaregistrovano u BS1 a zbyvajici
sluchatka musi byt zaregistrovana u 2., 3. nebo 4. zakladnové
stanice.

3.  Po provedeni v§ech vySe uvedenych postupt je konfigurace ,Vice
zakladen“ dokoncena.

Pokyny pro 2. moznost (Vybér BS) :

1. Stisknéte pravé softwarové tlagitko a potom Nastaveni voldni
stisknutim g3 vstupte do reZimu Nastaveni volani. 6. Spravce volani
Stisknutim ,,6“ vyberte Spravce volani.
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2. Stisknutim ,2“ nastavte Vybér BS. Spravos volani |
Véc: Vychozi nastaveni je ,VYP. . 2.BS zékladny

3. Stisknutim levého softwarového tladitka FYIENIE] nastavte polozku
Vybér BS na ZAP./VYP.
Véc: Pokud je polozka Vybér BS nastavena na

AP stisknutim tladitka se na displeji LCD
zobrazi dostupné zakladny (linky), tzn. 1, 2, 3, 4.
Stisknutim &islice ,1“ muzete pfistupovat k zakladné
1 pro ziskani linky.

Poznamka : Pokud je k dispozici pouze jedna zdkladna, nastaveni
»opravce volani“ v ¢asti ,,Nastaveni volani“ neni k dispozici.

Vizualni indikator ¢ekajici zpravy (VMWI)

Funkce VMWI je podporovana pro zpravu FSK pfijatou z telefonni linky;
aktivuje ikonu zpravy sluchatka a blikani indikatoru LED HLASOVA ZPRAVA
zakladny.

Poznamky:

1. Je vyzadovano pfihlaeni k odbéru sluzby hlasové zpravy telefonni spole¢nosti.

2. Pokud se ikona zobrazuje na displeji sluchatka i po vyslechnuti vSech zprav,
vypnéte ji stisknutim a podrzenim tlagitka ,ID volajiciho® na sluchatku.

Nastaveni zesileni mikrofonu sluchatka

Pouzivate-li sluchatko na rliznych pracovistich nebo v rizném prostredi
muzete upravit zesileni mikrofonu sluchatka podle konkrétniho mista pro
zajisténi lepSi kvality hlasu na opaéném konci.
a. Kdyz se sluchatko nachazi v pohotovostnim rezimu, stisknéte
pravé softwarové tladitko NXIBIA.
b. Stisknéte ,5 (Nastaveni telef.) a potom stisknutim ,1“ vstupte do
nabidky ,Zesileni mik.“.

¢ Pomoci tlagitka (LA nebo (LY prejdéte na moznost
~Standardni“, ,Stfedni nebo ,Nizky*.

d. Pouzivate-li sluchatko v tichém prostfedi, napfiklad v kancelafi
nebo v zasedaci mistnosti, doporucujeme Uroven ,Standardni*.
Pouzivate-li sluchatko v hluéném prostfedi, napfiklad v tovarné
nebo venku, doporuéujeme uroven ,Stfedni nebo ,Nizky"“.
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Upravy vyzvanéni sluchatka

Abyste pfi pouzivani sluchatka nezmeskali volani z divodu vyzvanéni z
pfijimace nahlavni sady, muzete nastavit vyzvanéni bud z reproduktoru
sluchatka nebo z pfijimage nahlavni sady.
a. Kdyz se sluchatko nachazi v pohotovostnim rezimu, stisknéte
pravé softwarové tlagitko NINJBTRA.
b. Stisknéte ,5 (Nastaveni telef.) a potom stisknutim ,9“ vstupte do
nabidky ,Vyzvanéni nahlavni sady*.
c. Vybérem ,Zapnuto“ bude vyzvanét pfijima¢ nahlavni sady;
vybérem ,Vypnuto* bude vyzvanét reproduktor sluchatka.

Elektron. chliva

Kazdé sluchatko Ize nastavit jako ,elektronickou chivu® pro sledovani
pohybu ditéte nebo starsi osoby.

Po aktivaci funkce elektronické chavy prejde ,elektronicka

chlva“ automaticky do rezimu sledovani s 2cestnou vnitfni komunikaci.
Napfiklad pokud nastavite sluchatko A jako ,elektronickou chivu“ a zavolate
v ramci vnitfni komunikace ze sluchatka B, sluchatko A pfejde bez zazvonéni
automaticky do reZzimu sledovani; ve sluchatku B muzete rovnéz slySet
veskeré pohyby okolo sluchatka A.

a. Kdyz se sluchatko nachazi v pohotovostnim rezimu, stisknéte
pravé softwarové tlagitko NINJBTRA.

b. Stisknéte ,4“ (Nastaveni volani) a potom stisknutim ,5“ pfejdéte do
rezimu ,Elektron. chava®“.

c. Stisknutim ,ZMENIT* vyberte ZAP. nebo VYP. (vychozi je VYP.).
Véc: Aby se zabranilo jakémukoli ruseni béhem sledovani, vyhrazené
sluchatko nebude pfijimat Zzadna pfichozi volani s vyjimkou

vnitfni komunikace.
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Pouzivani nabidky

INABIDKA |+

—11.Zamek tlagitek]

2. Telefonni seznam

—{3.Zvuky F——11.Hias. vyzvénéni_|

.Tén vyzvanéni
.Hlas. tlacitek

.Tén tlacitek

—{4Nastaveni volani |

—
|72]
3
(e}
=
o
<
[¢3
&
<N
)

Nast. skupiny
. Blokovani volani
Funkéni volani
.Elektron. chiiva

.Spréavce volani

N |

<
<

7.Smérové kody

—{ 5Nastavenitelef. |

1
N
¢
)
2
3
=4

.Volani lib tla¢
.Kontrast
.Posviceni
.Znacka jména
Jazyk

.Vlastni jméno

o]

.Zménit heslo

. Vyzvénéni sluchétkal
Zadat
PIN zakladny:---

£

—{7.Registrace.

1.Registrovat

8.Zobrazeni nab.

2.Zrusit regist

.Doba trvéni DTMF
2.Interval blikéni
3.Pitad dali HS

.Vymazat HS
5.Zménit PIN

(=)}

i

Autom. zavésit

7 Nastavit ¢as

3.Vice zakladen

Zadejte heslo:
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2 Nastaveni telef

3 Nastaveni zakl
4.Vice zakladen

Stisknutim pravého softwarového tlagitka \IS][BJ¢A vstoupite do rezimu
nabidky, kdyz se telefon nachazi v pohotovostnim rezimu.

Véc: Chcete-li potvrdit vybranou nabidku, mGzete stisknout nebo

a potom stisknéte levé softwarové tladitko . Nebo
potvrdte vybranou nabidku pfimym stisknutim ¢islice. Napfiklad
chcete-li vybrat nabidku Hlas. vyzvanéni, stisknéte pravé softwarové
tlagitko a potom stisknéte [ a [l

Stisknutim ] vyberte Zamek tlacitek (viz Pouzivani zamku tlagitek na strané 30 ).

Stisknutim 4 miZete pfidat, odstranit, upravit, zobrazit a upravit telefonni
seznam (viz Pokyny pro pouzivani telefonniho seznamu na strané 35 ).

Stisknutim J§] provedte nastaveni zvuku:

a.

Stisknutim g} vyberte polozku Hlas. vyzvanéni:

K dispozici jsou dvé moznosti hlasitosti vyzvanéni: Linka (pro prichozi
volani) a Intercom (pro volani vnitfni komunikace). Provedte nastaveni
obou moznosti.

Pfi nastavovani téchto moznosti pouZijte nebo k prochazeni
moznosti 6: ,Vypnuto®, ,Nizky*, ,Stfedni“, ,Vysoky*, ,Vibrace" a,Vibrace a
vysoka®. Stisknutim levého softwarového tladitka ulozte vybér.
Vychozi = Stfedni.

Stisknutim 4 vyberte Tén vyzvanéni:

K dispozici jsou dvé moznosti ténu vyzvanéni: Linka (t6n vyzvanéni
pro pfichozi volani) a Intercom (vyzvanéni pro volani vnitfni
komunikace). Provedte nastaveni obou moznosti.

Pomoci LA nebo (LY_J prochazejte 8 vyzvanéni a stisknutim
levého softwarového tlacitka uloZte vybér. Vychozi
nastaveni = 1.

Stisknutim J vyberte Hlas. tlacitek pfi stisknuti nékterého tlacitka:

Pomoci LA nebo (LY ]prochézejte 4 moznosti: Vypnuto, Nizky,

Stfedni a Vysoky. Stisknutim levého softwarového tlacitka YA=1x¥a

ulozte vybér. Vychozi = Stfedni.

Stisknutim [ vyberte Toén tlagitek:

Pomoci nebo prochazejte 4 moznosti: 1, 2, 3 a 4 Stisknutim
VYBRA I

levého softwarového tlaCitka ulozte vybér.Vychozi nastaveni = 1.
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5. Stisknutim [ provedte Nastaveni volani:

Stisknutim i} nastavte Smérové Cislo:

(1) stisknutim (_A_J nebo LY Jzapnéte nebo vypnéte funkci
smeéroveho Cisla. Vychozi nastaveni = Vypnuto.

(2) Pokud je vybrano ,Zapnuto®, sluchatko bude vyzvano k zadani
smeéroveho Cisla, Ize zadat az 14 dislic.

(3)  Pomoci pravého softwarového tlacitka upravte
smérové Cislo.

(4)  Stisknutim levého softwarového tiacitka potvrdte vybér.

(5) Kdyz je tato funkce zapnuta, na displeji LCD se uzivateli
zobrazi dotaz ,Sméroveé C&islo? Ano nebo Ne* pfi kazdém
odchozim telefonnim volani z protokolu volani, telefonniho
seznamu a vyto€eni-a-odeslani, rovnéz bude zobrazeno
aktualni smérové &islo.
Véc: Cislo predvolby bude automaticky vioZeno pred
vytagené &islo, pokud stisknete levé softwarové tlagitko [XN[®).

(6) Tato funkce je vhodna pro volani na pfistupovy kéd, na
telefonni kartu, na kreditni kartu atd.

Stisknutim P4 vyberte skupinu: viz Pfihlaseni sluchatka ke skupiné

na strance 33 .

Stisknutim g] nastavte Blokovani volani: viz Pouzivani funkce

Blokovani volani na strance_39.

Stisknutim g provedte nastaveni Funkéni volani: viz Pouzivani

funkce Funké&ni volani na strance 41.

Stisknutim gJ nastavte Elektron. chiiva: viz Pouzivani funkce

Elektron. chiva na strance 48.

Stisknutim [ provedte nastaveni Spravce volani: viz Pouzivani

funkce Spravce volani na strance 46.

Stisknutim | nastavte Smérovy kéd:

Nastaveni smérového kodu umozriuje vytacet volani v ramci mistnich

nebo regionalnich smérovych Cisel bez zadani smérového Eisla.

(1 Nastaveni mistniho smérového Eisla:
Stisknéte NIYEIIA-4-7-1 a nastavte LAC. Zadejte mistni
smérove Cislo (3 Cislice) a potom potvrdte vybér stisknutim levého
softwarového tlagitka m

(2) Nastaveni smérového Cisla zemé:
Stisknéte [NIXEIBIA-4-7-2 a nastavte smérové &islo zems.
Zadejte smérové Cislo (3 Cislice) a potom potvrdte vybér
stisknutim levého softwarového tlagitka

6. Stisknutim ] provedte Nastaveni telef.:

Stisknutim |fij nastavte Zesileni mik.: Viz Pouzivani Zesileni mik. na
strance 46.
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stisknutim [B] nastavte Volani lib tiag:

Pomoci levého softwarového tlagitka vyberte a potvrdte
moznost ,Zapnuto“ nebo ,Vypnuto*.

Vychozi nastaveni je ,Vypnuto®.

Véc: V pfipadé nastaveni ,zapnuto® miizete pfijmout pfichozi volani

stisknutim libovolného tlagitka (s vyjimkou tlagitka EJTICHO)

Stisknutim ] nastavte Kontrast LCD:

(1) Pomoci LA nebo (LY prochazejte moznosti 1 ~ 8. Vychozi
nastaveni je 6.

(2) Stisknutim levého softwaroveho tlacitka WIReYAR] potvrdte vybér.

Stisknutim § nastavte Podsviceni LCD:
(1) Pomoci nebo prochazejte moznosti 1 ~3 (1. 8

sekund 2. Zapnuto 3. Vypnuto). Vychozi nastaveni je ,8 sekund®.
(2) Stisknutim levého softwaroveho tlacitka WIReYAR] potvrdte vybér.

Stisknutim gJ nastavte Znacka jména:

(1)  Pomoci levého softwarového tlagitka FYIENII vyberte a potvrdte
moznost ,Zapnuto“ nebo ,Vypnuto®. Vychozi nastaveni je ,Vypnuto®.

(2) Stisknutim levého softwaroveho tlacitka WIRe¥4]j potvrdte vybér.

Véc: V pfipadé nastaveni ,Zapnuto“ sluchatko porovnava ID
volajiciho s polozkami telefonniho seznamu; po vyhledani
shody se na displeji LCD zobrazi jméno nebo pfezdivka misto
gistych informaci o ID volajiciho (vyzaduje sluzbu Cekani
hovoru s ID volajiciho od mistni telefonni spole&nosti)

Stisknutim ﬂ nastavte Jazyk:

(1) Pomoci tlacitka or prochazejte moznosti (Angli¢tina,
Spanélétir]a, Francouzstina, ItalStina, Némdina, Holandstina,
Polstina, Cestina, Madarstina, Rumunstina, Turectina).

V choz nastaven je Angli¢tina.
(2) Stisknutim (levého) softwarového tlacitka WIXeY4}) potvrdte vybér.
Stisknutim [ nastavte Vlastni jméno:

(1) Zadejte znaky pomoci Tabulky znakl a metody popsané v ¢asti
Telefonni seznam.

(2) Tiagitka (A nebo LY pouZijte k posouvani kurzoru pro
vlozeni dozadu nebo dopfedu (nalevo od kurzoru) nebo
odstranéni (znak nad kurzorem nebo nalevo od kurzoru, pokud
se kurzor nachazi napravo od posledniho znaku).
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(3) Stisknutim (levého) softwarového tlagitka J[Re¥R] potvrdte
nastaveni.

Véc: Po zadani vlastniho jména se v pohotovostnim rezimu zobrazi
na displeji LCD pozdrav.

Vychozi pozdrav je ,EP800H".
Stisknutim ] zmérite heslo:
(1) Zadejte pavodni heslo (4 Cislice) sluchatka a potom stisknéte
levé softwarové tlagitko [8 pfi vstupu do této nabidky.
(2) Zadejte nove heslo (4 Cislice) a potom stisknutim leveého
softwarového tlacitka potvrdte nové heslo.
Stisknutim [EJ] nastavte Vyzvanéni nahlavni sady: Viz Pouzivani
Vyzvanéni nahlavni sady na strance 47.

7. Stisknutim [ provedte Nastaveni zakl.:
Pred vstupem do této nabidky je nezbytné zadat kéd PIN zakladny (4 Cislice).
Véc: Kéd PIN je pro Nastaveni zakl. Vychozi kéd je ,0000

a.

Stisknutim |} nastavte Doba trvani DTMF.

(1)  Zadejte dobu trvani DTMF (90 ~ 200 ms) a stisknutim levého
softwarového tlagitka 84 potvrdte nastaveni. Vychozi nastaveni
je 100 ms.

Véc: Pfed zménou tohoto nastaveni se poradte s prodejcem. Pokud se

doba trvani neshoduje s nastavenim verejné telefonni sité (PSTN) nebo

pobockové ustfedny (PBX), tato funkce nemusi fungovat spravné.

Stisknutim P4 vyberte interval blikani tla€itka. Vychozi nastaveni je

600 ms.

(1)

Pomoci[ A ]nebo[ Li ]prochézejte moznosti 1 ~9 (100 ~

900 ms). Nebo stisknéte pfimo tlacitko s Cislici (1 ~ 9).

(2)  Stisknutim levého softwarového tlagitka potvrdte vybér.

Véc: Vychozi hodnota (600 ms) funguje ve vétsiné oblasti. Zména
tohoto nastaveni mize zpusobit, Ze blikajici tlagitko nefunguje.
Toto nastaveni zméiite pouze, pokud si jste jisti, Ze nova
hodnota bude fungovat.

Stisknutim g€} provedte nastaveni Pfifad dal$i HS

(1) Zadejte 2¢iselné ID sluchatka a potom stisknéte levé softwarove
tlagitko [J4.

(2) Priregistraci nového sluchatka pfifadi zakladnova stanice
specifické ID sluchatka, které je pfedem pfifazeno novému
sluchatku.

Stisknutim Y provedte nastaveni Vymazat HS

(1) Zadejte 2¢&iselné ID sluchatka a potom stisknéte levé softwarové
tlaitko [OJ4.

(2) Zakladna vymaze ID sluchatka ze systému.
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Stisknutim [ zmérite kod PIN:
(1) Zadejte novy kod PIN zakladny a potom stisknéte levé
softwarové tladitko [6J&.
Véc: Vychozi kéd PIN zakladny je ,,0000%.
Stisknutim [f] nastavte Autom. zavésit:
(1) Pomoci levého softwarového tlagitka vyberte a
potvrdte zapnuti nebo vypnuti. Ctecka
Véc: PFi nastaveni ,zapnuto® pfistroj EP800H automaticky zavési,
pokud jiz zavésil volajici na druhém konci. Nicméné tato funkce
zavisi na tom, zda PBX nebo PSTN po zavéSeni volani odesila
signal ,0znamovaciho ténu nebo obsazovaciho tonu®.
Stisknutim ] provedte nastaveni Nastavit ¢as pro podporu ID
volajiciho DTMF:
(1) Pomoci levého softwarového tladitka vyberte a potvrdte
nastaveni datumu a €asu (viz Pouzivani funkce Nastavit as na
strdnce 19).

Stisknutim @ provedte nebo zruste registraci sluchatka a nastaveni Vice
zakladen: Viz Pouzivani registrace sluchatka na strance 32 a Nastaveni
Vice zakladen na strance 44.

Stisknutim [EJ nastavte Zobrazeni nab.:

Aby se zabranilo chybnému nastaveni nabidek Nastaveni volani
(NABIDKA-4), Nastaveni telef. (NABIDKA-5) a Nastaveni zakl. (NABIDKA-
6), mlzete tyto nabidky skryt tak, aby ostatni uzivatelé neméli moznost
provadét chybna nastaveni t&chto nabidek.

Véc: Pred vstupem do nabidky Zobrazeni nab. je tfeba zadat heslo.

a.

Stisknutim gl nastavte skryti/zobrazeni nabidky Nastaveni volani.

(1) Pomoci levého softwarového tladitka vyberte a
potvrdte zapnuti nebo vypnuti.

Stisknutim 4 nastavte skryti/zobrazeni nabidky Nastaveni telef.

(1) Pomoci levého softwarového tladitka m vyberte a
potvrdte zapnuti nebo vypnuti.

Stisknutim g} nastavte skryti/zobrazeni nabidky Nastaveni zakl.

(1) Pomoci levého softwarového tlagitka m vyberte a
potvrdte zapnuti nebo vypnuti.

Stisknutim Y nastavte skryti/zobrazeni nabidky nastaveni Vice

zakladen.

(1) Pomoci levého softwarového tladitka vyberte a
potvrd'te zapnuti nebo vypnuti.

: Vybérem ,Zapnuto® bude nabidka zobrazena na displeji. Vybérem

»Vypnuto® bude nabidka skryta.
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Technické udaje

Udaje o napajeni

Zakladnova stanice

Prenosné sluchatko

Frekvence 863 - 865 MHz 863 - 865 MHz

, L Spi¢ka: 8 dBm Spi¢ka: 7 dBm
Vystupni vykon RF Primér: 5 dBm Prdmér: 5 dBm
Odstup kanala 50 kHz 50 kHz
Pocet kanald 38 38
Modulace GMSK GMSK
TDD Délka réamce 10 ms 10 ms
Pocet drazek/ramec 2 2
Citlivost pfijimace <-116dBm (@ BER 10%) | <-116dBm (@ BER 102

o . Dlouha: 2.5 dBi

Zesileni antény 2 dBi Kratka: 1.5 dBi
Konektor antény TNC Vlastni
Rozhrani telefonu RJ11 x 2 Neni k dispozici

. - e Yarychlostni konvoluéni + Yarychlostni konvoluéni +
Kddovani kanald CRC CRC
Rychlost pfenaseni dat 42,667 kb/s 42,667 kb/s

Kédovani hlasu

8 kb/s G.729A

8 kb/s G.729A

Rychlost uZivatelskych
dat

32 kb/s duplexni

32 kb/s duplexni

Duplex Casovy duplex (TDD) Casovy duplex (TDD)

Vicenasobny pfistup FDMA FDMA

Pocet ID systému 65,536 65,536

Signal vyzvanéni 20-50Hz,12-90 Vrms NA

Interval blikani 100 - 900 ms NA

programovatelny

Zdroj napajent Adaptér AC/DC 12V/1A Baterie LI-rII:)Pr\]hsj V1100
NA 550 mA

Proud nabijecky (550/850 mA pro stolni

nabijecku)
Délka nabijeni NA 3 hodiny

Regulatorni shoda

EN 301 357-2 (RF)

EN 301 357-2 (RF)

EN 301 489 (EMC)

EN 301 489 (EMC)

EN 60950 (Bezpecnost)

EN 60950 (Bezpecnost)

EN 50371 (Bezpecnost RF)

Provozni teplota

0-50°C

-10-60 °C

Poznamky:

1. NA = Neni k dispozici.
2. Vyrobce si vyhrazuje pravo na zmény konstrukce a technickych udaja bez
pfedchoziho upozornéni.
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Veiligheidsrichtlijnen

Let op: Uw draadloze telefoon geeft u de vrijheid en flexibiliteit om in
contact te blijven terwijl u in beweging bent. Bij het gebruik van uw
telefoon dient u echter wel de veiligheidsvoorschriften te volgen om
gevaar van brand, elektrische schokken, persoonlijk letsel en schade aan

eigendommen te vermijden.

Algemene veiligheidsinformatie

Zorg bij het gebruik van uw draadloze telefoon voor uw veiligheid en die
van anderen:

a. Kijk altijd goed waar u loopt en staat.
b. Laat een telefoongesprek u niet afleiden van de werkveiligheid.
In een noodgeval:

a. Bij het optreden van noodgevallen moet u het alarmnummer bellen.
Bedenk wel: Als u ergens bent waar de telefoon geen duidelijk
signaal ontvangt van het basisstation, is de kans heel groot dat het
gesprek niet doorkomt. Zoek de dichtstbijzijnde vaste telefoon of
een ander communicatie-apparaat om hulp op te roepen.

b. Alarmoproepen geven het dienstdoend personeel niet automatisch
uw naam, telefoonnummer of locatie door.

Opmerking voor gebruikers met een gehoorapparaat: Dit
telefoonsysteem is compatible met inductief gekoppelde hoorapparaten.

Opmerking voor gebruikers van een pacemaker: Interferentie met de
geimplanteerde pacemaker kan plaatsvinden bij gebruik op zeer korte
afstand, maar draadloze telefoons “lijken geen significant probleem te
vormen voor dragers van een pacemaker.” Totdat hier meer over
bekend is, wordt mensen met een pacemaker aangeraden om
voorzorgsmaatregelen te nemen bij het gebruik of vervoer van een
draadloze telefoon om er voor te zorgen dat er voldoende afstand is
tussen de telefoon en de pacemaker. Draag het toestel niet in een
borstzak. Schakel de telefoon onmiddellijk UIT als u vermoedt dat er
sprake is van storing.
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Veiligheidsinstructies

10.

11.

Lees en begrijp alle instructies voordat u aan de slag gaat met het
product.

Volg alle waarschuwingen en instructies op die op het product zijn
gemarkeerd.

Wijzigingen of aanpassingen aan dit toestel die niet uitdrukkelijk zijn
goedgekeurd door de fabrikant, maken de garantie ongeldig evenals de
CE-goedkeuring voor het gebruik van de apparatuur. Gebruik alleen
door de fabrikant geleverde accessoires.

Dit apparaat niet in de buurt van water gebruiken. Mors nooit
vloeistoffen op het toestel.

Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het toestel reinigt. Gebruik
geen vloeibare reinigingsproducten of spuitbussen. Gebruik een
vochtige doek om het toestel te reinigen.

Plaats dit apparaat niet op een onstabiel karretje, steun of tafel. Het
apparaat kan vallen en persoonlijk letsel of schade aan het toestel of aan
andere eigendommen veroorzaken.

Stroomstoring: in het geval van een stroomstoring zal de lader de batterij van
het toestel niet herladen, en via het basisstation kunt u niet zelf bellen of een
binnenkomend gesprek beantwoorden. Zowel de lader als het basisstation
hebben elektriciteit nodig om hun werk te kunnen doen. Houd voor het geval
van stroomstoring een telefoon onder handbereik die zonder elektriciteit kan
werken, of zorg voor een tijdelijke stroomvoorziening als back-up.

Sleuven en openingen in de behuizing van het apparaat zijn voor ventilatie
bedoeld. Deze openingen mogen niet worden geblokkeerd of afgedekt. Door
het apparaat op een bed, vaste vioerbedekking of een soortgelijke ondergrond
te plaatsen, kunnen deze openingen geblokkeerd raken. Dit apparaat mag
nooit bij of boven een radiator of een verwarmingsapparaat worden geplaatst
of in een installatie worden ingebouwd, tenzij voldoende ventilatie is voorzien.

Duw nooit objecten in dit apparaat door de sleuven van de behuizing
aangezien deze objecten gevaarlijke voltagepunten kunnen raken of een
kortsluiting kunnen veroorzaken in de onderdelen. Dit kan vuur of
elektrische schokken veroorzaken.

Dit apparaat moet alleen worden gebruikt met het type voeding dat op het
markeerlabel is aangegeven. Als u niet zeker bent van het stroomtype in uw huis,

kunt u contact opnemen met uw leverancier of uw lokale elektriciteitsmaatschappij.

Overbelast stopcontacten en verlengsnoeren niet, omdat dit brand of
elektrische schokken kan veroorzaken.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

De behuizing niet uit elkaar halen, om elektrische schokken te vermijden. Stuur
dit apparaat naar een geautoriseerd service centrum als onderhoud of
herstelwerkzaamheden vereist zijn. Bel de klantendienst voor locaties bij u in de
buurt. Het openen of verwijderen van deksels kan u blootstellen aan gevaarlijke
spanningen of andere risico’s. Onjuiste hermontage van het apparaat kan bij
het daarop volgende gebruik elektrische schokken veroorzaken.

Gebruik het toestel niet tijdens een storm. Er kan een risico bestaan op
elektrische schokken door bliksem.

Plaats het apparaat niet op een plek waar iemand er op kan stappen, er
over struikelen, of er op vallen.

Plaats geen geleidende voorwerpen op of in de buurt van de antenne.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van een gaslek wanneer u dit lek
meldt.

Plaats het basisstation of de lader van de handset niet in de buurt van
een magnetron, tv-toestel, luidsprekers of andere elektrische apparatuur.
Deze kunnen interferentie in het product veroorzaken of daarvan
ontvangen.

Haal de stekker van het basisstation of de lader uit het stopcontact en
neem contact op met een geautoriseerd service centrum onder de
volgende omstandigheden:

Als vloeistof in het apparaat is gemorst.

Als het (net)snoer of de stekker beschadigd is.

Als het apparaat is blootgesteld aan regen of water.

Als het apparaat niet normaal werkt bij het volgen van de handleiding.
Als het apparaat is gevallen of als de behuizing beschadigd is

Als het apparaat duidelijk anders presteert.
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Veiligheidsinstructies batterij

Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde herlaadbare Li-on
batterijen en laders. Gebruik geen andere soorten herlaadbare batterijen
of niet-herlaadbare batterijen. De batterijen kunnen kortsluiten en het
batterijvak kan beschadigen wat een gevaarlijke situatie oplevert.

Volg de laadaanwijzingen in deze handleiding en op de instructielabels
en markeringen in de handset en de laadvakken.

De batterij moet op een juiste wijze worden gerecycleerd of afgevoerd.
De batterij niet in het vuur gooien. De cellen kunnen ontploffen.

Gooi de batterij NIET bij het huishoudelijk afval. Neem contact op met
de gemeente voor instructies voor afvalverwerking.

Wees voorzichtig met het gebruik van de batterijen om te voorkomen dat
u ze kort sluit met geleidende materialen zoals ringen, armbanden,
sleutels, zakmes of munten. De batterij of geleidend materiaal kan
oververhitten en brandwonden of brand veroorzaken.

Stel batterijen niet bloot aan regen of water.

Open of beschadig de batterij niet. Vrijkomende elektrolyt is corrosief en
kan letsel aan huid of ogen veroorzaken. Elektrolyt is giftig, dus niet
inslikken.

Tijdens het laden wordt de batterij warm. Dit is normaal en wijst niet op
een defect.

~T~

Informatie over voorschriften

EPS80OOH C€

Dit apparaat voldoet aan CE-regels. Voor de bediening gelden de volgende
twee voorwaarden:
1) Dit apparaat mag geen schadelijke storingen veroorzaken.
2) Dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip
van storing die ongewenste werking kan veroorzaken.

Dit telefoonsysteem voldoet aan de regels van EN 301 357-2 (RF) - EN 301 489
(EMC) ~ EN 60950 (Veiligheid) en EN 50371 (RF-veiligheid).

De REN is bruikbaar voor het bepalen van het aantal toestellen dat u met uw
telefoonlijn kunt verbinden waarbij toch de bel van alle toestellen overgaat als iemand
uw nummer belt. In de meeste, maar niet alle, gebieden mag de totale REN van alle
apparaten die op een lijn worden aangesloten, niet groter zijn dan 5. Als u zeker wilt
zijn van het aantal toestellen dat u op uw telefoonlijn kunt aansluiten, moet u contact
opnemen met uw telefoonmaatschappij voor de maximale REN in uw gebied.

Als de telefoonapparatuur problemen oplevert voor het telefoonnetwerk, kan de
telefoonmaatschappij u verzoeken om uw telefoonsysteem los te koppelen van
de lijn tot het probleem is opgelost. Neem in dat geval contact op met uw
plaatselijke telefoonmaatschappij voor uw rechten.

Uw telefoonmaatschappij kan wijzigingen aanbrengen in de faciliteiten,
apparatuur, werking of procedures die de juiste werking van uw telefoonsysteem
kunnen beinvioeden. Neem in dat geval contact op met uw plaatselijke
telefoonmaatschappij voor uw rechten.

Dit telefoonsysteem mag niet worden gebruikt voor een muntendienst die door
de telefoonmaatschappij wordt geboden. Verbinding met party-lijnen is
onderhavig aan landelijke tarieven.

Dit telefoonsysteem is getest en voldoet aan de regels van EN 301 357-2 (RF) ~ EN
301 489 (EMC) ~ EN 60950 (Veiligheid) en EN 50371 (RF-veiligheid). Deze
beperkingen zijn bedoeld om te voorzien in redelijkerwijs adequate bescherming
tegen schadelijke storing bij een installatie in een niet-commerciéle omgeving.
Gebruik van deze apparaten kan nog steeds last hebben van interferentie van of met
nabije tv's, dvd spelers, radio’s, computers of andere elektronische apparaten. Om
een dergelijke interferentie te minimaliseren of voorkomen, moet het telefoonsysteem
niet in de buurt van andere elektronische systemen worden geplaatst of gebruikt.

Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er in een bepaalde installatie geen
storing zal optreden. Als dit telefoonsysteem schadelijke interferentie veroorzaakt aan
andere elektronische apparatuur, wat kan worden bepaald door het systeem uit en aan



te zetten, raden wij de gebruiker aan om de interferentie te corrigeren met een van de Controlelijst apparatuur
volgende maatregelen:
a. We adviseren ten minste 7 meter tussen het systeem en andere

elektronische apparaten. 1. De verpakking voor een handset bevat de volgende onderdelen:
b.  Sluit het basisstation aan op een stopcontact op een andere kring dan die Handset x 1 (antenne geinstalleerd)

gebruikt wordt door de apparatuur welke last van interferentie heeft. Handset antenne x 1 (Lang x1)
Raadpleeg de leverancier of een ervaren elektronische technicus voor hulp. o N 9
1.700mA Li-ion batterijpak x 1

Laadapparaat x 1

Lader voedingsadapter x 1
Snelstartgids
Gebruikershandleiding
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2. De verpakking voor een handset bevat de volgende onderdelen:
a. Hoogvermogen-antenne voor handset
b. Koptelefoon



Afbeelding handset Functies van handset

Basisfuncties van handset
Antenne
1. 4-regelig LCD (Liquid Crystal Display):
a. Het LCD-scherm gebruikt LED-verlichting.
b. De eerste regel van de LCD bestaat uit pictogrammen.
Ontvanger c. Uitleg pictogrammen van links naar rechts
(1) RSSI-niveau (indicator sterkte ontvangen signaal) |(1)(2)(3) (4)(5)(6)(7)
Yul  Tijdens een gesprek geeft het aantal balken de EPSOOH
P sterkte van het ontvangen radiosignaal aan.
EnGenius (2) Verbindingsmodus
@1 (2.1) Gesprek actief (Op/van haak)
Display Het nummer aan de rechterkant van het
telefoonsymbool geeft aan welke lijn van het
Omlhoog/ basisstation actief is als Multi-Base is
omiaag —~ ingeschakeld.
2.2) Intercom actief
R —_ —_ Schermtoets g
Schermtoets Geeft aan of de intercommodus is ingeschakeld
Uitzenden <@> Einde / Geeft het ID van de handset aan waarmee de intercom gebruikt wordt.
Spreken / inde (3) Spraakmodus
- uitschakelen . .
Flitser ) (3.1) Indicator luidspreker
] Intercom Geeft aan of de luidspreker actief is
F € (3.2) Hoofdtelefoonmodus
5 Kiestoets (4) Geluid en indicatie
&  (4.1) Bel inschakelen
¢
% @ & (4.2) Bel uitschakelen
@ (4.3) Bel- en trilmodus
\__/ () (4.4) Trilmodus
Microfoon N -/ ™ (4.5) Indicator Bericht wacht

(5) PA uitschakelen

& Geeft aan of de binnenkomende uitzending is uitgeschakeld.
(6) Tweecijferige ID voor handset
11 Toont de tweecijferige ID van de eigen handset.

(7) Batterijniveau
E Het aantal strepen komt overeen met de resterende batterijtijd.

d. De tweede en derde regels van de LCD, maximaal 16 tekens elk,
tonen status, bericht, menukeuzes, of door de gebruiker te bewerken
alfanumerieke tekens.
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e De laatste regel geeft de linker en rechter sneltoetsen weer.
Belsignaal
a. Belt bij een binnenkomend telefoongesprek en intercomoproep.
b. Verschillende waarschuwingsgeluiden geven verschillende

gebeurtenissen aan:

(1) Enkele toon: geslaagde toetsinvoer.

(2) Dubbele toon: voeding aan/uit.

(3) Drievoudige toon: bewerking mislukt.

(4) Herhaalde 1 lange 2 korte tonen (elke 1 minuut): waarschuwing batterij

bijna leeg, buiten bereik, gesprek in wachtstand
Re: Geen geluid bij ongeldige toetsinvoer

SPREKEN/FLITSER ()

a. Start of beantwoordt een telefoon- of intercomgesprek

b. Stuurt een flitssignaal naar de telefoonlijn om een kiestoon op te halen
na afloop van het gesprek, of om de functie gesprek in wachtstand uit te
voeren die telefoonmaatschappijen tijdens een gesprek aanbieden.

TELEFOONLUIDSPREKER ()
Druk de toets ruim 2 seconden in om de telefoonluidspreker tijdens
inkomende, uitgaande of intercom-gesprekken in of uit te schakelen.

2-WEG INTERCOM ((24))

a. Plaatst een intercomoproep naar een andere handset, een groep
handsets (groepsoproep) of alle geregistreerde handsets.

b. Intercomgesprekken zijn digitaal, volledig in twee richtingen, en
worden gevoerd zonder tussenkomst van het basisstation.

UITZENDING (&2,

a. Eenrichting-uitzending naar handsets voor een rechtstreekse melding
b. Eenrichting-uitzending naar basisstations

Re : druk op de toets in de linkerbovenhoek van de handset
om de uitzendfunctie te activeren.

Sneltoetsen links/rechts (B Q)

a. Maak een menukeuze.

Omhoog () /Omlaag () bladertoetsen

a. Blader door records en menukeuzes.
b. Pas het spraakvolume van de ontvanger aan in de gespreksmodus.
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Druk op om de gespreklog te bekijken in de modus Standby.
Druk op om het telefoonboek te openen in de Stand-by modus.

d.
EINDE; Aan/uit-toets ()

a. Beéindigt een gesprek
b. Verlaat de huidige menu-optie en gaat een niveau omhoog.
c. Druk 3 seconden in om het toestel uit te schakelen.

Extra opties van het handtoestel

1. Registratie meerdere handtoestellen
a. Op een basisstation kunnen maximaal negen handtoestellen worden
geregistreerd
b. ID 11-19: ID’s voor individuele handtoestellen.
c. ID 91-99: Groep-ID’s. Handtoestellen kunnen “een abonnement
nemen” in het menu voor handtoestellen op groepen en opgeroepen
worden als een beller of een intercom-beller een groeps-ID invoert.

2. Beller Triller
a. Twee opties voor melding inkomend gesprek over de lijn en via intercom.
b. Keuze voor zes belvolumes (Uit/Laag/Gemiddeld/Hoog/Trillen/Trillen
en hoog) voor elke optie.
c. Acht keuzes voor beltypes voor elke optie.

3. Nummerweergave
Geeft het telefoonnummer en de naam van het binnenkomende gesprek
op de LCD weer (hiervoor moet de dienst Nummerweergave van de
telefoonmaatschappij zijn ingeschakeld)

4. Gesprek in wachtstand met nummerweergave
Toont informatie over het tweede binnenkomende gesprek op dezelfde
telefoonlijn terwijl het eerste gesprek actief is (hiervoor is de dienst Gesprek in
wachtstand met nummerweergave van de telefoonmaatschappij nodig)

5. Naam koppelen aan nummerweergave
Vergelijk het nummer van de beller met de records in het telefoonboek; als
een overeenkomst is gevonden, verschijnt op het LCD-scherm de naam of
de bijnaam in plaats van de informatie voor nummerweergave (hiervoor is
de dienst Gesprek in wachtstand met nummerweergave van de
telefoonmaatschappij nodig)

6. DND (Niet storen, ofwel Stil bellen)
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7. Gespreklogboeken

a.

C.

Opnieuw kiezen: Bewaart de tien laatst gebelde telefoonnummers
(elk maximaal 26 cijfers). Kan alle tien nummers opnieuw kiezen.
Logboek Ontvangen en nieuwe gesprekken: In totaal 50 records
(telefoonnummer 16 cijfers, namen 16 tekens, en datum/tijd-stempel),
hiervoor is de dienst Nummerweergave van de telefoonmaatschappij nodig.
Telefoonnummers en namen kunnen in het telefoonboek worden
opgeslagen.

8. Gesprek blokkeren: blokkeer uitgaande en inkomende oproepen.

a.

C.

Uitgaande oproepen:

a-1. Blokkeer uitgaande interlokale of internationale oproepen.
a-2. Tot 5 cijfers voor elke blokkeerinstelling; maximaal 5 records
toegestaan.

Binnenkomende oproep:

b-1. PA aan/uit: schakel de verzending uit van andere handtoestellen
of van het basisstation. Als PA is uitgeschakeld, kan het handtoestel
geen uitzending ontvangen van het basisstation of van andere
geregistreerde handtoestellen, maar het kan wel zelf uitzenden naar
het basisstation of naar andere geregistreerde handtoestellen.

b-2. Lijn aan/uit: schakel de mogelijkheid in of uit om
binnenkomende oproepen van de telefoonlijn te ontvangen. Als Lijn
is uitgeschakeld, kan het handtoestel geen binnenkomende oproepen
van de telefoonlijn ontvangen, maar wel zelf naar buiten bellen.

b-3. Int. Aan/uit: schakel de intercom uit van andere handtoestellen
of van het basisstation. Als Int. is uitgeschakeld, kan het handtoestel
geen intercom ontvangen van het basisstation of van andere
geregistreerde handtoestellen, maar het kan wel zelf via intercom
het basisstation of andere geregistreerde handtoestellen bereiken.
Voor deze wijziging moet u de “Belinstellingen ” openen -4-3).

[NB] U moet het exacte gebruikers-id en wachtwoord typen om deze
optie uit te voeren. Het standaardwachtwoord is 0000.

Elke toets beantwoorden (behalve en de sneltoets SJIHANIN)

10. Toetsvergrendeling

a.

Als de toetsvergrendeling geselecteerd is, worden alle toetsen vergrendeld.
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Druk op de sneloets (links) gevolgd door ?  2om ze
weer vrij te geven.

Toetsvergrendeling wordt automatisch ingeschakeld als u langer
dan 15 seconden niets hebt gedaan.

11. Bel voorkiesnr.

a.

Maximaal 14 cijfers, inclusief pauze(s), u kunt een toegangscode
programmeren om automatisch voor het gebelde nummer te plaatsen als u
vanuit bellogboeken, het telefoonboek en het dialoogvenster bellen-en-
verzenden belt.

12. Gesprek in wachtstand

a. Plaatst oproepen in de wacht
13. Dempen
a. Druk op de sneltoets [BJRVIE=N (links) tijdens een gesprek, waarna de

microfoon gedempt wordt.
Druk op de sneltoets [€]=RE][®, (links) om het geluid weer te laten klinken.

14. Telefoonboek

a.

oo

50 ingangen, elk bevat een telefoonnummer of handtoestel-id
(maximaal 26 cijfers) en naam (maximaal 16 tekens)

Alfabetisch gesorteerd, zoeken op letter.

Bellen vanuit de weergave.

In de stand-by modus kunt u het telefoonboek openen door op de

bladertoets te drukken.

Telefoonboek door de lucht overbrengen

i. Breng bepaalde telefoonboeken naar een of naar alle
geregistreerde handtoestellen over

ii. Breng alle telefoonboeken naar een of naar alle geregistreerde
handtoestellen over

15. Toetstoon

a.
b.

Vier instelbare niveaus voor toetstonen (Uit/Laag/Gemiddeld/Hoog).
Vier instelbare soorten toetstonen.

16. Oproeptimers

a.

Geef de gesprekstijd weer voor het huidige gesprek tijdens en direct
na het gesprek.

17. Programmeerbare functieoproep

a.

b.

U kunt de meestgebruikte functiecode in de EP800H
voorprogrammeren.
Maximaal 10 ingangen kunnen worden geregistreerd.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

c. Nadat de functiecode is geprogrammeerd, kunt u deze functies snel
uitvoeren tijdens het gesprek door op de sneltoets [@]dllI= te drukken.
Menu Weergave

a. Om een onjuiste instelling in de “Belinstellingen”(%
“TelefooninstellinW-S), “Basisinstellingen” ( -6) en Multi-
basisinstellingen -7-3) te vermijden, kunt u deze instellingen

verbergen.

b. Voordat u het Menuscherm (JIENJ8}-8) opent, is het wachtwoord
voor het handtoestel vereist, het standaardwachtwoord is “0000”.

c. Als deinstellingen zijn uitgeschakeld, worden ze niet langer weergegeven,
behalve wanneer ze opnieuw zijn ingeschakeld vanuit Menu weergeven.

PA aan/uit

a. De uitzendfunctie in- of uitschakelen.

b. Als PAis uitgeschakeld, kan het handtoestel geen uitzending ontvangen van het
basisstation of van andere geregistreerde handtoestellen, maar het kan wel zelf
uitzenden naar het basisstation of naar andere geregistreerde handtoestellen.

Groepinstelling
a. Voeg het handtoestel toe aan een of meer groepen.
Re: Lidmaatschap is mogelijk van maximaal 9 groepen (91~99).

Aangep.naam

a. Verander het scherm “EP800H” in de gewenste bewoordingen of
info, zoals de gebruikersnaam.
Re: U kunt maximaal 32 tekens invoeren.

Wachtw.wijzigen

a. Wijzig het wachtwoord dat nodig is voor Gesprek blokkeren ((JEN-
4-3) en Menu weergeven (ME]&—S) :
Het standaardwachtwoord is 0000.

Duur DTMF

a. Selecteer in [JIAN[§}-6-1 de variabele duur van de DTMF-toon.

b. De standaardduur is 100 ms.

c. Bij hetinvoeren van de basisinstellingen is de PIN-code vereist. De
standaardcode is 0000.

Re: Neem eerst contact op met de telefoonmaatschappij voordat u dit verandert.

Programmeerbare instelling Flash-toets

a. Selecteer in [JJAN[§}-6-2 de tijd voor de Flash-toets

b. 9instelbare niveaus (100 ms — 900 ms), standaard= 600 ms.

c. De standaardwaarde (600 ms) werkt in de meeste gebieden.
Mogelijk werkt de Flash-toets niet als u deze waarde wijzigt. Wijzig
dit alleen als u zeker weet dat de nieuwe waarde werkt.
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

d. Bij hetinvoeren van de basisinstellingen is de PIN-code vereist. De
standaardcode is 0000.

Een nieuwe ID aan een nieuw handtoestel toewijzen

a. Gebruik een geregistreerd handtoestel en voer in [JIEN[§}-6-3 de
volgende ID in voor een nieuw handtoestel.

b. Als u zelf geen ID toewijst, wijst het systeem automatisch een nieuw
ID toe aan een nieuw toestel.

c. Bij hetinvoeren van de basisinstellingen is de PIN-code vereist. De
standaardcode is 0000.

Handtoestel wissen

a. Gebruik een geregistreerd handtoestel om vanuit [J[EN-6-4 een
ander geregistreerd handtoestel te verwijderen, voor het geval het
andere geregistreerde handtoestel defect is.

b. Nadat het andere geregistreerde handtoestel is gewist, kunt u een
nieuw handtoestel registreren.

c. Bij hetinvoeren van de basisinstellingen is de PIN-code vereist. De
standaardcode is 0000.

PIN wijzigen

Wijzig de PIN-code die u nodig hebt voor de “Basisinstellingen” (Y[EN[-6-5).

a. Gebruik een geregistreerd handtoestel om de PIN-code te wijzigen
in YIEN¥)-6-5.

b. De standaard PIN-code is 0000.

c. Bij hetinvoeren van de basisinstellingen is de PIN-code vereist. De
standaardcode is 0000.

Optie Auto ophangen

a. Gebruik een geregistreerd handtoestel om in [JJEN[§}-6-6 de functie
Auto ophangen in of uit te schakelen.

b. Als u de functie inschakelt, beéindigt het handtoestel automatisch
een gesprek als de andere kant het gesprek beéindigt.

c. Bij hetinvoeren van de basisinstellingen is de PIN-code vereist. De
standaardcode is 0000.

Netnummer
De functie Nethummer maakt het mogelijk om naar andere nethnummers
te bellen zonder de prefix.
a. Gebruik -4-7-1 voor het nethnummer.
b. Gebruik YI=\¥-4-7-2 voor de landcode.
Re: U kunt maximaal 3 tekens invoeren.

Instellingen voor meerdere basisstations
a. In één systeem kunnen maximaal vier basisstations worden
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ingesteld. lllustratie lader
Re Houd voor de beste prestaties een afstand aan van ten minste 5

: meter tussen twee basisstations /
31. Stel tijd in L

Met de functie Stel tijd in kunt u de datum en tijd instellen ter
ondersteuning van DTMF nummerweergave (dit voegt geen datum en
tijd toe bij ontvangst van een centrale; met deze instelling kan de
gebruiker de datum en tijd zien bij ontvangst van het beller-ID).

a. Gebruik [JIAN[§-6 voor de basisinstellingen.

b. Druk op of om eventueel het gewenste basisstation te
selecteren..

c. Voer de PIN-code in (standaard “0000”).

d. Voer “7”in om de tijd in te stellen.

e. Voer 4 cijfers in voor MM/DD(Maand/Dag), en vervolgens vier cijfers
voor uu:mm (uur : minuut)

f. Druk op (linker sneltoets) om de instelling vast te leggen.

DC-ingang

L » Oplaadsleuf
reservebatterij

— Oplaadindicator
reservebatterij

. » Laadsleuf voor
handtoestel

32. Microfoonversterking
Stel de sterkte van de microfoon in het handtoestel in afhankelijk van
de omgeving: Stille, Normale en Rumoerige omgeving.
Hiervoor gebruikt u de Telefooninstellingen (@-5-1 ).

33. Beltoon uit hoofdtelefoon
Laat de beltoon klinken vanuit de luidspreker van het handtoestel of uit
de hoofdtelefoon.
Hiervoor gebruikt u de Telefooninstellingen (YIEN}-5-9).

34. Baby Monitor
Laat de babykamer controleren via de intercomfunctie.
Als Baby Monitor is ingeschakeld, beantwoord het toestel geen
binnenkomende gesprekken behalve van de intercom.
Hiervoor gebruikt u de Belinstellingen (YIEN[¥-4-5).
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Functies lader

1. DC-ingang
Aansluiting voor voeding van lader

2. Laadsleuf voor handtoestel
a. Laadt de batterij van het handtoestel als dit in de sleuf geplaatst is.
b. Zie de LCD van het handtoestel voor de status van het laden
(1) Bezig met laden: de statusbalk van de batterij loopt en op het LCD-
scherm staat: “Opladen”.
(2) Volledig geladen: de statusbalk van de batterij staat stil en op het LCD-
scherm staat “Laden gereed”
(3) Laden mislukt: als tijdens het laden een fout optreedt, staat op het LCD-
scherm “Laden mislukt”

3. Hetis onmogelijk om met deze lader de batterij te vol te laden.

4. De adapter voor het laadstation kan ook als reislader gebruikt worden. U
kunt het handtoestel echter niet uitschakelen als u dit via de reislader
oplaadt. Op het scherm verschijnt de waarschuwing “Reislader losmaken
en dan uitschakelen”.

Opmerkingen:

1. Laad de batterijpakketten voor het eerste gebruik.

2. Het handtoestel wordt automatisch ingeschakeld als u het in de
laadsleuf plaatst.

3. Als de batterij echter geheel leeg is, duurt het ongeveer een
minuut voordat het handtoestel inschakelt.
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Aan de slag

Installatie handtoestel en lader

1. Steek het transformatoreinde van de voeding van de lader in een
standaard stopcontact en het andere einde in de aansluiting "DC In"
achterop de lader.

2. Steek het batterijpakket in het handtoestel.

3. Installeer de antenne van het handtoestel.

4. Plaats het handtoestel op de lader.

5. Laad de batterij volledig in drie uur voor het gebruik.

6. Het telefoonsysteem is nu gereed voor het verrichten van basisfuncties

zoals bellen en intercomgesprekken. Voor basishandelingen hoeven
basisstation of handtoestel niet te worden geprogrammeerd.

Opm.:

1. Toestel(len) zijn individueel verpakt, u moet het toestel
registreren bij het basisstation (EP801 of EP802) voor het
eerste gebruik. Zie Registratie van het handtoestel.

2. Laad de batterijpakketten volledig voor het eerste gebruik.
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Basisbewerkingen
3. Menustructuur

[Menu ——{1.Toetsvergrend. |
Gebruikersmode
—{3.Geluiden ——{1.Belvolume |
Het toestel heeft gebruiksniveaus waarop alleen bepaalde functies kunnen
worden verricht.

A Gebruikersmode handtoestel

{4 Belinstellingen |+ 1.Voorkiesnummer |

1. STAND-BY modus: dit is de standaardmodus. 3 1B . :

a. Als er geen activiteit is, gaat het handtoestel EPSOOH Groepinstelling
automatisch in de SLAAP/STAND-BY modus om .Gespr.blokkeren
energie te sparen. .Functieoproep

b. U kunt het handtoestel volledig uitschakelen door Babymonitor
de toets 3 seconden ingedrukt te houden. 6.Belbeheerder

c. U kunt de tekst op het scherm voor de stand-by 7.Netnummers
modus bewerken. B . —{5.Tel. Instellingen |

d. Het nummer van twee cijfers is het ID van het Gespr. clke tocts
handtoestel

.Contrast

Verlichting
2. MENU-modus

a. Druk op de rechter sneltoets om de Menu-modus [Hoofdmenu
in te schakelen. 1.Toetsvergrend.

b. In de Menu-modus kunt u de instellingen van het
handtoestel en de informatie in het geheugen
bewerken.

c. De functies die in het menu beschikbaar zijn,
worden uitgebreider behandeld vanaf pagina 53.

d. De menustructuur is als volgt: 2.Knipperduur
| |3-Volgende HS
toewijzen

|

Naamlabel
.Taal

.Aangep.naam

.Wachtw.wijzigen

2 jos]
2326 g
= o = o
-0 = = N
= o 2 =]
Z —_— O =.
z e S <
! S <= 8
' g = =

—7.Registratie 1.Registreer

2.Reg. opheffen

3.Multi-basisst.

Wachtwoord: 1.Belinstellingen
2.Tel. Instellingen

3.Tel. Instellingen
4.Multi-basisst.
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100237
文字方塊
EP800H


Een telefoongesprek voeren

" Druk op , wacht op de kiestoon, en voer het
telefoonnummer in.

2. U kunt ook eerst het telefoonnummer invoeren en dan

op drukken.

Als u dat doet, kunt u de sneltoetsen [JIESIAY (Links)

en WSRWIRBIENAN (Rechts) gebruiken om het

ingevoerde nummer te bewerken. “Verwijderen” wist

het laatst ingevoerde getal. “Wissen” verwijdert de
gehele regel maar dit blijft wel in het dialoogvenster
Kiezen en verzenden staan.

3. Gebruik Snelkiezen door de records in het
telefoonboek te gebruiken (Menu->2)

a. Druk op of om het telefoonboek te

openen
b. _
Druk op om het nummer te kiezen

" Druk op om het kiezen af te breken.

Tll”@l PY 11 E]
Druk op REDIAL
of kies nummer

OPNIEUW | TELBOEK

432398765

Hoofdmenu i
2 .Telefoonboek

Joe
033289289

TOEVOEG | OPTIE

Opmerkingen:

het gesprek aan.

1. Als geen verbinding mogelijk is, verschijnt op het scherm na
een time-out van 6 seconden “Basisst. Niet gev.”
2. Nadat verbinding is gemaakt, geeft een timer de lengte van

Tweerichting/intercom-gesprek

Het EP800H Draadloze telefoonsysteem ondersteunt privé

intercom/tweerichtings-gesprekken onafhankelijk van het basisstation.
Tweerichting/intercomgesprekken worden tussen handtoestellen opgezet.

1. Druk op gevolgd door het tweecijferige ID van
het handtoestel of een groeps-ID.
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Lijnnr.
Invoeren:

##

2. _
Druk op om het gesprek af te sluiten.

Opmerkingen:

1. Intercom-gesprekken zijn ook mogelijk als het basisstation
niet beschikbaar is.

2. Bij gebruik van een groeps-ID maakt het eerste handtoestel
dat antwoordt (en dat tot die groep behoort) verbinding met
de beller. Zie Abonnement groep handtoestellen.

3. Als geen verbinding mogelijk is, verschijnt op het scherm na
een time-out van 35 seconden “Oproeptime-out”.

Een bericht uitzenden

A. Van handtoestel naar handtoestel

1. Naar alle handtoestellen uitzenden Yall 3 118
@ Houd op één handtoestel de toets zg\aorparl?:pe"
ingedrukt (linkerbovenhoek van de toetsen). N
b. Een lang aanhoudend “Du...” klinkt terwijl het
handtoestel verbinding maakt met alle
handtoestellen binnen bereik.
c. Zodra u “Du Du” hoort, kunt u uw bericht inspreken. De luidsprekers
van de handtoestellen die de stem ontvangen, worden actief.
Re: Tijdens het spreken of uitzenden moet u de toets
ingedrukt houden.
d. Laat de toets los om de uitzending af te sluiten.
2. Naar een groep handtoestellen uitzenden Yl 3 118
8- Voer het groeps-ID in en houd de toets z;\a‘:‘l’i;gigﬁ"
ingedrukt (linkerbovenhoek van toetsen). ;
b. Een lang aanhoudend “Du...” klinkt terwijl het
handtoestel verbinding maakt met alle
handtoestellen.
c. Zodra u “Du Du” hoort, kunt u uw bericht inspreken. De luidsprekers
van de handtoestellen die de stem ontvangen, worden actief.
Re: Tijdens het spreken of uitzenden moet u de toets
ingedrukt houden.
d.

Laat de toets los om de uitzending
af te sluiten.
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3. Uitzenden naar een enkel handtoestel

a. Voer het ID van het handtoestel in en houd de Yl 3 118 Opmerkingen:
toets ingedrukt (linkerbovenhoek van Z;\a?-ll)i;r?iﬁzn 1. U kunt op de sneltoets 3l (links) drukken als u het gesprek
toetsen). _ ) wilt negeren. In tegenstelling tot het uitschakelen van de bel
b. Een lang aanhoudend “Du...” klinkt terwijl het (in het menu van het toestel) is Sl alleen voor het actuele
handtoestel verbinding maakt met het handtoestel. gesprek geldig

c. Zodra u “Du Du” hoort, kunt u uw bericht inspreken. De luidspreker
van het handtoestel dat de stem ontvangen, wordt actief.

Re: Tijdens het spreken of uitzenden moet u de toets
ingedrukt houden.

d. Laat de toets los om de uitzending af te sluiten.

2. Als Nummerweergave beschikbaar is, wordt de informatie over
het gesprek weergegeven. Als op het scherm “Privé” of
“Onbekend” staat, kan de beller of de telefoonmaatschappij
van de beller de informatie geblokkeerd hebben.

Opnieuw kiezen Een intercomgesprek ontvangen

, 1. Bij binnenkomst van een intercomgesprek (gebeld 3 1B
1. Druk op de sneltoets [Ig\II=AN] (Links). s 1B vanaf een ander handtoestel, bijv. Handtoestel 12), Z'illrlmenkomende
2. Op het scherm verschijnt het laatst gebelde nummer EP800OH klinkt de bel of trilt het toestel behalve wanneer de bel |opr. op 1ijn 12
. . is uitgeschakeld. Druk op om het
3 Druk op om dit nummer te kiezen. intercomgesprek te beantwoorden.
: W CA ) o (Y ) . Dialed #1:

Gebruik - of n om door de laatste tien gebelde 0;;2:9289 i 2. Als het handtoestel op de lader staat (de bel is tijdelijk

telefoonnummers te bladeren. Druk op om het op "Bellen" geschakeld als "Trillen" was ingesteld)

geselecteerde nummer te kiezen. pakt u het toestel op en drukt u op om het

[NB] Intercomnummers (ID handtoestel) worden niet in

- . gesprek te beginnen.
de lijst met laatste tien nummers vastgelegd.

3. Als het handtoestel niet op de lader staat en [YI=N¥-6-2 “Gespr.elke toets”
is “Aan”, drukt u op een willekeurige toets (behalve en de sneltoets

Een telefoongesprek ontvangen =1lI%) om op te nemen.
1. Als iemand u belt, verschijnt het ID van de beller op Y g Opmerkingen:
' - ) @ & 11 i
het scherm en klinkt de bel of trilt het toestel behalve J'oe- 1.  Op het scherm verschijnt het I.D van het handtoestel van de beII.er.
wanneer de bel is uitgeschakeld. 033289289 2. U kunt op de sneltoets (links) drukken als u het gesprek wilt

negeren. In tegenstelling tot het uitschakelen van de bel (in het
menu van het toestel) is alleen voor het actuele gesprek geldig.

2. Als het handtoestel op de lader staat (de bel is tijdelijk
op "Bellen" geschakeld als "Trillen" was ingesteld)

pakt u het toestel op en drukt u op om het Een gesprek beéindigen
gesprek te beginnen.

Re: In [MI3NY-5-2 kunt u inschakelen dat u met elke toets kunt beginnen.
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Druk om een telefoon- of intercomgesprek te beéindigen op of plaats
het toestel op de lader.

Het spraakvolume van het handtoestel (oorstuk) instellen

1. Het spraakvolume kan alleen tijdens een gesprek Vi@t & 118
worden ingesteld. 00:00:15

Volume: 3

2. .. .
Er zijn zes volumeniveaus. Druk op of om [tk

dit in te stellen.

3. De nieuwe instelling blijft voor volgende gesprekken
van kracht totdat hij wordt gewijzigd.

Het stemvolume van de Telefoonluidspreker instellen

1. Het spraakvolume kan alleen tijdens een gesprek Y@ dyg 1§
worden ingesteld (in de modus Telefoonluidspreker).  |00:00:15

2. Er zijn zes volumeniveaus. Druk op of om

dit in te stellen.

Volume: 3

3. De nieuwe instelling blijft voor volgende gesprekken
van kracht totdat hij wordt gewijzigd.

Een gesprek in de wachtstand plaatsen

1. U kunt een actief gesprek in de wachtstand plaatsen Gesprek in de
door de [8]4llI= (linker) schermtoets in te drukken, wachtstand
gevolgd door “”.

2. Druk op de sneltoets \Yx{NI€IRAY (en) (links) om terug te
keren naar het gesprek

Opmerkingen:
1. Hetin de wachtstand geplaatste gesprek kan weer uit de
wachtstand worden gehaald door het toestel dat het in de
wachtstand heeft gezet. Maar als u op het toestel op de toets

drukt om terug te keren naar stand-by, kunnen andere
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toestellen op drukken om dit in de wachtstand staande
gesprek over te nemen.

2. Op het scherm van het toestel wordt aangegeven dat een
gesprek in de wachtstand staat. Een waarschuwingstoon
(dubbele piep) klinkt elke 30 seconden ter herinnering.

3. Als de handeling (bijvoorbeeld gesprek overzetten) mislukt na
het in de wachtstand plaatsen, kan dit gesprek worden
afgebroken.

Dempen

1.

Nadat verbinding is gemaakt, kunt u op [BIS\VI=N
drukken (linker sneltoets) om de microfoon van het
toestel te dempen.

Als dempen actief is, kan de ander u niet horen maar
wel met u praten.

Druk op [€]=RU]I®] (linker sneltoets) om het dempen op te heffen. Dempen
is alleen voor het actuele gesprek van toepassing.

Niet storen (Stil bellen)

1. OEen WI=\I¥-3-1 en kies “Uit”. Druk op de sneltoets |y, =, ¥ 118

om de keuze te bevestigen. De bel wordt nu Joe
uitgeschakeld tot u hem weer in het menu inschakelt. |033289289
Re: Als u de bel uitschakelt, verschijnt op het scherm
"Bel uit".

2. Om de bel tijdelijk uit te schakelen als een iesFrek

binnenkomt, drukt u op de linkersneltoets .

Toetsvergrendeling

1.

Om per ongeluk bellen te voorkomen, kunt u op de
rechter sneltoets drukken en vervolgens*1” Vergrendeld
kiezen om de optie Toetsvergrendeling te selecteren. |Geen nieuwe gespr.
Het toetsenblok van het toestel wordt geblokkeerd.
Toetsinvoer is niet mogelijk.
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. Druk op de linker sneltoets [@]N]k€I38 om het Druk * voor
toetsenblok vrij te geven en druk binnen twee ontgrendelen
seconden op “>*” om te ontgrendelen.

. Als het toestel 15 seconden in de stand-by modus
staat, worden de toetsen automatisch vergrendeld.

. Toetsvergrendeling is actief tot u dit opheft.

Batterij opladen en vervangen

Laad de batterij onder een van de volgende omstandigheden op:

a. De telefoon piept tweemaal (elke 60 seconden in gespreksmodus,
elke 10 minuten in stand-by modus).

b. Het batterij-pictogram is leeg.

De telefoon reageert niet op het indrukken van de aan/uit-toets .
d. Scherm en verlichting worden vaag.
e. Het gespreksbereik loopt terug.

o

U kunt de batterij van een handtoestel vervangen nadat u het actieve

gesprek in de wachtstand hebt gezet en op hebt gedrukt. Om het
gesprek weer uit de wachtstand te halen, drukt u weer op de
spreektoets nadat u de batterij hebt vervangen en het toestel hebt
ingeschakeld.

De spreektijd en stand-by tijd van de batterij zijn afhankelijk van het
spreek/stand-by patroon en de werkafstand. Aanbevolen wordt om het
toestel zo vaak mogelijk terug te zetten op de lader voor de beste
prestaties. Gebruik alleen de door de fabrikant geleverde batterij en
lader!
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Geavanceerde bewerkingen

Registratie handtoestel

1. De EP800H kan zich registreren bij de EP801 of EP802 als onderdeel
van een systeem; bij het eerste gebruik moet het zich eerst bij het
basisstation registreren.

Re: Als het ID van het toestel "00" is, betekent dit dat het een nieuw
toestel is of dat het ID gewist is. U moet het toestel bij het basisstation
registreren.

2. Registratie:

a.

b.

d.

Druk op [JIEN¥}-7 om de registratiemodus te oot dmenn
openen 7.Registratie
Houd de knop REG (EP801) of PAGE (EP802) van
het basisstation 3 seconden ingedrukt tot de LED
In Gebruik (wit) oplicht en knippert. Het
basisstation laat ook een geluid horen om aan te
geven dat het in de registratiemodus staat.

Druk op het handtoestel op “1” om het
registratieproces af te ronden. Het basisstation
wijst automatisch een ID toe tussen 12 en 19. De
toegewezen ID wordt op het scherm van het
handtoestel getoond, samen met een bericht dat
de registratie geslaagd is.

Registration i
1.Register

Herhaal deze stappen voor alle andere toestellen.

3. Registratie opheffen:

a.

U kunt de registratie van een toestel op het Hoofdmeny
basisstation ongedaan maken. Hierdoor wordt het |; rogistratie
ID teruggezet op 00, de beveiligingscode wordt
gewist, en het ID van het toestel wordt voor
toekomstige reqistratie vriigegeven.

Nadat de registratie is opgeheven, kan het
handtoestel het basisstation niet meer gebruiken
voor het voeren en ontvangen van gesprekken en
evenmin kan het de intercom-functie gebruiken.
Druk op [YIEN[¥-7 om de registratiemodus te openen

Registration i

. Houd de knop REG (EP801) of PAGE (EP802) Van |, meq. ophetten

het basisstation 3 seconden ingedrukt tot de LED
In Gebruik (wit) oplicht en knippert. Het basisstation
laat ook een geluid horen om aan te geven dat het
in de de-registratiemodus staat.

Druk op het handtoestel op “2” om het de-
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registratieproces af te ronden. Nadat de registratie 1. De toewijzing aan groepen kan op elk gewenst moment gewijzigd

is opgeheven, verschijnt op het scherm van het worden.

toestel "Registreer”. 2. Het basisstation is niet verantwoordelijk voor groepstoewijzingen.

Daarom kan het een toestel ook niet uit een groep verwijderen.
Opmerkingen: 3. Als een intercom-beller een groeps-ID invoert, bellen alle
1. Het basisstation heeft een registratietime-out van 30 seconden toestellen die tot deze groep behoren. Het eerste toestel dat

vanaf het indrukken van de knop OPROEP. Het handtoestel reageert, maakt verbinding met de beller. Daarna is het een een-
heeft een registratietime-out van 6 seconden vanaf selectie van op-een gesprek, niet een groepsgesprek.

de registratie of de-registratie. Het basisstation en het
handtoestel gaan automatisch uit de registratiemodus na de

time-out. - S S Gesprek doorschakelen
2. Herhaal het registratie- of deregistratieproces indien dit niet
geslaagd is. . )
U kunt een actief telefoongesprek tussen verschillende handtoestellen
schakelen.
Groepsabonnement voor handtoestel Rechtstreeks overzetten
1. Duk op de [@Idlll2 (linker) scherm toets om het gesprek [y '@ § 11 @
1. U kunt maximaal negen handtoestelgroepen (91-99)  [goordmena in de wachtstand te plaatsen. 00:00:15
definiéren en de toestellen kunnen beslissen bij welke |4.Belinstellingen Volume: 4
groep(en) ze willen behoren. 2. Druk op de sneltoets [QQY=XBIK (rechts) en op het pEMPEN | oPTIE
2. Groep 1 is bijvoorbeeld voor de groep Klantendienst, nummer voor het gewenste toesel, waarna het gesprek _
Groep 2 voor Verkoop, in de wachtstand direct wordt overgeschakeld. Gesprek in de
wachtstand
en Groep 3 Marketing. Stel dat toestel 11 ; ;
P I Belinstellingen{ Nadat het gesprek is overgeschakeld, gaat het

binnenkomende gesprekken wil ontvangen voor alle 2.Groepinstelling
gesprekken met betrekking tot Verkoop en Marketing.
Dan moet toestel 11 “lid” worden van Groep 2 en van
Groep 3.

3. Groepskeuze: Geabonneerd 1}
a. Druk op YJEN[8-4 op het toestel om het menu Geen

Belinstellingen te openen

b. Druk op “2" waarna het menu voor E— Indirect overschakelen

groepsinstellingen verschijnt. Op de volgende manier kunt u eerst met het doeltoestel [y /@1 § 11 @

oorspronkelijke toestel automatisch terug naar de
stand-by modus.

spreken voordat u het gesprek overschakelt: 00:00:15
c. Druk op de sneltoets @Illl8 en op 1 om de groep  |groep opgeven 1. Druk tijdens het gesprek op en vervolgens op het |Volume: 4

o €O P A ; ab
toe te wijzen ("9#", #:1~9). Voer 1 tot 9 in. ;;or onnenent nummer van het doeltoestel. DEMPEN [| OPTIE
d. Herhaal dit voor alle gewenste groepen.

2. .
11
Druk op % op het doeltoestel om het Iﬂm Iﬁmef]

intercomgesprek te beantwoorden; u kunt nu met het ##

e. Verwijder groepskeuzes door op de sneltoets
Groep opgeven

en "2" te drukken om het toestel bjj de groep |, opzeggen doeltoestel spreken. Druk na het gesprek op om

af te melden. o# het intercomgesprek af te sluiten, waarna het
doeltoestel het binnenkomende gesprek automatisch
overneemt.

" Nadat het gesprek is overgeschakeld, gaat het

“ Opmerkingen:
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oorspronkelijke toestel automatisch terug naar de
stand-by modus.

gesprek teruggeleid naar het oorspronkelijke toestel.

Opmerkingen: Als het doeltoestel niet reageert nadat het is
opgeroepen of een overdrachttime-out vindt plaats, wordt het

Activiteiten met het telefoonboek

1.

U kunt maximaal 50 nummers in het telefoonboek
opslaan. Elke ingang bevat een telefoonnummer of
handtoestel-id (maximaal 26 cijfers) en naam
(maximaal 16 tekens).

Om het telefoonboek te openen, druk [Y=\]8] (Rechts)
soft key, opgevolgd door E; of druk scrollend

terwijl de handset in standby mode is.

a

Een nieuw contact toevoegen:
. Druk op de sneltoets %mm (Links).

b.

Typ de naam als op het scherm “Naam?”
verschijnt. Gebruik de sneltoets (rechts) om
het laatst ingevoerde cijfer te wissen. Druk als u
klaar bent op de sneltoets (links).

Re: U kunt maximaal 16 tekens als naam invoeren.

Vervolgens wordt u om het bijbehorende nummer
gevraagd.

Re: U kunt maximaal 26 cijfers als nummer invoeren.
Druk na het invoeren van het nummer op de
sneltoets (links) om deze combinatie in
het telefoonboek op te slaan.

Als u een contact zonder naam invoert, verschijnt
deze bovenaan de lijst in het telefoonboek.

Druk om de naam in te voeren een of meer malen
op de overeenkomstige toets volgens de volgorde
van de tekens op de toets.

Zie de onderstaande tabel voor een lijst met
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Hoofdmenu
2 .Telefoonboek

Joe
033289289

TOEVOEG j| OPTIE

Naam?

Eoofdletter = *

OPSLAAN | VERW.

Nummer?

OPSLAAN § VERW.

beschikbare tekens en de volgorde daarvan. Druk
bijvoorbeeld eenmaal op P4 voor de letter “A”,
tweemaal voor “B”, enzovoort.

Opmerkingen:

1.

Bij het invoeren van een telefoonnummer gaat de aanwijzer
automatisch door naar het veld voor het volgende cijfer. Gebruik

of om terug of vooruit te gaan om cijfers in te voegen of
te wissen (het cijfer boven de aanwijzer, of links van de aanwijzer als
dez rechts van het laatste cijfer staat).

Bij het invoeren van een nhaam gaat de aanwijzer automatisch naar
het veld voor de volgende letter door als u op een andere toets voor
het volgende teken drukt. Als u een letter meerdere malen na elkaar
nodig hebt, kunt u wachten tot de aanwijzer is opgeschoven of u

gebruikt de toetsen of om handmatig vooruit of terug te
gaan. Gebruik of ook om de aanwijzer te verplaatsen

om in te voegen (links van de aanwijzer) of wissen) het teken boven
de aanwijzer, of links van de aanwijzer als deze rechts van het
laatste teken staat).

Standaard worden alle letters als hoofdletters ingevoerd. Gebruik de
toets * om tussen hoofd- en kleine letters te wisselen.

Een invoer “pauze” geeft een vertraging aan van 1 seconde bij het
kiezen van de volgende cijfers, wat handig is bij het kiezen van een
reeks verdeelde getallen (zoals een toegangscode, credit card
nummer, automatische invoer enzovoort.) Voer een pauze in door
tweemaal op de # -toets te drukken (het scherm toont P). De invoer
van twee pauses (PP) levert een vertraging van 2 seconden op.
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5. Tekentabel :

Toets Tekens en volgorde

‘o .. * ( ) & 1

ABC2

DEF3

GHI4

JKL5

MNOG6

PQRS7

TUVS

WXYZ9

0
Hoofdletters bij het bewerken van tekens.
* bij het bewerken van getallen.

Spatie en # — bij het bewerken van tekens
# en P (pauze) bij het bewerken van
getallen.

¥ |o|lo|o|N|o|g|NWN|[=

H*

De ingangen worden alfabetisch gesorteerd en opgeslagen als lijst in
oplopende volgorde (A tot Z).

De eerste regel op het scherm toont de naam en de tweede regel het
telefoonnummer. Als het telefoonnummer langer dan 16 tekens is, drukt
u op de sneltoets (rechts) en selecteert u Optie 3 “Nummer
bekijken” om het volledige nummer te zien.

Een contactpersoon zoeken:

4 Druk op om het telefoonboek te openen.

b. Druk op de toets die overeenkomt met het eerste teken van de
naam waarnaar u zoekt.

c. Als u bijvoorbeeld naar “EnGenius” zoekt, drukt u eenmaal op .

d. Druk op of om naar de ingang te gaan die u zoekt.

. Een contactpersoon wissen:

3 Druk op of of gebruik de alfabetische | 7°°

zoekmethode om de record te zoeken die u wilt
wissen of bewerken.

033289289

TOEVOEG | OPTIE

b. Druk op de sneltoets [@]lll= links om de menuopties
te openen.
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c. Druk op g}l om de geselecteerde contactpersoon té |ingang wissen?
wissen. Tom

d. Op het scherm verschijnt “contactpersoon wissen?" |12345678
Druk op de sneltoets m om de keuze te bevestigen.

. Het telefoonboek bewerken:

2 Druk op of of gebruik de alfabetische !

zoekmetode om de record te zoeken die u wilt Joe
X 033289289
wissen of bewerken.

TOEVOEG || OPTIE

b. Druk op de sneltoets links om de menuopties [Naam?
te openen. _
c. Druk op 4 om de geselecteerde ingang te Hoofdletter = *
bewerken.

9. Bellen vanuit het scherm:

Druk op of om het weergegeven telefoonnummer of

handtoestel te bellen.

10. Het telefoonboek overzetten:

Om het telefoonboek over te zetten, moeten beide deelnemende partijen
eerst als volgt naar de overzetmodus gaan:

3 Kiik [o]zlll= rechts opgevolgd door Y of of scrollend

wanneer de handset in telefoonboek mode is.
b. Druk op het verzendende toestel op [} om naar de verzendmodus te
gaan.
i. Druk op (links) om het gehele telefoonboek naar het/de
andere toestel(len) over te brengen.
i. Ofdruk op (rechts) om één record naar het/de andere
toestel(len) over te brengen.
ii. Kies het tweecijferige toestel-ID of groeps-ID en selecteer het
hele telefoonboek of een ingang om dit over te zetten.
Re: “00” betekent alle toestellen
iv. Tijdens het overzetten staat “Verzendt” op het scherm met een
tweecijferige teller om de nummers aan te geven die klaar staan
om over te zetten.
c. Druk op het ontvangende toestel op 4 om naar de ontvangstmodus
te gaan.
i. Op het scherm verschijnt “Gereed”.
ii. Begin met het binnenhalen van het telefoonboek. Op het scherm
verschijnt "Telefoonboek ophalen bij nummer # : xx”.
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iii. Bij de ontvangst van elk record klinkt een piep. moet u ook het nummer daarvan toevoegen om de

iv. Een tweecijferig getal op het scherm geeft aan welke nummers PSTN-toon te verkrijgen.
op ontvangst wachten. b. Druk op de sneltoets [8]@ll= (rechts) om de codes Gespr .blokkered
Re: Het telefoonboek wordt draadloos overgebracht, door interferentie te wissen of bewerken. 1212
kunnen nummers gemist worden c. U kunt maximaal vijf codes voor het blokkeren van
' gesprekken invoeren. —
d. Als u alle uitgaande gesprekken wilt blokkeren, typt
Gesprek blokkeren u “kkskkx” (5“k’toetsen) gevolgd door
OIxSIWVAN (links) om dit op te slaan, waarna alle
1. Blokkeer uitgaande interlokale of internationale oproepen. Blokkeer ook uitgaande gesprekken geblokkeerd worden.
inkomende gesprekken van een buitenlijn of van een ander geregistreerd
toestel. Binnenkomende gesprekken blokkeren
U hebt het wachtwoord nodig om de instelling te wijzigen. Het 1. Druk op de sneltoets [{I=8] om de keuze voor Gespr . blokkeren]
standaardwachtwoord is 0000. “Binnenkomend” te bevestigen. 2. Inkomend

2. Druk op [Ul=\I8-4-3 om ‘gesprek blokkeren' te openen. 1 oo L Druk op of om het te blokkeren onderdeel
Typ het wachtwoord van het toestel, gevolgd door de 3. Gespr.blokkeren te selecteren.
sneltoets [8J& (links).

KIES VORIGE a. Druk op de sneltoets [{I&S om de keuze voor het [~ 0

Uitgaande gesprekken blokkeren ontvangen of blokkeren te bevestigen. 1.PA aan/uit
1. Druk op de sneltoets [I=] (links) om “Uitgaand” te Druk op de sneltoets [JYJNVAL€] links om de instelling
. Gespr.blokkere!¢ in of uit t hakel
blokkeren en bevestig de keuze. 1.Uitgaand In of urt te schakelen.
Re: “Aan” betekent dat oproepen kunnen worden
ontvangen van andere toestellen of het
2. Gebruik of scrollend om te switchen Uitgaand 3 basisstation. “Uit” betekent dat de verzending van
tussen On and Off. Druk op de sneltoets [{I&Y om de |uit andere handtoestellen of van het basisstation is
keuze te bevestigen. uitgeschakeld.
Re : Gesprek blokkeren staat standaard uit.
b. Druk op de sneltoets [{]=S] om de keuze voor het Inkomend 3
3. De code voor Gesprek blokkeren toevoegen ontvangen of blokkeren te bevestigen. 2.Lijn aan/uit
a. Nadat u de optie Gesprek blokkeren hebt Nummer? Druk op de sneltoets [JJNHI€ links om de instelling
ingeschakeld, kunt u de bijbehorende code _ in of uit te schakelen.
invoeren. > " N
Druk op de sneltoets [fO]2®IRE (links) en begin it bo 2 Re: "Aan” betekent dat het mogelijk is om

gesprekken te ontvangen van buitenlijnen; “Uit”
betekent dat gesprekken van buitenlijnen
geblokkeerd zijn.

met het invoeren van de code. Druk na invoeren

van de code op (links) om deze op te

slaan.

(1) De code mag maximaal 5 tekens bevatten. Als u
bijvoorbeeld alle uitgaande gesprekken naar
Rotterdam wilt blokkeren, voert u 1212 in als code.

(2) Als het basisstation is gekoppeld aan een centrale,
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C, Druk op de sneltoets [{I&S] om de keuze voor het [ .~~~ 3 f.  De eerste functieoproep en de bijbehorende code  |nummer?

ontvangen of blokkeren van intercom-oproepen te |3.1nt. Aan/uit verschijnen op het scherm.

eesteen = e
OPSLAAN § VERW.

Druk op de sneltoets [{ARVA[€ links om de instelling

in of uit te schakelen. g. Druk op de sneltoets [O]glfI= (rechts) om de PBX Overzetten

Re: “Aan” betekent dat het mogelijk is om geprogrammeerde functieoproep te wissen of Fx70

intercomoproepen van andere toestellen of het bewerken.

basisstation te ontvangen, “Uit” betekent dat de h. Herhaal deze handelingen voor het programmeren

ontvangst geblokkeerd is. van volgende veelgebruikte functieoproepen.

Programmeerbare functieoproep 4. Een voorgeprogrammeerde functie-oproep tijdens een

gesprek gebruiken.

1. Als het basisstation EP800H achter een centrale is geinstalleerd, is het
mogelijk om een aantal functieoproepen samen met de functiecode van
de centrale in het systeem te programmeren.

a. Druk op de sneltoets [[I=\1¥ (rechts) terwijl het Yia&1 & 116

toestel in de spraakmodus staat. 00:00:15
Volume: 4

b. Druk op het bijbehorende cijfer voor de
2. U kunt tot 10 van de meest gebruikte functiecodes programmeren. functieoproep die u wilt uitvoeren, bijvoorbeeld op |l Rl
“0” voor de eerste oproep.

3. De functiecodes een naam geven en invoeren:

Tiar § 1@
a. Druk op de sneltoets [JIANY (rechts) terwijl het T;‘;iti;ig:j gp:;: Overzetten
toestel in de stand-by modus staat. ’ # . Telefoonboek

b. Druk tweemaal op “4” om het menu

“Functieoproep” te openen.
C. Druk op de sneltoets (links) om een |Lreeg
nieuwe functieoproep in te voeren.
d. Toets een naam in voor de functieoproep,

Opmerkingen:
1. Functieoproepen zijn handig als de EP800H met een centrale is

verbonden.
bijvoorbeeld voor het bewerken van een ingang in W_ 2. Als u geen functieoproep hebt geprogrammeerd, is alleen
het telefoonboek. “#.Telefoonboek” in het menu &Egaanwezig.
Druk op de sneltoets OS]\ (links) ter 3. De programmeeroptie van de EP800H werkt mogelijk niet bij alle

centrales of toetstelefoonsystemen door de grote verschillen tussen

bevestiging. de verschillende systemen.

€. Voer de code voor de bijpehorende PBX-functie in  |Naam functie?
bijvoorbeeld F % 70. -
Druk op de sneltoets (links) ter Hoofdletter = *
bevestiging.
Re: “F” staat voor het flitssignaal.

Nummerweergave

1. Neem contact op met uw telefoonmaatschappij om u op deze functie te
abonneren. Het telefoonsysteem ontvangt en toont de nummerweergave
die door de telefoonmaatschappij wordt doorgezonden. Deze informatie
kan het telefoonnummer van de beller, de naam, datum en tijd omvatten.
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Dit apparaat kan informatie opslaan van maximaal 50 bellers.
Naar een weergegeven nummer bellen

1.
Druk op de toets om de gespreklog te openen, gebruik de
toetsen of om door de gespreklog te bladeren.

2. Op het scherm verschijnen de datum en tijd van het gesprek op de eerste
regel, gevolgd door de naam op de tweede en het telefoonnummer op de
derde regel. Achter een ongelezen record staat NIEUW achter de eerste

regel.

3. Tijdens het bekijken van deze gegevens kunt u het nummer kiezen, in het

telefoonboek opslaan of verwijderen.

De gesprekslog bekijken

1. Druk op om de gesprekslog te openen.
Druk op of d om door de beschikbare

nummers en namen te bladeren.

2. Druk op de sneltoets [@JdlI= (rechts), u kunt of

gebruiken voor opslaan, wissen, alles wissen.
a. Gesprekslog opslaan:

01/04 08:20P NEW
Johnson
423-1234

FORMAT. OPTIE

Optie:
Opslaan

KIES VORIGE

™) Druk op de sneltoets [{=l8P4= rechts, u kunt w

of gebruiken om door de namen te
bladeren, en druk op om de naam te
bewerken.

Druk daarna op de sneltoets links om
de naam op te slaan.

@) Druk op of om door de nummers te
bladeren en druk op om het nummer te
bewerken.

Druk daarna op de sneltoets links om
de naam op te slaan.

(3) Daarna wordt de gesprekslog in het telefoonboek
opgeslagen.

Naam?
Johnson_
Cap:*

Nummer?
4231234

b. Gesprekslog wissen: Optie:
(1) Druk op de sneltoets [{={W)4= rechts gevolgd Wissen
door flA om het wissen te bevestigen.
c. Alles wissen: e
1e:
(1) Druk op de sneltogts (=WP4= rechts gevolgd AITes wissen
door M om het wissen van alle

nummeweergave-records te bevestigen.
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Druk voor een weergegeven nummer op om dit nummer te

bellen.
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Instellingen voor meerdere basisstations

De instelling voor meerdere basisstations maakt een uitgebreider dekking of
lijncapaciteit mogelijk. Gebruik bij het toevoegen van het tweede, derde of
vierde basisstation een van de handtoestellen die op het eerste basisstation
is geregistreerd (het toestel met ID 11) en ga als volgt te werk:

1. Druk op de sneltoets [YIA\I¥) (rechts) gevolgd door “7”  |gegistratie
om de registratiemodus te openen. 3.Multi-basisst.

2. Houd de OPROEP-knop op het basisstation drie Basisst.instellel
seconden ingedrukt; het prompt-geluid klinkt en de BS #1
LED In gebruik knippert.

3. Druk op het handtoestel op “3” om naar de instellingen
voor meerdere basisstations te gaan.

4. Selecteer BS #1

5. Herhaal de bovenstaande stappen 1 — 4 om na elkaar
het tweede, derde en vierde basisstation toe te
voegen.

Re : Het ID voor het eerste basisstation is 10, voor het

tweede basisstation 20, voor het derde
basisstation 30 en voor het vierde basisstation 40.

Opmerkingen:

1. Als u “Multi-basisstations” voor het eerst instelt, moet u eerst het BS
#1 kiesen, en daarna de bovenstaande stappen volgen voor de
volgende basisstations.

2. Voor synchronisatiedoeleinden moeten alle handtoestellen opnieuw
worden geregistreerd voordat u het multi-basisstation-scenario
toepast, ofwel het eerste ID voor een handtoestel met 1x moet u
registeren bij BS1, en de rest van de handsets bij de volgende
basisstations.

3. Na voltooiing van al deze processen is Multi-basisstation voltooid.
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Gesprekbeheerder

De optie “Gesprekbeheerder” ondersteunt twee opties :

1

. De eerste is het instellen van het handtoestel op het ontvangen van

binnenkomende gesprekken of het voeren van uitgaande gesprekken
(tweewegs intercom, uitzenden en gesprek overzetten zijn toegestaan.) De
optie kan worden geselecteerd op de basisstations 1 tot 4.

Re: De optie “Gespreksbeheerder” is verborgen als de functie Multi-
basisstation is uitgeschakeld.

2. De andere optie is het instellen van het handtoestel op automatisch of

handmatig toegang verkrijgen tot de beschikbare basisstations.

Voor de eerste optie (Abonnement BS) :

1.

Druk op de sneltoets [JJENIY] (rechts) gevolgd door Belinstelling :
om de modus Gesprekinstellingen te openen. 6.Belbeheerder
Druk op “6” om Gespreksbeheerder te selecteren.

Re: “Gespreksbeheerder” is alleen beschikbaar als
de functie Multi-basisstations is ingeschakeld.

Druk op |l om Abonneren op BS te selecteren.
Re : Bij het openen van het submenu van Abonneren
op BS worden de beschikbare basisstations

weergegeven die reeds geregistreerd zijn.
Druk op of om het cn;ewenste basisstation te selecteren

(#1~4), druk op de sneltoets (links) om Abonneren op BS in- of
uit te schakelen.

Belbeheerder i
1.Subscribe BS

Als Abonneren op BS is ingeschakeld, betekent dit dat het toestel de lijn
van het gewenste basisstation kan gebruiken en dus uitgaande
gesprekken kan voeren of binnenkomende gesprekken beantwoorden
via het gewenste basisstation.

Als Abonneren op BS echter is uitgeschakeld, betekent dit dat het
toestel de lijn van het gewenste basisstation niet kan gebruiken en dus
geen uitgaande gesprekken kan voeren of binnenkomende gesprekken
beantwoorden via het gewenste basisstation.

Voor de tweede optie (BS selecteren) :

1.

Druk op de sneltoets [JIENIY (rechts) gevolgd door Belinstellingen}
om de modus Gesprekinstellingen te openen. 6.Belbeheerder
Druk op “6” om Gespreksbeheerder te selecteren.
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2. Druk op “2” om BS Selecteren in te stellen. Belbeheerder |
Re : DDe standaardinstelling is Uit. 2.BS Selection

3. Druk op de sneltoets [J|NM4[€ (links) om BS selecteren in of uit te
schakelen.
Re : Als BS Selecteren is ingeschakeld en u drukt op

verschijnen de beschikbare basisstations
(lijnen) op het scherm, dus 1, 2, 3, 4. Druk op
nummer “1” zodat u toegang krijgt tot basisstation 1
om de lijn te bereiken.

NB : bij een enkel basisstation ontbreekt “Gespreksbeheerder” in de
“Belinstellingen”.

Visuele indicator Bericht wacht (VMWI)

De optie VMWI ondersteunt het FSK-bericht dat vanaf de telefoonlijn
ontvangen wordt; dit activeert een berichtpictogram op het handtoestel en de
LED GESPROKEN BERICHT op het basisstation gaat knipperen.

Opmerkingen:

1. Vereist is een abonnement op de voicemail-dienst van de telefoonmaatschappij.

2. Als het toestel nog steeds het pictogram toont ook nadat u naar alle berichten
hebt geluisterd, kunt u dit uitschakelen door de toets “Nummerweergave” op het
toestel ingedrukt te houden.

Microfoonsterkte van handtoestel instellen

Als u het toestel in verschillende omgevingen wilt gebruiken, kunt u de
gesprekskwaliteit voor uw gesprekspartner verbeteren door de versterking
van de microfoon in het toestel aan de omgeving aan te passen.
a. Druk op de sneltoets (rechts) terwijl het toestel in de stand-
by modus staat.
b. Druk op “5” (Telefooninstellingen), gevolgd door “1” om het menu
“Mic. Versterking” te openen.

c Druk op of om door de opties “Standaard”,

“Gemiddeld” en “Laag” te bladeren.
d. Als u het toestel in een stille omgeving gebruikt, zoals een kantoor
of vergaderkamer, wordt “Standaard” aanbevolen.

Als u het toestel in een rumoerige omgeving gebruikt, zoals een
fabriek of buitenshuis, wordt “Gemiddeld” of “Laag” aanbevolen.
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Beltoon van headset instellen

Bij het gebruik van een headset kunt u voorkomen dat u een gesprek mist
doordat de bel van de ontvanger in de headset klinkt, door te kiezen of u de
bel wilt laten klinken via de luidspreker van het handtoestel of via de
ontvanger van de headset.
a. Druk op de sneltoets (rechts) terwijl het toestel in de stand-
by modus staat.
b. Druk op “5” (Telefooninstellingen), gevolgd door “9” om het menu
“Bel Headset” te openen.
c. Selecteer “Aan” om de bel in de headset te laten overgaan; als u
“Uit” kiest, klinkt de bel uit de luidspreker van het handtoestel.

Babymonitor

U kunt een handtoestel instellen als “babytoestel” om de bewegingen van
een baby of een bejaarde te volgen.

Als u de babymonitor inschakelt, gaat het “babytoestel” automatisch naar de
controlemodus via tweeweg-intercom.

Als u bijvoorbeeld toestel A instelt als “babytoestel” en u doet een
intercomoproep vanaf toestel B, gaat toestel A automatisch in de
controlemodus zonder dat de bel overgaat; u kunt verder alle bewegingen
rond toestel A volgen vanaf toestel B.

a. Druk op de sneltoets (rechts) terwijl het toestel in de stand-
by modus staat.

b. Druk op “4” (Belinstellingen) en vervolgens op “5” om het menu
“Babymonitor” te openen.

c. Druk op “WIJZIG” om de optie in of uit te schakelen (standaard is
Uit).

Re: Om storingen te vermijden, zal het toestel tijdens de controle geen

binnenkomend gesprek aannemen, alleen de intercom.
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Menubewerkingen

[Menu

’_

—1 1. Toetsvergrend. |
—{3.Geluiden —{1.Belvolume ]

—{4.Belinstelling |

— 1. Voorkiesnummer |

.Groepinstelling
.Gespr.blokkeren
.Functieoproep

.Babymonitor
.Belbeheerder

N

Netnummers

—{5.Tel.instelling |

— 1.Mic.niveau

6.Basisinstelling

| |2.Any Gespr.
Elke toets

.Contrast

.Verlichting
.Naamlabel
.Taal
.Aangep.naam
. Wachtw.wijzigen

hoofdtelefoon

5 Ol [oo][ ][ ][w][ ][ w2
s vel
gl =&
a
Sl eg
=
(=1
£

PIN-code basis:-—--| | |1-Duur DTMF
—( 2.Knipperduur

| |3.Volgende HS
toewijzen

7 Registratie

[ Regist ‘ 5.PIN-code wijzigen
.Registreer
8 6.Auto ophangen

8.Menu weergeven

2.Reg. opheffen 7.Tijd instellen
3.Multi-basisst.

Wachtwoord:

1.Belinstellingen

2.Tel. Instellingen

3.Basisinstelling

4. Multi-basisst.
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4.

Druk op de sneltoets [[=\8] (rechts) om het menu te openen terwijl het
toestel stand-by staat.

Re: U kunt op of drukken, gevolgd door de sneltoets [(={Uy4=

(links) om het geselecteerde menu te bevestigen. Of druk direct op
een nummertoets om het geselecteerde menu te bevestigen. Druk
bijvoorbeeld op de sneltoets (rechts) gevolgd door & en g} om
het belvolume te selecteren.

Druk op g} om Toetsvergrendeling te selecteren (Zie Toetsvergrendeling
op pagina 30).

Druk op 4 om records toe te voegen, bewerken en bekijken in het
telefoonboek (zie Telefoonboek op pagina 35 ).

Druk op ] voor de geluidsinstellingen:

a. Druk op |} voor het belvolume:
Twee opties voor het belvolume: Lijn (voor inkomende gesprekken) en
Intercom (voor intercomgesprekken). Stel elke optie apart in.

Druk bij het instellen van elke optie op of om door 6 opties
te bladeren: “Uit”, “Laag”, “Gemiddeld”, “Hoog”, “Trillen” en “Trillen en
hoog”. Druk op de sneltoets om de keuze op te slaan.
Standaard = Gemiddeld.

b. Druk op 4 om de Beltoon te selecteren:
Twee opties voor de beltoon: Lijn (beltoon voor inkomende
gesprekken) en Intercom (beltoon voor intercomgesprekken). Stel
elke optie apart in.

Gebruik of om door 8 bellen te bladeren, druk op de
sneltoets (links) om de keuze op te slaan. Standaard = 1.

c. Druk op 4 om het toetsvolume bij het indrukken van een toets te
selecteren:

Gebruik of om door 4 opties te bladeren: Uit, Laag,
Gemiddeld en Hoog. Druk op de sneltoets om de keuze op te
slaan. Standaard = Gemiddeld.

d. Druk op g om de Toetstoon te selecteren:

Gebruik of om door 4 opties te bladeren: 1, 2, 3 and 4. Druk
op de sheltoets [{={8)4= (links) om de selectie op te slaan. Standaard = 1.
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5. Druk op g3 voor de belinstellingen:

a.

Druk op i} voor het Voorkiesnummer:

(1) Druk op of om de optie Voorkiesnummer in of uit te

schakelen. Standaard = Uit

(2) Als de functie is ingeschakeld, wordt op het toestel gevraagd om
het voorkiesnummer in te voeren, maximaal 14 tekens.

(3) Gebruik de sneltoets (rechts) om het voorkiesnummer te
bewerken.

(4) Druk op de sneltoets [@]SIWa¥al\| om de keuze te bevestigen.

(5) Als deze optie is ingeschakeld, verschijnt op het scherm
“Voorkiesnummer? Ja of Nee” bij elk uitgaand gesprek vanuit
gesprekslogs, het telefoonboek en het kiesdialoogvenster; ook
het huidige voorkiesnummer wordt weergegeven.

Re: Het voorkiesnummer wordt automatisch aan het gekozen
nummer toegevoegd als op N wordt gedrukt.

(6) Deze optie is handig voor toegangscodes, belkaart en bellen via
credit cards, enzovoort.

Druk op 4 voor Groep selecteren: zie Abonnement groep
handtoestellen op pagina 33 .

Druk op B} om Gesprek blokkeren in te stellen: zie Gesprek blokkeren
op pagina 38.

Druk op § om Functieoproep in te stellen: zie Functieoproep op
pagina 41.

Druk op 1 om de Babymonitor in te stellen: zie Babymonitor op
pagina 47.

Druk op [ voor Belbeheerder: zie Belbeheerder op pagina 45.

Druk op 4 voor het instellen van het Kengetal:

de functie Netnummer maakt het mogelijk om naar andere
netnummers te bellen zonder de prefix.

(1)  Netnummer instellen:
Dru-4-7-1. Voer het netnummer in (3 cijfers) en druk
op [OIxSIWAVANl om de selectie te bevestigen.

(2) Landnummer instellen:

Druk op [MI=\8-4-7-2. Voer de landcode in (3 cijfers) en druk op
[OIESIWVAN| om de selectie te bevestigen.

6. Druk op & voor de telefooninstellingen:

a.

Druk op ll om de microfoonversterking in te stellen: zie
Microfoonversterking op pagina 46.

b. Druk op &4 om Gespr. Elke toets in te stellen:
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Druk op de sneltoets [WiRVAI€ (links) om Aan of Uit te selecteren.
De standaardinstelling is "Uit".
Re: Als de optie is ingeschakeld, kunt u op elke toets drukken

(behalve en 8] ) om een binnenkomend gesprek te

beantwoorden.

Druk op gJ om het LCD-contrast in te stellen:
(1) Gebruik of om door 1~8 opties te bladeren. De

standaardinstelling is 6.
(2) Druk op de sneltoets [@]&SIWAVAIN om de keuze te bevestigen.

Druk op g om de LCD-achtergrondverlichting in te stellen:
(1) Druk op of om door de opties 1~3 te bladeren (1. 8

seconden 2.Aan 3.Uit). De standaardwaarde is “8 seconden”.
(2) Druk op de sneltoets [@]&SIWAVAIN om de keuze te bevestigen.

Druk op g om het Naamlabel in te stellen:

(1) Druk op de sneltoets \WIRM4[€ (links) om Aan of Uit te selecteren.
De standaardinstelling is "Uit".

(2) Druk op de sneltoets O]gSIWVAN| om de keuze te bevestigen.

Re: Als dit is ingeschakeld, vergelijkt het toestel het nummer van de
beller met de records in het telefoonboek; als een overeenkomst
is gevonden, verschijnt op het LCD-scherm de naam of de
bijnaam in plaats van de informatie voor nummerweergave
(hiervoor is de dienst Gesprek in wachtstand met
nummerweergave van de telefoonmaatschappij nodig)

Druk op B om de Taal in te stellen:

(1) Gebruik of om dooor de opties te bladeren (Engels,

Spaans, Frans, Italiaans, Duits, Nederlands, Pools, Tsjechisch,
Hongaars, Roemeens, Turks).

De standaardinstelling is “Engels”.
(2) Druk op de sneltoets @ISIWVAN om de keuze te bevestigen.
Druk op [ om de Aangepaste naam in te stellen:

(1) Gebruik de tekentabel en de methode die voor het Telefoonboek
is beschreven om tekens in te voeren.

(2) Gebruik of om de aanwijzer vooruit of terug te

verplaatsen om in te voegen (links van de aanwijzer) of wissen)
het teken boven de aanwijzer, of links van de aanwijzer als deze
rechts van het laatste teken staat).
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(3) Druk op de sneltoets [O]gSIWVAWN (links) ter bevestiging.

Re: Nadat de aangepaste naam is ingevoerd, past de begroeting op
het scherm in stand-by modus zich daarop aan.

De standaardgroet is EPS800H”.
h. Druk op f] om het wachtwoord te wijzigen:

(1) Voer het oorspronkelijke wachtwoord (4 cijfers) van het handtoestel
in en druk op de sneltoets [8]& (links) als u dit menu opent.

(2) Voer het nieuwe wachtwoord in (4 cijfers) en druk op [@I&SIW.VaW
om het nieuwe wachtwoord te bevestigen.

i.  Druk op [F] om Beltoon van headset in te stellen: Zie Beltoon van
headset instellen op pagina 47.

7. Druk op [ voor de instellingen van het basisstation:

Als u dit menu opent, moet u eerst de PIN-code voor het basisstation
invoeren (4 cijfers).
Re: De PIN-code is voor de instellingen van het basisstation. De
standaardcode is 0000.
a. Druk op | om de DTMF-duur in te stellen.
(1) Voer de DTMF-duur in (90~200 ms), druk op de sneltoets
links om de instelling te bevestigen. De standaardduur is 100 ms.
Re: Neem contact op met uw handelaar voordat u dit wijzigt. Als de duur
niet overeenkomt met die van PSTN of PBX kan dit fouten veroorzaken.
b. Druk op 4 om de tijd voor de flitstoets in te stellen. De standaardduur
is 600 ms.

M Gebruik of om door 9 opties te bladeren (100~900
ms). Of druk de betreffende nummertoets in (1 tot 9).
(2) Druk op de sneltoets om de keuze op te slaan.
Re: De standaardwaarde (600 ms) werkt in de meeste gebieden.
Mogelijk werkt de Flash-toets niet als u deze waarde wijzigt.
Wijzig dit alleen als u zeker weet dat de nieuwe waarde werkt.
c. Druk op ] om Volgende HS toewijzen in te stellen.
(1) Voer het tweecijferige ID van het handtoestel in en druk op [6]&.
(2) Als u een nieuw handtoestel registreert, wijst het basisstation het
vooraf toegewezen ID aan dit toestel toe.
d. Druk op I voor HS wissen
(1) Voer het tweecijferige ID van het handtoestel in en druk op [@J&.
(2) Het basisstation wist het ID van het handtoestel uit het systeem.
e. Druk op ] om de PIN-code te wijzigen:
(1) Voer de nieuwe PIN-code voor het basisstation in en druk op [6]&.
Re: De standaard PIN-code is 0000.
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f. Drukop ﬂ om automatisch ophangen in te stellen:
(1) Druk op de sneltoets (links) om Aan of Uit te selecteren. .
Re: Als u de optie inschakelt, hangt de EP800H automatisch op als de
beller ophangt. Maar deze optie is athankelijk van het verzenden
van een beltoon of bezetsignaal door de PBX of PSTN nadat de
beller heeft opgehangen.
g. Druk op [ om de tijd voor ondersteuning van DTMF nummerweergave:
(1) Druk op de sneltoets [@]&SIWVaNl (links) om de ingestelde datum
en tijd te bevestigen (zie Tijd instellen op pagina 19).

Druk op | om het handtoestel te registreren, de registratie op te heffen
en om Multi-Basisstation in te stellen: Zie Handtoestel registreren op
pagina 32 en Multi-basisstation instellen op pagina 44.

Druk op B om de menuweergave in te stellen:

Om het onjuist instellen van belinstellingen (menu-4), telefooninstellingen
(menu-5) en instellingen voor het basisstation (menu-6) te voorkomen,
kunt u deze menu’s verbergen, zodat andere gebruikers van het toestel
geen kans krijgen om deze instellingen te wijzigen.

Re: Bij het openen van de menuweergave moet u eerst het wachtwoord
invoeren.

a. Druk op g} om het menu Belinstellingen al dan niet te verbergen.
(1) Druk op de sneltoets (links) om Aan of Uit te selecteren.
b. Druk op ¥4 om het menu Telefooninstellingen al dan niet te verbergen.
(1) Druk op de sneltoets (links) om Aan of Uit te selecteren.

c. Druk op g] om het menu Instellingen basisstation al dan niet te
verbergen.

(1) Druk op de sneltoets [JiNVA[€ (links) om Aan of Uit te selecteren.

d. Druk op ZZ om het menu Instellingen Multi-basisstation al dan niet te
verbergen.

(1) Druk op de sneltoets [JUNMA[€ (links) om Aan of Uit te selecteren.

Re: “Aan” selecteren betekent dat het menu op het scherm getoond wordt.
Selecteer “Uit” om het menu te verbergen.
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Technische specificaties

Elektrische specificaties Basisstation Draagbaar handtoestel
Frequentie 863-865 MHz 863-865 MHz
RF-uitgangsvermogen Top: 8 dBm Top: 7 dBm
Gemiddeld: 5 dBm Gemiddeld: 5 dBm
Kanaalruimte 50 kHz 50 kHz
Aantal kanalen 38 38
Modulatie GMSK GMSK
TDD-framelengte 10 ms 10 ms
Aantal slots/frame 2 2
Gevoeligheid ontvangere | <-116dBm (@ BER 102 <-116dBm (@ BER 1079
Antenneversterking 2 dBi Ikir:tg1255 ddBI?'
Antenne-aansluiting TNC Eigen
Telefoonaansluiting RJ11x2 N.V.T.
Kanaalversleuteling 2 rateConvolutional + CRC | Y rateConvolutional + CRC
Overdrachtsnelheid 42,667 kbps 42,667 kbps

Spraakversleuteling

8 kbps G.729A

8 kbps G.729A

S:gri\i/ke;ssnelheld 32 kbps duplex 32 kbps duplex
Duplex Time Division Duplex (TDD) | Time Division Duplex (TDD)
Meervoudige toegang FDMA FDMA
Aantal systeem-IDs 65.536 65.536
Belsignaal 20-50 Hz, 12-90 Vrms N.V.T.
Flitsduur 100-900 ms N.V.T.
programmeerbaar
Voedingsbron AC/DC 12 V/1 A adapter 37vi 1b00 m_Ah Li-lon
atterij
550mA
Laadstroom N.V.T. (550/850 mA voor
bureaulader)
Laadtijd N.V.T. 3 uur
EN 301 357-2 (RF) EN 301 357-2 (RF)
Regelgeving EN 301 489 (EMC) EN 301 489 (EMC)
EN 60950 (Veiligheid) EN 60950 (Veiligheid)
EN 50371 (RF-veiligheid)
Werktemperatuur 0-50°C -10-60 °C
Opmerkingen:

1. N.V.T = Niet van toepassing
2. De fabrikant behoudt zich het recht voor om de specificatie zonder
waarschuwing vooraf te wijzigen.
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Manuel de l'utilisateur

(Francais)

EP800H

Téléphone sans fil numérique longue
portée

EnGeniys /

=

Service clientele EnGenius
Singapour : 65-62271088, http://www.engeniustech.com.sg/
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Instructions relatives a la sécurité

Précaution : Votre téléphone sans fil vous donne la liberté et la flexibilité
de rester joignable quand vous vous déplacez. Toutefois, lorsque vous
utilisez votre appareil téléphonique, certaines instructions relatives a la
sécurité sont a respecter pour éviter les risques d'incendie,

d'électrocution, de blessure corporelle ou de dégats matériels.

Instructions de sécurité générale

1.

3.

4.

Lorsque vous utilisez votre téléphone sans fil, assurez-vous de votre
sécurité et de celle des autres :

a. Regardez toujours ou vous marchez et ot vous vous tenez.

b. Ne laissez pas un coup de téléphone vous distraire d'un travail en
toute sécurité.

En cas d'urgence :

a. Siune urgence survient, composez le numéro de téléphone
d'urgence. Rappel : Si vous étes dans une zone ou votre téléphone
ne dispose pas d'un signal clair de la base, il est fort probable que
I'appel ne passe pas. Repérez le téléphone fixe ou un autre appareil
de communication le plus proche pour appeler du secours.

b. Les appels d'urgence ne fournissent pas systématiquement aux
interlocuteurs vos nom, numéro de téléphone ou emplacement.

Avertissement aux personnes porteuses d'un appareil auditif : Ce
systéeme téléphonique est compatible avec les aides auditives couplées
de facon inductive.

Avertissement aux personnes porteuses de stimulateur cardiaque : Bien
que des interférences puissant se produire avec un stimulateur
cardiaque implanté a trés faible distance, les téléphones sans fil ne
semblent pas poser de probléme significatif aux porteurs de stimulateur
cardiaque. Cependant, en |'état actuel des connaissances, nous
recommandons aux personnes porteuses de stimulateur cardiaque de
prendre des précautions lors de I'utilisation ou du transport d'un
téléphone sans fil, pour s'assurer qu'il y a assez de distance entre le
téléphone et le stimulateur. Ne portez pas le combiné dans une poche a
la poitrine. Si vous avez une raison de soupgonner que des
interférences ont lieu, éteignez immédiatement votre combiné.
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Instructions de sécurité pour le produit

10.

11.

Lisez et comprenez toutes les instructions.

Suivez tous les avertissements et toutes les instructions y compris ce qui
est indiqué sur le produit.

Les changements et les modifications apportés a ce produit et non
expressément approuvés par le fabricant annulent la garantieet
I'autorisation CE d'utiliser cet appareil. Utilisez uniquement les
accessoires fournis par le fabricant.

N'utilisez pas le téléphone prés de I'eau. Ne renversez jamais des
liquides sur l'appareil.

Débranchez le produit de la prise téléphonique murale et de la prise
secteur avant nettoyage. N'utilisez pas de nettoyant liquide ou aérosol.
Utilisez un chiffon humide pour le nettoyage.

Ne placez pas ce produit sur un chariot, un support ou une table instable.
Le produit peut tomber et provoquer des blessures personnelles et des
dégats au produit ou a d'autres biens.

Panne d'alimentation : En cas de panne d'alimentation, le chargeur de
votre combiné ne recharge plus la batterie du combiné, et la station base
ne vous permet plus de passer ni de recevoir d'appel. Le chargeur et la
station base nécessitent tous deux de I'électricité pour fonctionner. Vous
devez disposer d'un téléphone qui ne requiert pas d'électricité pour une
utilisation lors de panes de courant, ou avoir une alimentation électrique
de secours.

Les fentes et les ouvertures sur le boitier du produit sont destinées a la
ventilation. Ces ouvertures ne doivent étre ni obstruées ni couvertes. Le
fait de placer le produit sur un lit, un tapis ou une autre surface similaire
peut bloquer ces ouvertures, et il faut I'éviter. Ce produit ne doit jamais
étre place prés ou au-dessus d'un radiateur ou d'un convecteur, ou d'une
installation intégrée, & moins de fournir une ventilation adéquate.

N'enfoncez jamais d'objet d'aucune sorte dans ce produit a travers les
fentes/ouvertures du boitier, car cela pourrait endommager le produit,
toucher des points exposés a des tensions dangereuses ou court-
circuiter des piéces et provoquer un incendie, une électrocution ou des
blessures.

Ce produit doit étre utilisé qu'avec le type d'alimentation indiqué sur
I'étiquette. Si vous n'étes pas sir du type d'alimentation de votre
domicile, consultez votre revendeur ou votre compagnie d'électricité
locale.

Ne surchargez pas les prises de courant secteur ni les rallonges car cela
peut causer un incendie ou une électrocution.
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12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Pour éviter une électrocution ou une brdlure, ne démontez pas ce produit.
Envoyez ce produit a un centre de service autorisé lorsqu'un entretien ou
une réparation est nécessaire. Appelez le service clientéle pour
connaitre les emplacements prés de chez vous. Le fait d'ouvrir ou
d'enlever les capots vous expose a des Le fait d'ouvrir ou d'enlever les
capots vous expose a des tensions et des courants électriques
dangereux ou a d'autres risques. Un remontage incorrect du produit

peut provoquer une électrocution lorsque le produit est ensuite utilisé.

Evitez d'utiliser le produit pendant un orage. Il peut y avoir un risque
d'électrocution par la foudre.

Ne placez pas le produit la ou des personnes peuvent piétiner, passer ou
tomber sur lui.

Ne placez pas d'objets conducteurs au-dessus ou prés de l'antenne.

N'utilisez pas le produit pour signaler une fuite de gaz au voisinage de la
fuite.

N'installez pas la station de base ni le chargeur du combiné prés de
fours micro-ondes, de radios, de téléviseurs, de haut-parleurs ou autres
appareils électriques. Ces appareils peuvent provoquer des
interférences avec le produit ou recevoir des perturbations de la part du
produit.

Dans les situations suivantes, débranchez la station de base ou
I'adaptateur du chargeur de la prise de courant et référez-vous a un
centre de service autorisé :

a. Sidu liquide a été renversé sur I'appareil

b. Lorsque le cordon d'alimentation ou sa fiche est endommagé ou
effiloché.

c. Sile produit a été exposé a la pluie ou a I'eau.

d. Sile produit ne fonctionne pas normalement en suivant les
instructions d'utilisation.

e. Sile produit est tombé ou si le boitier a été endommagé.

f.  Sile produit affiche une nette diminution de ses performances.

Instructions de sécurité pour la batterie

1.

N'utilisez que des batteries Li-ion rechargeables et un chargeur
approuvés par le fabricant. N'utilisez pas d'autres types de piles
rechargeables ou des piles non rechargeables. Les batteries peut
provoquer un court-circuit, et I'enveloppe de la batterie peut étre
endommagés entrainant une situation dangereuse.

Suivez les instructions de chargement de ce manuel et les étiquettes et
inscriptions d'instructions dans le combiné et les compartiments du
chargeur.
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La batterie doit étre recyclée ou éliminée de fagcon appropriée. Ne jetez
pas la batterie dans un feu. Les cellules peuvent exploser.

Ne jetez pas la batterie avec les déchets municipaux. Vérifiez les
réglementations locales pour vous en débarrasser.

Faites attention en manipulant les batteries afin de ne pas provoquer de
court-circuit avec les matériaux conducteurs comme les bagues, les
bracelets, les clés, les canifs ou les pieces de monnaie. La batterie ou le
matériau conducteur peut surchauffer et provoquer des brilures ou un
incendie.

N'exposez pas les batteries a la pluie ou l'eau.

N'ouvrez pas et ne découpez pas la batterie. L'électrolyte libéré est
corrosif et peut causer des blessures aux yeux ou a la peau.
L'électrolyte peut étre toxique s'il est ingéré.

Pendant la charge, la batterie se réchauffe. Ceci est normal et n'est pas
dangereux.
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Information réglementaires

EP800H q3

Cet appareil est conforme a la réglementation CE. Son utilisation est
soumise aux deux conditions suivantes :
1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible, et
2) cet appareil doit accepter toute interférence regue, y compris celles
qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité.

Ce systéme téléphonique est conforme aux limites des directives EN 301 357-2
(RF), EN 301 489 (EMC), EN 60950 (Sécurité) et EN 50371 (Sécurité RF).

Le REN est utile pour déterminer la quantité d'appareils que vous pouvez
connecter a votre ligne téléphonique et en maintenant la sonnerie de tous les
appareils lorsque votre numéro de téléphone est appelé. Dans la plupart des
zones, mais pas toutes, la somme des REN de tous les appareils connectés a
une ligne ne doit pas dépasser 5.0. Pour étre sir du nombre d'appareils que
vous pouvez connecter a votre ligne téléphonique, vous devez contacter votre
compagnie de téléphone locale pour connaitre le REN maximum dans votre
région.

Si votre équipement téléphonique cause des problémes au réseau téléphonique,
la compagnie de téléphone peut vous demander de débrancher votre systéme
téléphonique de la ligne jusqu'a ce que le probleme ait été corrigé. Consultez
votre compagnie de téléphone locale pour connaitre vos droits le cas échéant.
Votre compagnie de téléphone peut apporter des modifications a ses
installations, équipements, opérations ou procédures, qui peuvent affecter le bon
fonctionnement de votre systéme téléphonique. Consultez votre compagnie de
téléphone locale pour connaitre vos droits le cas échéant.

Ce systéme téléphonique ne peut pas étre affecté a un service a piéces de
monnaie fourni par la compagnie de téléphone. Le raccordement aux lignes est
soumis a tarification régionale.

Ce systéme téléphonique a été testé et trouvé conforme aux limites des
directives EN 301 357-2 (RF), EN 301 489 (EMC), EN 60950 (Sécurité) et EN
50371 (Sécurité RF). Ces limites sont congues pour fournir une protection
raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation publique
générale. Le fonctionnement de ces appareils peut toutefois rencontrer des
interférences de / vers la télévision, les magnétoscopes, les radios, les
ordinateurs ou autres appareils électroniques alentours. Pour minimiser ou éviter
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ces interférences, le systéme téléphonique ne doit pas étre placé ni fonctionner Liste de contrdle des équipements

prés d'autres appareils électroniques.

Il n’y a toutefois aucune garantie qu'il ne se produira pas d’interférences dans

une installation particuliére. Si ce systéme téléphonique provoque des 1. Dans I'emballage combiné, veuillez trouver les composants suivants :

Combiné x 1 (antenne installée)
Antenne de combiné x 1 (Long x1)
Pack batterie 1700mA Li-ion x 1
Chargeur de bureau x 1
Adaptateur CA/CC du chargeur x 1
Guide d'introduction

Manuel d'utilisation

interférences avec d'autres appareils électroniques, ce qui peut étre déterminé

en mettant allumant et en éteignant le systeme, I'utilisateur est encouragé a

essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

a. Nous recommandons au moins 20 pieds entre le systéme et d'autres
appareils électroniques.

b. Connectez la station de base sur une prise secteur d'un circuit séparé de
celui utilisé par I'appareil qui recoit des interférences. Consultez un
revendeur ou un technicien expérimenté en électronique pour de l'aide.

@ "0 o000

2. Accessoire en option
a. Antenne de combiné a haut élevé
b. Combiné



lllustration du combiné Caractéristiques du combiné
Caractéristiques de base du combiné

1. LCD (Liquid Crystal Display) 4 lignes
a. L'écran LCD comprend des DEL (Diodes électroluminescentes)
Antenne pour le rétroéclairage.
b. La 1°®ligne du LCD comprend les icones.
c. Explication des icones de gauche a droite
(1) Niveau RSSI (Indicateur de puissance du (HR2)B) DB (6)(D)
Yl signal de réception) EP800H
Pendant un appel, le nombre de barres est
proportionnel a la puissance du signal radio
regu.
> (2) Mode lien
EnGenius 21 (2.1) Appel en cours
Affichage (Décrocher/!?acgrocher)
Le numéro a droite du symbole de
Haut/Bas téléphone indique la ligne de téléphone de
la Station basique active si Multi-Base est
A activé.

Touche — — —_ Touche g2 (2.2) Intercom en cours
douce - douce Indique si le mode intercom est actif

Diffusion Indique I''D du combiné avec lequel l'intercom est en
Parler / Terminer / communication.

Flash teindre (3) Mode conversation
ntercom (3.1) Indicateur de haut-parleur
) Indique si le haut-parleur est actif
Touche de & (3.2) Mode combiné
composition (4)  Son et indication
(4.1) Activer la sonnerie

3 (4.2) Désactiver la sonnerie

Récepteur

)

@& (4.3) Mode sonnerie et vibreur

\ — ) (4.4) Mode vibreur

Microphone M (4.5) Indicateur de message en attente

(5) Désactiver PA
2c Indique si la diffusion entrante est désactivée.

(6) ID du combiné a deux chiffres
1 Affiche I'ID du combiné a 2 chiffres.

(7) Force de la batterie
B Le nombre de barres est proportionnel a I'autonomie batterie
restante.
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d. Les 2™ et 3°™ lignes du LCD, d'un maximum de 16 caractéres
chacune, affichent I'état, les messages, les choix de menu, ou les

caractéres alphanumériques modifiables par I'utilisateur.
e. Laderniére ligne affiche les touches soft gauche et droite.

Sonnerie
a. Sonne sur un appel entrant ou un appel intercom.
b. Des sons d'alerte distincts indiquent différents événements :
(1)  Bip unique : saisie de touche réussie.
2) Double bip : indique la mise en marche/arrét.
3)  Triple bip : échec de fonctionnement.
4)  Périodique 1-Long-2-Court bips (toutes les 1 minute) :
avertissement de batterie faible, hors plage, appel en attente
Re : Aucun bip pour une entrée de touche non valide

PARLER/FLASH ()

a. Passe ou répond a un appel téléphonique ou intercom

(
(
(

b. Envoie un signal Flash a la ligne téléphonique pour récupérer une
tonalité de numérotation une fois I'appel terminé, ou pour utiliser la
fonction de mise en attente offerte par la compagnie téléphonique

locale pendant un appel.

HAUT-PARLEUR()

Appuyez pendant plus de 2 secondes sur la touche pour activer /
désactiver le haut-parleur pendant un appel entrant, sortant ou par
intercom.

INTERCOM 2-SENS ((i#2))
a. Fait un appel intercom vers un autre combiné, un combiné de

groupe (recherche de groupe ) ou tous les combinés enregistrés.

b. Les appels intercom sont numériques, duplex intégral, et sont
effectués sans l'aide de la station de base.

DIFFUSION (K

a. Diffusion semi duplex vers les combinés pour annonce immédiate

b. Diffusion semi duplex vers les stations de base

Re : Appuyez sur la touche en haut sur le c6té gauche du

combiné pour activer la fonction de diffusion.
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Touches douces gauche/droite ([B 6)

a.

Faire un choix de menu.

8. Touches de défilement Haut(_LA_J) /Bas(LY_))

9.

a

b.
c.
d.

Faire défiler des enregistrements et des choix de menu.
Regle le volume de la voix du récepteur en mode Conversation.

Appuyez sur pour ouvrir le journal d'appel en mode Veille.

Appuyez sur pour entrer dans I'annuaire téléphonique en
mode Veille.

FIN; touche MARCHE/ARRET ()

a.
b.
c.

Met fin a un appel.
Quitte I'utilisation du menu actuel, remonte de un niveau.
Appuyez pendant 3 secondes pour éteindre I'alimentation

Caractéristiques du combiné supplémentaire

1.

Enregistrement de plusieurs combinés

a.

b.
C.

Jusqu'a 9 combinés téléphoniques peuvent étre enregistrés sur une
station de base

ID 11-19: ID individuels des combinés.

ID 91-99: ID de groupe. Les combinés peuvent "s'enregistrer”, a
partir du menu du combinég, a des groupe(s) et étre recherchés
lorsqu'un appelant par ligne fixe ou par intercom saisit un ID de
groupe.

Sonnerie vibreur

a. Deux options pour sonnerie Ligne (appel entrant) & sonnerie
Intercom.

b. Choix de volume sonnerie six niveaux
(Arrét/Faible/Moyen/Elevé/Vibreur/Vibreur & Elevé) pour chaque
option.

c. Choix de huit types de sonnerie pour chaque option.

ID appelant

Affiche le numéro de téléphone et le nom de I'appel entrant sur le LCD
(requiert le service ID appelant de votre compagnie de téléphonie
locale)

Appel en attente avec ID appelant

Affiche les informations sur le

2éme

appel entrant sur la méme ligne
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téléphonique lorsque le 1°™ appel est en cours (requiert le service de
mise en attente avec ID appelant auprés de votre compagnie de
téléphonie locale)

Nom avec ID appelant

Fait correspondre I'ID appelant avec les entrées du répertoire, et une
fois la correspondence faite, I'écran LCD affiche le nom ou le diminutif
au lieu des simples infos d'ID appelant (requiert le service de mise en
attente avec ID appelant auprés de votre compagnie de téléphonie
locale).

6. DND (Ne pas déranger, c.-a-d., Sonnerie silencieuse)

7. Journaux d'appels

a. Recomp. : Mémorise les 10 numéros de téléphone (jusqu'a 26
chiffres chacun) composés le plus récemment. Peut effectuer la
renumeérotation du dernier numéro sur chacun des 10 numéros.

b. Journal des appels regus et nouveaux : Total de 50 entrées
(numéro de téléphone a 16 chiffres, noms de 16 caractéres, et
Date/Heure), requiert le service ID appelant de votre compagnie de
téléphone locale.

c. Les numéros de téléphone et les noms peuvent étre sauvegardés
dans le répertoire téléphonique pendant I'affichage.

8. Blocage d'appel : Bloque les appels entrants et les appels sortants.

a. Appel sortant :
a-1. Pour bloquer les appels sortants longue distance ou les appels
a l'étranger
a-2. Jusqu'a 5 numéros pour le réglage de blocage d'appel ; max. 5
numeros permis.

b. Appel entrant :
b-1. PA Marche/Arrét : Pour activer ou désactiver la diffusion a partir
d'autres combinés ou de la station de base. Lorsque PA est réglé
sur Arrét, le combiné ne pourra plus recevoir des diffusions venant
de la station de base ou d'autres combinés enregistrés. mais pourra
toujours diffuser a la station de base ou aux autres combinés
enregistrés.
b-2. Ligne Marche/Arrét : Pour activer ou désactiver la réception des
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10.

11.

12.

13.

14.

appels entrants d'une ligne téléphonique. Lorsque Ligne est réglé
sur Arrét, le combiné ne pourra plus recevoir des appels entrants
venant d'une ligne téléphonique, mais pourra toujours faire des
appels sortants.
b-3. Int. Marche/Arrét : Pour activer ou désactiver l'intercom a partir
d'autres combinés ou de la station de base. Lorsque Int. est réglé
sur Arrét, le combiné ne pourra plus recevoir des diffusions venant
de la station de base ou d'autres combinés enregistrés. mais pourra
toujours communiquer par intercom avec la station de base ou
d'autres combiné enregistrés.
¢ Pour effectuer cette modification, ouvrez "Réglages d'appel"
(YENE-4-3).
[Remarque] Il vous faut saisir I'ID utilisateur précise et le mot de passe
pour effectuer cette fonction. Le mot de passe par défaut est "0000".

Réponse toute touche (sauf et la touche douce Sj|H=\[®))

Verrouillage des touches

a. Lorsque le garde-touches est sélectionné, toutes les touches sont
verrouillées.
Appuyez sur la touche douce (gauche) suivie de “* " pour
déverrouiller.

b. Le verrouillage des touches s'active automatiquement aprés 15
secondes en mode veille.

Préfixe de numérotation

a. Jusqu'a 14 chiffres, y comris les pauses, un code d'accés peut étre
préprogrammeé pour s'ajouter automatiquement devant le numéro
composé lors de la numérotation a partir des journaux d'appels, du
répertoire et de la numérotation pour envoi.

Mise en attente d'appel
a. Met un appel en attente

Muet

a. Appuyez sur la touche soft [{I8]=] (gauche) pendant la
conversation, le microphone du combiné est coupé.
Appuyez sur la touche douce [N\NMVI8=)(gauche) pour annuler.

Annuaire

a. 50 entrées, chacune permet de stocker un numéro de téléphonique
ou un ID de combiné (jusqu'a 26 chiffres) et un nom (jusqu'a 16
caracteéres).
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15.

16.

17.

18.

19.

b. Affichage trié par ordre alphabétique et recherche par lettre.
Composition a partir de I'affichage.
Au cours du mode veille, vous pouvez entrer dans le répertoire

téléphonique en appuyant sur la touche de défilement ).
e. Transfert du répertoire téléphonique via air
i. Transfére un répertoire spécifique sur un combiné ou tous les
combinés enregistrés
ii. Transfere tous les répertoires sur un combiné ou tous les
combinés enregistrés

oo

Sonerie des touches

a. Choix de volume de sonnerie des touches avec quatre niveaux
(Arrét/faible/moyen/élevé).

b. Choix parmis quatre types de sonnerie de touches.

Minuteries d'appels
a. Affiche la durée d'appel pour I'appel en cours, pendant et
immeédiatement aprés l'appel.

Fonction appel programmable

a. Permet a l'utilisateur de préprogrammer le code de fonction le plus
utilisé dans le EP800H qui est un ajout au systéme PBX.

b. Jusqu'a 10 entrées peuvent étre enregistrées.

c. Une fois le code de function programmé, vous pouvez lancer cette
fonction rapidement pendant I'appel en appuyant sur la touche

douce [@lzdl[e]\.

Affichage du Menu

a. Pour éviter une mauvaise configuration dans “Réglages
a%m-@, “Réglages télépW-S), “‘Réglage base”
( -6) et réglage Multi-base (| -7-3), ces réglages peuvent
étre masqués.

b. Un mot de passe est requis avant d'entrer dans Affichage menu
(-8), le mot de passe par défaut du combiné est “0000”.

c. Lorsque vous désactivez ces réglages, ils ne s'affichent plus, a

moins d'étre ré-activés en entrant de nouveau dans le menu
Affichage.

Marche/Arrét PA
a. Activer ou désactiver la fonction de diffusion.
b. Lorsque PA est réglé sur Arrét., le combiné ne pourra plus recevoir

~T

20.

21.

22.

23.

24,

25.

des diffusions venant de la station de base ou d'autres combinés
enregistrés. mais pourra toujours diffuser a la station de base ou
aux autres combinés enregistrés.

Réglage groupe
a. Permet au combiné de s'enregistrer sur un ou plusieurs groupes.
Re : Jusqu'a 9 groupes (91~99) peuvent étre souscrits.

Nom personnalisé

a. Permet de modifier I'écran du “EP800H” pour avoir les mots ou les
infos souhaitées, comme par exemple le nom de l'utilisateur.
Re : Jusqu'a 32 caractéres peuvent étre entrés.

Changer le mot de passe

a. Permet de modifier le mot de passe du combiné, qui est requis pour
entrer dans Interdi. appel (-4-3) et dans le menu Affichage
(EY-8) .
Re : Par défaut, c'est "0000".

Durée DTMF

a. Allezdans -6-1 pour choisir la durée variable de la sonnerie
DTMF.

b. Par défaut, 100ms.

c. Lorsque vous entrez dans Réglage base, le PIN est requis. Par
défaut, c'est "0000".

Re Il vaut mieux verifier d'abord auprés de votre compagnie de
telephone avant de modifier.

Durée de touche Flash programmable

a. Allez dans -6-2 pour choisir la durée de touche flash

b. Choix de durée sur 9 niveaux (100 ms — 900 ms),par défaut= 600
ms.

c. Lavaleur par défaut (600 ms) fonctionne dans la plupart des
régions. La modification de ce paramétre peut provoquer un non
fonctionnement de la clé Flash. Ne modifiez que si vous étes
certain que la nouvelle valeur fonctionne.

d. Lorsque vous entrez dans Réglage base, le PIN est requis. Par
défaut, c'est "0000".

Alloue I''D combiné suivant au nouveau combiné
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26.

27.

28.

20.

30.

a. Utilisation du combiné enregistreé a partir de -6-3 pour
allouer un ID de combiné suivant a un nouveau combiné.

b. Sil'ID de combiné suivant n'est pas alloué, le systéme alloue
automatiquement un ID de combiné a un nouveau combiné.

c. Lorsque vous entrez dans Réglage base, le PIN est requis. Par
défaut, c'est "0000".

Effacer le combiné

a. Utilisation d'un combiné enregistré a partir de -6-4 pour
supprimer l'autre combiné enregistré, dans le cas ou I'autre combiné
enregistré est défectueux.

b. Une fois lI'autre combiné effacé, I'utilisateur peut enregistrer un
nouveau combiné a la place.

c. Lorsque vous entrez dans Réglage base, le PIN est requis. Par
défaut, c'est "0000".

Changer le PIN

Permet de modifier le PIN de base, qui est requis pour entrer dans

"Réglage base" (-6-5).

a. Utilisation du combiné enregistré pour modifier le PIN a partir de
VENY 6-5.

b. Par défaut, le PIN est “0000”.

c. Lorsque vous entrez dans Réglage base, le PIN est requis. Par
défaut, c'est "0000".

Fonction Raccroch. auto

a. Utilisation du combiné enregistré a partir de [JJEN[§-6-6 pour
activer/désactiver la fonction Raccroch. auto.

b. Sivous activez cette fonction, le combiné raccroche
automatiquement lorsque l'interlocuteur raccroche.

c. Lorsque vous entrez dans Réglage base, le PIN est requis. Par
défaut, c'est "0000".

Code de région
La fonction de code de région permet de numéroter sans préfixe pour
les codes de zone locaux et nationaux.
a. Entrez danm—4—7—1 pour régler le code de région “Local”.
b. Allez dans -4-7-2 pour régler le code de région “Pays”.
Re : Jusqu'a 3 chiffres peuvent étre entrés.

Réglage de base multiple
a. Jusqu'a 4 stations de base peuvent étre définies dans un méme
systeme.
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31.

32.

33.

34.

Re: Pour des meilleures performances, gardez une distance d'au moins
5 metres (environ 15 pieds) entre chaque station de base.

Réglage de I'heure

La fonction de réglage de I'heure permet a I'utilisateur de régler la
date/I'heure pour prendre en charge I'ID appelant DTMF (L'ID appelant
DTMF ne contient pas la date/l'heure lors de la réception du PSTN ;
avec ce réglage, l'utilisateur peut revoir la date/I'heure a réception de
I'ID appelant).

a. Entrez dansJ[EN¥}-6 pour régler Réglage base.

b. Appuyez sur ou pour choisir la station de base désirée

lorsque Multi-Base est utilisé.

Entrez le PIN de la base (Par défaut, c'est "0000").

Entrez “7” pour entrer dans le Réglage de I'heure.

e. Entrez 4 digits for MM/JJ(Mois/Jour), puis entrez 4 chiffres pour
hh:mm (Heure : Minute)

f.  Appuyez sur (touche soft gauche) pour terminer le
réglage.

oo

Gain Mic

Permet de changer le gain du micriphone du combiné en fonction de
I'environnement autour du combiné - environnement Silencieux, Normal
ou Bruyant.

Vous devez ouvrir "Réglages téléph" pour faire cela (J[ENE-5-1).

Sonnerie écouteur

Permet de changer la sonnerie du haut-parleur du combiné ou du
récepteur de I'écouteur.

Vous devez ouvrir "Réglages téléph" pour faire cela (J[ENE-5-9).

Moniteur de bébé

Permet de régler le combiné pour étre un moniteur de chambre de
bébé via appel intercom.

Lorsque le réglage Moniteur bébé est ACTIVE, ce combiné dédié ne
répondra plus les appels entrants, seulement la fonction intercom deux
sens marchera.

Vous devez ouvrir "Réglages téléph" pour faire cela (Y[ENE-4-5).
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lllustration du chargeur Caractéristiques du chargeur

Entrée CC 1. Entrée CC
/ Se connecte sur I'adaptateur CA du chargeur.

2. Slot de chargement du combiné
a. Charge la batterie du combiné lorsque celui-ci est placé sur sa
station d'accueil.

| » Slot de chargement b. Référez-vous au LCD du combiné pour connaitre I'état de charge
de la batterie de (1) Chargement : la barre d'état de la batterie fonctionne et I'écran LCD
secours affiche : “Chargement”.
(2) Completement chargé : la barre d'état de la batterie reste immobile et
— Indicateur de I'écran LCD affiche “Charge terminé”
chargement de (3) Echec chargement : En cas d'erreur survenant pendant le mode de

batterie de rechange chargement, I'écran LCD afficherait "Echec chargement”

__, Slot de chargement 3. Il estimpossible de surcharger la batterie avec ce chargeur.

du combiné

4. L'adaptateur pour recharger la station peut servir comme chargeur de
voyage également. Toutefois, vous ne pouvez pas éteindre I'appareil
pendant le chargement du combiné via le chargeur de voyage. Un
message d'avertissement "Débranchez le chargeur de voyage puis
"ARRET" s'affiche sur I'écran LCD.

Remarques :
1. Chargez completement les packs batterie avant la premiére
utilisation.

2. Le combiné est automatiquement “allumé” lorsqu'il est placé sur
le slot de chargement.

3. Toutefois, si vous videz la batterie, il faut environ une minute
pour que le combiné s'allume automatiquement.
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Mise en route
Installation du chargeur et du combiné

1.

Branchez I'extrémité transformateur de I'adaptateur CA/CC du chargeur
dans une prise secteur standard, branchez I'autre extrémité dans la
prise "Entrée CC" a l'arriére du chargeur.

Installez le pack batterie dans le combiné.

Installez I'antenne du combiné.

Placez le combiné sur le slot du chargeur.

Chargez complétement la batterie pendant trois heures avant utilisation.

Le systeme téléphonique est maintenant prét a réaliser les fonctions de
base telles que passer et recevoir des appels téléphoniques et des
appels intercom. Aucune programmation de la station de base ou du
combiné n'est nécessaire pour les opérations de base.

Remarque :

1. Combiné(s) emballés séparément, vous devez enregistrer le
combiné avec la station de base (EP801 ou EP802) avant la
1°" utilisation. Voir Enregistrement du combiné.

2. Chargez completement les packs batterie avant la premiére
utilisation.
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Fonctionnement de base

Modes de fonctionnement

Le combiné a des niveaux de fonctionnement pendant lesquels seules
certaines procédures de fonctions peuvent étre exécutées.

A. Modes de fonctionnement du combiné
1. Mode VEILLE- ceci est le mode par défaut. 3 1B

a.

C.

d.

En I'absence d'activité, le combiné passe EP800H
automatiquement en mode SOMMEIL/VEILLE
pour économiser I'énergie de la batterie.

Le combiné peut étre complétement éteint en

appuyant sur la touche pendant 3 secondes.
L'affichage de I'écran de veille (nom personnalisé)
peut étre modifié.

Le numéro a 2 chiffres représent I'lD du combiné

2. Mode MENU

a.

b.

Appuyez sur la touche soft droite pour active le Menu principal}
mode Menu. 1.Garde-

En mode menu, les paramétres du combiné et touches

des informations contenues dans la mémoire
peuvent étre modifiés.

Les fonctions disponibles via le choix de Menu
sont traitées plus en détail a la page 53.

La structure de Menu s'affiche comme ci-
dessous :
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3. Arborescence de Menu Passer un appel téléphonique

[Menu ——11.Garde-touches |
1. % P )
2.Annuaire t€lép Appuyez sur , attendez la tonalité, puis entrez le 1"” a1 imml:.ﬁ]
- . Ve . Ssur
—{3.Sons ——{1.Volume sonnerie numéro de téléphone. ozpcomp_ un n°

—{2.Sonnerie
—3.Volume touche
—{4.Sonnerie touche
—{4.Réglages appel ’—‘—f 1.Préfixe num
—fZ.Réglage groupe
—{3.Interdi. appel

RECOMP | ANNUAIRE

2. Sinon, vous pouvez saisir d'abord le numéro de

telephone puis appuyer sur la touche .
Quand vous utilisez cette méthode, vous pouvez
utiliser les touches douces (Gauche) et 432398765
(droite) pour modifier le numéro entré.
"SUPPR." efface le dernier chiffre entré. "Effac."
efface la ligne entiére, mais reste en mode

—44.Foncti0n appel

—{5.Moniteur de bébé numérotation.
—46.Gesti0n. appel
) o ) Menu principali
I'annuaire téléphonique (Menu =2) 2.Annuaire

—45.Réglages téléph —f 1.Gain Mic.
—2.Toutes touches
—3.Contraste
—4.Rétroéclair
—5.Porte-nom
—6.Langue
—{7.Nom d'usage
—{8.Modif. mt passe
L—{9.Bague d'écouteur

6.Réglage base phee —{I.Durée DTMF |

PIN base:----

a. Appuyez sur la touche de défilement ou telép

pour entrer dans l'annuaire.

b.
Appuyez sur pour composer le numéro

4. Pour interrompre la numérotation, appuyez sur la Joe
033289289

touche - OPTION

|
\
|
|
|
\
|
|
\
|
L{7.Codes région | 3. Numérotation abrégée par accés aux entrée de
|
|
|
|
|
|
\
|
\

Remarques :

—2.Durée flash |

—{3.Assigner HS suivant |

1. Sile lien ne peut pas étre établi, I'écran LCD affiche “Base

pas trouvée” aprés un délai de 6 secondes.

2.Annul. enreg

3.Multi-base

—i4-Effacer HS | 2. Une minuterie de durée d'appel commence a afficher la
_ _ —15-Modifier PIN | durée de l'appel une fois le lien établi.
—7.Enregistrement 1.Enregistrer | —46.Raccroch. auto ‘

L7.Régler heure

Faire un appel Double sens / Intercom

—QS.Afﬁchage menu ’— Entrez mt passe: . L . . .
Le systéme teléphonique sans fil EP800H permet lindépendance des appels
radio privés, Intercom/ double sens par rapport a la station de base. La
communication Intercom/ 2-sens peut étre faites entre des combinés.

4 .Multi-base
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1. Appuyez sur la touche suivie par un ID de Entrez Ext #:
combiné ou un ID de groupe a 2 chiffres. ##

Appuyez sur la touche pour terminer I'appel.

Remarques :

1. Les appels Intercom peuvent étre passes que la station de
base soit présente ou non.

2. Sivous saisissez un ID de groupe, le premier combiné
(appartenant a ce groupe) qui répond établit un lien avec
I'appelant. Voir Enregistrement d'un combiné dans un
groupe.

3. Sile lien ne peut pas étre établi, I'écran LCD affiche “Durée
recher. écoulée” aprés un délai de 35 secondes.

Effectuer une diffusion

A. Appels combiné vers combiné

1. Diffusion vers tous les combinés ) Y.l 3 118
Recherche PA

a. A BROADCAST At
Appuyez sans arréter sur la touche (COté |vers Tous. .
gauche en haut du combiné) depuis un combiné.

b. Vous entendrez un long son "Du..." pendant que le
combiné initiateur diffuse vers tous les combinés a
portée de communication.

c. Commencez a dire le message a diffuser a haute voix une fois que
vous entendez le son “Du Du” ; le haut-parleur des combinés de
destination s'allume lorsqu'ils regoivent le message vocal.

Re : Sur le combiné initiateur, appuyez sans arréter sur la touche

pendant la conversation ou la diffusion.
d. Arrétez d'appuyer sur la touche our terminer la diffusion.
y

2. Diffusion vers un groupe de combinés Y.l s 1B
a. Entrez un ID de groupe et appuyez sur la touche Recherche PA

Vers Ext #91..
(c6té gauche en haut des touches).

b. Vous entendrez un long son "Du..." pendant que le
combiné initiateur diffuse vers tous les combinés.

c. Commencez a dire le message a diffuser a haute voix une fois que
vous entendez le son “Du Du” ; le haut-parleur des combinés de
destination s'allume lorsqu'ils regoivent le message vocal.

~N2T

Re : Sur le combiné initiateur, appuyez sans arréter sur la touche
pendant la conversation ou la diffusion.

d- Arrétez d'appuyer sur la touche
pour terminer la diffusion.

3. Diffusion vers un combiné en particulier

a. Entrez un ID de combiné et appuyez sur la touche |y, s 118

(coté gauche en haut des touches). s

b. Vous entendrez un long son "Du..." pendant que le
combiné initiateur diffuse vers tous les combinés a
portée de communication.

c. Commencez a dire le message a diffuser a haute voix une fois que
vous entendez le son “Du Du” ; le haut-parleur des combinés de
destination s'allume lorsqu'ils regoivent le message vocal.

Re : Sur le combiné initiateur, appuyez sans arréter sur la touche

pendant la conversation ou la diffusion.
d. Arrétez d'appuyer sur la touche pour terminer la diffusion.

Rappel

1. Appuyez sur la touche douce [g{=l®{®]\I5d (gauche). 3 1B

EP800OH

2. Le LCD affiche le dernier numéro de téléphone
composeé. Pour composer ce numéro, appuyez sur la

touche .

Utilisez la touche ou pour faire défiler Composé #1: |

033289289

parmi les 10 derniers numéros de téléphone

composés. Choisissez et appuyez sur la touche OPTION f RETOUR
pour appeler le numéro sélectionné.

[Remarque] Les numéros Intercom (ID combiné) ne

sont pas stockés dans le journal des 10 derniers

NUMEros COmMpOosSEs.
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Recevoir un appel téléphonique

1. Lor?qu un appel arrive, Iecra_n LCD af_ﬂche le message |V i@; 3 118
de I'ID appelant, et la sonnerie ou le vibreur se Joe
déclenche, sauf s'il a été coupé. 033289289

2. Sile combiné est sur la station de chargement (la
sonnerie passe momentanément sur "Sonnerie" si elle
été réglée sur “Vibreur”), soulevez le combiné et

appuuyez sur la touche pour démarrer la
conversation.

Re : Vous pouvez activer “Toutes touches” a partir de [{I=3\¥}-5-2

Remarques :

1. Vous pouvez appuyer sur la touche soft (gauche) si
vous choisissez d'ignorer I'appel. Contrairement a éteindre la
sonnerie (a partir du menu du combiné), l'utilisation de la
touche est valide uniquement pour |'appel en cours.

2. Sile service ID appelant est disponible, le LCD affiche les
informations sur I'appel entrant. Sile LCD affiche "Privé" ou
"Inconnu”, les informations de l'appelant ont peut-étre été
bloquées par I'appelant ou par la compagnie de téléphone
d'origine.

Recevoir un appel Intercom

1. Lorsqgu'un appel intercom arrive (provenant d'autres Yl 3 118
combinés, par ex. Combiné 12), la sonnerie ou le Page entrante
vibreur se déclenche, sauf s'il a été coupé. Appuyez de Ext #12

sur pour répondre a l'appel intercom.

2. Sile combiné est sur la station de chargement (la
sonnerie passe momentanément sur "Sonnerie" si elle
éteé réglée sur “Vibreur”), soulevez le combiné et

appuuyez sur la touche pour démarrer la
conversation.

3. Sile combiné n'est pas sur la station de chargement et que le réglage
~29n

WI=N8)-6-2 "Toutes touches" est réglé sur "Active", appuyez sur n'importe
quelle touche (sauf et la touche douce S]|H=\[®) pour répondre.

Remarques :

1. Le LCD affiche I'ID du combiné de I'appelant.

2. Vous pouvez appuyer sur la touche soft (gauche) si vous
choisissez d'ignorer I'appel. Contrairement a éteindre la sonnerie,
I'utilisation de la touche est valide uniquement pour
I'appel en cours.

Mettre fin a un appel.

Pour mettre fin a un appel téléphonique ou intercom, appuyez sur la touche

ou placez le combiné sur sa station de charge.

Réglage du volume de la voix dans le récepteur (écouteur) du

combiné
1. Le volume de la voix ne peut étre réglé que pendant [y, @1 & 118
un appel. 00:00:15
Volume: 3
2. ll'y a 6 niveaux de choix pour le volume. Utilisez la
touche ou pour régler
3. Le nouveau paramétre reste effectif pour tous les

appels a venir jusqu'a modification.

Réglage du volume de la voix dans le haut-parleur du combiné

1.

Le volume de la voix ne peut étre réglé que pendant [y 1@ ay3 11§
un appel (en mode Haut-parleur). 00:00:15

Volume: 3

Il y a 6 niveaux de choix pour le volume. Utilisez la

touche ou pour régler

Le nouveau parameétre reste effectif pour tous les
appels a venir jusqu'a modification.
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Mettre un appel en attente

1. Lorsqu'un appel est en cours, il peut étre mis en
attente en appuyant sur la touche douce [o]=ag[®]}|
(Gauche) suivi de “x”.

2. Pour retourner a la conversation, appuyez sur la
touche douce [B®glEN (Gauche)

Vous avez un
appel en
attente

Remarques :

combiné qu'un appel est en attente.

1. La mise en attente d'un appel peut étre “annulée” par le
combiné qui I'a initi€ée. Mais si le combiné appuie sur la touche

@ pour sortir de veille, alors les autres combinés peuvent

appuyer sur pour prendre cet appel en attente.
2. Le LCD du combiné affiche qu'un appel est en attente. Une
tonalité d'alerte (double bip) toutes les 30 secondes rappelle au

3. Sil'opération (ex: transfert d'appel) échoue apres avoir mis un
appel en atttente, I'appel en attente peut étre perdu.

Muet

1. Une fois qu'un lien est établi, vous pouvez appuyer
sur la touche douce [{[¥[Ell(gauche) pour couper le

microphone du combiné.

2. Lorsque Muet est actif, l'interlocuteur n'entend pas

votre voix, mais peut toujours vous parler.

Tia:r & 118
00:00:15
MUET

OPTION

3. Pour quitter I'état muet, appuyez sur la touche douce QIWINRVISI=Y]

(gauche). Muet n'est effectif que pour I'appel en cours.
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Ne pas déranger (Sonnerie silencieuse)

1.

Entrez la séquence de touches [JIEN¥}-3-1, puis
choisissez “Arrét”. Appuyez sur la touche douce
(gauche) pour confirmer votre sélection.
Ceci va éteindre la sonnerie jusqu'a ce qu'elle soit
rallumée a partir du menu.

Re : Lorsque la sonnerie est réglée sur "Arrét", I'écran

de veille affiche "Sonnerie désac.".

Pour couper temporairement la sonnerie lorsqu'un
appel arrive, appuyez sur la touche douce SJ|R=\[e}
(gauche).

Garde-touches

1.

Pour éviter de composer un numeéro par accident,
vous pouvez appuyer sur la touche douce |I=\]8]
(droite), puis appuyer sur “1” pour choisir I'option

Garde-touches. Le clavier du combiné est verrouillé.

Aucune entrée de touche n'est acceptée.

Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche
douce B]RY=3d (gauche), puis, dans les 2 secondes,
appuyez sur le chiffre “” pour déverrouiller.

Le verrouillage des touches s'active automatiquement

apres 15 secondes en mode veille.

Le verrouillage des touches est effectif jusqu'a ce qu'il

a été déverrouillé.

Recharge et remplacement de la batterie

1.

Tilar & 118
Joe
033289289

Verrouillé
Pas nvx appels

App. sur Xk
confirmer le
déver

Chargez la batterie lorsqu'un I'un ou plusieurs des effets suivants

survient :

a. Le téléphone sonne deux fois (toutes les 60 secondes en mode
conversation, toutes les 10 minutes en mode veille).

b. L'icone de batterie est vide.
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Le téléphone ne répond pas quand une touche marche/arrét est
appuyée.

d. Le LCD et le rétroéclairage deviennent sombres.

e. Vous ressentez des réductions de portée de communication.

Vous pouvez remplacer la batterie du combiné aprés avoir mis I'appel

en cours en attente et appuyer sur la touche . Pour reprendre I'appel
en attente, appuyez a nouveau sur la touche de conversation aprées
avoir remplacé la batterie et allumé le combiné.

L'autonomie en conversation et en veille de la batterie depend du motif
conversation/veille et de la distance d'utilisation. Il est recommandé de
remettre le combiné sur la station de chargement aussi souvent que
possible pour de meilleurs performances. N'utilisez que la batterie et
le chargeur fournis par le fabricant !
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Fonctionnement avancé

Enregistrement du combiné

1. Le EP800H peut étre enregistré sur EP801 ou EP802 en tant que partie
d'un systéme, lorsque vous l'utilisez la 1°® fois, vous devez l'enregistrer
sur la station de base.

Re : Un ID combiné “00” indique que c'est un nouveau combiné ou que

I'D a été effacé. Vous devez enregistrer le combiné avec la station de
base.

2. Enregistrement :

a. Apuyez sur |87 pour entrer dans le mode Menu principal
Enregistrement 7.Enregistrement

b. Maintenez enfoncé le bouton d'enregistrement
(REG) de la base (EP801) ou le bouton PAGE
(EP802) pendant 3 secondes jusqu'a ce que les
voyants DEL d'utilisation (couleur blanche)
s'allument et clignotent, la station de base émettant
également une sonnerie pour vous rappeler que la
station de base est en mode enregistrement.

c. Appuyez sur la touche “1” du combine, ceci Enregistrement}
termine le processus d'enregistrement. La station |1.enregistrer
de base assigne automatiquement une ID de
combiné d'entre 12 et 19. L'ID assignée est
affichée sur I'écran LCD du combiné, indiquant que
I'enregistrement a été réussi.

d. Répétez les étapes ci-dessus pour tous les
combinés supplémentaires.

3. Annuler I'enregistrement :
a. Vous pouvez annuler I'enregistrement du combiné  [yeny principal
que vous utilisez a partir de la station de base. 7.Enregistrement
L'annulation de I'enregistrement réinitialise I'ID du
combiné a 00, efface le code de sécurité systeme

et libére I'ancien ID pour un futur enregistrement.

b. Aprés annulation de I'enregistrement, le combiné
ne peut plus utiliser la station de base pour passer
ou recevoir des appels, ni pour communiqué par
intercom avec les autres combinés.
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c. Apuyez sur [JIB-7 pour entrer dans le mode Bnregistrement]
Enregistrement 2.Annul. enreg

d. Maintenez enfoncé le bouton d'enregistrement
(REG) de la base (EP801) ou le bouton PAGE
(EP802) pendant 3 secondes jusqu'a ce que les
voyants DEL d'utilisation (couleur blanche)
s'allument et clignotent, la station de base émettant
également une sonnerie pour vous rappeler que la
station de base est en mode de désenregistrement.

e. Appuyez sur la touche "2" du combiné, ceci termine
le processus d'annulation de I'enregistrement. En
cas de succes de l'annulation de I'enregistrement,
le combiné affiche "S'enregistrer”.

Remarques :

1. La station de base a un délai d'expiration pour I'enregistrement
de 30 secondes a compter de I'appui sur le bouton PAGE. Le
combiné a un délai d'expiration de I'enregistrement de 6
secondes a partir du choix de l'option d'enregistrement ou
d'annulation de l'enregistrement. La station de base et le
combiné quittent automatiquement le mode d'enregistrement
apres le délai d'expiration.

2. Répétez le processus d'enregistrement ou d'annulation de
I'enregistrement en cas d'échec.

Enregistrement d'un combiné dans un groupe.

1. Jusqu'a neuf groups de combinés (91-99) peuvent [, . principal}
étre définis et les combinés peuvent décider de quels |4.réglages
groupes ils souhaitent faire partie. appel

2. Par exemple, Groupe 1 représente le groupe de
service client, Groupe 2 représente le groupe de vente,

et Groupe 3 est le groupe de marketing. Supposons
que le combiné 11 souhaite recevoir des sonneries
entrantes pour tous les appels liés aux ventes et au
marketing. Alors le combiné 11 doit "s'enregistrer"”
aux groupes 2 et 3.

Réglages appeli
2 .Réglage
groupe

3. Choix de groupes : Souscrit 3
a. Appuyez sur le combiné [J[EN§-4 pour entrer Aucun
dans le menu Réglages appel
b. Appuyez sur le numéro “2”, le combiné entre dans FSEEgetll Boudele):
le menu de réglage du groupe.
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c. Appuyez sur la touche douce suivie par
la touche “1” pour s'enregistrer au groupe (“9#” ,
#:1~9). Entrez 1~9.

d. Répétez pour tous les groupes souhaités.

e. Supprimez les choix de groupes en appuyant sur
la touche douce [@][®]N suivie par la touche “2”
pour annuler I'enregistrement au groupe.

Entrez groupe
pour vous
abonner 9%

B

Entrez groupe
pour ann. abon

o#

S -0 |

Remarques :

I'enregistrement d'un combiné dans un groupe.

combiné a répondre établit un lien avec l'appelant.

plusieurs personnes.

1. Le combiné peut changer d'affiliations de groupes a tout moment.
2. La station de base n'est pas responsable des affectations de
groupes. Par conséquent, elle ne peut pas annuler

3. Quand un appelant intercom entre un ID de groupe, tous les
combinés enregistrés dans ce groupe sonnent. Le premier

s'agit d'un appel entre deux personnes, et non plus de un vers

Ensuite, il

Mise en attente d'appel

Quand un appel téléphonique est en cours, vous pouvez le transférer entre

différents combinés.

Transfert direct
1. Appuyez sur la touche douce (@] dl[®]N (Gauche) pour
mettre 'appel en attente.

2. Appuyez sur la touche douce W4g=N (droite), suivie par
I''D du combiné de destination, I'appel en attente est
alors transféré directement.

Une fois I'appel transféré vers le combiné de

destination, le combiné initial revient automatiquement
en mode veille.
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Vous avez un
appel en
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Transfert indirect Utilisez la touche soft Sl (droite) pour Nom?

Si vous voulez parler au combiné de destination avantde [y, @&, § 11 @ supprimer le dernier chiffre entré. Une fois _
transférer I'appel, vous pouvez utiliser la méthode ci- 00:00:15 terminé, appuyez sur la touche soft Majuscules = *
dessous : Volume: 4 (gauche) pour enregistrer.
1. Pendant I'appel, appuyez sur la touche , suivie par Re : Jusqu'a 16 caractéres peuvent étre entrés en
la saisie de I'ID du combiné de destination. tant que nom.
oy - o Tl s L@ c. Il vous est alors demandé de saisir un numéro
Appuyez sur du combiné de destination pour Erlltrez Extd: pour le nom que vous venez d'entrer.
répondre a l'appel intercom, vous pouvez maintenant |, ' Re : Jusqu'a 26 chiffres peuvent étre entrés pour le
parler au combiné de destination. Apreés la m numero.
conversation, appuyez sur pour terminer I'appel d. Apres avoir entré un numero, appuyez sur la

touche douce [SNIx{=€l (gauche) pour enregistrer

intercom, puis le combiné de destination est en mesure ) 4 )
cette entrée dans le répertoire.

de prendre l'appel entrant.

Une fois I'appel transféré vers le combiné de e. Entrez une entrée de répertoire sans un nom, tous
destination, le combiné initial revient automatiquement les enregistrements sans nom seront places en
en mode veille. haut dans la liste du répertoire.

f. Pour entrer le nom, appuyez sur le chiffre du

Remarques Sile combiné de destination ne répond pas une fois le clavier correspondant une ou plusieurs fois selon
délai d'expiration de la recherche ou de transfert passé, I'appel est l'ordre du caractere sur la touche.

re-routé vers le combiné d'origine. Voir le tableau ci-dessous pour une liste des
caractéres disponibles et leurs commandes. Par

exemple, appuyez sur 4 une fois pour le

Fonctionnement de I'annuaire caractére "A", deux fois pour "B", etc.

1. Vous pouvez stocker jusqu'a 50 entrées dans le Remarques :
répertoire. Chacune permet de stocker un numéro de 1. Quand vous entrez un numéro de téléphone, le curseur avance
téléphone ou un ID de combiné (jusqu'a 26 chiffres) et automatiquement a la zone du chiffre suivant. Utilisez la touche de
un nom (jusqu'a 16 caractéres). défilement ou pour déplacer le curseur d'avant en

arriére pour insérer ou supprimer (le chiffre avant le curseur, ou a
™ . gauche du curseur si le curseur est sur la droite du dernier chiffre).
enu pr:l.nc:l.pali "
, OU appuyez sur la |2 Annuaire 2. Lorsque vous entrez un nom, le curseur avance automatiquement
au champ de caractére suivant si vous appuyez sur une touche
différente pour le caractéere suivant. Si vous devez saisir des
caractéres consécutifs a partir de la méme touche, vous pouvez
attendre que le curseur avance ou utiliser la touche de défilement

ou pour déplacer le curseur vers l'arriere ou vers I'avant
manuellement. Utilisez également ou pour déplacer le

2. Pour accéder au répertoire, appuyez sur la touche
douce [JISN¥ (droite), suivie de é

touche de défilement qguand le combiné est en télép
mode veille.

Joe
033289289 curseur afin d'insérer (a gauche du curseur) ou supprimer (le

caractére au-dessus du curseur, ou a gauche du curseur s'il est a

3. Pour ajouter une nouvelle entrée : OPTION droite du derniére caractére).
a. Appuyez sur la touche soft [N6J8}l] (gauche). 3. Par défaut, toutes les lettres sont entrées en majuscule. Utilisez la
b. Entrez le nom a l'invite de I'écrab LCD “Nom?” touche * pour basculer entre les majuscules et minuscules.
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4. Une entrée “Pause” représente un délai de 1 seconde dans la
composition des chiffres suivants, ce qui est utile pour composer
une suite de numéros segmentés (ex code d'acces, numeéro de carte
de crédit, enregistrement d'avion automatique, etc.. La pause est
saisie en appuyant deux fois sur la touche # (P s'affiche sur I'écran
LCD). La saisie de deux pauses (PP) provoque 2 secondes de
pause dans la numérotation.

5. Table de caractéres :

Touche Caractéres et commandes
[ . * ( ) & 1

ABC2

DEF3

GHI4

JKL5

MNO 6

PQRS7

TUVS8

WXYZ9

0

Maj — en mode d'édition de caractéres.
* —en mode d'édition de numéro.
Espace & # — en mode d'édition de
caracteres

# & P (Pause) — en mode d'édition de
numero

* |O|O|O|IN|O|N|AR|WIN|—=

**

Les entrées sont classées par ordre alphabétique et stockées sous
forme de liste dans un ordre croissant (de A a Z) du haut de la liste.

La premiére ligne de I'écran LCD affiche le nom et la 2°™ ligne indique
le numéro de téléphone. Sile numéro de téléphone est plus long que
16 chiffres, appuyez sur la touche douce (droite) et choisissez
I'Option 3 "Afficher numéro" pour afficher le numéro entier.

Pour rechercher un enregistrment :

a. Utilisez la touche de défilement pour entrer dans le mode
annuaire.

b. Appuyez sur la touche qui correspond au premier caractére du nom
que vous recherchez.

c. Par exemple, vous recherchez “EnGenius”, appuyez alors une fois
sur le numéro [},

d.  Utilisez la touche de défilement ou pour repérer

I'enregistrement exact que vous recherchez.
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7. Pour effacer le répertoire :

a.

a.

. Appuyez sur |} pour effacer I'entrée de téléphone

. Appuyez sur 4 pour éditer I'entrée de téléphone

Utilisez la touche de défilement ou oula |Joe

méthode de recherche alphabétique pour repérer 033289289
I'enregistrement que vous voulez effacer ou éditer. OPTION

. Appuyez sur la touche douce [@]l[®]\| (droite) pour

entrer dans le menu des options.

M A Supp. entrée?
désignée. Tom

. Le LCD affiche “Supp. entrée?” Appuyez sur la 12345678

touche soft (gauche) pour confirmer votre
modification.

. Pour éditer I'anuaire :

Utilisez la touche de défilement ou oula 3

méthode de recherche alphabétique pour repérer Joe
l'enregistrement que vous voulez effacer ou éditer. | 033289289
OPTION

. Appuyez sur la touche douce SIN[®lN (droite) pour [yom»

entrer dans le menu des options.

ﬁajuscules = *

désignée.

Numeéroter a partir de I'affichage :

Appuyez sur ou pour composer le numéro de téléphone
ou I'ID de combiné affiché.

10. Pour transférer le répertoire :
Pour transférer le répertoire, les deux parties doivent entrer en mode de
transfert de répertoire, de la maniére suivante :

a.

Appuyez sur la touche douce (droite), suivie de ; ou
appuyez sur la touche de défilement ou quand le
combiné est en mode répertoire.
Sur le téléphone envoyant, appuyez sur [f}] pour entrer dans le mode
d'envoi.

i. Appuyez sur (touche douce gauche) pour transférer

toutes les entrées du répertoire sur un autre combiné(s).
ii. Ou appuyez sur (touche douce droite) pour transférer
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une seule entrée du répertoire sur un autre combiné(s). 2. Utilisez la touche de défilement ou pour |sortant 3

iii. Entrez I'ID a 2 chiffres du combiné ou I'ID du groupe, puis basculer entre Marche et Arrét pour ce réglage. Arrét
sélectionnez toutes les entrées du répertoire, ou une entrée Appuyez sur la touche douce gauche EE% pour
seulement, a transférer. confirmer votre sélection.

Re : “00” indique tous les combinés Re : Par défaut le blocage d'appel est réglé sur
“Arrét”.

iv. Pendant le transfert du répertoire, I'écran LCD affiche "Envoi" et
un compte a rebours a 2 chiffres s'affiche sur I'écran LCD pour
indiquer le nombre de répertoires en attente de transfert.

c. Sur le téléphone recevant, appuyez sur 4 pour entrer dans le mode

3. Pour ajouter le code de blocage d'appel
a. Une fois la fonction de blocage d'appel activée, Numéro?
vous pouvez saisir le code "Interdi. appel".

de réception. Appuyez sur la touche douce (gauche) -
i. Lorsque vous entrez dans le mode de réception, I'écran LCD puis commencez a saisir le code de blocage
affiche "Prét". d'appel. Une fois le numéro saisi, appuyez sur la
ii. Lorsque vous commencez a recevoir le répertoire, I'écran LCD touche douce (gauche) pour I'enregistrer.
affiche “Obtenir répertoire de Ext. # : xx”. (1) Vous pouvez utiliser jusqu'a 5 chiffres dans le code
iii. 1l'yaura un bip lorsque vous recevez chaque répertoire. de blocage d'appel. Par exemple, si vous voulez
iv. Pendant la réception du répertoire, un compte a rebours a 2 bloquer tous les appels numérotés vers Manhanttan,
chiffres s'affiche sur I'écran LCD pour indiquer le nombre de region de NY, vous pouvez entrer 1212 comme code

d'interdiction d'appel.

(2) Si votre station de base est reliée a un
autocommutateur privé, veuillez également inclure le
numéro spécifique pour retrouver la tonalité PSTN.

répertoires en attente de réception.
Re : Le transfert du répertoire via l'interface sans fil peut avoir des
interférences et causer des pertes de transmission.

Blocage d’appels

b. Appuyez sur la touche douce droite POUr [Interai. appel]
supprimer ou éditer les codes d'interdiction 1212
d'appels.

c. Vous pouvez programmer jusqu'a 5 codes OPTION
d'interdictions d'appels.

1. Empéche I'utilisateur de composer des numéros sur de longues distances
ou internationaux. Et aussi bloquer les appels entrants d'une ligne
extérieure ou d'autres combinés enregistrés.

Il vous faut le mot de passe pour entrer dans le réglage. Le mot de passe
par défaut est “0000”.

d. Sivous voulez bloquer tous les appels sortants,
entrez“* = * = x” 5%%” gppuyez sur la touche

2. Appuyez sur [JI=\l¥]-4-3 pour entrer dans Interdi.

appel. Entrez le mot de passe du combing, suivi de la Réglages appel) douce [=\Ix{=€ (Gauche) pour I'enregistrer, tous
: ' 3.Interdi. :
touche douce (Gauche) app:ler 1 les appels sortants sont bloqués.
Bloquer les appels entrants ]
Bloquer les appels sortants 1. Appuyez sur la touche douce gauche SJ=IN=l®3. pour Interdi. appel]

1. Appuyez sur la touche douce gauche [J=IR=e3] pour
sélectionner le blocage des appels "Sortant" et
confirmer le choix.

confirmer le choix pour "Entrant”. 2 Entrant

Utilisez la touche de défilement ou pour

choisir I'élément a bloquer.

Interdi. appeli
1.Sortant
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a. Appuyez sur la touche douce gauche SN Entrant 3 Fonction appel programmable
pour confirmer votre sélection de réception ou 1.PA Mar./ . . . . . R .
blocage de diffusion. Arrét 1. Sila station de base EP800H est installée derriére un systéme PBX, il est

possible de préprogrammer certaines fonctions d'appel avec le code de
fonction de la fonction PBX dans le systeme.

Utilisez la touche douce gauche [{{{®]s]lg pour

changer entre Marche et Arrét pour ce réglage. 2. Vous pouvez préprogrammer jusqu'a 10 fonctions d'appel les plus
utilisées.
Re : "Marche” pour pouvoir recevoir la diffusion a 3. Nommez et saisissez les codes de fonction d'appel :
partir d'autres combinés ou de la station de base. -
"Arrét" pour bloquer la diffusion a partir d'autres a. Appuyez sur la touche soft (IS8 (droite), quand Z‘eglagis appel}
. . .rFonction
combinés ou de la station de base. le combiné est en mode veille. appel

b. Appuyez sur “4”, suivi de “4” pour entrer dans le

b. Appuyez sur la touche douce gauche SEEZS. Emtrant 1 menu “Fonction appel”.
pour confirmer votre sélection de réception ou 2.Ligne Mar./ C. Appuyez sur la touche soft (gauche) pour [ 4o
blocage d'appel. Arrét ajouter une nouvelle entrée de fonction d'appel.
d. Saisissez le nom de la fonction appel, comme pour
Utilisez la touche douce gauche [{[®]s]lg pour éditer une entrée de l'annuaire téléphonique, c.-a- m
changer entre Marche et Arrét pour ce réglage. d. "Transférer PBX".
Appuyez sur la touche soft (gauche) pour
Re : “Marche” pour pouvoir recevoir des appels confirmer.
des lignes externes ; “Arrét” pour bloquer les e. Saisissez le code de la fonction d'appel dans la Nom fonction?
appels des lignes externes. fonction PBX correspondante c.-a-d. F * 70.
Appuyez sur la touche soft (gauche) pour
¢, Appuyez sur la touche douce gauche FJ=RE8. Ertrant f confirmer.
pour confirmer votre sélection de réception ou 3.Int. Mar./ Re : "F" représente le signal Flash.
blocage d'appel intercom. Arrét f. La 1°® fonction appel et le code de fonction appel  [Numéro?

correspondant apparaissent sur I'écran LCD.

Utilisez la touche douce gauche [Yl@]8]Ig# pour
changer entre Marche et Arrét pour ce réglage.

Re : “Marche” pour pouvoir recevoir des appels g. Appuyez sur la touche soft (droite) pour PBX Transférer
intercom d'autres combinés ou de la station de supprimer ou éditer la fonction appel que vous F*70
base ; “Arrét” pour bloquer les appels intercom avez programmeée dans le systeme.
d'autres combinés ou de la station de base. h. Répétez les mémes opérations au 2°™ programme OPTION
et aux autres fonctions d'appel que vous utilisez
fréquemment.
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4. Utilisation de fonction appel préprogrammée pendant

I'appel.

a. Appuyez sur la touche soft [O]ill®l\ (droite), quand [Tl &1 & 11 B
00:00:15
Volume: 4

le combiné est en mode conversation.

b. Appuyez sur le numéro de correspondance de la
fonction d'appel que vous voulez effectuer c.-a-d.
appuyez sur "0" pour effectuer "Transférer PBX".

Tilar ¢ 118
Option:

0.PBX Transférer
#.Annuaire télép

Remarques :

1. Cette fonction d'appel est utile si la station de base EP800H est
reliée a un systéme PBX.

2. Sivous n'avez pas préprogrammé de fonction appel dans le
systéme, seul “#.Annuaire télép. ” dans le menu [SJgINIOIN.

3. La fonction d'appel programmable de I'EP800Hpeut ne pas
fonctionner avec tous les systémes PBX ou de téléphone principaux
en raison de la diversité des systémes des différents systemes
propriétaires.

ID appelant

1

. Contactez votre compagnie de téléphone locale pour vous abonner a cette

fonctionnalité. Le systéme de téléphone recoit et affiche les informations
d'ID appelant transmises par votre compagnie de téléphone locale. Ces
informations peuvent inclure le numéro de téléphone, le nom, la date,
I'neure. Cet appareil peut stocker jusqu'a 50 appels avec les informations
d'ID d'appelant.

. L'écran affiche la date et I'heure de I'appel sur la premiere ligne, suivi par

le nom figurant sur la deuxiéme ligne, et le numéro de téléphone sur la
troisieme ligne. Un enregistrement non lu comprend "NOUVEAU" a la fin
de la premiere ligne de l'affichage.

. Lorsque vous affichez un enregistrement d'appel, le numéro peut étre composé,

stocké dans I'annuaire ou supprimé.
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Visualiser le journal d'appels

1. Pour afficher le journal d'appels, appuyez sur w
pour entrer dans le journal d'appels.

Appuyez sur la touche ou pour faire

défiler les numéros et les noms lorsque disponibles.

2. Appuyez sur la touche douce droite [@I-}I®]lN|, vous
pouvez utiliser la touche ou pour choisir
d'enregistrer, de supprimer ou de tout effacer.

a. Enregistrer le journal d'appels :
(1) Appuyez sur la touche douce droite J=R=e3N,
vous pouvez utiliser les touches ou
pour faire défiler le nom, et appuyer sur ]85
pour éditer le nom.

Appuyez ensuite sur la touche douce gauche
I=HNIad=€R pour enregistrer le nom.

(2) utilisez la touche ou our faire

défiler le numéro, et appuyer sur pour
éditer le numéro.
Appuyez ensuite sur la touche douce gauche
pour enregistrer le numéro.

(3) Aprés le processus ci-dessus, le journal
d'appels est enregistré dans I'annuaire
téléphonique.

b. Supprimer le journal d'appels :
(1) Appuyez sur la touche douce droite
suivie de la touche douce gauche pour

confirmer la suppression.

c. Effacer tout :

(1) Appuyez sur la touche douce droitﬁ!m
suivie de la touche douce gauche pour
confirmer I'effacement de tous les
enregistrements d'ID appelants.

Appeler un ID appelant

01/04 08:20P NEW
Johnson

423-1234

OPTION

Option:
Enregistrer

SELEC. RETOUR

Nom?
Johnson_
Majuscules = *

ENREG. SUPPR

Numéro?
4231234

ENREG. SUPPR

Option:
Supprimer

SELEC. RETOUR

Option:
Effacer tout

SELEC. RETOUR

1. Appuyez sur la touche pour ouvrir le Journal d'appels,
utilisez la touche ou pour faire défiler le journal

d'appels.
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s'enregistrer sur BS1, et les autres combinés doivent étre

2 Lors de l'afficahge d'un ID appelant, appuyez sur pour appeler enregistrés sur la 2°™, 3°™ ou 4°™ station de base respectivement.
ce numéro. 3. Aprés tous les processus ci-dessus, le “Multi-base ” est alors
terminé.

Paramétrage multi-base

Le paramétrage “Multi-Base” permet d'étendre la capacité en couverture et
en lignes. Lorsque vous ajoutez une 2°™, 3°™ ou 4°™ station de base, en
utilisant un des combinés qui sont enregistrés sur la 1°" station de base (c.-
a-d. le combiné avec I'ID 11), suivi par les processus ci-dessous : Gestionnaire d'appels

1. Appuyez sur la touche douce droite IANIY suivi de “7" |gegistration

' . La fonction “ ion. I” perm x choix :
pour entrer en mode d'enregistrement. 3.Multi-Base a fonction “Gestion. appel” permet deux cho

1.Le premier est le combiné a définir pour recevoir les appels entrants ou
pour passer des appels sortants (I'intercom double sens, la diffusion et le
transfert d'appel sont permis). L'option peut étre choisie pour les stations
de base 1 a 4.

SELEC. | RETOUR

2. Maintenez enfoncé le bouton PAGE de la station de Set Base 3 Re : La fonction “Gestion. appel” sera cachée si la fonction Multi-Base est
base pendant trois secondes, la station de base émet |gg 41 désactivée.
la sonnerie d'invite (le DEL de la base utilisée clignote
aussi). PP [— 2.L'autre choix est le combiné a définir pour accéder aux bases disponibles

automatiquement ou manuellement.
3. Appuyez sur le chiffre “3” du combiné pour entrer dans

le réglage Multi-base. Pour la 1% option (Souscription BS) :
1. Appuyez sur la touche douce droite suivi de B [regrages appel:
4. Sélectionnez BS # 1 pour entrer en mode Réglages appel. 6.Gestion.
Appuyez sur “6” pour choisir Gestion. appel . appel
5. Répétez les étapes 1 ~ 4 ci-dessus pour ajouter a la Re : La fonction “Gestion. appel” sera disponible ou
suite la 2°™, 3°™ ou 4°™ station de base. sélectionnable seulement lorsque la fonction

Multi-Base est activée.
Re : L'ID de la base ID pour la 1°® station de base est

“10”, pour la 2°™ station de base est “20”, pour la 2. Appuyez sur il pour régler Souscription BS. Gestion. appell
3°™ station de base est “30”, pour la 4°™ station Re : Lorsque vous entrez dans le sous-menu de 1.Souscription
de base est “40”. Souscription BS, le LCD affiche les bases BS
disponibles qui ont déja souscrit.
Remarques :
1. L &gl initial du “Multi-Base” hoisi .. .
?rsque du réglage |.n|t|a du. ul gse o VLD CITEER C .OISW eme 3. Appuyez sur la touche ou pour choisir la station de base
d'abord le BS #1, suivre les étapes ci-dessus pour choisir la 2, la "y
38me | |5 48™ souhaitée (#1~4), appuyez sur la touche douce gauche [{{®]Bllg pour
outas  base. . o régler Souscrire BS sur MARCHE/ARRET.
2. Pour le mécanisme de synchronisation, tous les combinés doivent
SeTtret?'Strer d‘ednouve?IuDa(;/ant debgommtgnrer a u1t|||sder.t|e scenario 4. Sivous réglez Souscrire BS sur MARCHE, cela signifie que le combiné
multi-base c.-a-c. que u combine initiat avec Ix dol est capable d'accéder a la ligne de la station base souhaitée, donc que
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le combiné peut passer un appel sortant ou répondre a un appel entrant
via la station de base souhaitée.

Au contraire, si vous réglez Souscrire BS sur ARRET, alors le combiné
ne peut pas accéder a la ligne de la station de base souhaitée, donc le
combiné ne peut pas passer d'appel sortant ni répondre a un appel
entrant via la station de base souhaitée.

2éme

Pour la option (Sélection BS) :

1. Appuyez sur la touche douce droite suivi de B [regrages appet:}
pour entrer en mode Réglages appel. 6.Gestion.
Appuyez sur “6” pour choisir Gestion. appel . appel

SELEC. | RETOUR

2. Appuyez sur “2” pour régler SouscrireABS. Gestion. appeli
Re : Le réglage par défaut est “ ARRET” . 2.BS Choix

SELEC. ]| RETOUR

3. Appuyez sur la touche douce gauche [{®JBlIgl pour régler Sélection BS
sur MARCHE/ARRET.

Re : Si Sélection BS est réglé sur “ MARCHE” , lors

d'un appui sur la touche , I'écran LCD affiche
les bases disponibles (Lignes), c.-a-d. 1, 2, 3, 4.
Appuyez sur le chiffre “1”, vous pouvez accéder a la
base 1 pour obtenir la ligne.

Remarque : Lorsque base unique, aucun réglage "Gestion appel.”
n'est disponible dans “Réglages appel”.

Indicateur visuel de message en attente (VMWI)

La fonction VMWI prend en charge le message FSK regu de la ligne
téléphonique ; Ceci active une icéne de message du combiné et le voyant
DEL MESSAGE VOCAL de la base clignote.

Remarques :
1. Une souscription au service de messagerie vocale de la compagnie de téléphone
est requise.

2. Sile combiné indique toujours l'icbne méme aprés avoir écouté tous les
messages, éteignez-la en maintenant enfoncée la touche “ID appelant” sur le
combiné.

Ajuster le gain du microphone du combiné
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Au cas ou vous utilisez le combiné dans différents endroits ou
environnements, pour mieux entendre la voix de |'autre coté de la ligne, vous
pouvez ajuster le gain du microphone du combiné en fonction de
I'environnement.
a. Appuyez sur la touche douce droite quand le combiné est
en mode veille.
b. Appuyez sur “5” (Réglage téléph) suivi de "1" pour entrer dans le
menu "Gain Mic.”.

C. Utilisez les touches ou pour faire défiler les options
“Standard”, “Moyen” et “Faible”.

d. Sivous utilisez le combiné dans un endroit silencieux, comme un
bureau ou une salle de réunion, le niveau "Standard" est
recommandé.

Si vous utilisez le combiné dans un endroit bruyant, comme une
usine ou a l'extérieur, le niveau "Moyen" ou "Faible" est
recommandé.

Ajuster la sonnerie de I'écouteur

Lorsque vous utilisez un écouteur, pour éviter de rater I'appel a cause de la
sonnerie du récepteur de I'écouteur, vous pouvez changer la sonnerie entre
le haut-parleur du combiné ou le récepteur de I'écouteur.
a. Appuyez sur la touche douce droite quand le combiné est
en mode veille.
b. Appuyez sur “5” (Réglage téléph) suivi de "9" pour entrer dans le
menu "Sonnerie écouteur".
c. Choisissez "Marche", la sonnerie sera sur le récepteur de
I'écouteur ; choisissez "Arrét" et la sonnerie sera du haut-parleur
du combiné.

Moniteur de bébé

Vous pouvez régler un combiné comme "unité bébé" pour surveiller les
mouvements d'un bébé ou d'une personne agée.

Lorsque vous activez le moniteur de bébé, "l'unité bébé" entrera
automatiquement en mode de surveillance avec l'intercom 2-sens.

Par exemple, si le réglage du combiné A est "Unité bébé", lorsque vous
faites un appel intercom a partir du combiné B, le combiné A entrera
automatiquement en mode de surveillance sans sonnerie ; vous entendez
ainsi tous les bruits autours du combiné A via le combiné B.

a. Appuyez sur la touche douce droite [[I=\l¥] quand le combiné est
en mode veille.
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b. Appuyez sur “4” (Réglage appels), suivi de “5” pour entrer dans le
menu “Moniteur de bébé”.
c. Appuyez sur "MODIF." pour changer entre MARCHE et ARRET (le
réglage par défaut est ARRET).
Re : Pour éviter les dérangements, pendant la surveillance, le
combiné dédié ne répondra pas aux appels entrants, sauf de
I'intercom.

~51~

Fonctionnement du menu

[Menu

’_

—1 1.Garde-touches |

2.Annuaire télép

—{3.Sons ——{1.Volume sonnerie

—2.Sonnerie
—3.Volume touche
—{4.Sonnerie touche

—44.Réglages appel

’—‘—f 1.Préfixe num

—fZ.Réglage groupe
—f 3.Interdi. appel
—44.Foncti0n appel
—5.Moniteur de bébé
—f 6.Gestion. appel
\—f 7.Codes région

—fS.Réglages téléph —f 1.Gain Mic.

—2.Toutes touches
—3.Contraste
—4.Rétroéclair
—5.Porte-nom
—6.Langue
—{7.Nom d'usage
—{8.Modif. mt passe
L—{9.Bague d'écouteur

—{7.Enregistrement

2.Annul. enreg

< Entrée
6.Réglage base PIN basei— |7 11.Durée DTMF

—{2.Durée flash

—{3.Assigner HS suivant |

—44.Effacer HS

—{5.Modifier PIN

1.Enregistrer | —6.Raccroch. auto

L7.Régler heure

3.Multi-base

L[8.Affichage menu |— Entrez mt passe:
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1.Réglages appel
2.Réglages téléph

3.Réglage base

4.Multi-base |




Appuyez sur la touche douce droite [{I=3\l¥] pour entrer dans le mode
menu quand le téléphone est en mode veille.

Re : Vous pouvez soit appuyer sur ou , suivi par la touche

douce gauche pour confirm le menu choisi. Ou appuyez sur
le chiffre directement pour confirmer le menu choisi. Par exemple,
appuyez sur la touche douce droite suivie de [g] et |f}j pour
choisir Volume sonnerie.

Appuyez sur )} pour choisir Garde-touches, (voir utilisation de Garde-
touches a la page 30).

Appuyez sur P4 pour ajouter, supprimer, éditer, visualiser et modifier le
répertoire (voir les instructions du répertoire a la page 35 ).

Appuyez sur g€ pour régler les Réglages du son :

a.

Appuyez sur [ffj pour augmenter Volume sonnerie :

Deux options sont disponibles pour le volume de la sonnerie : Ligne
(pour les appels entrants) et Intercom (pour les appels intercom).
Réglez chaque option respectivement.

Lorsque vous réglez chaque option, utilisez ou pour

défiler parmi les 6 options : "Arrét", "Faible", "Moyen", "Elevé",
Vibreur" et "Vibreur & Elevé". Appuyez sur la touche douce gauche
REMES. pour enregistrer le choix. Par défaut = Moyen.

Appuyez sur 4 pour sélectionner Sonnerie :

Deux options sont disponibles pour le type de sonnerie : Ligne
(sonnerie pour les appels entrants) et Intercom (sonnerie pour les
appels intercom). Réglez chaque option respectivement.

Utilisez ou pour défiler parmi les 8 sonneries, appuyez
sur la touche douce gauche . pour enregistrer la sélection.
Par défaut = 1.

Appuyez sur €] pour sélectionner Volume touche lorsqu'une touche
est appuyée :

Utilisez ou pour défiler parmi les 4 options : Arrét, Faible,
Moyen, et Elevé. Appuyez sur la touche douce gauche J=R=®] pour
enregistrer le choix. Par défaut = Moyen.

~53n~

Appuyez sur 4 pour sélectionner Sonnerie touche :

Utilisez ou pour défiler parmi les 4 options : 1, 2, 3 et 4.

Appuyez sur la touche douce gauche FJEIN=® pour enregistrer le
choix. Par défaut = 1.

5. Appuyez sur [§ pour régler Réglages appel :

Appuyez sur |} pour régler Préfixe num.

(1)
Appuyez sur ou pour activer ou désactiver la

fonction de préfixe. Par défaut = Arrét.

(2)  Si“Marche” est choisi, le combiné invite & saisir le numéro
préfixe , jusqu'a 14 chiffres peuvent étre saisis.

(3)  Utilisez la touche douce droite IS8 pour éditer le numéro de

préfixe.
(4)  Appuyez sur la touche douce gauche [S\Ix{=€}pour confirmer
le choix.

(5) Lorsque cette fonction est activé, I'écran LCD invite I'utilisateur
"Composer préfixe ? Oui ou Non” a chaque appel
téléphonique sortant du journal d'appels, du répertoire et de
composition composer-et-envoyer, e préfixe actuel s'affiche
aussi.

Re : le numéro de préfixe est automatiquement ajouté devant
le numéro composé si vous appuyez sur la touche douce

gauche .
(6) Cette fonction est utile pour le code d'acces, les cartes d'appel,

les appels par cartes de crédit, etc.
Appuyez sur P4 pour choisir Sélect. groupe : voir Souscription
Groupe de combinés a la page 33 .
Appuyez sur ] pour régler Interdi. appel : voir Utilisation des Interdi.
appel a la Page 38.
Appuyez sur & pour régler Fonction appel : voir Utilisation des
fonctions appel a la Page 41.
Appuyez sur g pour régler Moniteur de bébé : voir Utilisation du
moniteur de bébé a la Page 47.
Appuyez sur E pour régler Gestion. appel : voir Utilisation du
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g.

Gestion. appel, a la Page 45.

Appuyez sur [ pour régler Code pays :

La fonction de code de région permet de numéroter sans préfixe pour

les codes de zone locaux et nationaux.

(1)  Reégler le code région local :
Appuyez sur -4-7-1 pour régler le LAC. Entrez le code
de pays (3 chiffres) puis appuyez sur la touche douce gauche
ﬁ pour confirmer le choix.

(2) Régler le code région du pays :
Appuyez sur -4-7-2 pour régler le code région du pays.
Entrez le code (3 chiffres) puis appuyez sur la touche douce
gauche m pour confirmer le choix.

6. Appuyez sur [§] pour régler Réglage téléph :

a.

Appuyez sur [fff pour régler Gain Mic : Voir Utilisation du Gain Mic a
la Page 46.

Appuyez sur 4 pour régler Toutes touches :

Utilisez la touche douce gauche pour choisir et confirmer
"Marche" ou "Arrét".

Par défaut, "Arrét".
Re : Lorsque réglé sur “Marche”, appuyez sur toute touche (sauf les

touches et SJIR=\N[®) pour répondre a un appel entrant.

Appuyez sur €} pour régler Contraste LCD :
() Utilisez ou pour défiler parmis les options 1~8. Le
réglage par défaut est 6.

(2) Appuyez sur la touche douce gauche [SNIg{=€R pour confirmer le
choix.

Appuyez sur &§ pour régler Rétroéclairage LCD :
(M Utilisez ou pour défiler parmis les options 1~3 (1. 8
secondes 2. Marche 3. Arrét ). Par défaut, c'est "8 secondes".

(2) Appuyez sur la touche douce gauche [SNIg{=€} pour confirmer le
choix.

Appuyez sur g pour régler Porte-nom :
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(1) Utilisez la touche douce gauche [[®]B]I@ pour choisir et
confirmer "Marche" ou "Arrét". Par défaut, c'est "arrét".

(2) Appuyez sur la touche douce gauche [SNIg{=€R pour confirmer le
choix.

Re : Lorsque réglé sur "marche", le combiné fait correspondre I'lID
d'appelant a une entrée du répertoire, et une fois la
correspondence faite, I'écran LCD affiche le nom ou le diminutif
au lieu des simples infos d'ID appelant (requiert le service de
mise en attente avec ID appelant aupres de votre compagnie de
téléphonie locale)

Appuyez sur ﬂ pour régler Langue :

() Utilisez ou pour faire défiler les options (Anglais,

Espagnol, Frangais, Italien, Allemand, Hollandais, Polonais,
Tcheéque, Hongrois, Roumain, Turc).

Par défaut, c'est "Anglais".

(2) Appuyez sur la touche soft [SNI{=€] (gauche) pour confirmer le
choix.

Appuyez sur |l pour régler Nom d'usage :

(1) Entrez les caractéres a l'aide de la table des caractéres et de la
méthode décrite dans la partie Annuaire.

(2) utilisez ou pour déplacer le curseur afin d'insérer (a

gauche du curseur) ou supprimer (le caractére au-dessus du
curseur, ou a gauche du curseur s'il est a droite du derniére

caractére).
(3) Appuyez sur la touche soft [HNIx{=€]} (gauche) pour confirmer le
réglage.

Re : Une fois le nom personnalisé saisi, le message d'accueil de
I'écran LCD en mode veille est modifié selon la saisie.

L'annonce par défaut est “EP800H”.
Appuyez sur [JJ pour Modifier le mot de passe :

(1) Entrez le mot de passe original (4 chiffres) du combiné puis
appuyez sur la touche douce gauche 8] lorsque vous entrez
dans ce menu.

(2) Entrez le nouveau mot de passe (4 chiffres) puis appuyez sur la
touche douce gauche [SNIx{=€} pour confirmer le nouveau mot
de passe.
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i.  Appuyez sur ] pour régler Sonnerie écouteur : Voir Utilisation de
Sonnerie écouteur a la Page 47.

7. Appuyez sur ﬂ pour régler Réglage de base :

Lorsque vous entrez dans ce menu, vous devez saisir le code PIN de
base (4 chifffres).

Re : Le code PIN est pour Réglage de base. Par défaut, c'est "0000".
a. Appuyez sur jf}f pour régler Durée DTMF.

(1) Entrez la durée DTMF (90~200ms), appuyez sur la touche
douce gauche [8J& pour confirmer le réglage. Par défaut, c'est
100ms.

Re : Veuillez vérifier avec votre revendeur avant de modifier. Si la

durée ne correspond pas au réglage PSTN ou PBX, le

fonctionnement peut étre défaillant.
b. Appuyez sur P4 pour choisir la durée de touche flash. Par défaut,
c'est 600ms.

(1) Utilisez ou pour défiler parmi les options 1~9
(100~900ms). Ou appuyez sur les touches numériques (1-9)
directement.

(2) Appuyez sur la touche douce gauche pour confirmer le
choix.

Re : La valeur par défaut (600 ms) fonctionne dans la plupart des
régions. La modification de ce parametre peut provoquer un non
fonctionnement de la clé Flash. Ne modifiez que si vous étes
certain que la nouvelle valeur fonctionne.

c. Appuyez surfd] pour régler Assigner HS suivant :

(1) Entrez I'ID du combiné a 2 chiffres, suivi de la touche douce
gauche [@O&.

(2) Lors de I'enregistrement d'un nouveau combiné, la base alloue
I''D de combiné spécifique qui est pré-assigné au nouveau
combiné.

d. Appuyez sur EJ pour régler Effacer HS :

(1) Entrez I'ID du combiné a 2 chiffres, suivi de la touche douce
gauche [OJ&.

(2) La base efface I''D du combiné du systéme.

e. Appuyez sur [ pour Modifier PIN :

(1) Entrez le nouveau PIN de la base, suivi de la touche douce
gauche[oJ&.

Re : Par défaut, le PIN de la base est “0000".

f.  Appuyez sur [ pour régler Raccroch. auto :

(1) Utilisez la touche douce gauche pour choisir et

confirmer "Marche" ou "Arrét". Le
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Re : Lorsque réglé sur “Marche”, le EP800H raccroche
automatiquement si l'interlocuteur a déja raccroché. Cependant,
cette fonction dépend du fait qu'il y ait un signal "Retour de ligne
ou occupe” par le PBX ou le PSTN, aprés raccrochage.

g. Appuyez sur pour régler la durée de support ID appelant DTMF :

(1) Utilisez la touche douce gauche pour sélectionner et
confirmer la Date et Heure que vous avez réglé (voir Utilisation
de Régler I'heure a la page 19).

Appuyez sur [l pour enregsitrer, annuler I'enregistrement du combiné et
régler Multi-Base : Voir Utilisation de I'enregistrement du combiné a la
page 32, and Réglage multi-base a la Page 44.

Appuyez sur [JJ pour régler Langue du menu:

Pour éviter une mauvaise configuration des Réglage appel (MENU-4), des
réglages téléphone (MENU-5) et des réglages de la base (MENU-6), vous
pouvez masquer ces menus, de sorte que les autres utilisateurs de
combinés n'aient pas de risque d'y toucher par mégarde.

Re : En entrant dans le menu affichage, vous devez d'abord saisir le mot
de passe.

a. Appuyez sur ] pour masquer/révéler le menu Réglages appel.

(1) Utilisez la touche douce gauche [Y[®]BlI@ pour choisir et
confirmer "Marche" ou "Arrét".

b. Appuyez sur P4 pour masquer/révéler le menu Réglages téléph.

(1) Utilisez la touche douce gauche [[®]B]I@ pour choisir et
confirmer "Marche" ou "Arrét".

c. Appuyez sur g pour masquer/révéler le menu Réglages base.

(1) Utilisez la touche douce gauche [J[®]B]I@ pour choisir et
confirmer "Marche" ou "Arrét".

d. Appuyez sur g pour masquer/révéler le menu Réglages Multi-base.

(1) Utilisez la touche douce gauche [Yl@IB]If pour choisir et
confirmer "Marche" ou "Arrét".

Re : Le choix de “Marche” signifie que le menu est affiché a I'écran. Le
choix de “Arrét” signifie que le menu est masqué.
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Index

e A

Affichage du menu, 17

Ajuster la sonnerie de I'écouteur, 50

Ajuster le gain du microphone du combiné, 50
Appel en cours, 12

Appels combiné vers combiné, 27

B

Batterie, 5, 7, 10, 22, 23, 32
Blocage d'appel, 15, 17, 42
Bloquer les appels entrants, 41
Bloquer les appels sortants, 15, 41

e C
Code de pays, 55

« D

Désenregistrement, 35

Diffusion vers tous les combinés, 27
Diffusion vers un groupe de combinés, 27
Diffusion, 13, 15, 16, 18, 27, 43

DND, 15

Durée DTMF, 18, 57

e E

Effectuer une diffusion, 27

Enregistrement de plusieurs combinés, 14
Enregistrement, 34, 57

e F

Flash programmable, 18

Flash, 13, 18, 44, 57

Fonction appel, 16, 44, 54

Fonction d'appel programmable, 45

- G

Garde-touches, 32, 53
Gestionnaire d'appels, 48
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 H
Haut-parleur, 13, 27, 28, 30, 50

o |

ID d'appelant, 45, 56

ID de combiné, 17, 19, 27, 34, 37, 40, 57
ID de groupe, 14, 27, 36

ID du combiné a deux chiffres, 12
lllustration du chargeur, 21

Indicateur visuel de message en attente, 49
Installation du chargeur et du combinég, 23
Intercom 2-sens, 13

e J
Journal d'appels, 46, 54

e M

Mémoire, 24

Message d'avertissement, 22

Mettre un appel en attente, 31

Mode d'enregistrement, 35, 47

Mode Menu, 24, 53

Mode Veille, 14, 16, 24, 32, 36, 44, 50, 53, 56
Muet, 16, 31

* N
Ne pas déranger (sonnerie silencieuse), 32

e P

Page, 24, 34, 47
Parler/Flash, 13
PIN de Base, 19, 57
Porte-nom, 55

* R

Recevoir un appel Intercom, 29
Recevoir un appel téléphonique, 29
REG, 34

Réglage de I'heure, 20

Réglage du volume de la voix dans le haut-parleur du combinég, 30
Réglage du volume de la voix dans le récepteur (écouteur) du combiné, 30

REN, 8
RSSI, 12
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Spécifications techniques

Sonnerie, 13, 14, 20, 29, 32, 50, 53, 54

Souscription BS, 48
Spécifications techniques, 62

eV
Vibreur, 14

,S pec_|f|cat|ons Station de base Combiné portable
électrigues
Fréquence 863-865 MHz 863-865 MHz
. . Pic: 8 dBm Pic: 7 dBm
Puissance de sortie RF Moyenne: 5 dBm Moyenne: 5 dBm
Séparation des canaux 50 kHz 50 kHz
Nombre de canaux 38 38
Modulation GMSK GMSK
Durée de cadre TDD 10 ms 10 ms
Nombre de slots/trames 2 2
Sensibilité du récepteur | <-116dBm (@ BER 10%) | <-116dBm (@ BER 107
- . Long: 2,5 dBi
Gain d'antenne 2 dBi Court: 15 dBi
Connecteur d'antenne TNC Propriétaire
Interface du téléphone RJ11x2 NA
" -
Codage des canaux 7 rateCcC):nF\{/qutlonal * 2 rateConvolutional + CRC
Débit de Fransmlssmn 42.667kbps 42.667kbps
des données
Codage de la voix 8 kbps G.729A 8 kbps G.729A
Débit des données
utilisateur 32kbps duplex 32kbps duplex
Duplex Time DE‘%‘B;‘ Duplex | time Division Duplex (TDD)
Accés multiple FDMA FDMA
Nombre d'ID systéme 65,536 65,536
Signal de sonnerie 20-50 Hz, 12-90 Vrms NA
Durée flash 100-900 ms NA
programmable
Alimentation Adaptateur CA/CC 12V/1A Pack batterie 1100mA Li-
ionx 3.7
NA 550mA
Courant de charge (550/850 mA pour chargeur
de bureau)
Durée de charge NA 3 heures

Informations relatives a
la conformité

EN 301 357-2 (RF)

EN 301 357-2 (RF)

EN 301 489 (EMC)

EN 301 489 (EMC)

EN 60950 (Sécurité)

EN 60950 (Sécurité)

EN 50371 (Sécurité RF)

Température d'utilisation

0-50C

-10-60C

Remarques :

1. NA = Non Applicable.
2. Le fabricant se réserve le droit de toute modification de conception ou de
spécification sans préavis.
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Aufladen und Ersetzen des AKKUS .....coooeeeeieneeeiiiiiieeeen. 31 Sicherheitshinweise

Erweiterte Bedienung .........coovviiiiiiiiiiiiieee e 32
Registrierung des Mobilteils 32 Achtung: Ihr schnurloses Telefon bietet Ihnen die Freiheit und Flexibilitét,
Mobilteil 7 L 33 beim Gesprédch am Telefon umherzuwandern. Sie sollten bei der

obilteilgruppen-ZUweisung ..o, Wi e TelEfane A Viemmeig ven Eeian e g

Rufweiterleitung ... 34 Stromschlag, Verletzungen oder Sachschéden jedoch einige
Bedienung des Telefonbuchs............ccccceeviveeeeeceeeeeennee. 35 Sicherheitshinweise befolgen.
ANFUFSPEITE .t 39
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ANrufMaNager ..o 46 1. Gewahrleisten Sie bei der Nutzung Ihres drahtlosen Telefons Ihre und
Visuelle Mitteilungsanzeige............ccccouveeeeeeceeceieeceenee, 47 die Sicherheit Anderer:
Mikrofonverstarkung des Mobilteils anpassen.................... 47 a. Beachten Sie stets, wo Sie herumlaufen oder stehenbleiben.
Headset-Rufton anpassen .........cccccceeeiiiiiiiciii e 48 b. Lassen Sie sich durch einen Anruf nicht von einer sicheren
BabyUberwachung .........c..ccoueeeveceeeeeeeeecee e 48 Arbeitsweise ablenken.

INAEX ..o 56 2. In einem Notfall:

Technische Spezifikationen .............ccccoeeeeiiiiiiiii 59 a. Wahlen Sie bei einem Notfall die Nummer des Notrufs. Denken Sie

Daran: Falls Sie sich in einer Region befinden, in der Sie kein klares
Signal von der Basis erhalten, ist es sehr wahrscheinlich, dass ein
Anruf nicht durchgestellt wird. Machen Sie das nachste
Festnetztelefon oder andere Kommunikationsgerate zur Aussendung
eines Notrufs ausfindig.

b. Notrufe stellen dem Notrufpersonal méglicherweise nicht
automatisch lhren Namen, lhre Telefonnummer und lhren Standort
bereit.

3. Hinweis flir horgeschadigte Personen: Dieses Telefonsystem ist mit
induktiven gekoppelten Horhilfen ausgestattet.

4. Hinweis fir Personen mit Herzschrittmacher: Obwohl Stérungen mit
implantierten Herzschrittmachern bei Betrieb aus nachster Nahe
auftreten kénnen, scheinen schnurlose Telefon "keine erhebliche Gefahr
fur Personen mit Herzschrittmacher darzustellen". Bis jedoch weitere
Erkenntnisse dariiber gewonnen wurden, empfehlen wie Menschen mit
einem Herzschrittmacher vorsichtig beim Umgang und transportieren des
schnurlosen Telefons zu sein und eine angemessene Entfernung
zwischen Telefon und Herzschrittmacher einzuhalten. Tragen Sie das
Mobilteil nicht in einer Brusttasche. Falls Sie Gruinde fur den Verdacht
auf eine Stérung haben, schalten Sie das Mobilteil umgehend aus.

~3n A



Sicherheitshinweise zum Produkt

10.

Lesen Sie alle Anweisungen und stellen Sie sicher, dass Sie diese
verstehen.

Befolgen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen, inklusive derer am
Produkt.

Anderungen und Modifikationen an diesem Produkt, die nicht
ausdriicklich durch den Hersteller genehmigt wurden, machen die
Garantie unglltig und entziehen CE-Zulassung zur Benutzung des
Gerates. Nutzen Sie ausschlief3lich das vom Hersteller bereitgestellte
Zubehor.

Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nahe von Wasser. Schiitten Sie
niemals FlUssigkeit auf dieses Produkt.

Trennen Sie das Produkt vor dem Reinigen vom Telefonanschluss und
der Steckdose. Verwenden Sie keine flissigen oder aerosolen
Reinigungsmittel. Reinigen Sie das Gerat mit einem feuchten Tuch.

Platzieren Sie dieses Produkt nicht auf einem instabilen Wagen,
Standful® oder Tisch. Das Produkt kann herunterfallen und

Personenschaden, Schaden am Produkt oder Sachschaden verursachen.

Stromausfall: Falls es zu einem Stromausfall kommt, |&dt die Ladestation
den Akku des Mobilteils nicht auf und die Basisstation ermdglicht Thnen
keine ausgehenden oder eingehenden Anrufe. Sowohl die Ladestation
als auch die Basisstation bendtigen zum Betrieb Strom. Sie sollten ein
Telefon bei haben, dass wahrend eines Stromausfalls keine Elektrizitat
bendtigt, oder Uber eine voribergehende Notstromversorgung verfiigen.

Schlitze und Offnungen im Produktgehduse dienen der Beliiftung. Diese
Offnungen diirfen nicht blockiert oder abgedeckt werden. Platzieren Sie
das Produkt nicht auf einem Bett, Teppich oder einer vergleichbaren
Oberflache, da diese die Offnungen ebenfalls blockieren kénnen. Dieses
Produkt sollte niemals in der Nahe von oder auf einem Heizung oder
Ofen oder in einem Einbau platzieren werden, aul3er dieser gewahrleistet
eine ausreichende Beluftung.

Stecken Sie niemals Gegenstande durch die Gehauseschlitze/-
offnungen in dieses Produkt, da diese Schaden am Produkt verursachen,
gefahrliche Hochspannungsbauteile bertihren oder einen Kurzschluss
bewirken kénnen, der Brand- Stromschlag- oder Verletzungsgefahr birgt.

Dieses Produkt sollte nur an eine den Hinweisen auf dem Etikett
entsprechende Stromquelle angeschlossen werden. Falls Sie nicht
sicher sind, was flr eine Stromversorgung Ihr Zuhause bietet, wenden
Sie sich bitte an den Handler oder den 6rtlichen Stromversorger.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Uberlasen Sie die Steckdosen und Verlangerungskabel nicht, da dies zu
einem Brand oder Stromschlag flhren kann.

Vermeiden Sie Stromschlag oder Brand, indem Sie dieses Gerat nicht
demontieren. Senden Sie dieses Produkt an ein autorisiertes
Kundecenter, falls eine Wartung oder Reparatur erforderlich wird. Rufen
Sie den Kundendienst an und erfragen Sie einen Standort in lhrer Nahe.
Durch Offnen oder Entfernen der Abdeckungen setzten Sie geféhrliche
elektrische Spannungen und andere Gefahren frei. Wenn Sie das
Produkt falsch montieren, kann dies bei einem Einsatz im Anschluss
Stromschlage verursachen.

Verwenden Sie das Gerat nicht wahrend eines Gewitters. Blitze bergen
die Gefahr eines Stromschlages.

Platzieren Sie das Gerat nicht dort, wo Personen darauf treten, darliber
stolpern oder darauf fallen kénnten.

Platzieren Sie keine leitenden Gegenstande Uber oder in der Nahe der
Antenne.

Nutzen Sie das Gerat nicht zur Meldung eines Gaslecks, wahrend Sie
sich in der Nahe dieses Lecks befinden.

Installieren Sie die Basisstation oder Ladestation nicht in der Nahe von
Mikrowellenéfen, Radios, TV-Anlagen, Lautsprechern oder anderen
elektrischen Geraten. Diese Gerate kdnnen Stérungen des Produktes
bzw. das Produkt kann Stérungen verursachen.

Trennen Sie in folgenden Fallen die Basisstation oder die Ladestation
vom Stromnetz und wenden Sie sich an ein autorisiertes Kundencenter:

a. Flussigkeit ist in das Produkt eingedrungen.

b. Das Netzkabel oder der Stecker sind beschadigt oder durchgebrannt.

c. Das Produkt war Regen oder Wasser ausgesetzt.

d. Das Produkt funktioniert nicht normal, obwohl Sie die
Bedienungsanweisungen befolgen.

e. Das Produkt ist heruntergefallen oder das Gehause wurde
beschadigt.

f. Das Produkt zeigt Zeichen einer verminderten Leistung.
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Sicherheitshinweise zum Akku

1. Nutzen Sie ausschlief3lich die vom Hersteller bereitgestellten Lithium-
lonen-Akkus und das Ladegerat. Nutzen Sie keine anderen Akkutypen
oder Batterien. Andernfalls kann dies einen Kurzschluss verursachen
und das Batteriegehduse beschadigen - dies kann gefahrliche Folgen
haben.

2. Befolgen Sie die Ladeanweisungen in dieser Bedienungsanleitung sowie
die Etiketten und Markierungen am Mobilteil und den
Ladestationsfachern.

3. Der Akku muss sachgemal entsorgt und recycelt werden. Werfen Sie
den Akku nicht ins Feuer. Die Zellen kdnnen explodieren.

4. Entsorgen Sie den Akku nicht Uber den Hausmdll. Prifen Sie die
Entsorgungsanweisungen Ihrer Region.

5. Gehen Sie sorgsam mit den Akkus um, damit es nicht zu einem
Kurzschluss des Akkus mit einem leitenden Gegenstand, wie Ringen,
Ketten, Schlissel, Taschenmessern und Miinzen, kommt. Der Akku
oder das leitende Material konnen sich iberhitzen und Verbrennungen
oder einen Brand verursachen.

6. Setzen Sie die Akkus keinem Regen oder Wasser aus.

7. Offnen oder beschadigen Sie den Akku nicht. Freigesetzte Elektrolyte
sind schadlich und kénnen Verletzungen an Augen und Haut
verursachen. Das Elektrolyt kann giftig sein und verschluckt werden.

8. Wahrend der Ladevorgangs erwarmt sich der Akku. Dies ist normal und
stellt kein Risiko dar.

~l~

Richtlinienhinweise

EP800H q3

Dieses Gerat stimmt mit den CE-Richtlinien tberein. Der Betrieb unterliegt
den folgenden beiden Bedingungen:
1) Dieses Gerat darf keine Funkstérungen verursachen, und
2) Dieses Gerat muss jegliche empfangenen Funkstérungen hinnehmen,
einschlieRlich Stérungen, die zu unbeabsichtigtem Betrieb fiihren
kénnen.

Diese Telefonanlage stimmt mit den Richtlinien EN 301 357-2 (HF), EN 301 489
(EMV), EN 60950 (Sicherheit) und EN 50371 (HF-Sicherheit) tberein.

Der REN ist nutzlich bei der Bestimmung der Anzahl an Geraten, die Sie mit lhrer
Telefonleitung verbinden kdnnen, ohne dass alle Gerate bei einem eingehenden
Anruf klingeln. In den meisten, jedoch nicht allen, Regionen sollte die Anzahl der
RENSs aller an einer Leitung angeschlossenen Geréate 5 nicht Gberschreiten.
Stellen Sie sicher, dass die Anzahl an Geréaten, die Sie an lhre Telefonleitung
anschlieBen kénnen, sicher, indem Sie sich an lhr ortliches Telefonunternehmen
wenden und dort die maximale REN I|hrer Region erfragen.

Falls Ihr Telefon Probleme des Telefonnetzwerks verursacht, bittet Sie das
Telefonunternehmen méglicherweise, lhre Telefonanlage von der Leitung zu
trennen, bis das Problem gel6st wurde. Erfragen Sie Ihre Rechte in diesem Fall
bei Ihrem ortlichen Telefonunternehmen.

Ihr Telefonunternehmen andert moglicherweise Einrichtungen, Gerate, Betriebe
oder Verfahren, die eine angemessene Funktion lhrer Telefonanlage
beeinflussen. Erfragen Sie lhre Rechte in diesem Fall bei lhrem 6rtlichen
Telefonunternehmen.

Diese Telefonanlage darf nicht im Minzservice der Telefongesellschaft
verwendet werden. Verbindungen zu Gemeinschaftsanschliissen unterliegen
den staatlichen Tarifen.

Diese Telefonanlage wurde getestet und als mit den Grenzwerten der Richtlinien
EN 301 357-2 (HF), EN 301 489 (EMV), EN 60950 (Sicherheit) und EN 50371
(HF-Sicherheit) Ubereinstimmend befunden. Diese Grenzwerte wurden
geschaffen, um angemessenen Schutz gegen Stérungen beim Betrieb in
allgemeinen 6ffentlichen Einrichtungen zu gewahrleisten. Der Betrieb dieser
Gerate kann immer noch Stérungen von/an nahegelegenen Fernsehern, VCRs,
Radios, Computern und anderen elektronischen Geraten verursachen. Zur
Minimierung oder Vermeidung derartiger Stérungen sollte die Telefonanlage
nicht in der Nahe anderer elektrischer Gerate platziert oder betrieben werden.
Allerdings ist nicht gewahrleistet, dass es in bestimmten Installationen nicht zu
Stérungen kommt. Falls diese Telefonanlage Stérungen anderer Elektrogerate
verursachen sollte, was leicht durch Aus- und Einschalten der Anlage
herausgefunden werden kann, wird dem Anwender empfohlen, die Stérung
durch eine oder mehrere der folgenden MaRnahmen zu beseitigen:
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Wir empfehlen einen Abstand von mindestens 6 Metern zwischen Anlage Gerate-Checkliste
und anderen Elektrogeraten.

Schlief’en Sie die Basisstation an eine vom Stromkreis des Gerétes, bei
dem die Stérung aufgetreten ist, getrennten Steckdose an. Ziehen Sie den

Handlers oder einen erfahrenen Technikers hinzu. 1. In einem Mobilteil-Paket sollten folgende Elemente enthalten sein:

Mobilteil x 1 (Antenne installiert)
Mobilteilantenne x 1 (lang x 1)
1.700 mA-Lithium-lonen-Akku x 1
Schreibtischladestation x 1
Ladestations-AC/DC-Netzteil x 1
Schnellanleitung
Bedienungsanleitung

@0 o0 T

2. Optionales Zubehor
a. Leistungsstarke Antenne des Mobilteils
b. Headset
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Abbildung des Mobilteils Funktionen des Mobilteils
Grundfunktionen des Mobilteils

1. 4-zeiliges LCD (Liquid Crystal Display)
a. Der LCD-Bildschirm nutzt eine LED (Leuchtdiode) als

Hintergrundbeleuchtung.
Antenne b. Die erste Zeile des LCD-Bildschirms besteht aus Symbolen.
c.  Symbolerklarung von links nach rechts
(1) RSSI-Stufe (Receive Signal Strength (H2)(3) @)(B)6)(T)
Indicator)
Til > EPSOOH
Wahrend des Anrufs zeigt die Anzahl der
Balken die empfangene Funksignalstarke an.
Empfanger (2) Verbindungsmodus
@1 (2.1) Aktiver Anruf (EIN/AUS-Haken)
Die Zahl auf der rechten Seite des
Telefonsymbols zeigt an, welche
= Telefonleitung der Basisstation beim Einsatz
EnGenius mehrerer Basisstationen aktiv ist.
@12 (2.2) Gegensprechanlage aktiv
Anzeige Zeigt an, dass der Gegensprechanlagenmodus aktiv ist.
. Zeigt die Mobilteilkennung an, mit der die Gegensprechfunktion
Aufwarts / genutzt wird.
Abwarts (3) Sprachmodus
. . A . . » (3.1) Lautsprecher-Anzeige
Hinweistaste ———— — — Hinweistaste Zeigt an, ob der Lautsprecher aktiv ist.
& (3.2) Headset-Modus
Sammelaufruf <<‘“‘°‘“’C“5>T >) Ende / (4) Ton und Anzeige
Annehmen / Ausschalten & (4.1) Rufton aktivieren
Flash R = 4.2) Rufton deaktivieren
~—T— Gegensprechanlage & . .
> @  (4.3) Rufton- und Vibrationsmodus
g (¢)  (4.4) Vibrationsmodus
5w Wahltaste X (4.5) Mitteilungsanzeige
< (5) Verstarker deaktivieren
¥ Zeigt an, wenn der eingehende Sammelaufruf deaktiviert ist.
% @ (6) Zweistellige Mobilteilkennung
11 Zeigt die eigene zweistellige Mobilteilkennung an.
\@_/ (7)  Akkustand
El Die Anzahl der Balken zeigt die den verbleibenden Akkustand an.
Mikrofon N ~/ d Die zweite und dritte Zeile des LCDs - mit je max. 16 Zeichen pro

Zeile - zeigt den Status, Mitteilungen, Menlauswahlen sowie
benutzerkonfigurierbare alphanumerische Zeichen an.
e Die letzte Zeile zeigt die Hinweise der linken und rechten Tasten.
2. Rufton
a. Gibt zur Anzeige eines eingehenden Anrufs und
Gegensprechanlagenanrufs einen Rufton aus.

b. Charakteristischer Alarm ertént und zeigt verschiedene Ereignisse an:

(1)  Einfacher Signalton: Erfolgreiche Tasteneingabe.
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(2) Doppelter Signalton: Zeigt Ein-/Ausschaltung an.

(3) Dreifacher Signalton: Vorgang fehlgeschlagen.

(4) Abwechselnd ein langer und zwei kurze Signaltdne (jede Minute):
Hinweis: Geringer Akkustand, aufler Reichweite, Anruf gehalten

Re: Kein Signalton bei falscher Tasteneingabe

" ANNEHMEN/FLASH ()

a. Durchfihren oder Beantworten eines Telefon- oder
Gegensprechanlagenanrufs

b. Sendet ein Blitzsignal an die Telefonleitung zum Erhalt eines
Freizeichens nach Ende des Telefonats; oder es dient der
Anklopfen-Funktion, die von den 6rtlichen Telefongesellschaften
wahrend eines Anrufs bereitgestellt wird.

" FREISPRECHFUNKTION ()

Halten Sie die Taste zum De-/Aktivieren der Freisprechfunktion wahrend
eines eingehenden, ausgehenden oder Gegensprechanlagentelefonats
mehr als zwei Sekunden gedriickt.

. 2-WEGE-GEGENSPRECHANLAGE ((##24))

a. Fuhrt einen internen Anruf an ein anderes Mobilteil, eine
Mobilteilgruppe (Gruppenfunk) oder alle registrierten Mobilteile
durch.

b.  Interne Anrufe sind digital, vollduplex und werden ohne Basis
durchgeflihrt.

" SAMMELAUFRUF ( )

a. Halbduplex-Sammelaufruf an Mobilteile zur sofortigen Annahme.
b. Halbduplex-Sammelaufruf zu den Basisstationen

Re : Dricken Sie zum Aktivieren der Sammelaufruf-Funktion die Taste

oben links am Mobilteil.

" Linke/rechte Tastenhinweise (B E])

a. Treffen Sie eine Menlauswahl.

. Aufwérts—() /Abwérts—() Navigationstasten

a. Blattern Sie durch die Aufzeichnungen und Meniiauswahlen.

b. Passen Sie im Gesprachsmodus die Sprachlautstarke des
Empfangers an.

c. Dricken Sie zum Aufrufen des Anrufprotokolls im Standby-Modus

die -Taste.

d. Driucken Sie zum Aufrufen des Telefonbuchs im Standby-Modus die
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-Taste.
S ENDE; Ein-/Austaste ()

a. Beendet ein Telefonat.
b. Verlasst das aktuelle Meni um eine Ebene nach oben.
c. Driucken Sie die Taste drei Sekunden lang zum Ausschalten.

Weitere Mobilteilfunktionen

1. Registrierung mehrerer Mobilteile

a. Bis zu neun Mobilteile kbnnen an einer Basisstation registriert
werden

b. Kennung 11 — 19: Individuelle Mobilteilkennungen.

c. Kennung 91 - 99: Gruppenkennung. Mobilteile kdnnen vom
Mobilteil-Menti (einer) Gruppe(n) zugewiesen werden und Funk
nutzen, wenn ein Festnetz- oder interner Anrufer eine
Gruppenkennung eingibt.

2. Anrufvibration
a. Zwei Leitungsruftone (bei eingehenden Anrufen) & interne Ruftdne.
b. Sechsstufige Ruftonlautstarkeauswahl
(Aus/Gering/Mittel/Hoch/Vibration/Vibration & Hoch) je Option.
c. Acht Ruftone je Option.

3. Anruferkennung
Zeigt Name und Telefonnummer des Anrufers auf dem LCD an
(erforderlich Anruferkennungsdienst vom 6rtlichen Telefonunternehmen)

4. Anklopfen mit Anruferkennung
Zeigt die Informationen des zweiten auf derselben Leitung eingehenden
Anrufs an, wahrend der erste Anruf noch aktiv ist (bendtigt die Dienste
Anklopfen und Anruferkennung vom ortlichen Telefonunternehmen

5. Namenshinweis mit Anruferkennung
Ubereinstimlmung der Anruferkennung mit den Telefonbucheintragen;
wenn eine Ubereinstimmung vorliegt, zeigt das LCD den Namen oder
Nicknamen anstatt der einfachen Anruferkennung an (erfordert
Anklopfen mit Anruferkennung seitens des ortlichen
Telefonunternehmens).

6. BNS (Bitte nicht stéren, d. h. stummer Rufton)

7. Anrufprotokolle
a. Wahlwiederholung: Speichert die zehn haufigst gewahlten
Nummern (bis zu 26 Ziffern pro Nummer). Wahlwiederholung aller
zehn zuletzt gewahlten Rufnummern.
b. Protokoll der empfangenen & neuen Anrufe: Insgesamt 50 Eintrage
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(16-stellige Telefonnummer, 16-stellige Namen und Datums-
[Zeitstempel); erfordert Anruferkennungsdienst seitens der értlichen
Telefongesellschaft.

Telefonnummern und Namen kdnnen wahrend der Anzeige im
Telefonbuch gespeichert werden.

8. Anrufsperre: Sperrt ausgehende und eingehende Anrufe.

9.

a.

C.

Ausgehender Anruf:
a-1. Blockiert Ferngesprache und Telefonate ins Ausland.
a-2. Bis zu funf Zeichen pro Anrufsperre; bis zu finf Eintrage.

Eingehender Anruf:
b-1. PA Ein/Aus: De-/Aktiviert den Sammelaufruf von anderen
Mobilteilen oder der Basisstation. Wenn der Verstarker auf "Aus"
eingestellt ist, kann das Mobilteil keinen Sammelaufruf von der
Basisstation oder anderen registrierten Mobilteilen empfangen. Es
kann jedoch sowohl an die Basisstation als auch an andere
registrierte Mobilteile Anrufe senden.
b-2. Leitung Ein/Aus: De-/Aktiviert die Moglichkeit, eingehende
Anrufe von der Telefonleitung zu empfangen. Wenn die
Telefonleitung auf "Aus" eingestellt ist, kann das Mobilteil keine
eingehenden Anrufe von der Telefonleitung empfangen, es kann
jedoch weiterhin ausgehende Anrufe durchfihren.
b-3. Gegensprechanlage Ein/Aus: De-/Aktiviert die
Gegensprechanlage von anderen Mobilteilen oder der Basisstation.
Wenn die Gegensprechanlage auf "Aus" eingestellt ist, kann das
Mobilteil keinen internen Anruf von der Basisstation oder anderen
registrierten Mobilteilen empfangen. Es kann jedoch sowohl an die
Basisstation als auch an andere registrierte Mobilteile interne Anrufe
senden.

Zur Anderung miissen Sie die "Anrufeinstlg." aufrufen (JIEN-4-3).

[hinweis] Sie missen die Benutzerkennung und das Kennwort zur
Durchfihrung dieser Funktion korrekt eingeben. Das Standardkennwort
lautet "0000".

Annahme mit jeder beliebigen Taste (mit Ausnahme der Taste und
der Taste mit dem Hinweis S]IHR)

10. Tastensperre

a. Beiausgewanhlter Tastensperre sind alle Tasten gesperrt.
Driicken Sie zum Freigeben die Taste mit dem Hinweis
(links) und anschlieBend " = ".
b. Die Tastensperre wird automatisch aktiviert, sobald sich das Geréat
15 Sekunden im Standby-Modus befindet.
11. Vorwahl
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Ein Zugangscode mit bis zu 14 Ziffern inklusive Leerzeichen kann
beim Wahlen von Rufnummern aus Anrufprotokollen, Telefonbuch
und Wahlen-und-Senden automatisch vor die der Nummer
eingefligt werden.

12. Anruf halten

a.

Halt den Anruf in der Leitung

13. Stummschaltung

a.

Driicken Sie zum Deaktivieren des Mikrofons am Mobilteil wahrend
des Gesprachs die Taste mit dem Hinweis SR8V (links).

Drucken Sie zum Aktivieren die Taste mit dem Hinweis (links).

14. Telefonbuch

15.

16.

17.

18.

a. 50 Eintrage - jeweils mit Telefonnummer oder Mobilteilkennung (bis
zu 26 Ziffern) und Name (bis zu 16 Zeichen)
b. Alphabetisch sortiert angezeigt und Suche nach Buchstabe.
c. Vom Bildschirm wahlen.
d. Wahrend des Standby-Modus kénnen Sie durch Driicken der
Navigationstaste das Telefonbuch aufrufen.
e. Telefonbuchtransfer per Funk
i. Ubertragt ein bestimmtes Telefonbuch an ein Mobilteil oder
alle registrierten Mobilteile
ii. Ubertragt alle Telefonbiicher an ein Mobilteil oder alle
registrierten Mobilteile
Tastenton
a. Vierstufige Tastentonlautstérken (Aus/Niedrig/Mittel/Hoch).
b. Vier Tastentone.
Anruf-Timer
a. Zeigt die Dauer des aktuellen Telefonats wéhrend und umgehend

nach dem Anruf an.

Programmierbarer Funktionsanruf

a.

Ermdglicht Ihnen, die haufigst verwendeten Funktionscodes im
EP800H vorzuprogrammieren, wenn dieses Teil einer privaten
Vermittlungsstelle ist.

Es kénnen bis zu zehn Eintrage gespeichert werden.

Sobald der Funktionscode programmiert ist, kbnnen Sie diese
Funktionen wahrend des Anrufs durchfiihren, indem Sie die Taste
mit dem Hinweis driicken.

Menuanzeige

a.

Vermeiden Sie falsche Einstellungen der “Anrufeinstlg.”(VIENY-4),
“Telefoneinstlg.” (JI=N-5), “Basiseinstlg.” ({=\¥-6) und Multi-
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

Basisstationen-Einstellungen (J[EN[¥-7-3), indem Sie diese
verbergen. )

b. Vor dem Aufrufen der Meniianzeige (JIEN¥-8) wird ein
Mobilteilkennwort abgefragt; das Standardkennwort des Mobilteils
lautet “0000”.

c. Wenn die Einstellungen deaktiviert sind, werden sie nicht langer
anzeigt, sofern Sie sie nicht durch erneutes Aufrufen der
Menuanzeige aktivieren.

Verstarker (PA) Ein/Aus

a. De-/Aktiviert die Sammelaufruf-Funktion.

b. Wenn der Verstarker auf "Aus" eingestellt ist, kann das Mobilteil
keinen Sammelaufruf von der Basisstation oder anderen
registrierten Mobilteilen empfangen. Es kann jedoch sowohl an die
Basisstation als auch an andere registrierte Mobilteile Anrufe
senden.

Gruppeneinstellungen

a. Ermdglicht dem Mobilteil die Zuweisung zu einer oder mehreren
Gruppen.
Re: Es kénnen bis zu neun Eintrage (91 — 99) zugewiesen werden.

Benutzerdefinierter Name

a. Erméglicht die Anderung des “EP800H"-Bildschirms zur
gewinschten Formulierung oder Information, z. B. dem
Benutzernamen.
Re: Es kdnnen bis zu 32 Zeichen eingegeben werden.

Kennwort andern

a. Ermdglicht die Anderung des Mobilteilkennwortes, welches zum
Aufrufen der Anrufsperre (J[EN[§-4-3) und Meniianzeige (YIEN¥-8)
bendbtigt wird.
Re: Standard ist “0000”.

DTMF-Dauer

a. Wahlen Sie tiber [J[EN[¥-6-1 die variable Dauer des DTMF-Tons.

b. Standard ist 100 ms.

c. Zum Aufrufen der Basiseinstellungen ist die PIN erforderlich.
Standard ist "0000".

Re: Klaren Sie Anderungen besser zuvor mit lhrer Telefongesellschaft
ab.

Programmierbares Timing der Flash-Taste

a. Wahlen Sie Uber -6-2 das Timing der Flash-Taste

b. 9-stufige Timing-Auswahl (100 ms - 900 ms), Standard = 600 ms.
c. Der Standardwert (600 ms) funktioniert in den meisten Regionen.
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25.

26.

27.

28.

29.

Anderungen dieser Einstellung kénnen dazu fiihren, dass die Flash-
Taste nicht funktioniert. Andern Sie dies nur, wenn Sie sicher sind,
dass der neue Wert funktionier.

d. Zum Aufrufen der Basiseinstellungen ist die PIN erforderlich.
Standard ist "0000".

Weisen Sie die nachste Mobilteilkennung dem neuen Mobilteil zu

a. Nutzen Sie zum Zuweisen der nachsten Mobilteilkennung zu einem
neuen Mobilteil das registrierte Mobilteil von [JI=N-6-3.

b. Falls Sie keine nachste Mobilteilkennung zuweisen, weist das
System dem neuen Mobilteil automatisch eine Mobilteilkennung zu.

c. Zum Aufrufen der Basiseinstellungen ist die PIN erforderlich.
Standard ist "0000".

Mobilteil I16schen

a. Nutzen Sie zum Entfernen eines anderen registrierten Mobilteils das
registrierte Mobilteil von [JIEN[)-6-4, falls das andere registrierte
Mobilteil erkannt wird.

b. Sobald Sie das andere registrierte Mobilteil geléscht habe, kdnnen
Sie stattdessen ein neues Mobilteil registrieren.

c. Zum Aufrufen der Basiseinstellungen ist die PIN erforderlich.
Standard ist "0000".

PIN @ndern

Erméglicht die Anderung der Basis-PIN, die zum Aufrufen der

“Basiseinstellungen” ( -6-5) bendtigt wird

a. Nutzen Sie zum Andern der PIN das registrierte Mobilteil von
MENY-6-5.

. Die Standard-PIN lautet “0000”.

c. Zum Aufrufen der Basiseinstellungen ist die PIN erforderlich.

Standard ist "0000".

Automatisches Auflegen

a. Nutzen Sie zum Ein-/Ausschalten der Funktion zum automatischen
Auflegen das registrierte Mobilteil von [Y[=N-6-6.

b. Wenn Sie die Funktion einschalten, legt das Mobilteil automatisch
auf, sobald die Person am anderen Ende der Leitung auflegt.

c. Zum Aufrufen der Basiseinstellungen ist die PIN erforderlich.
Standard ist "0000".

Vorwahl

Die Vorwahl-Einstellung ermdglicht Innen Anrufe innerhalb von Orts-

oder Landesvorwahlen, ohne dass Sie die Vorwahl eingeben missen.

a. Rufen Sie zum Einstellen der "Ortsvorwah!" [JIEN-4-7-1 auf.

b. Rufen Sie zum Einstellen der "Landesvorwah!" [J[EN[§}-4-7-2 auf.
Re: Es kdnnen bis zu 3 Ziffern eingegeben werden.
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Abbildung des Ladestation
30. Einstellungen fir mehrere Basisstationen

a. Es konnen bis zu vier Basisstationen in einem System eingestellt
werden.

Re: Zur Erzielung optimaler Leistung halten Sie bitte einen Abstand von
mindestens 5 Metern zwischen den beiden Basisstationen ein.

DC-Eingang

31. Zeit einstellen
Die Funktion der Zeiteinstellung ermdglicht lhnen, Datum und Uhrzeit
zur Unterstlitzung der DTMF-Anruferkennung einzustellen (DTMF-
Anruferkennung fligt beim Empfangen von Anrufen aus dem
offentlichen Telefonnetz Datum und Uhrzeit nicht hinzu, wenn Sie diese
Einstellung nutzen; der Anrufer kann Datum und Uhrzeit beim
Empfangen der Anruferkennung aufrufen)
a. Rufen Sie zum Anpassen der Basiseinstellungen [JIEN-6 auf.
b. Dricken Sie bei Einrichtung der Multi-Basisstationen-Einstellung zur

Auswahl der gewilinschten Basisstation die Navigationstaste

oder .

Geben Sie die Basis-PIN ein (Standard ist “0000”).

Driicken Sie zum Aufrufen der Zeiteinstellung auf “7”.

e. Geben Sie vier Ziffern fir MM/TT (Monat/Tag) und anschlieRend
vier Ziffern 4 fur St/mm (Stunde : Minute) ein

f.  Dricken Sie zum AbschlieBen der Einstellungen die Taste mit dem
Hinweis Slg=[®d5] (links).

L » Ladefach des
Ersatzakkus

— Ladeanzeige des
Ersatzakkus

_» Ladestation des
Mobilteils

ao

32. Mikrofonverstarkung
Erméglicht die Anderung der Mikrofonverstarkung des Mobilteils
basierend auf unterschiedlichen Umgebungsbedingungen - Still,
Normal und Laut.

Dazu missen Sie die "Telefoneinstlg." aufrufen (YENW-5-1). i /)_Ti

33. Headset-Rufton
Ermdglicht die Anderung des vom Mobilteillautsprecher oder Headset-
Empfanger ausgegebenen Ruftons. .
Dazu missen Sie die "Telefoneinstlg." aufrufen (YIENE-5-9).

34. Babyuberwachung
Ermdglicht die Einrichtung einer Uberwachung des Kinderzimmers per
internem Anruf Gber das Mobilteil.
Wenn die Babylberwachung auf "Ein" eingestellt ist, nimmt das
zugewiesene Mobilteil keine eingehenden Anrufe an mit Ausnahme
eines internen 2-Wege-Anrufs.
Hierzu miissen Sie die "Anrufeinstlg." aufrufen ((J[EN¥-4-5).
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Ladefunktionen

DC-Eingang
Hier schlieRen Sie das AC-Netzteil des Ladegerates an.

Ladestation des Mobilteils

a. Der Akku des Mobilteils wird aufgeladen, wenn sich das Mobilteil in
der Ladestation befindet.

b. Informationen Uber den Ladestatus erhalten Sie auf dem LCD des
Mobilteils

(1) Ladevorgang: Die Akkustatusleiste Iauft durch, auf dem LCD-Bildschirm

erscheint: "Wird geladen”

(2) Vollstandig aufgeladen: Die Akkustatusleiste bleibt konstant, auf dem
LCD-Bildschirm erscheint: "Laden abgeschl."

(3) Ladevorgang fehlgeschlagen: Sollte wahrend des Ladevorgangs ein
Fehler auftreten, erscheint auf dem LCD-Bildschirm: "Ladefehler"

Mit diesem Ladegerat kdnnen Sie den Akku nicht Uberladen.

Das Netzteil der Ladestation kann auch als Reiseladegerat genutzt
werden. Sie kénnen das Gerat jedoch nicht ausschalten, wahrend das
Mobilteil Gber das Reiseladegerat aufgeladen wird. Eine Warnmeldung
“Trennen Sie das Reiseladegerat, schalten Sie es aus” wird auf dem
LCD angezeigt.

Hinweise:
1. Laden Sie die Akkus vor der ersten Inbetriebnahme vollstéandig
auf.

2. Das Mobilteil schaltet sich automatisch ein, wenn Sie es in die
Ladestation stecken.

3.  Wenn der Akku jedoch verbraucht ist, dauert es etwa eine
Minute, bis sich das Mobilteil automatisch einschaltet.
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Erste Schritte

Installation von Hand- und Ladegerat

SchlieRen Sie das Transformatorende des AC/DC-Netzteils des
Ladegerates in eine normale AC-Steckdose; schlieRen Sie das andere
Ende an der "DC-Eingang"-Buchse an der Ruckseite des Ladegerates
an.

Installieren Sie den Akku im Mobilteil.
Installieren Sie die Antenne des Mobilteils.
Stecken Sie das Mobilteil auf die Ladestation.

Laden Sie den Akku vor der Inbetriebnahme drei Stunden lang
vollstandig auf.

Die Telefonanlage ist nun betriebsbereit und kann die Grundfunktionen
wie das Aussenden oder Annehmen von externen und internen Anrufen
durchfiihren. Der Grundbetrieb erfordert keine Programmierung von
Basisstation oder Mobilteil.

Hinweis:

1. Mobilteil(e) sind einzeln verpackt; Sie mussen die Mobilteile vor
der ersten Benutzung mit der Basisstation (EP801 oder EP802)
registrieren. Beachten Sie die Hinweise zu
Mobilteilregistrierung.

2. Laden Sie die Akkus vor der ersten Inbetriebnahme vollstandig
auf.
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Grundbedienung 3. Meniibaum

[MENU 1. Tastensperre |
Betriebsmodi
—{3.Tone ——{1.Ruftonlautstirke |
Das Mobilteil hat Betriebsprofile, zu deren Zeiten nur bestimmte Verfahren
oder Funktionen durchgefiihrt werden kénnen.
A. Betriebsmodi des Mobilteils —4.Anrufeinstlg. |—{1.Vorwahl |
1. STANDBY-Modus- dies ist der Standardmodus. 3 118 G .
a. Falls keine Aktivitat stattfindet, ruft das Mobilteil EP8OOH
: .
zum Energiesparen automatisch den
RUHEZUSTAND/STANDBY-Modus auf.

—fS.Babyijberwachung

Wenn Sie die —Taste drei Sekunden lang

gedriickt halten, schaltet sich das Mobilteil 6. Anrufmanager
vollstandig aus. 7.Vorwahlen
c. Die Stande‘B"dSCh'rmanze'ge (angepasster 5. Telefoneinstlg. | I.Mikrofonverstirliung |
Name) kann bearbeitet werden. 3 Ann.m.bel Taste
d. Die zweistellige Nummer zeigt die
e
Mobilteilkennung an
4.Helligkeit
2. MENU-Modus
a. Dricken Sie zum Aktivieren des Menumodus die 6.Sprache
rechte T_aste mit dem Hlm.NeIS.' Hauptmenii i 7.Angep. Name
b. Im Menimodus kénnen die Einstellungen des 1.Tastensperre =

Mobilteils sowie die auf dem Speicher
enthaltenen Informationen geandert werden.

c. Weitere Einzelheiten zu den Funktionen, auf die 6 Basiscinstlg. Eingeben -
.. . .. . . Basis-PIN:--—- 1.DTMF-Dauer
Sie Uber die Menlauswahl zugreifen kénnen,

finden Sie auf Seite 53.
d. Die Menustruktur wird nachstehend angezeigt: _zuT;IVicl::;es MT

4 MT lsschen

5.PIN é@ndern

1.Registrieren ‘ 6.Auto. Auflegen
7.Zeit einstellen

9.Headset-Rufton

—' 7 Registrierung

3.Mechrere
Basisst.

Enter Password:

1.Anrufeinstlg.

2.Telefoneinstlg.

3.Basiseinstlg.
4.Mehrere Basisst.

~23~ ~24~



Durchfiihren eines Anrufs

" Driicken Sie , warten Sie auf ein Freizeichen,
geben Sie dann die Telefonnummer ein.

2. Alternativ kdnnen Sie zuerst die Telefonnummer

eingeben und dann die -Taste dricken.

Bei dieser Methode kdnnen Sie mit den Tasten mit den

Hinweisen MEE3Y (links) und [MeFJefgh (rechts) die

eingegebene Nummer bearbeiten. "Léschen"” [6scht

die zuletzt eingegebene Ziffer. “Leeren” |6scht die

gesamte Zeile; der Wahlen-und-Senden-Modus bleib

jedoch aktiv.

3. Schnellwahl durch Zugreifen auf die Eintrage des

Telefonbuchs (Menii—=>2)
a. Dricken Sie zum Aufrufen des Telefonbuchs die

Navigationstasten /

b.
Driicken Sie zum Wahlen der Nummer die -
Taste

4. Driucken Sie zum Abbrechen des Wahlvorgangs die

—Ta ste.

Tilar & 118

Wahlen oder

Wahlwiederholu

432398765

Hauptmeni
2 .Telefonbuch

AUSW. [ ZURUCK

Joe
033289289

HINZU J OPTION

Hinweise:

an.

Telefonats nach Verbindungsaufbau.

1. Falls keine Verbindung hergestellt werden konnte, zeigt das
LCD nach einer Verzoégerung von 6 Sekunden "Basis n. gef."

2. Ein Anruf-Timer beginnt mit der Anzeige der Dauer des

Durchfiihren eines 2-Wege- / internen Anrufs

Das schnurlose Telefonsystem EP800H bietet die Moglichkeit zu privaten,
internen / 2-Wege-Funkanrufen ohne Basisstation. Interne / 2-Wege-

Kommunikation kann zwischen Mobilteilen erfolgen.
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1. Driicken Sie die (%) Taste und anschlieRend eine Ext #:

zweistellige Mobilteil- oder Gruppenkennung. ##
2.

Driicken Sie zum Beenden des Telefonats die -

Taste.

Hinweise:

1. Interne Anrufe kdnnen unabhangig von der Anwesenheit der
Basisstation hergestellt werden.

2. Falls eine Gruppenkennung eingegeben ist, stellt das erste
Mobilteil (das einer Gruppe zugehort), welches den Anruf
beantwortet, eine Verbindung mit dem Anrufer her.
Beachten Sie die Informationen zur Mobilteilgruppen-
Zuweisung.

3. Falls keine Verbindung hergestellt werden kann, zeigt das
LCD nach einer Verzoégerung von 35 Sekunden “Funk-
Zeituber.” an.

Einen Sammelaufruf durchfiihren

A. Mobilteil-zu-Mobilteil-Anrufe
1. Sammelaufruf an alle Mobilteile Tl s 1B

a

b.

PA-Funkruf
An alle..

" Halten Sie die Taste (oben links) am
Mobilteil gedriickt.
Wahrend das Mobilteil mit allen Mobilteilen

innerhalb der Kommunikationsreichweite einen

Sammelaufruf herstellt, ertont ein langer Signalton.

Beginnen Sie damit, die als Sammelaufruf zu versendende Mitteilung
aufzusprechen, sobald Sie den Signalton héren; die Freisprechfunktion
der Zielmobilteile wird aktiviert, wenn Sie die Mitteilung empfangen.
Re: Bei der Initiierung des Mobilteils mussen Sie wahrend des

Sammelaufrufs die -Taste gedriickt halten.

d. | assen Sie die -Taste zum Beenden des Sammelaufrufs los.

2. Sammelaufruf an eine Mobilteilgruppe Yl 3 18
a. Geben Sie die Gruppenkennung ein und halten die |pa-Funkruf

b. Wahrend das Mobilteil mit allen Mobilteilen einen

An Ext. #91..

Taste (links oben) gedriickt.

Sammelaufruf herstellt, ertdnt ein langer Signalton.

c. Beginnen Sie damit, die als Sammelaufruf zu versendende Mitteilung

aufzusprechen, sobald Sie den Signalton horen; die
Freisprechfunktion der Zielmobilteile wird aktiviert, wenn Sie die
Mitteilung empfangen.
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Re: Bei der Initiierung des Mobilteils missen Sie wahrend des
Sammelaufrufs die -Taste gedruckt halten.
d- L assen Sie die -Taste zum

Beenden des Sammelaufrufs los.

3. Sammelaufruf an ein einzelnes Mobilteil

a. Geben Sie die Mobilteilkennung ein und halten die [y | 3 1B
Taste (links oben) gedrtickt.

b. Wahrend das Mobilteil mit allen Mobilteilen innerhalb
der Kommunikationsreichweite einen Sammelaufruf
herstellt, ertdnt ein langer Signalton.

c. Beginnen Sie damit, die als Sammelaufruf zu versendende Mitteilung
aufzusprechen, sobald Sie den Signalton héren; die Freisprechfunktion
der Zielmobilteile wird aktiviert, wenn Sie die Mitteilung empfangen.
Re: Bei der Initiierung des Mobilteils missen Sie wahrend des

Sammelaufrufs die -Taste gedrickt halten.
d. Lassen Sie die -Taste zum Beenden des Sammelaufrufs los.

PA-Funkruf
An Ext. #12..

Wahlwiederholung

1.

Driicken Sie die Taste mit dem Hinweis [AZA\g|RW®, 3 1B
(links). EP800H

2. Das LCD zeigt die zuletzt gewahlte Telefonnummer an.

Driicken Sie zum Wahlen dieser Nummer die -
Taste.

Gewahlt #1: 1§
033289289

Blattern Sie mit den Tasten / durch die

zehn zuletzt gewahlten Telefonnummern. Wahlen Sie
den gewulnschten Eintrag und driicken zum Wahlen

OPTION
dieser Nummer die -Taste.
[Hinweis] Interne Rufnummern (Mobilteilkennungen)

werden nicht im Protokoll der zehn zuletzt gewahlten
Nummern gespeichert.

Empfangen eines Anrufs

1.

Bei einem eingehenden Anruf zeigt das LCD die Tile 3 1B
Anruferkennung an und der Rufton sowie der Joe
Vibrationsalarm werden ausgegeben, sofern nicht 033289289
ausgeschaltet.
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2. Falls sich das Mobilteil in der Ladestation befindet (der

Rufton wird vortibergehend auf "Klingeln" eingestellt,
wenn der auf "Vibration" eingestellt war) eben Sie das
Mobilteil an und driicken Sie zum Start des Gesprachs

die -Taste.

Re: Sie kénnen iiber das [Y[EN¥-5-2 die Funktion "Annehmen mit jeder
beliebigen Taste" einschalten

Hinweise:

1.  Wenn Sie den Anruf ignorieren méchten, kénnen Sie die Taste
mit dem Hinweis (links) driicken. Sofern Sie den Rufton
(Uber das Menl des Mobilteils) nicht ausschalten, gilt die
Betatigung der SYIMl-Taste nur fiir den aktuellen Anruf.

2. Falls der Anruferkennungsdienst verfligbar ist, zeigt das LCD
die Informationen des eingehenden Anrufs an. Wenn das LCD
"Privat" oder "Unbekannt" anzeigt, hat der Anrufer oder die
Telefongesellschaft die Anzeige der Informationen
moglicherweise blockiert..

Einen internen Anruf empfangen

1.

Wenn ein interner Anruf eingeht (von anderen Yl s 1B
Mobilteilen, z. B. Mobilteil 12), wird der Rufton oder Eingehender Funkruf
Vibrationsalarm ausgegeben, sofern der Rufton nicht | von Ext #12

ausgeschaltet wurde. Dricken Sie zum Annehmen

des internen Anrufs die -Taste.

Falls sich das Mobilteil in der Ladestation befindet
(der Rufton wird voriibergehend auf "Klingeln"
eingestellt, wenn der auf "Vibration" eingestellt war)
eben Sie das Mobilteil an und driicken Sie zum Start

des Gesprachs die Taste.

. Falls sich das Mobilteil nicht in der Station befindet und [YIEN[¥-6-2

“Ann.m.bel.Taste” auf “Ein” eingestellt ist, kdnnen Sie den Anruf mit einer

beliebigen Taste (mit Ausnahme der Taste und der Taste mit dem
Hinweis S11I88) annehmen.

Hinweise:

1. Das LCD zeigt die Mobilteilkennung des Anrufers an.

2. Wenn Sie den Anruf ignorieren mochten, kénnen Sie die Taste mit
dem Hinweis EYIM (links) driicken. Im Gegensatz zum
Ausschalten des Ruftons deaktiviert die Betatigung der SRl
Taste den Rufton nur bei dem aktuellen Anruf.
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Beenden eines Telefonats

Driicken Sie zum Beenden eines Telefonats oder internen Anrufs die -
Taste oder legen Sie das Mobilteil in die Ladestation.

Anpassen der Sprachlautstarke des Mobilteilempféangers
(Lautsprecher)

1.

Die Sprachlautstarke kann nur wahrend eines Anrufs [y '@ & 118
eingestellt werden. 00:00:15

Lautstéarke: 3

Es stehen sechs Lautstarkeoptionen zur Auswahl. Mit

den Tasten / passen Sie die Lautstérke an OFTION

Die neue Einstellung bleibt bei allen kiinftigen
Telefonaten bestehen, bis sie gedndert wird.

Anpassung der Lautstdrke der Mobilteil-Freisprechfunktion

1.

Die Sprachlautstarke kann nur wahrend eines Anrufs [y /'@ qy g 11§
(im Freisprechmodus) eingestellt werden. 00:00:15

Lautstarke: 3

Es stehen sechs Lautstarkeoptionen zur Auswahl. Mit

den Tasten / passen Sie die Lautstérke an OPTION

Die neue Einstellung bleibt bei allen kiinftigen
Telefonaten bestehen, bis sie geandert wird.

Halten eines Telefonats

1.

Sie kdnnen das aktuelle Telefonat in der Leitung
halten, indem Sie die Taste mit dem Hinweis
(links) und anschlieRend die Taste “x”
driicken.

Ein Anruf wird
gehalten

Kehren Sie zum Gesprach zurlick, indem Sie die
Taste mit dem Hinweis [QININI=gll¥ (links) driicken

Hinweise:
1. Das in der Leitung gehaltene Telefonat kann von dem Mobilteil,
welches dieses angenommen oder ausgefihrt hat, wieder
aufgenommen werden. Wenn jedoch an diesem Mobilteil zum

Aufrufen des Standby-Modus die -Taste gedriickt wird, kann
an anderen Mobilteilen zum Annehmen des gehaltenen

Telefonats die -Taste gedrlckt werden .

2. Der LCD-Bildschirm des Mobilteils zeigt an, dass ein Telefonat
gehalten wird. Ein Alarmton (doppelter Signalton) alle 30
Sekunden erinnert Sie daran, dass Uber das Mobilteil ein
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Telefonat gehalten wird.

3. Falls die Durchfiihrung (z. B. Weiterleitung) nach dem Halten
des Telefonats fehlschlagt, wird die Verbindung méglicherweise
unterbrochen.

Stummschaltung

1.

Nach dem Verbindungsaufbau kénnen Sie das Y& & 1B
Mikrofon des Mobilteils durch Driicken der Taste mit 00:00:15

dem Hinweis S8V (links) stumm schalten. STUMM

Bei aktivierter Stummschaltung hort der OPTION

Gesprachspartner Ihre Stimme nicht mehr, kann
selbst jedoch noch zu Ihnen sprechen.

Beenden Sie die Stummschaltung durch Driicken der Taste mit dem
Hinweis (links). Die Stummschaltung wirkt sich nur auf das aktuelle
Telefonat aus.

Bitte nicht storen (stummer Rufton)

1.

Geben Sie die Tastenfolge [JANE}-3-1 ein und wahlen v, /= 5 118

Sie "Aus". Driicken Sie zum Bestatigen lhrer Joe

Anderung die Taste mit dem Hinweis (links).  |033289289

Dadurch schaltet sich der Rufton aus, bis er liber das

Menu wieder eingeschaltet wird.

Re: Wenn der Rufton auf "Aus" eingestellt wird, zeigt
der Standby-Bildschirm "Rufton aus".

Driicken Sie zum vorliibergehenden Deaktivieren des
Ruftons bei einem eingehenden Anruf die Taste mit
dem Hinweis S1}|Hl (links).

Tastensperre

1.

Damit Sie nicht versehentlich eine Nummer wahlen,
kénnen Sie die Taste mit dem Hinweis (rechts)
driicken und anschliefend mit der Taste “1” die
Tastensperre auswahlen. Das Tastenfeld des
Mobilteils ist gesperrt. Tasteneingaben werden nicht
angenommen.

Gesperrt
K. neuen Anrufe

Driicken Sie zum Freigeben des Tastenfeldes die
Taste mit dem Hinweis [SNIBSIEN (links) und dann
innerhalb von zwei Sekunden die Ziffer “ x”.

Zum Sperren *
driicken
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3. Die Tastensperre wird automatisch aktiviert, sobald
sich das Gerat 15 Sekunden im Standby-Modus
befindet.

4. Die Tastensperre ist bis zur Freigabe des
Tastenfeldes aktiv.

Aufladen und Ersetzen des Akkus

1.

Laden Sie den Akku auf, wenn einer oder mehrere der nachstehenden
Umstande auftreten:

a.

©ca OoUT

Das Telefon gibt zwei Signaltdne aus (im Gesprachsmodus alle 60
Sekunden, im Standby-Modus alle 10 Minuten).
Das Akkusymbol zeigt einen sehr niedrigen Akkustand an.

Das Telefon reagiert bei Betatigung der Ein-/Austaste nicht.
Das LCD und die Hintergrundbeleuchtung verdunkeln sich.
Auftreten eines Gesprachsreichweitenausfalls.

. Sie konnen den Akku des Mobilteils ersetzen, nachdem Sie ein Telefonat

in die Warteschleife gesetzt und die -Taste gedrickt haben. Zum
Zuriuckholen des gehaltenen Anrufs driicken Sie die Annehmen-Taste
nach Ersetzen des Akkus und Einschalten des Mobilteils noch einmal.

Die Akkubetriebszeit wahrend des Gesprachs und im Standby-Modus
kann je nach Gesprachs-/Standby-Bedingungen und Betriebsreichweite
variieren. Stecken Sie das Mobilteil zur Erzielung einer optimalen
Leistung so oft wie moglich in die Ladestation. Verwenden Sie nur den
Akku und das Ladegerat, der/das vom Hersteller mitgeliefert wurde!
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Erweiterte Bedienung

Registrierung des Mobilteils

EP800H kann als Teil des Systems an EP801 oder EP802 registriert
werden; bei der ersten Nutzung muss es zuerst mit der Basisstation
registriert werden.

1.

Re: Falls die Mobilteilkennung "00" lautet, handelt es sich um ein neues
Mobilteil oder die Kennung wurde geldscht. Sie missen das Mobilteil mit
der Basisstation registrieren.

Registrierung:

a.

b.

Dricken Sie zum Aufrufen des
Registrierungsmodus [YEN-7

Halten Sie die REG-Taste (EP801) oder PAGE-
Taste (EP802) der Basis drei Sekunden gedrtickt,
bis die "Besetzt"-LED (weil}) aufleuchtet und blinkt;
zudem gibt die Basisstation zur Anzeige des
Registrierungsmodus einen Signalton aus.
Driicken Sie die Taste “1” am Mobilteil - dadurch ist
der Registrierungsvorgang abgeschlossen. Die
Basisstation weist automtisch eine
Mobilteilkennung zwischen 12 und 19 zu. Die
zugewiesene Kennung wird auf dem LCD des
Mobilteils angezeigt; damit ist die Registrierung
erfolgreich abgeschlossen.

Wiederholen Sie die oben genannten Schritten bei
allen weiteren Mobilteilen.

Hauptmeni
7.Registrierung

Registrierung i
1.Registrieren

Abmeldung:

a.

Sie kénnen das Mobilteil, das Sie benutzen, von
der Basisstation abmelden. Die Abmeldung setzt
die Kennung des Mobilteils auf 00 zurick, 16scht
den Systemsicherheitscode und gibt die
Mobilteilkennung zur zukiinftigen Registrierung frei.
Nach der Abmeldung kann das Mobilteil die
Basisstation nicht zum Empfang eines Anrufs oder
zu einem internen Anruf mit anderen Mobilteilen
nutzen.

Driicken Sie zum Aufrufen des
Registrierungsmodus [YENE-7

Hauptmeni
7.Registrierung

Registrierung i
2.Abmelden

. Halten Sie die REG-Taste (EP801) oder PAGE-

Taste (EP802) der Basis drei Sekunden gedrtickt,
bis die "Besetzt"-LED (wei}) aufleuchtet und blinkt;

32~




zudem gibt die Basisstation zur Anzeige des
Registrierungsmodus einen Signalton aus.

. Dricken Sie die Zifferntaste “2” am Mobilteil -

dadurch wird die Abmeldung abgeschlossen. Bei
erfolgreicher Anmeldung zeigt der Bildschirm des
Mobilteils "Bitte registr.” an.

Hinweise:
1.

Die Basisstation hat eine 30-sekiindige Zeitliberschreitung, die
bei Betatigung der PAGE-Taste beginnt. Das Mobilteil hat eine

Hinweise:
1.
2.

Das Mobilteil kann die Gruppenzuweisungen jederzeit andern.
Die Basisstation ist nicht fiir Gruppenzuweisungen verantwortlich.
Folgerichtig kann es ein Mobilteil nicht einer Gruppe zuordnen
oder davon entfernen.

Wenn ein interner Anruf bei einer Gruppenkennung eingeht,
klingeln alle Mobilteile, die dieser Gruppe zugewiesen sind. Das
erste Mobilteil, welches den Anruf annimmt, stellt eine
Verbindung zum Anrufer her. AnschlieBend ist es ein Eins-zu-
Eins-Telefonat, kein Eins-zu-Mehreren-Telefonat.

Basisstation und das Mobilteil verlassen den

fehlschlagt.

6-seklindige Registrierungszeituiberschreitung, nachdem die
Registrierung oder Abmeldung ausgewahlt wurde. Die

Registrierungsmodus nach der Zeitliberschreitung automatisch.
2. Wiederholen Sie die Registrierung oder Abmeldung, falls diese

Mobilteilgruppen-Zuweisung

1. Es kénnen bis zu neun Mobilteilgruppen (91-99)
festgelegt werden; Gber die Mobilteile kbnnen Sie
entscheiden, welcher/n Gruppe(n) diese zugewiesen
werden sollen.

2. Beispiel: Gruppe 1 ist die Kundendienstgruppe,
Gruppe 2 die Vertriebsgruppe

und Gruppe 3 die Marketing-Gruppe. Nehmen wir an,

dass Mobilteil 11 alle eingehenden Verkaufs- und

Marketinganrufe empfangen méchte. AnschlieRend

muss das Mobilteil 11 der Gruppe 2 und Gruppe 3

“zugewiesen” werden.

3. Gruppenauswahl:

a. Dricken Sie zum Aufrufen des Anrufeinstellungen-
Meniis die Taste [JEN4-4.

b. Dricken Sie die Zifferntaste “2”, das Mobilteil ruft
das Gruppeneinstellungen-Meni auf.

c. Driicken Sie die Taste mit dem Hinweis
und anschlief3end die Taste “1” zur Zuweisung der
Gruppe (“9#7, #:1—9). Geben Sie 1 bis 9 ein.

d. Wiederholen Sie die Schritte bei allen gewlinschten
Gruppen.

e. Loschen Sie die Gruppenauswahl durch Driicken
der Taste mit dem Hinweis [S]gIN[®IN}; betétigen Sie
anschlieRend die Zifferntaste “2” zur Zuweisung der
Gruppe.
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Hauptmeni
4 .Anrufeinstlg.

Anrufeinstlg.
2.Gruppeneinstlg.

AUSW. ZURUCK

Zugewiesen i
Keine

OPTION [ ZURUCK

Gruppe zum
Zuweisen aufrufen

o#

S - ~oc |

Gruppe zum
Aufh. d. Zuw.

aufr. 9%

B

Rufweiterleitung

Wahrend eines Telefonats kdnnen Sie ihn zwischen verschiedenen

Mobilteilen weiterleiten.

Direkte Weiterleitung
1. Sie konnen das Telefon durch Driicken der Taste mit
dem Hinweis [O]5l[®]N| (links) in der Leitung halten.

2. Driicken Sie die Taste mit dem Hinweis (rechts)
gefolgt von der Kennung des Zielmobilteils; daraufhin
wird das gehaltene Telefonat direkt weitergeleitet.

Nachdem das Telefonat an das Zielmobilteil
weitergeleitet wurde, ruft das urspriingliche Mobilteil
automatisch wieder den Standby-Modus auf.

Indirekte Weiterleitung

Wenn Sie vor der Weiterleitung des Telefonats mit der

Person beim Zielmobilteil sprechen mdchten, befolgen Sie

bitte die nachstehenden Schritte:

1. Driicken Sie wahrend des Telefonats die Taste
und geben dann die Kennung des Zielmobilteils ein.

2. Dricken Sie zum Beantworten des internen Anrufs die

Taste des Zielmobilteils; nun kdnnen Sie mit dem
Zielmobilteil sprechen. Nach dem Gesprach beenden

Sie durch Dricken der Taste das interne
Telefonat; anschlieRend kann das Zielmobilteil den
internen Anruf automatisch annehmen.
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Nachdem das Telefonat an das Zielmobilteil
weitergeleitet wurde, ruft das urspringliche Mobilteil
automatisch wieder den Standby-Modus auf.

Hinweise: Falls das Zielmobilteil nach Zeitiberschreitung des
Mobilteilfunkrufs bzw. der Weiterleitung nicht antwortet, wird der
Anruf wieder an das urspriingliche Mobilteil zuriickgeleitet.

Bedienung des Telefonbuchs

1.

. Sie kdnnen auf das Telefonbuch zugreifen, indem Sie

Sie kénnen im Telefonbuch bis zu 50 Eintrage
speichern. Jeder Eintrag beinhaltet eine
Telefonnummer oder Mobilteilkennung (bis zu 26
Ziffern) und einen Namen (bis zu 16 Zeichen).

die Taste [JI&N¥ (rechts) und anschlieRend die
driicken; alternativ kdnnen Sie die Navigationstaste

driicken, wahrend sich das Mobilteil im Standby- BAERS

Modus befindet.

Hauptmeni
2.Telefonbuch

BACK

I

Joe
033289289
So fligen Sie einen neuen Eintrag hinzu:
a. Dricken Sie die Taste mit dem Hinweis [g]I\VASY] Name?
(links). )

b. Geben Sie den Namen ein, sobald auf dem LCD
“Name?” erscheint. Léschen Sie das zuletzt
eingegebene Zeichen durch Driicken der
programmierbaren Taste (rechts).
Driicken Sie nach der Eingabe zum Speichern die
TaﬂemndanHmwms§§§EM(mm9.

Re: Die Namenseingabe darf bis zu 16 Zeichen
umfassen.

Eroﬂschrift = *

SPEICH | LOSCH.

c. AnschlieBend werden Sie aufgefordert, eine
Telefonnummer flir den soeben hinzugefiigten
Namen anzugeben.

Re: Die Nummerneingabe darf bis zu 26 Ziffern
umfassen.

d. Dricken Sie nach der Eingabe der Nummer die
Taste mit dem Hinweis E%E:] (links); dadurch
wird dieser Eintrag im Telefonbuch gespeichert.
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Number?

11

e.

Sie kénnen einen Telefonbucheintrag auch ohne
Namen eingeben; alle Eintrage ohne Namen
erscheinen in der Telefonbuchliste oben.

Driicken Sie zur Eingabe des Namens die
entsprechende Ziffer des Tastenfeldes einmal oder
mehrmals; je nach Reihenfolge der Zeichen dieser
Taste.

Die nachstehende Tabelle zeigt eine Liste der
verfligbaren Zeichen sowie deren Reihenfolgen.
Zum Beispiel: Driicken Sie die 4 zur Eingabe des
Buchstabens "A" einmal, zur Eingabe des
Buchstabens "B" zweimal etc.

Hinweise:
1.

Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben, schreitet der Cursor
automatisch zum nachsten Ziffernfeld weiter. Bewegen Sie zum

Einfligen oder Léschen den Cursor mit den Navigationstasten

oder vor und zuruck (die Ziffer Uber dem Cursor oder links
vom Cursor, falls sich der Cursor auf der rechten Seite der letzten
Ziffer befindet).

2. Wenn Sie einen Namen eingeben, schreitet der Cursor automatisch

zum nachsten Zeichenfeld weiter, falls Sie eine andere Taste zum
Aufrufen des nachsten Zeichens driicken. Falls Sie fortlaufende
Zeichen einer Taste eingeben mussen, kdnnen Sie warten, bis der
Cursor fortschreitet oder Sie kénnen zum manuellen Bewegen des
Cursors auf die nachste oder vorherige Stufe die Navigationstasten

oder drticken. Auch kénnen Sie zum Bewegen des
Cursors zum Einfligen (links vom Cursor) oder zum Léschen (der
Buchstabe Uber dem Cursor oder links vom Cursor, falls sich der
Cursor rechts vom letzten Zeichen befindet) die Tasten oder

nutzen.

3. Die eingegebenen Buchstaben erscheinen standardmaRig in

GroRschreibung. Mit der Taste * schalten Sie zwischen Grof3- und
Kleinschreibung um.

4. Ein “Pause’-Eintrag stellt einen einsekiindige Verzégerung beim

Wahlen der nachfolgenden Ziffern dar; dies kann hilfreich sein, wenn
Sie eine Reihe unterteilter Nummern (z. B. Zugangscodes,
Kreditkartennummern, automatische Teilnehmereintrage, etc.)
anrufen. Die Pause rufen Sie auf, indem Sie die # -Taste zweimal
driicken (das LCD zeigt "P" an). Durch zweimaliges Aufrufen der
Pause (PP) erhalten Sie eine 2-sekiindige Pause beim Wahlen.
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5. Buchstabentabelle:

Taste Zeichen und Reihenfolgen
() &1

ABC?2

DEF3

GHI4

JKL5

MN O 6

PQRS7

TUVS8

WXYZ9

0

Grof3schrift — beim Bearbeiten der Zeichen.
* — beim Bearbeiten der Nummer.
Leerzeichen & # — beim Bearbeiten der
Zeichen

# & P (Pause) — beim Bearbeiten der Nummer

* |O|O|O|N|O|N|A|WIN|—~

H*

4. Die Eintrdge werden alphabetisch angeordnet und als Liste in
absteigender Reihenfolge (von A bis Z) gespeichert.

5. Die erste Zeile des LCD-Bildschirms zeigt den Namen und die zweite
Zeile zeigt die Telefonnummer. Falls die Telefonnummer mehr als 16
Ziffern umfasst, driicken Sie die Taste mit dem Hinweis
(rechts) und wahlen Sie zur Anzeige der vollstandigen Nummer Option 3
"Nummer anzeigen".

6. So suchen Sie nicht einer Aufzeichnung:

8. Rufen Sie mit der Scrolltaste den Telefonbuchmodus auf.

b. Dricken Sie die Taste zur Eingabe des Anfangsbuchstabens des
gesuchten Namens.

c. Beispiel: Sie suchen nach “EnGenius” - dann driicken Sie einmal die
Zifferntaste K.

d. Machen Sie die gewiinschte Aufzeichnung mit Hilfe der

Navigationstasten oder ausfindig.

7. So léschen Sie das Telefonbuch: i

- Suchen Sie mit den Navigationstasten or Joe
033289289

oder Uber die alphabetischen Suchmethode
die Aufzeichnung, die Sie bearbeiten oder I6schen
mdchten.

b. Driicken Sie zum Aufrufen des Optionsmendis die
Taste mit dem Hinweis (rechts).

37~

a.

. Dricken Sie zum Léschen des gewilinschten Eintrag léschen?

Telefonbucheintrags die [l Tom

die Aufzeichnung, die Sie bearbeiten oder I6schen

. Driicken Sie zum Aufrufen des Optionsments die Name?
Taste mit dem Hinweis O] l{®]\ (rechts). _
. Driicken Sie zum Bearbeiten des gewiinschten GroBschrift = *

. Das LCD zeigt “Eintrag I6schen?” an. Drlcken Sie 12345678
zum Bestétigen Ihrer Anderung die Taste mit dem
Hinweis J (links).

. So bearbeiten Sie das Telefonbuch:
Suchen Sie mit den Navigationstasten oder 3
oder (iber die alphabetischen Suchmethode |72

033289289

Telefonbucheintrags die &

Vom Bildschirm wahlen:

a.

Driicken Sie zum wahlen der angezeigten Telefonnummer oder

Mobilteilkennung oder (:3425).

10. So Ubertragen Sie das Telefonbuch:
Zur Ubertragung des Telefonbuchs miissen beide Seiten zuerst wie folgt
den Telefonbuchulbertragungsmodus aufrufen:

a.

Wenn sich das Mobilteil im Telefonbuchmodus befindet, driicken Sie

zum Ubertragen die Taste mit dem Hinweis [@]gaRI®N (rechts) und
dann EJ oder oder die Navigationstaste Y .

Driicken Sie an dem Mobilteil, welches das Telefonbuch sendet, zum

Aufrufen des Sendemodus die [

Driicken Sie entweder zum Ubertragen aller Telefonbucheintrage
auf ein/mehrere andere(s) Mobilteil(e) die Taste mit dem Hinweis
IRLG\RES (links).

Oder driicken Sie zum Ubertragen eines einzelnen Eintrages auf
ein/mehrere andere(s) Mobilteil(e) die Taste mit dem Hinweis
=N (links).

Geben Sie die zweistellige Mobilteil- oder Gruppenkennung ein;
wahlen Sie dann alle Telefonbucheintrage oder den
Telefonbucheintrag, der ibertragen werden soll.

Re: “00” bedeutet alle Mobilteile.

Wahrend der Telefonbuchibertragung erscheinen auf dem LCD-
Bildschirm die Meldung “Sendevorgang” und ein zweistelliger
Zahler, der anzeigt, wie viele Telefonbucheintrage noch
versendet werden mussen.
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c. Dricken Sie an dem Mobilteil, welches das Telefonbuch empfangt,
zum Aufrufen des Empfangsmodus die .
i. Beim Aufrufen des Empfangsmodus zeigt der LCD-Bildschirm
“Bereit” an.
ii. Sobald die Telefonbucheintrage empfangen werden, erscheint

i

auf dem LCD-Bildschirm “Empfange Telefonbuch von Ext. # : xx”.

iii. Beim Empfang eines Telefonbucheintrages wird ein Signalton
ausgegeben.

iv. Beim Empfang der Telefonbuchdaten erscheint ein zweistelliger
Zahler auf dem LCD-Bildschirm, der anzeigt, wie viele
Telefonbucheintrage noch empfangen werden missen.

Re: Bei einer kabellosen Ubertragung der Telefonbuchdaten kann die

Verbindung aufgrund von Stdrungen teilweise unterbrochen werden.

Anrufsperre

1. Hiermit blockieren Sie Ferngesprache und Telefonate ins Ausland.
Zudem koénnen Sie eingehende externe Anrufe oder Anrufe von anderen
registrierten Mobilteilen sperren.

Sie bendtigen zur Eingabe der Einstellung das Kennwort. Das
Standardkennwort des Mobilteils lautet "0000".

2. Driicken Sie zum Aufrufen der Anrufsperre [J[3N[§}-4-3. |Anrufeinstig. 3
Geben Sie das Kennwort des Mobilteils ein, driicken | 3.Anrufsperre
Sie die Taste mit dem Hinweis [8]& (links).

Ausgehende Anrufe blockieren

1. Driicken Sie zum Blockieren ausgehender Anrufe die
Taste mit dem Hinweis (links), bestatigen Sie
Ihre Auswahl.

Anrufsperre i
1.Ausgehend

2. Schalten Sie mit den Navigationstasten / Ausgehend !

zwischen "Ein" und "Aus" dieser Einstellung um. Aus

Driicken Sie zum Bestatigen lhrer Auswahl die Taste

mit dem Hinweis (links).
Re: Die Standardeinstellung der Anrufsperre ist “Aus”.

3. So flgen Sie einen Anrufsperrcode hinzu:
a. Sobald die Anrufsperre aktiviert ist, kdnnen Sie den | yummer»

"Anrufsperre"-Code eingeben.
Driicken Sie die Taste mit dem Hinweis
(links); beginnen Sie dann mit der Eingabe des
Anrufsperre-Codes. Nachdem Sie die Nummer
eingegeben haben, driicken Sie zum Speichern die
taste mit dem Hinweis (links).
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. Drucken Sie zum Bestatigen der Blockierung
eingehender Anrufe die Taste mit dem Hinweis

(1) Sie kénnen bis zu funf Ziffern des Anrufsperre-
Codes bearbeiten. Beispiel: Wenn Sie alle Anrufe
nach Manhattan, NY-Region, blockieren mochten,
kénnen Sie die "1212" als Anrufsperre-Code
eingeben.

(2) Falls Ihre Basisstation auf ein PBX-System
eingestellt ist, geben Sie bitte auch die bestimmte
Nummer zum Erhalt des 6ffentlichen
Telefonnetztons ein.

b. Driicken Sie zum Loschen oder Bearbeiten der
B . . . Anrufsperre
Anrufsperre-Codes die Taste mit dem Hinweis 1212

[OI:R[®]\N (rechts).

c. Es konnen bis zu flnf Anrufsperre-Codes
programmiert werden.

d. Falls Sie alle ausgehenden Anrufe blockieren
moéchten, geben Sie “* * % * %" 5“*” ein und
dricken zum Speichern die Taste mit dem Hinweis
(links); alle ausgehenden Telefonate
werden untersagt.

Eingehende Anrufe blockieren

{

Anrufsperre
2 .Eingehend

(links).
Wahlen Sie mit den Navigationstasten /

das Element, das Sie blockieren mochten.

!

a. Bestatigen Sie Ihre Auswahl zum Empfangen oder -~ —
Blockieren von Sammelaufrufen mit der Taste mit 1.p: Ein/Aus
dem Hinweis (links).

Schalten Sie mit der Taste mit dem Hinweis
ANIBJAXN (links) zwischen "Ein" und "Aus" dieser
Einstellung um.

Re: “Ein” bedeutet, dass Sie Sammelaufrufe von
anderen Mobilteilen oder der Basisstation
empfangen kénnen. “Aus” bedeutet, dass
Sammelaufrufe von anderen Mobilteilen oder der
Basisstation verweigert werden.

!

b. Bestatigen Sie lhre Auswahl zum Empfangen oder =~
Blockieren von Leitungsanrufen mit der Taste mit 2.LZitung
dem Hinweis [YSISI (links). Ein/Aus

chalten Sie mit der Taste mit dem Hinweis
AN BIEAN (links) zwischen "Ein" und "Aus" dieser
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Einstellung um.

Re: “Ein” bedeutet, dass Sie externe Anrufe
empfangen konnen; “Aus” bedeutet, dass externe
Anrufe verweigert werden.

c, Bestatigen Sie lhre Auswahl zum Empfangen oder Eingehend
Blockieren von internen Anrufen mit der Taste mit | 3.cegensprechanlage
dem Hinweis EYUS{YW (links). Ein/Aus

Schalten Sie mit der Taste mit dem Hinweis
AWIBJAXN (links) zwischen "Ein" und "Aus" dieser
Einstellung um.

Re: “Ein” bedeutet, dass Sie interne Anrufe von
anderen Mobilteilen oder der Basisstation
empfangen kénnen; “Aus” bedeutet, dass interne
Anrufe von anderen Mobilteilen oder der
Basisstation verweigert werden.

Programmierbarer Funktionsanruf

1. Falls die Basisstation des EP800H hinter einer privaten Vermittlungsstelle
installiert ist, ist es hilfreich, einige Funktionsanrufe gemeinsam mit dem
Funktionscode der privaten Vermittlungsstelle vorzuprogrammieren.

2. Es konne bis zu zehn der haufigst verwendeten Funktionsanrufscodes
vorprogrammiert werden.

3. Name und Eingabe von Funktionsanrufscodes:

Anrufeinstlg. ¢
4 .Funktionsanruf

a. Driicken Sie die Taste mit dem Hinweis
(rechts), wahrend sich das Mobilteil im Standby-
Modus befindet.

b. Driicken Sie zum Aufrufen des "Funktionsanruf"-
MenUs die “4”, dann die “4”.

c. Dricken Sie zum Hinzufligen eines neuen Eintrags |peer
des Funktionsanrufs auf die Taste mit dem Hinweis
[RIINV4Y] (links).

d. Geben Sie den Namen des Funktionsanrufs wie

beim Bearbeiten eines Telefonbucheintrags an, d.
h. die. “Weiterleitung der privaten
Vermittlungsstelle”.

Dricken Sie zum Bestatigen die Taste mit dem

Hinweis Slg=[®g| (links).
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. Die

. Wiederholen Sie das Verfahren zur

Geben Sie den Funktionsanrufscode der Funktionsname?
entsprechenden Funktion der privaten _

Vermittlungsstelle ein, d. h. F = 70. GroBschrift = *
Driicken Sie zum Bestatigen die Taste mit dem SPEICH | Léschen

Hinweis (links).

Re: “F” reprasentiert das Blitzsignal.
Der erste Funktionsanruf und der zugehérige, von | yummer»?
Ihnen eingegebene Funktionsanrufscode
erscheinen auf dem LCD.

Dricken Sie zum Ldschen oder Bearbeiten des im | ppx Transfer
System programmierten Funktionsanrufs die Taste |rx*70
mit dem Hinweis OIG[®lN (rechts).

Programmierung des zweiten und weiterer
Funktionsanrufe, die Sie gelegentlich benutzen.

Nutzung des vorprogrammierten Funktionsanrufs

wahrend des Telefonats.

a. Driicken Sie die Taste mit dem Hinweis i@ s 1B
(rechts), wahrend sich das Mobilteil im 00:00:15
Gesprachsmodus befindet. Lautstédrke: 4

b. Driicken Sie die Korrespondenznummer des P———
Funktionsanrufs, den Sie durchfiihren méchten, z.

B. "0" zur Durchflhrung der "Weiterleitung der

offentlichen Vermittlungsstelle".
Yilar & 118
Option:
0.PBX-Transfer
#.Telefonbuch

Hinweise:

1. Dieser Funktionsanruf ist hilfreich, wenn die EP800H-Basis Beigabe
des Systems einer 6ffentlichen Vermittlungsstelle ist.

2. Falls Sie keinen Funktionsanruf im System vorprogrammiert haben,
nur “#.Telefonbuch” im [SJEII®IN-Meni.

3. Der programmierbare Funktionsanruf des EP800H funktioniert
moglicherweise nicht mit allen 6ffentlichen Vermittlungsstellen oder
Tastentelefonsystemen, aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher
proprietarer Systeme.
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Anruferkennung

1. Wenden Sie sich zum Bestellen dieser Funktion an lhre 6rtliche
Telefongesellschaft. Die Telefonanlage empfangt und zeigt die
Anruferkennung, die von der ortlichen Telefongesellschaft Gibertragen
wird, an. Diese Informationen kénnen die Rufnummer, den Namen, das
Datum und die Uhrzeit enthalten. Das Gerat kann bis zu 50 Anrufe oder
Anruferkennungen speichern.

2. Die Anzeige zeigt das Datum und die Uhrzeit des Anrufs in der ersten
Zeile an, gefolgt vom Namen in der zweiten Zeile. Und die Telefonnummer
erscheint in der dritten Zeile. Eine ungelesene Aufzeichnung zeigt "NEU"
am Ende der ersten Zeile des Bildschirms an.

3. Wenn Sie eine Anrufaufzeichnung betrachten, kann die Nummer gewahlt,
im Telefonbuch gespeichert oder geldéscht werden.

Anrufprotokoll betrachten
1. Driicken Sie zum Betrachten des Anrufprotokolls die | 91/04 08:20p Neu

-Taste. Johnson

- ; - ; 423-1234
Driicken Sie zum Blattern durch die Nummern und
Namen, sofern verfiigbar, die Taste oder . OPTION

2. Driicken Sie die Taste mit dem Hinweis [OI5N[O]\ Option:
(rechts); Sie kdnnen mit oder swischen | SPEICH

Speichern, Léschen und alles Léschen auswahlen.

a. Anrufprotokoll speichern:

(1) Dricken Sie die Taste mit dem Hinweis [NSSIWA | name-
(rechts); Sie kdnnen den Namen mit den Johnson_
Tasten (2 /() durchbléttern. Driicken Sie |Srofsenrife = *
zum Bearbeiten des Namens [Ke}S{¢jgh.
Driicken Sie anschliellend zum Speichern des
Namens die Taste mit dem Hinweis Slg={{6]g]
(links).

(2) Blattern Sie mit den Tasten / durch |Number?

die Nummer; driicken Sie zum Bearbeiten der |4231234_
Nummer [feYoI51.
Driicken Sie anschlieRend zum Speichern der
Nummer die Taste mit dem Hinweis
(links).
(3) Anschlief3ens wird das Anrufprotokoll im
Telefonbuch gespeichert.
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b. Anrufprotokoll I6schen: OPTION:
(1) Driicken Sie zur Bestatigung der Loschung die |1résch.
Taste mit dem Hinweis m (rechts) und

anschlieRend J (links).

c. Alles I6schen: OPTION:
(1) Driicken Sie zur Bestatigung der Léschung Alles léschen
aller Anruferkennungs-Aufzeichnungen die

Taste mit dem Hinweis INSSJ (rechts) gefolgt

von WA (links).

Eine Anruferkennung anrufen
1. Driicken Sie zum Aufrufen des Anrufprotokolls die -
Taste; blattern Sie mit / durch das Anrufprotokoll.

2. Driicken Sie bei Anzeige einer Anruferkennung zum Wahlen dieser

Nummer die Taste .
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Multi-Basisstationen-Einstellungen

Die Einstellungen von “Mehrere Basisst.” ermoglichen Ihnen die Erweiterung
der Abdeckung oder der Leitungskapazitat. Wenn Sie eine zweite, dritte oder
vierte Basisstation Uber eines der mit der ersten Basisstation registrierten
Mobilteile hinzufiigen méchten (d.h. das Mobilteil mit ID 11), befolgen Sie
das nachstehende Verfahren:

1.

Drucken Sie zum Aufrufen des Registrierungsmodus Registrierung
die Taste mit dem Hinweis [{IS\]¥] (rechts) und 3. Mehrere
anschlieRend die "7". Basisst.

. Halten Sie die PAGE-Taste der Basisstation drei BasisEinstelleni
Sekunden lang gedriickt; die Basisstation gibt einen BS #1
sofortigen Signalton aus (auch die Besetzt-LED an
der Basis blinkt).

AUSW. ZURUCK

. Driicken Sie zum Aufrufen der Multi-Basis-

Einstellungen die Ziffer "3" am Mobilteil.

. Wahlen Sie BS # 1

. Wiederholen Sie zum Hinzufligen der zweiten, dritten

oder vierten Basisstation die oben genannten Schritte
1 bis 4.

Re: Die Basiskennung der ersten Basisstation lautet
"10", die der zweiten Basisstation lautet "20", die
der dritten Basisstation lautet "30", die der
vierten Basisstation lautet "40".

Hinweise:

1. Bei der Grundeinstellung von “Multi-Basisstationen” missen Sie
zuerst BS #1 auswahlen; wiederholen Sie dann die oben
genannten Schritte zur Auswahl der zweiten, dritten oder vierten
Basis.

2. Zur Synchronisierung missen alle Mobilteile erneut registriert
werden, bevor Sie mit dem Multi-Basisstationen-Szenario
beginnen, d. h. die anféangliche Mobilteilkennung mit 1x muss mit
BS1 und die Ublichen Mobilteile entsprechend mit der zweiten,
dritten oder vierten Basis registriert werden.

3.  Nach Befolgung der oben genannten Schritte ist die "Multi-Basis"-
Einstellung abgeschlossen.
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Anrufmanager

Die “Anrufmanager’-Funktion bietet zwei Optionen:

1

.Das Mobilteil wird auf den Empfang eingehender Anrufe und auf die

Durchfiihrung ausgehender Anrufe eingestellt (interner 2-Wege-Anruf,
Sammelaufruf und Anrufweiterleitung sind verfligbar). Die Option ist durch
Basisstation 1 bis Basisstation 4 auswahlbar.

Re: Der “Anrufmanager’-Eintrag wird ausgeblendet, wenn die Multi-
Basisstationen-Funktion deaktiviert ist.

2. Die andere Option ist die Einstellung des Mobilteils auf den automatischen

oder manuellen Zugang zu verfligbaren Basisstationen.

Bei der ersten Option (zugewiesene BS):

1.

Driicken Sie zum Aufrufen des Anrufeinstellungen-

Modus die Taste mit dem Hinweis (rechts)

und anschlieRend die .

Driicken Sie zur Auswahl des Anrufmanagers die

"6".

Re: Der “Anrufmanager’-Eintrag ist nur dann
verfligbar und auswahlbar, wenn die Multi-
Basisstationen-Funktion aktiviert ist.

Anrufeinstlg.:
6 .Anrufmanager

Driicken Sie zum Zuweisen der BS die [fI:

Re: Wenn Sie das Untermen( von BS-Zuweisung
aufrufen, zeigt das LCD die verfligbaren
Basisstationen an, die bereits zugewiesen
wurden.

Anrufmanager ¢
1.Subscribe BS

Driicken Sie zur Auswahl der gewlinschten Basisstation (# 1 - 4) die

Taste oder ; driicken Sie zumEinsteIIen von BS zuweisen
auf EIN/AUS die Taste mit dem Hinweis [ANIBISRN (links).

Wenn die BS-Zuweisung auf EIN eingestellt ist, bedeutet dies, dass das
Mobilteil auf die Leitung der gewlinschten Basisstation zugreifen kann,
so dass das Mobilteil ausgehende Anrufe durchflihren und eingehende
Anrufe Uber die gewlinschte Basisstation annehmen kann.

Dagegen: Wenn die BS-Zuweisung auf AUS eingestellt ist, bedeutet
dies, dass das Mobilteil nicht auf die Leitung der gewtinschten
Basisstation zugreifen kann, so dass das Mobilteil keine ausgehenden
Anrufe durchflhren und eine eingehenden Anrufe lber die gewlinschte
Basisstation annehmen kann.
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Bei der zweiten Option (BS-Auswahl):

1. Dricken Sie zum Aufrufen des Anrufeinstellungen-
Modus die Taste mit dem Hinweis (rechts)
und anschlieRend die [E].

Driicken Sie zur Auswahl des Anrufmanagers die m
" AUSW. | zUuRUCK

2. Dricken Sie zum Einstellen der BS-Auswahl die
non Anrufmanager i

Re: Standardeinstellung ist “AUS”. 2.BS-Auswahl

AUSW. ZURUCK

3. Dricken Sie zum Einstellen der BS-Auswahl auf EIN/AUS die Taste mit
dem Hinweis RIS (links).

Re: Falls die BS-Auswahl auf "EIN" eingestellt ist,

zeigt das LCD beim Driicken von die
verfugbaren Basisstationen (Leitungen) an, d.h. 1,
2, 3, 4. Durch Dricken der Zifferntaste “1” konnen
Sie zum Zugreifen auf die Leitung Basis 1
auswahlen.

Anrufeinstlg.:i
6 .Anrufmanager

Hinweis: Bei einer einzigen Basis ist die Einstellung "Anrufmanager”
unter "Anrufeinstlg." nicht verfugbar.

Visuelle Mitteilungsanzeige

Die virtuelle Mitteilungsanzeige-Funktion unterstitzt FSK-Mitteilungen, die
von der Telefonleitung empfangen werden; es aktiviert ein Mitteilungssystem
des Mobilteils und die Sprachmitteilung-LED der Basis blinkt.

Hinweise:

1. Die Bestellung einer Mailbox bei der Telefongesellschaft ist erforderlich.

2. Falls das Mobilteil das Symbol auch nach dem Abhdéren aller Mitteilungen noch
anzeigt, schalten Sie es durch Halten der "Anruferkennung"-Taste am Mobilteil
bitte aus.

Mikrofonverstarkung des Mobilteils anpassen

Falls Sie das Mobilteil unter verschiedenen Arbeits- oder
Umgebungsbedingungen nutzen, kénnen Sie die Mikrofonverstarkung des
Mobilteils wie erforderlich anpassen, damit Ihr Gesprachspartner Sie klar und
deutlich héren kann.
a. Driicken Sie die Taste mit dem Hinweis (rechts), wahrend sich
das Mobilteil im Standby-Modus befindet.
b. Driicken Sie zum Aufrufen des “Mikrofonverstarkung”-Menus die “5”
(Telefoneinstellungen) und anschlieftend die “1”.

C. Wahlen Sie mit oder zwischen “Standard”, “Mittel” und
AT ~

“Gering”.
d. Wenn Sie das Mobilteil in einer ruhigen Umgebungen wie einem Biiro
oder Konferenzraum nutzen, empfiehlt sich die Einstellung “Standard”.

Wenn Sie das Mobilteil in einer lauten Umgebungen wie einer Fabrik
oder im Freien nutzen, empfiehlt sich die Einstellung “Mittel” oder
“Gering”.

Headset-Rufton anpassen

Beim Einsatz eines Headsets kénnen Sie die Ruftonausgabe vom
Lautsprecher des Mobilteils auf den Empfanger des Headsets umschalten,
damit Sie den Rufton nicht Giberhéren.
a. Driicken Sie die Taste mit dem Hinweis (rechts), wahrend
sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet.
b. Driicken Sie zum Aufrufen des “Headset-Rufton”-Ments die “5”
(Telefoneinstellungen) und anschlieend die “9”.
c. Wenn Sie “Ein” wahlen, gibt der Empfanger des Mobilteils den
Rufton aus; bei Auswahl von “Aus” gibt der Lautsprecher des
Mobilteils den Rufton aus.

Babyiiberwachung

Sie kdnnen jedes Mobilteil als “Babyphone” zur Uberwachung der
Bewegungen eines Babys oder einer alteren Person nutzen.

Bei Aktivierung der Babyiberwachung ruft das “Babyphone” automatisch den
Uberwachungsmodus via interner 2-Wege-Kommunikation auf.

Beispiel: Wenn Mobilteil A als “Babyphone” eingerichtet ist und ein interner
Anruf von Mobilteil B durchgefiihrt wird, ruft Mobilteil A ohne Ruftonausgabe
automatisch den Uberwachungsmodus auf; anschlietend kénnen Sie alle
Gerausche rund um das Mobilteil A per Mobilteil B horen.

a. Driicken Sie die Taste mit dem Hinweis (rechts), wahrend
sich das Mobilteil im Standby-Modus befindet.
b. Driicken Sie zum Aufrufen des "Babyiberwachung"-Mends die “4”
(Anrufeinstellungen) und dann die “5”.
c. Driicken Sie zum Umschalten zwischen EIN und AUS “ANDERN”
(Standard ist AUS).
Re: Damit wahrend der Uberwachung keine Stérungen auftreten,
nimmt das zugewiesene Mobilteil keine eingehenden Anrufe (mit
Ausnahme von internen Anrufen) an.
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2.Telefoneinstlg.

3.Basiseinstlg.
4 Mehrere Basisst.

1. Drlcken Sie zum Aufrufen des Menimodus die Taste mit dem Hinweis
WI=NI®) (rechts), wahrend sich das Telefon im Standby-Modus befindet.

Re: Zur Bestatigung des ausgewahlten Mendus driicken Sie entweder

oder und anschlieRend die Taste mit dem Hinweis (links).
Oder driicken driicken Sie zum Bestatigen des ausgewahlten Men(s
direkt die Zifferntaste. Beispiel: Driicken Sie zur Auswahl der
Ruftonlautstarke die Taste mit dem Hinweis (rechts) und dann

bis .

2. Wahlen Sie mit |f}j die Tastensperre (weitere Hinweise zur Tastensperre
finden Sie auf Seite 30 ).

3. Mit der P4 kénnen Sie einen Telefonbucheintrag hinzufligen, I6schen,
bearbeiten, anzeigen und das Telefonbuch bearbeiten (weitere Hinweise
zum Telefonbuch finden Sie auf Seite 35 ).

4. Driicken Sie zum Einrichten der Téne-Einstellungen die Taste El:

a.

Driicken Sie zur Auswahl der Ruftonlautstérke die [l

Es gibt zwei Optionen bei der Ruftonlautstarke: Leitungsrufton (bei
eingehenden Anrufen) und Interner Rufton (bei internen Anrufen).
Stellen Sie beide Optionen entsprechend ein.

Nutzen Sie beim Einrichten zum Blattern durch die sechs Optionen

oder : “Aus”, “Gering”, “Mittel”, “Hoch”, “Vibration” und
“Vibration & Hoch”. Drlicken Sie zum Speichern der Auswahl die
Taste mit dem Hinweis (links). Standard = Mittel.
Driicken Sie zur Auswahl des Ruftons die B:

Es gibt zwei Optionen beim Rufton: Leitungsrufton (Rufton bei
eingehenden Anrufen) und Interner Rufton (Rufton bei internen
Anrufen). Stellen Sie beide Optionen entsprechend ein.

Blattern Sie mit oder durch die acht Ruftdne; driicken Sie
zum Speichern der Auswahl die Taste mit dem Hinweis
(links). Standard = 1.

Driicken Sie zur Auswahl der Tastenlautstarke (Ton bei Betatigung
einer Taste) die [E}:

Wahlen Sie mit / zwischen den vier Optionen: Aus,

Gering, Mittel und Hoch. Driicken Sie zum Speichern der Auswahl die
Taste mit dem Hinweis [\SS)WA (links). Standard = Mittel.
Driicken Sie zur Auswahl des Tastentons die [E}:

Wahlen Sie mit / zwischen den vier Optionen: 1, 2, 3 und
4. Driicken Sie zum Speichern der Auswahl die Taste mit dem

Hinweis (links). Standard = 1.
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5. Driicken Sie zum Einrichten der Anrufeinstellungen die Taste [E}:

Driicken Sie zum Einstellen der Vorwahl die Taste [

™ Driicken Sie zum Ein-/Ausschalten der Vorwahlfunktion
oder . Standard = Aus.

(2) Bei Auswahl von "Ein" wird das Mobilteil aufgefordert, die
Vorwahl einzugeben; dies kénnen bis zu 14 Ziffern sein.

(3) Bearbeiten Sie die Vorwahl mit Hilfe der Taste mit dem Hinweis
(rechts).

(4) Dricken Sie zum Bestatigen der Auswahl die Taste mit dem
Hinweis (links).

(5) Wenn diese Funktion eingeschaltet ist, werden Sie Uiber das
LCD bei jedem ausgehenden Anruf tber die Anrufprotokolle,
das Telefonbuch, die Wahlen-und-Senden-Funktion gefragt:
“Vorwahl? Ja oder Nein”; die aktuelle Vorwahl wird angezeigt.
Re: Bei Betatigung der Taste mit dem Hinweis I (links) wird
die Vorwahl automatisch vor der Rufnummer hinzugefuigt.

(6) Diese Funktion ist hilfreich beim Zugangscode, Wahlkarten und
Kreditkatenanrufen, etc.

Driicken Sie zur Gruppenauswahl die [JJ: Beachten Sie die

Mobilteilgruppenindexierung auf Seite 33 .

Driicken Sie zum Einrichten der Anrufsperre die Taste [gJ: beachten

Sie die Hinweise zur Anrufsperre auf Seite_38.

Driicken Sie zum Einstellen des Funktionsanrufs die f: Beachten Sie

die Hinweise zum Funktionsanruf auf Seite 41.

Driicken Sie zum Einstellen der Babyiiberwachung die [J: Beachten

Sie die Hinweise zur Babyiiberwachung auf Seite 47.

Driicken Sie zum Einrichten des Anrufmanagers die Taste [J:

Beachten Sie die Hinweise zum Anrufmanager auf Seite 45.

Driicken Sie zum Einstellen der Vorwahl die |i:

Die Vorwahl-Einstellung ermdglicht Innen Anrufe innerhalb ortlicher

oder regionaler Vorwahlen, ohne dass Sie die Vorwahl eingeben

mussen.

(1)  Ortliche Vorwanhl einstellen:

Driicken Sie zum Einstellen der értlichen Vorwah! [JIEN-4-7-1.
Geben Sie die ortliche Vorwahl (dreistellig) ein, driicken Sie
dann zum Bestatigen der Auswahl die Taste mit dem Hinweis
Sig=[8g] (links).

(2) Landesvorwahl einstellen:

Driicken Sie zum Einstellen der Landesvorwah| [J[EN¥-4-7-2.
Geben Sie die Landesvorwahl (dreistellig) ein, driicken Sie dann
zum Bestatigen der Auswahl die Taste mit dem Hinweis

S8 (links).

Sie die Hinweise zur Mikrofonverstarkung auf Seite 46.

Drijﬁen Sie zum Einstellen der Anrufannahme mit beliebiger Taste

die i4:

Driicken Sie zur Auswahl und Bestatigung der Ein-/Ausschaltung die

Taste mit dem Hinweis (links).

Standard ist "Aus".

Re:Wenn diese Funktion auf "Ein" eingestellt ist, kbnnen Sie einen
eingehenden Anruf durch Driicken einer beliebigen Taste (mit

Ausnahme der Taste und S3HIA8) annehmen.

Driicken Sie zum Einstellen des LCD-Kontrasts die [EJ:

(1) Wahlen Sie mit/ zwischen den Optionen 1 - 8 aus.
Standard ist 6.

(2) Drlcken Sie zum Bestatigen der Auswahl die Taste mit dem
Hinweis S]g=[®5| (links).
Driicken Sie zum Einstellen der LCD-Helligkeit die [E}:

(1) Wabhlen Sie mit/ zwischen den Optionen 1 -3 aus (1.
8 Sekunden, 2. Ein, 3. Aus). Standard ist "8 Sekunden".

(2) Dricken Sie zum Bestatigen der Auswahl die Taste mit dem
Hinweis Sl@=l[®lg] (links).

Driicken Sie zum Einstellen des Namenshinweises die [J:

(1) Driicken Sie zur Auswahl und Bestatigung der Ein-/Ausschaltung
die Taste mit dem Hinweis INIBJ=RN (links). Standard ist "Aus".

(2) Dricken Sie zum Bestatigen der Auswahl die Taste mit dem
Hinweis Sg=[®g| (links).

Re: Wenn "Ein" ausgewahlt ist, gleicht das Mobilteil die
Anruferkennung mit den Telefonbucheintragen ab; wenn eine
Ubereinstimmung vorliegt, zeigt das LCD den Namen oder
Nicknamen anstatt der einfachen Anruferkennung an (erfordert
Anruferkennung und Warteschlange seitens der értlichen
Telefongesellschaft).

Driicken Sie zum Einstellen der Sprache die [J:

(1) Wahlen Sie mit CA )/ die gewiinschte Option (Englisch,
Spanisch, Franzgsisch, Italienisch, Deutsch, Niederlandisch,
Polnisch, Tschechisch, Ungarisch, Rumanisch, Turkisch).

Standard ist "Englisch".
(2) Drlicken Sie zum Bestatigen der Auswahl die Taste mit dem

6. Driicken Sie zum Einrichten der Telefoneinstellungen die Taste [J: Hinweis S]g=[®5| (links).
a. Dricken Sie zum Einstellen der Mikrofonverstarkung : Beachten
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g. Driicken Sie zum Einstellen des angepassten Namens die [i:
(1) Geben Sie die Buchstaben Uber die Zeichentabelle und die im
Telefonbuch-Abschnitt beschriebene Methode ein.
(2) Sie kénnen zum Vorwarts-/Ruckwartsbewegen des Cursors zum
Einflgen (links vom Cursor) oder zum Ldschen (der Buchstabe
Uber dem Cursor oder links vom Cursor, falls sich der Cursor

rechts vom letzten Zeichen befindet) die Tasten oder
nutzen).
(3) Dricken Sie zum Bestatigen der Einstellung die Taste mit dem
Hinweis (links).
Re: Sobald Sie einen benutzerdefinierten Namen eingeben, wird die
BegriiRung des LCD im Standby-Modus entsprechend der
Eingabe geandert.
Standardbegrifung ist “EP800H”.
h. Driicken Sie zum Andern des Kennwortes die [BJ:
(1) Geben Sie das urspriingliche Kennwort des Mobilteils (vierstellig)
ein; driicken Sie dann zum Aufrufen des Men(s die Taste mit dem
Hinweis [OJ& (links).
(2) Geben Sie das neue Kennwort (vierstellig) ein, driicken Sie dann
zum Bestéatigen des neuen Kennwortes die Taste mit dem
Hinweis m (links).
i. Driicken Sie zum Einstellen des Headset-Ruftons die [§}: Beachten
Sie die Hinweise zum Headset-Rufton auf Seite 47.

7. Driicken Sie zum Anpassen der Basiseinstellungen die §:

Wenn Sie dieses Menu aufrufen, missen Sie zuerst den PIN-Code der
Basis eingeben (vierstellig).

Re: Der PIN-Code dient den Basiseinstellungen. Standard ist "0000".
a. Driicken Sie zum Einstellen der DTMF-Dauer die [fl:

(1) Geben Sie die DTMF-Dauer (90 - 200 ms) ein, driicken Sie zum
Bestatigen der Einstellung die Taste mit dem Hinweis [8]& (links).
Standard ist 100 ms.

Re: Bitte klaren Sie dies vor der Anderung mit Ihrem Handler ab. Falls

die Dauer nicht mit den Einstellungen des 6ffentlichen Telefonnetzes

oder der privaten Vermittlungsstelle tibereinstimmt, kann es zu einer

Stérung kommen.

b. Driicken Sie zur Auswahl des Timings der Flash-Taste die [}

Standard ist 600 ms.

M Wabhlen Sie mit/ zwischen den Optionen 1 -9 (100 -
900 ms). Alternativ kénnen Sie auch direkt die Zifferntasten (1 - 9)
drucken.

(2) Driicken Sie zum Bestatigen der Auswahl die Taste mit dem
Hinweis (links).

Re: Der Standardwert (600 ms) funktioniert in den meisten Regionen.
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Anderungen dieser Einstellung kénnen dazu fiihren, dass die
Flash-Taste nicht funktioniert. Andern Sie dies nur, wenn Sie
sicher sind, dass der neue Wert funktionier.

c. Driicken Sie zum Zuweisen des néchsten Mobilteils die [EJ:

(1) Rufen Sie die zweistellige Mobilteilkennung durch Driicken der
Taste mit dem Hinweish (links) auf.

(2) Wenn Sie ein neues Mobilteil registrieren, weist die Basis dieser
eine bestimmte Mobilteilkennung zu, die zuvor dem neuen
Mobilteil zugewiesen wurde.

d. Driicken Sie zum Léschen eines Mobilteils die [EY:

(1) Rufen Sie die zweistellige Mobilteilkennung durch Driicken der
Taste mit dem Hinweis%ﬁ (links) auf.

(2) Die Basis loscht die Mobilteilkennung vom System.

e. Driicken Sie zum Andern der PIN die [&:

(1) Geben Sie die neue PIN der Basis ein und driicken die Taste mit
dem Hinweis [ (links).

Re: Die Standard-Basis-PIN lautet “0000”.

f. Driicken Sie zum Einstellen des automatischen Auflegens die [

(1) Driicken Sie zur Auswahl und Bestatigung der Ein-/Ausschaltung
die Taste mit dem Hinweis (links).

Re: Wenn die Einstellung "Ein" ausgewahlt ist, legt das EP800H
automatisch auf, wenn die Person am anderen Ende der Leitung
auch bereits aufgelegt hat. Diese Funktion hangt jedoch davon ab,
ob der Wahl- oder Besetzt-Ton vom 6ffentlichen Telefonnetz oder
der privaten Vermittlungsstelle gesendet wird, nachdem das
Telefonat beendet wurde.

g. Dricken Sie zum Einstellen der Zeit zur Unterstlitzung der DTMF-

Anruferkennung die [H:

(1) Dricken Sie zur Auswahl und Bestatigung der Datums- und
Zeiteinstellungen die Taste mit dem Hinweis (links)
(weitere Hinweise zur Zeiteinstellung finden Sie auf Seite 19).

. Driicken Sie zum Registrieren, Abmelden und Einstellen von Multi-

Basisstationen die jff: Beachten Sie die Hinweise zur Mobilteilregistrierung
auf Seite 32 und zur Multi-Basis-Einstellung auf Seite 44.

. Driicken Sie zum Einstellen der Meniianzeige [E}:

Zur Vermeidung der falschen Einstellung der Anrufeinstellungen (MENU-4),
Telefoneinstellungen (MENU-5) und Basiseinstellungen (MENU-6) kénnen
Sie diese Menls verbergen, so dass andere Mobilteilbenutzer die nicht
verandern kénnen.

Re: Beim Aufrufen der Menlanzeige missen Sie zuerst das Kennwort

eingeben.

a. Driicken Sie zum Ein-/Ausblenden des Anrufeinstellungen-Meniis dielg.
(1) Dricken Sie zur Auswahl und Bestatigung der Ein-/Ausschaltung
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die Taste mit dem Hinweis I\NIJERN (links). Index

b. Driicken Sie zum Ein-/Ausblenden des Telefoneinstellungen-Menus e A
die &. Abmeldung, 32, 33
(1) Driicken Sie zur Auswahl und Bestatigung der Ein-/Ausschaltung Akku, 5, 7, 10, 21, 22, 31
die Taste mit dem Hinweis (links). Akkustand, 12
c. Driicken Sie zum Ein-/Ausblenden des Basiseinstellungen-Meniis dielg. Aktiver Anruf, 12
(1) Driicken Sie zur Auswahl und Bestatigung der Ein-/Ausschaltung Allgemeine Sicherheitshinweis, 4
die Taste mit dem Hinweis (links). Anklopfen mit Anruferkennung, 14
d. Driicken Sie zum Ein-/Ausblenden des Multi-Basisstationen- Anklopfen, 14
Einstellungen-Meniis die . Annehmen/Flash, 13
(1) Driicken Sie zur Auswahl und Bestatigung der Ein-/Ausschaltung Anpassen der Sprachlautstarke des Mobilteilempfangers (Lautsprecher), 29
die Taste mit dem Hinweis (links). Anpassung der Lautstarke der Mobilteil-Freisprechfunktion, 29
Re: Die Auswahl von "Ein" bedeutet, dass das Menii auf dem Bildschirm Anruf halten, 16

Anrufeinstellungen, 33, 46, 47, 48, 51, 54
Anruferkennung, 14, 19, 28, 43, 44,47, 52, 54
Anrufmanager, 51

Anrufsperre, 15, 17, 39, 51

Anruf-Timer, 16

angezeigt wird. Die Auswahl von "Aus" bedeutet, dass das Menu
ausgeblendet wird.

- B

Basis-PIN, 18, 19, 54

Basisstation, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 25, 26, 32, 32, 33, 34, 40, 41,
45, 46

Bitte nicht stéren (stummer Rufton), 30

Bitte nicht storen, 14

BS-Auswahl, 47

BS-Zuweisung, 46

« D

DTMF-Dauer, 17, 53

DTMF-Ton, 17

Durchfiihren eines 2-Wege- / internen Anrufs, 25
Durchfuhren eines Anrufs, 25

 E
Empfangen eines Anrufs, 27

e F
Flash, 13, 17, 53
Funktionsanruf, 16, 41, 51

- G

Gerate-Checkliste, 10
Gesprachsmodus, 13, 31, 42
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Gruppeneinstellungen, 17, 33 Schnellwahl, 25

Gruppenkennung, 14, 26, 34, 38 Sicherheitshinweise zum Akku, 7
Sicherheitshinweise, 4
e H Speicher, 23
Headset-Rufton anpassen, 48 Standby-Modus, 15, 16, 23, 31, 47, 48, 50, 53
Herzschrittmacher, 4 STILL, 15, 28, 30, 52
Stromausfall, 5
e L Stromschlag, 4, 5, 6
Ladefunktionen, 21 Stumm, 16, 30
Ladestation des Mobilteils, 21
e T
e M Tastenlautstarke, 50
Menuanzeige, 17, 54 Tastensperre, 30, 50
Menlimodus, 23, 50 Tastenton, 16, 50
Mikrofonverstarkung des Mobilteils anpassen, 47 Technische Spezifikationen, 59
Mobilteilfunktionen, 14 Telefonbuch, 14, 16, 35, 41, 43, 50, 51
Mobilteilgruppen-Zuweisung, 26, 33 Telefoneinstellungen, 47, 51, 54
Mobilteilkennung, 12, 14, 16, 18, 23, 26, 27, 32, 35, 38, 45, 54 Transformator, 22
Mobilteilregistrierung, 54
Multi-Basisstationen-Einstellungen, 16, 45, 55 « VvV
Vibration, 14
* N Visuelle Mitteilungsanzeige, 47
Nachste Mobilteilkennung zuweisen, 18 Vorwahl, 18, 51
Notfall, 4
e W
e P Wahlwiederholung, 27
Page, 32, 33, 45 Warnmeldung, 21
PIN andern, 18
Programmierbarer Funktionsanruf, 41 « Z
Zeit einstellen, 19
* R Zweistellige Mobilteilkennung, 12
REG, 32

Registrierung mehrerer Mobilteile, 14
Registrierung, 32
Registrierungsmodus, 32, 33, 45
REN, 8

Richtlinienhinweise, 8

RSSI, 12

Rufton, 12, 14, 27, 30, 48, 50
Ruftonlautstarke, 14
Rufweiterleitung, 34

e S
Sammelaufruf, 13, 17, 26, 40, 46
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Technische Spezifikationen

Elektrische Spezifikationen Basisstation Mobilteil
Frequenz 863 - 865 MHz 863 - 865 MHz
HF-Ausaanassoannun Spitze: 8 dBm Spitze: 7 dBm
gangsspannung Durchschnitt: 5 dBm Durchschnitt: 5 dBm
Kanalabstand 50 kHz 50 kHz
Anzahl der Kanale 38 38
Modulation GMSK GMSK
TDD Frame-Lange 10 ms 10 ms
Anzahl an Slots pro Frame 2 2
Empfangerempfindlichkeit <116 dBm -2
ptang p (@ BER1O'2) <-116 dBm (@ BER 107)
. . Lang: 2,5 dBi
Antennenverstarkung 2 dBi Kurz: 1.5 dBi
Antennenanschluss TNC Proprietar
Telefonschnittstelle RJ11x 2 -
" -
Kanalkodierung 7 rateCcC):nF\{/qutlonal * 2 rateConvolutional + CRC
Datenibertragungsrate 42,667 kb/s 42,667 kb/s
Sprachkodierung 8 kb/s G.729A 8 kb/s G.729A
Benutzerdatenrate 32 k/ps, duplex 32 k/ps, duplex
Duplex Time D%E‘gr)‘ Duplex | 1ime Division Duplex (TDD)
Mehrfachzugriff FDMA FDMA
Anzah der 65,536 65,536
ystemkennungen
Ruftonsignal 20 -50Hz, 12 -90 Vrms -
Flash-Zeit 100 - 900 ms, -
programmierbar
Stromauelle AC/DC, 3,7 V-Lithium-lonen-Akku
q 12 V-Netzteil (1 A) (1100 mAh)
550mA
Ladespannung - (550/850 mA bei
Schreibtischladestation)
Ladezeit 3 Stunden

EN 301 357-2 (HF)

EN 301 357-2 (HF)

EN 301 489 (EMV)

EN 301 489 (EMV)

Richtlinieniibereinstimmung

EN 60950 (Sicherheit)

EN 60950 (Sicherheit)

EN 50371 (HF-Sicherheit)

Betriebstemperatur 0-50C -10-60 C
Hinweise:
1. "-" = Nicht verfiigbar.

2. Der Hersteller behalt sich das Recht vor, ohne Ankiindigung Anderungen am

Design und den Spezifikationen vorzunehmen.
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Hasznalati utasitas (Magyar)

EP800OH
Digitalis, nagy hatdsugaru vezeték nélkuli
telefon

EI'IC'ﬁnJm-'{I.

L

EnGenius Ugyfélszolgalat
Szingapur: 65-62271088, http://www.engeniustech.com.sg/

Tartalomjegyzék

Biztonsagi elBirasoK. ........uveviiiiiiiiiiiiiii e 4
Altalanos biztonsagi utasitdsok ..............cccveveeveeveveveennee. 4
Termékbiztonsagi utasitasok ..., 5
Akkumulatorral kapcsolatos biztonsagi utasitasok............... 7

Hatdsagi iNfOrmaciok ..o 8

Készuleék ellenSrzlista ... 10

Kézibeszéld illUSZIrACIO........ccooeieieiiiiiiiieee e 11

Kézibeszeld jellemzOK ...........uoeeieiieiiiiieeeeeece e 12
Alapvet kézibeszeld jellemzOk..........ccoveevvveiiiiiiiieieein. 12
Tovabbi kézibeszéld jellemzoK............ccooovvvieiiiiiiiiiiin, 14

TOISE MUSZEFACIO ... 20

TORG JellemMZOK.......cooeeeeeee e 21

Kezdeti IEPESEK .......oovveiieeeee e 22
A kézibeszéld és tolté Uzembe helyezése............ooeeeeeeeen. 22

Alapvetd miveletek ... 23
MUKOAESI MOAOK .......cceeeieiieiieeeeeeeee e 23

A. Kézibeszélb izemmOdoK ..........ccceeeeieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn, 23
Telefonhivas kezdeményezése.............ccoovieiiiiiiiiiiiccenn. 25
Kétiranyu/Intercom hivas kezdeményezése....................... 25
KOZVELITES ... 26

A. Kézibeszélb-kézibeszeélb hivasoK...............ccccevveennnn. 26
UJFatArCSAZAS «.....veee e 27
Telefonhivas fogadasa.........ccceeeeieiiiiiiiiiii, 27
Intercom hivas fogadasa............cccoevviviiiiiiciiiii e, 28
Hivas befejezese........cviiiiiiiiiiiiii e 29
A kézibeszél6 (kagylo) hangerejenék beallitasa ................ 29
A kézibeszéld kihangositott hangerejenék beallitasa......... 29
HiVas tartasa ... 29
NEMITAS ... 30
Ne zavarjanak (Néma csengetés).........cccoeveeeeeriiiiiiiiieinnnns 30
BilleNtyUzZAr ....cooeieeieeeee e 31
Az akkumulator feltoltése és cseréje........viiiiiiinnnnnnn.n. 31

Specialis FUNKCIOK ..........couuuiiiiiiiieee e 32
Kézibeszéld regisztralasa ..........ccuvveieeieeeeeiiiiii e, 32



Kézibeszél6 csoport regisztralasa........ccccceeeevvveeiiiiieeenene, 33

HIVAsatiranyitas .......ccoooiiiiiiiii e, 34
Telefonkdnyv miveletek ..., 35
HIVASEIItAS ... 39
Programozhatd kiegészitd hivas...........cccccceeiiiiiiiiiiiinins 41
HiVOfél aZoNOSItO ......eiiiiiiieie e 43
TObb bazis beallitas ........cccovveeeeeiiiiiiiee e, 45
HIVASKEZEIO. ........coo oo 46
Vizualis Uzenetjelzd (VMWI) ... 47
Mikrofon-hanger6 beallitasa..............ccceeiiiiiiiiiiiiiii, 47
Headset csengetés beallitasa.............ocoovvvvieiiiiiiiiienns 48
Babafigyeld .......cccoooi i 48
TargymMuEatl ... 56
MUSZaKi @datOK..........uuueieiiiie e 59
.~3.~

Biztonsagi elbirasok

Figyelmeztetés: Vezeték nélkiili telefonja szabadsagot és rugalmassagot
kinal, hogy mozgasban is tarthassa a kapcsolatot. Amikor azonban
telefonkésziilékét hasznalja, kbvesse a biztonségi utasitasokat a
tliizveszely, aramlités, személyi sértiilés és anyagi kar megelézése
érdekében.

Altalanos biztonsagi utasitasok

1.

A vezeték nélkili telefon hasznalata kdzben Ulgyeljen sajat maga és
masok biztonsagara:

a. Mindig Ugyeljen arra, hogy hova lép vagy hol tartézkodik.

b. Ne hagyja, hogy telefonja elvonja figyelmét a biztonsagos
munkavégzésrol.

Vészhelyzet esetén:

a. Vészhelyzet esetén tarcsazza a segélyhivé szamot. Ne feledje: ha
olyan teriileten tartézkodik, ahol telefonja nem tud tiszta jelet fogadni
a bazis allomastdl, nagy valdszinliséggel a hivas véghezvitele sem
lehetséges. A segélyhivashoz keresse meg a legkdzelebbi
vezetékes telefont vagy egyéb hirkozlé eszkozt.

b. Eléfordulhat, hogy a segélyhivasok nem latjak el mentészemélyzetet
automatikusan a nevével, telefonszamaval vagy tartdzkodasi
helyével.

Megjegyzés halldkésziiléket hasznalok szamara: Ez a telefonrendszer
kompatibilis az induktiv csatolasu halldkészilékekkel.

Megjegyzés szivritmus-szabalyozdkat hasznaldk szamara: Annak
ellenére, hogy a beliltetett szivritmus-szabalyozot zavarhatja a készilék
igen kozeli hasznalata, a vezeték nélkuli telefonok ,ismereteink szerint
nem jelentenek jelentés problémat a szivritmus-szabalyozo6t hasznalok
szamara”. Az ismereteink béviléséig azonban javasoljuk, hogy a
szivritmus-szabalyozdkkal rendelkezd személyek tegyenek
ovintézkedéseket vezeték nélkili telefon hasznalata vagy hordozasa
kdézben, hogy megfeleld tavolsag legyen a telefon és a szivritmus-
szabalyozé kozott. Ne hordozza a kézibeszél6t ingzsebben. Ha
barmilyen okbdl interferenciara gyanakodik, azonnal kapcsolja ki a
kézibeszélbt.



Termékbiztonsagi utasitasok

10.

11.

12.

Olvassa el és értelmezze az 6sszes utasitast.

Tegyen eleget a terméken feltlintetett minden figyelmeztetésnek és
utasitasnak.

A gyarto altal nem kifejezetten jévahagyott valtoztatasok vagy
modositasok érvénytelenitik a garanciat és az eszkdz lizemeltetésére
vonatkozé CE jévahagyast. Kizardlag a gyarto altal szallitott
kiegészitéket hasznalja.

Ne hasznadlja a telefont viz kbzelében. Soha ne 6ntson folyadékot a
termékre.

Tisztitas el6tt huzza ki a terméket a fali telefonaljzatbdl és a halozati
aljzatbdl. Ne hasznaljon folyékony vagy aeroszolos tisztitdszert. A
tisztitashoz nedves kendét hasznaljon.

Ne helyezze ezt a terméket labilis kocsira, allvanyra vagy asztalra. A
termék leeshet és meghibasodhat, illetve személyi sériilést vagy anyagi
kart okozhat.

Aramkimaradas: Aramkimaradas esetén a kézibeszéld toltéje nem tolti
fel a kézibeszéld akkumulatorat és a bazisallomas nem teszi lehetévé a
hivasok kezdeményezését vagy fogadasat. Mind a t6lt6, mind a
bazisallomas mikdodéséhez aramforras szikséges. Legyen
készenléteben egy olyan telefonkészulék, amely nem igényel tapellatast,
igy hasznélhatja aramkimaradas esetén, vagy hasznaljon sziinetmentes
aramforrast.

A készilékhaz rései, illetve nyildsai a megdfelel6 szell6zés biztositasara
szolgalnak. Ezeket a nyilasokat nem szabad elzarni vagy letakarni. Ne
helyezze a terméket agyra, szényegre vagy hasonlo fellletre, mivel ezek
eltakarhatjak a szell6z6 nyilasokat. Ezt a terméket soha nem szabad
ft6test folé vagy mellé helyezni, vagy beépiteni, hacsak megfelel
szell6zést nem biztositanak.

Soha ne dugjon a burkolat résein/nyilasain keresztiil targyakat a
termékbe, mivel megrongalhatjak a terméket, veszélyes fesziltséget
hordozé ponthoz érhetnek, vagy révidzarlatot okozhat, ami t(izh6z,
aramutéshez vagy személyi sériléshez vezethet.

A terméket csak a cimkén megjeldlt aramforrasrol szabad mikodtetni.
Ha nem biztos a rendelkezésre all6 fesziiltséget illeten, 1épjen
kapcsolatba a kereskeddvel vagy a helyi aramszolgaltatoval.

Ne terhelje tul a fali aljzatokat és hosszabbito kabeleket, mivel ezzel
tlzet vagy aramitést okozhat.

Az aramités és égési sérllés elkerlilése érdekében ne szerelje szét a
terméket. Ha szervizre vagy javitasra van szukség, juttassa el a
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

terméket a hivatalos markaszervizbe. Hivja fel az Ugyfélszolgéalatot az
On kdzelében lévé létesitmények elérhetdségéért. A fedelek kinyitasa
vagy eltavolitasa Ont nagyfesziiltségnek, aramnak és egyéb
veszélyeknek teheti ki. A helytelenul 6sszeszerelt termék elektromos
aramutést vagy tlizet okozhat a kés6bbi hasznalat soran.

Ne hasznalja a terméket vihar kozben. A villamlas miatt fennall az
elektromos dramutés veszélye.

Ne tegye a terméket olyan helyre, ahol raléphetnek, megbotolhatnak
benne vagy raeshetnek.

Ne helyezzen elektromosan vezet6 targyat az antennara vagy annak
kozelébe.

Ne hasznadlja a terméket gazszivargas bejelentésére a szivargas
kdzvetlen kdzelében.

Ne telepitse a bazisallomast vagy a kézibeszél6 toltéjét mikrohullamu
suté, radio, TV-készlilék, hangsugarzé vagy egyéb elektromos
berendezés kozelében. Az ilyen készilékek zavart okozhatnak a termék
mikoddésében, illetve a termék zavart okozhat a miikédésukben.

Huzza ki a bazisallomas vagy tolté adapterét a halézatbol és kérje a
hivatalos szakszerviz segitségét a kovetkez6 esetekben:

a. Ha folyadék jutott a termékbe.

b. Ha a haldzati tapkabel vagy dugé sérdlt, illetve kopott.

c. Ha aterméket es6nek vagy viznek tették ki.

d. Ha atermék nem mikddik normalisan annak ellenére, hogy
betartottdk az 6sszes hasznalati utasitast.

Ha a terméket elejtették vagy a burkolata megsérdilt.

Ha a termék hatékonysaga szamottevé modon valtozik.
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Akkumulatorral kapcsolatos biztonsagi utasitasok

1.

Kizardlag a gyartd altal jovahagyott Li-ion Gjratdltheté akkumulatort és
toltét hasznaljon. Ne hasznaljon mas tipusu ujratdlthetd akkumulatort
vagy nem Ujratdlthet szérazelemet. Az ilyen elemek rdvidre
zarédhatnak és az akkumulatortartd rekesz megsérilhet, ami veszélyes
helyzetet okoz.

Kovesse a kézikdnyvben és a kézibeszélén valamint a tolté
részegységein lévd cimkéken feltlintetett téltési utasitasokat.

Az akkumulatort megfeleléen kell Ujrahasznositani, illetve elhelyezni. Ne
dobja tlizbe az elhasznalt akkumulatort. A cellak ugyanis
felrobbanhatnak.

Ne helyezze el az akkumulatort a haztartasi hulladékkal egyatt. A
selejtezést illetéen tajékozddjon a helyi szabalyzatokban.

Ovatossaggal jarjon el az akkumulatorok kezelése kdzben, nehogy
rovidre zarja az akkumulatort vezetd anyagokal, mint példaul gyarik,
karkoték, kulcsok, zsebkés vagy pénzérmék. Az akkumulator vagy a
vezet6 anayg tulhevilhet, ami tlizet vagy égési sérilést okozhat.

Ovja az akkumulatort az esété| és viztd|.

Ne nyissa fel, és ne prébalja szétszedni az akkumulatort. A kibocsatott
elektrolit mard hatasu és szem-, illetve bdrsérilést okozhat. Az elektrolit
lenyelve mérgezd lehet.

Az akkumulator toltés kdzben felmelegszik. Ez normalis és nem
veszélyes.

Hatésagi informaciok

EPSOOH C€

Ez az eszkdz megfelel a CE szabalyzatnak. A mikddtetésnek az alabbi két
feltétele van:
1) az eszk6z nem okozhat karos interferenciat, és
2) az eszkdznek minden interferenciat fogadnia kell, ideértve az olyan
interferenciat is, amely nem kivant mikoddést eredményezhet.

Ez a telefonrendszer megfelel az EN 301 357-2 (RF), EN 301 489 (EMC), EN
60950 (Biztonsag) és EN 50371 (RF biztonsag) szabalyainak.

Az REN hasznos lehet azon eszkdzdk szamanak megallapitasahoz, amelyek a
telefonvonalhoz egyszerre csatlakoznak és bejovd hivas esetén még mindegyik
cseng. A legtdbb, de nem minden terileten az egy vonalhoz csatlakozé 6sszes
eszkdz REN szamanak 6sszege nem haladhatja meg az 5,0-et. Ahhoz, hogy
megbizonyosodjon a telefonvonalhoz csatlakoztathatd eszkdzok szamardl, vegye
fel a kapcsolatot helyi telefontarsasagaval a teriiletre vonatkozé maximalis REN
szamot illetéen.

Ha a telefonkésziléke zavart okoz a tavbeszél6-halézatban, a telefontarsasag
megkérheti Ont, hogy valassza le a telefonrendszert a vonalrdl, amig el nem
haritjak a problémat. Erdeklédjon helyi telefontarsasaganal a jogait illetéen, ha
ez torténne.

A telefontarsasag a létesitményeiben, berendezéseiben, miikédésében vagy
eljarasaiban olyan valtoztatasokat vezethet be, amelyek befolyasolhatjak
telefonrendszerének helyes miikddését. Erdeklddjon helyi telefontarsasaganal a
jogait illetéen, ha ez torténne.

Ezt a telefonrendszert nem lehet a telefontarsasag pénzbedobds szolgéltatasa
keretében hasznalni. Az ikervonalhoz vald csatlakoztatasért hatosagi tarifa fizetendd.
Ezt a telefonrendszert megvizsgaltak és megfelel az EN 301 357-2 (RF), EN
301 489 (EMC), EN 60950 (Biztonsag) és EN 50371 (RF biztonsag)
szabalyaiban foglalt hatarértékeknek. A hatarértékek - lakossagi kbrnyezetben
torténd felhasznalas esetén - elfogadhatd szintli védelmet biztositanak a karos
zavarok ellen. Ennek ellenére az ilyen eszkdzdk mikédése zavarhatja a kozeli
eszkdzoket — téveét, videomagnot, radiot, szamitégépet vagy egyéb elektronikus
eszkdzt — vagy azok zavarhatjak a telefonrendszert. Az ilyen zavar
megszintetése érdekében a telefonrendszert nem szabad elhelyezni vagy
mikddtetni mas elektronikus eszkdzok kdzelében.

Ugyanakkor semmilyen garancia nem vallalhaté arra nézve, hogy meghatarozott
felhasznalasnal nem fordulnak el6 zavarok. Amennyiben a telefonrendszer
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hasznalata kozben karos interferenciat okoz mas elektronikus eszkézok Késziilék ellendrzolista
mikddésében — amely a rendszer ki- és bekapcsolasaval allapithaté meg — az

alabbi intézkedésekkel prébalja megoldani az interferencia problémat: 1. A Kézibeszél6 csomagban a kdvetkez6k talalhatok:
a. Javasoljuk, hogy a rendszer és a tobbi elektronikus eszkbz kdzott legalabb 7 Kézibeszéld x 1 (felszerelt antennaval)

méter tavolsag legyen. _ _ Kézibeszél6 antenna x 1 (Hosszu x 1)
b. A bazisallomast mas aramkorhdz kapcsolddo fali dugaszoléaljzatba 1700 mA Li-ion akkumulator egység x 1

csatlakoztassa, mint amelyhez a zavarral érintett eszk6z csatlakozik. Kérje a Asztali 1516 x 1
keresked6 vagy egy tapasztalt elektrom{iszerész segitségét. ?Z "a 1 lolto
Tolté AC/DC adapter x 1

Gyors utmutaté
Hasznalati utasitas

@ "poo0oop

2. Opcionalis kiegészitd
a. Nagy er6sitésii kézibeszéld antenna
b. Headset



Kézibeszél6 illusztracié Kézibeszél6 jellemzdok

Alapveté kézibeszél6 jellemzdk

)

Antenna 1. Négysoros LCD (Folyadékkristalyos kijelz8)
a. Az LCD kijelz6 LED (Light Emitting Diode) hattérvilagitassal
rendelkezik.
b. Az LCD 1. sora ikonokat tartalmaz.
c. Az ikonok magyarazata balrdl jobbra
(1) RSSI szint (fogadott jel er6sségjelzbje) Q)3 (@)(5)6)(T)
Y, Hivas kbzben a szegmensek szama aranyos a
fogadott radidjel erésségével. EP800OH
(2) Kapcsolat méd
@1 (2.1) Hivas folyamatban (Letéve/Felvéve)
A telefon szimbdlum jobb oldalan l1évé szam azt
jelzi, hogy a Bazisallomas melyikvonala aktiv, ha
Kijelzé a Multi-Base funkcié be van kapcsolva.
g1z (2.2) Intercom folyamatban
Fel/L Jelzi, ha az Intercom mad aktiv.
Jelzi azon Kézibeszél§ azonositdjat, amellyel intercom kapcsolatot létesit.
A (3) Beszéd mod
Szoftveres gomb ») (3.1) Hangsz6ré kijelzé
Jelzi, hogy aktiv-e a hangszoré
v (3.2) Headset mod
Vége/Kikapcsolas (4) Hang és kijelzés
(4.1) Csengetés engedélyezése
Intercom & (4.2) Csengetés letiltasa
& (4.3) Csengetés és rezgés mod
Tarcsazas gomb (») (4.4) Rezgés méd
M (4.5) Olvasatlan iizenet kijelz
(5) PAletiltasa
v&  Jelzi, hogy le van-e tiltva a bejové misorszoras.
(6) Két szamjegyii kézibeszél6 azonosito
11 Megjeleniti a sajat, 2 szamjegyi kézibeszél6 azonositot.
(7) Akkumulator toltésszintje
B A szegmensek szama aranyos az akkumulator maradék miikodési idejével.
. Az LCD 2. és 3. sora, egyenként 16 karakterben jelzi a készilék
allapotat, Gzeneteket, menlivalasztast és egyéb, a felhasznalé altal
szerkeszthet6 alfanumerikus karaktert mutat.
e Az utolsé sorban a bal és jobb sorftveres gombok lathatok.
2. Csengetés
a. Bejové hivas és intercom hivas esetén cseng.
b. Jellegzetes figyelmeztetd hangok kiilonféle események jelzéséhez:
(1) Egy hangjelzés: sikeres gombnyomas.
(2) Dupla hangjelzés: jelzi a késziilék be-/kikapcsolasat.
(3) Haromszoros hangjelzés: sikertelen mivelet.
(4) Ismétlédd 1 hosszu+2 révid hangjelzés (percenként): alacsony

Vevo

Szoftveres gomb

Kozvetités
Beszéd/Flash

Mikrofon d
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akkumulatorszint figyelmeztetés, hatésugaron kivdl, tartott hivas
Megjegyzés: nincs hangjelzés érvénytelen gombnyomasra

TALK/FLASH ()

a. Telefon- vagy intercom hivast indit vagy fogad

b. Flash-jelet kiild a telefonvonalra a tarcsahang visszanyerésére a
hivas végeén, vagy a helyi telefontarsasag altal biztositott hivastartas
funkcié végrehajtasara hivas kézben.

SPEAKERPHONE ()

Nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva tdbb mint 2 masodpercig a
kihangositas funkcio engedélyezéséhez/letiltasahoz bejovd, kimend vagy
intercom hivas kdzben.

2-WAY INTERCOM ([Z24)

a. Intercom hivast indit masik kézibeszél6re, kézibeszélé csoportra
(csoportos hivaskérés) vagy az 0sszes regisztralt kézibeszélbre.

b. Az intercom hivasok digitalisak, teljes duplex izemmédduak és a
bazisallomas segitsége nélkil bonyolodnak.

BROADCAST (G,

a. Félduplex kdzvetités a kézibeszél6kre azonnali bejelentéshez
b. Félduplex kbzvetités a bazisallomasokra

Ujra:Nyomja meg a gombot a kézibeszéld bal fels6 sarkaban a
kdzvetités funkcid aktivalasahoz.

Bal/Jobb szofveres gombok ([B G:I}

a. Menuvalasztas végzéséhez.

Fel() /Le() gorgetégombok
a. Gorgetés bejegyzések és menulelemek kdzott.
b. A kézibeszélé hangerdszintjének beallitasahoz Beszéd modban.

C.
Nyomja meg a gombot a hivasnaplé megtekintéséhez
Készenléti médban.

Nyomja meg a gombot a telefonkdnyv megnyitasahoz Készenléti
maodban.

END; Be/Ki gomb ()
a. Hivas befejezésére valo.

b. Kilép az aktualis menibél, egy szinttel feljebb lép.
c. Nyomja meg 3 masodpercig a készllék kikapcsolasahoz

Tovabbi kézibeszél6 jellemzék

1.

Tdbb kézibeszél6 regisztracioja

a. Legfeljebb 9 kézibeszélb regisztralhatd egy-egy bazisallomason.

b. ID 11-19: egyedi kézibeszélb azonositok.

c. ID 91-99: Csoportazonositok. a kézibeszélbk ,eléfizethetnek” a
kézibeszél6 meniben kulénféle csoportokra, és hivasjelzés kildhetd
rajuk, amikor egy vezetékes hivofél vagy intercom hivofél megadija a
Csoportazonositot.

Csengetés/rezgés

a. Kép opcié Vonalas (bejové hivas) és Intercom csengetéshez.

b. Hatszintl csengetési hanger6 (Ki/Alacsony/Kézepes/Magas/Rezgés/
Rezgés és Magas) mindegyik lehetéséghez.

c. Nyolc csengetéstipus minden lehetéséghez.

Hivofél azonositod
Megjeleniti a bejové hivashoz tartozé telefonszamot és nevet az LCD-n
(ehhez a helyi telefontarsasag hivofél azonositasa szolgaltatasa sziikséges)

Hivasvarakoztatas hivéfél azonositassal

Megijeleniti a 2. bejévé hivashoz tartozé informacidkat ugyanazon a
telefonvonalon, amikor az 1. hivas folyamatban van (ehhez a helyi
telefontarsasag hivasvarakoztatas hivofél azonositassal szolgaltatasa
sziikséges)

Névcimke hivofél azonositassal

Megjeleniti a hivéfél azonositot telefonykdnyv bejegyzésekkel. Ha
Osszerendelték ket, az LCD kijelz6n a név vagy becenév jelenik meg a
hivéfél azonositd helyett (ehhez a helyi telefontarsasag
hivasvarakoztatas hivofél azonositassal szolgaltatasa sziikséges).

DND (Ne zavarjanak, azaz Néma csengetés)

Hivasnaplok

a. Ujratarcsazas: a legutoljara tarcsazott 10 telefonszamot tarolja
(egyenként akar 26 szamjegyt). Mind a 10 szam Gjratarcsazhato.

b. Fogadott és Uj hivasnapld: Osszesen 50 bejegyzés (16 szamjegy(
telefonszam, 16 karakterbdl allé név és Datum-/Id6bélyegz6), ehhez
a helyi telefontarsasag hivofél azonositas szolgaltatasa szikséges.



c. A Kkijelzett telefonszamok és nevek menthetdk a telefonkdnyvbe.

8. Hivastiltas: Kimend és bejové hivasok tiltasahoz.

a. Kimend hivas:
a-1. Letilthatja a felhasznalok szamara a tavhivasok és nemzetkozi
hivasok inditasat
a-2. Minden egyes hivastiltas legfeljebb 5 szamjegyet tartalmazhat
és akar 5 bejegyzés engedélyezett.

b. Bejové hivas:
b-1. PA Be/Ki: Kdzvetités engedélyezése, illetve letiltasa mas
kézibeszél6krdl vagy bazisallomasrol. Ha a PA funkcio Ki van
kapcsolva, a kézibeszélé nem tud kdzvetitést fogadni a
bazisallomasrél vagy mas regisztralt kézibeszéldkrél, de kdzvetithet
bazisallomasra vagy mas regisztralt kézibeszélbkre.
b-2. Vonal Be/Ki: Vezetékes telefonrél érkezé hivas fogadasanak
engedélyezéséhez vagy tiltasahoz. Ha a Vonal funkcio Ki van
kapcsolva, a kézibeszélé nem tud hivast fogadni a telefonvonalrél,
kimend hivast indithat.
b-3. Int. Be/Ki: Intercom engedélyezése, illetve letiltasa mas
kézibeszélbkrél vagy bazisallomasrdl. Ha az Int. funkcié Ki van
kapcsolva, a kézibeszél6 nem tud intercom hivast fogadni a
bazisallomasrél vagy mas regisztralt kézibeszéldkrél, de végezhet
intercom hivast a bazisallomasra vagy mas regisztralt
kézibeszélbkre.

c. Ennek médositasahoz be kell 1épni a ,Call Settings”
(Hivasbeallitasok) meniibe (NIEN] -4-3).

[Megjegyzés] A funkcié hasznalatdhoz meg kell adnia felhasznaloi

azonositojat és jelszavat. Az alapértelmezett jelsz6 a ,0000”.

Fogadas barmelyik gombra (kivéve és szoftveres gomb)

10. Billentylzar

a. A billentylizar hasznalatakor minden billenty( lezérasra kerl.
Nyomja meg az (Bal) szoftveres gombot, majd a , *” gombot
a kioldasahoz.

b. A billentylizar automatikusan aktivalédik 15 masodpercnyi készenlét
utan.

11. Tarcs. el6tag

a. Legfeljebb 14 szamjegybél és sziinet(ek)bdl allo elérési kod
programozhatd, hogy automatikusan a tarcsazott szam elé keriljon,
ha hivasnaplobdl vagy telefonkonyvbdl tarcsaz, illetve tarcsaz és kild
tarcsazast hasznal.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Hivastartas
a. Tartja a hivast

Némitas

a. Nyomja meg a NIEMIIEE (Bal) szoftveres gombot beszélgetés
kozben, amire a kézibeszel6 mikrofonja elnémul.
Nyomja meg az [\|=RY=€]= (Bal) szoftveres gombot a kioldasahoz.

Telefonkdnyv
a. 50 bejegyzés all rendelkezésre, amelyek mindegyike telefonszamot
vagy kézibeszélbé azonositot (legfelijebb 26 szamjegy) és nevet
(legfeljebb 16 karakter) tarol
b. Betlrend szerint rendezett kijelzés és keresés betli alapjan.
Kijelz6rél tarcsazas.
Készenléti médban beléphet a telefonkdnyvbe a gorgetégomb
megnyomasaval.
e. Telefonkdnyv attdltése az éteren
i. Adott telefonkdnyv attoltése adott kézibeszélére vagy az dsszes
regisztralt kézibeszélére.
ii. Az 6sszes telefonkdnyv attoltése adott kézibeszélére vagy az
Osszes regisztralt kézibeszélbre.

oo

Billentylihang
a. Neégyszinti billentylihang beallitas (Ki/Alacsony/Kézepes/Magas).
b. Négygombos hangtipus valasztas.

Hivasidéziték
a. Megijeleniti az aktualis hivas idejét hivas kdzben és azonnal utana.

Programozhato kiegészit6 hivas

a. Lehetdvé teszi a felhasznalonak a leggyakrabban hasznalt
Kiegészité kdédot az EP800H-be, amely az alkézpont (PBX)
rendszerhez kapcsolodik.

b. Legfeljebb 10 bejegyzés menthetd.

c. Amint beprogramozza a kiegészité kédot, gyorsan végrehajthatja az
adott funkciét hivas kdzben, ha megnyomja az mr% szoftveres
gombot.

Menl megjelenités

a. A beaéllitasok elrejthetdk, hogy megel6zze a hibas bedllitast a ,Call
Settings” (Hivasbeallitasok)( -4), ,Phone Settings” (Telefon
beallitasok) (JIEN-5), ,Base Settings” (Bazis beallitasok) (Y= -
6) és Multi-base Setting (Tébb bazis beallitasa) (W[ENE-7-3)
menukben.



19.

20.

21.

22.

23.

24,

b. A kézibeszél§ jelszavat meg kell adni, hogy a Menu Display
(Mentikijelzés) (JIEN¥-8) meniibe léphessen, az alapértelmezett
kézibeszél6 jelsz6 a ,0000”.

c. A bedllitasok letiltasaval tobbé nem jelennek meg ezek a beallitasok,
kivéve ha engedélyezik 6ket a Menu Display (Menukijelzés) menlibe
torténd belépéssel.

PA Be/Ki

a. A kozvetités funkcié engedélyezése vagy letiltasa.

b. Ha a PA funkcié Ki van kapcsolva, a kézibeszél6 nem tud kézvetitést
fogadni a bazisallomasrol vagy mas regisztralt kézibeszélbkrél, de
kozvetithet bazisallomasra vagy mas regisztralt kézibeszélbkre.

Csoport beallitas
a. Akézibeszél eléfizetésének engedélyezése egy vagy toébb csoportra.
Megjegyzés: legfeljebb 9 csoportra (91~99) lehet el&fizetni.

Egyedi név

a. Az ,EP800H" kijelzés mbdositasanak engedélyezése tetszés szerinti
szavakra vagy informaciéra, pl. a felhasznal6 nevére.
Megjegyzés: Legfeljebb 32 karakter adhaté meg.

Jelszémodositas

a. A kézibeszéld azon jelszavanak médositasahoz, amellyel a ,Call
Barring” (Hivastiltas) (J[EN[¥-4-3) és Menu Display (Meniikijelzés)
( -8) menibe lehet belépni.
Megjegyzés: az alapértelmezett jelszé a ,0000”.

DTMF id6tartam

a. A[IENE-6-1 valaszthatd ki a DTMF hangjelzés idétartama.

b. Az alapértelmezett érték 100ms.

c. A Base Settings (Bazisallomas beallitdsai) menli megnyitasahoz
PIN-kéd megadasa szilkséges. Az alapértelmezett jelszé a ,0000”.

Megjegyzés: Ennek mddositasa el6tt tanacsos érdeklédni a helyi

telefontarsasagnal.

Programozhaté Flash gomb id6zités

a. A -6-2 meniiben valaszthatja ki a flash gomb idézitését

b. 9 szintli (100 ms - 900 ms) id6zitési beallitas, alapértelmezett érték =
600 ms.

c. Az alapértelmezett beadllitas (600 ms) a terlletek tobbségében mikddik.
E bedllitasok mdodositasa mikddésképtelenné teheti a Flash gombot.
Csak akkor médositsa, ha biztos az Uj érték mikddését illetden.

d. A Base Settings (Bazisallomas beallitasai) menlt megnyitasahoz
PIN-koéd megadasa sziikséges. Az alapértelmezett jelszé a ,0000”.

25.

26.

27.

28.

29.

Soron kdvetkezb kézibeszéld azonositdé hozzarendelése Uj kézibeszélbhoz

a. Regisztralt kézibeszéld esetén a [J[ANU}-6-3 segitségével rendelheti
a kévetkez6 kézibeszélé azonositot az uj kézibeszél6hoz.

b. Ha nem rendelik hozza a kovetkezd kézibeszéld azonositdt, a
rendszer automatikusan kézibeszélé azonositot rendel az Uj
kézibeszél6hoz.

c. A Base Settings (Bazisallomas beallitdsai) menl megnyitdsadhoz
PIN-kéd megadasa sziikséges. Az alapértelmezett jelszé a ,0000”.

Kézibeszél6 torlése

a. Regisztralt kézibeszéls esetén a [J[EANE)-6-4 segitségével tavolithatja
el a regisztralt kézibeszél6t, ha a masik regisztralt kézibeszéls
meghibasodik.

b. Amint megtoértént a masik regisztralt kézibeszél6 torlése, a
felhasznalo U kézibeszélbt regisztralhat helyette.

c. A Base Settings (Bazisallomas beallitasai) meni megnyitasahoz
PIN-kéd megadasa szikséges. Az alapértelmezett jelszé a ,0000”.

PIN médositasa

A bazisallomas PIN-kodjanak médositasahoz be kell Iépni a ,Base

Settings” (Bazisallomas beallitasok) meniibe (YIENW-6-5).

a. Regisztralt kézibeszéls esetén a [J[AN-6-5 segitségével modositsa
a PIN-kodot.

b. Az alapértelmezett PIN-kod a ,0000”.

c. A Base Settings (Bazisallomas beallitasai) meniu megnyitasahoz
PIN-kéd megadasa sziikséges. Az alapértelmezett jelszé a ,0000”.

Auto. bontas funkcié

a. Regisztralt kézibeszéld esetén a [J[AN)-6-6 segitségével
kapcsolhatja be/ki az Automata bontas funkciot.

b. Ha bekapcsolja a funkciot, a kézibeszéld automatikusan bontja a
hivast, amikor a tavoli vég befejezi a hivast.

c. A Base Settings (Bazisallomas beallitasai) meni megnyitasahoz
PIN-kéd megadasa szikséges. Az alapértelmezett jelszé a ,0000”.

Teruletkod

A terlletkdd lehetdve teszi, hogy el6tag nélkil tarcsazzon helyi és

tavolsagi hivast.

a. Lépjen a [JIAN§-4-7-1 meniibe a ,Local” (Helyi) teriiletkdd
beallitasahoz.

b. Lépjen a [JIAN-4-7-2 meniibe a ,Country” (Orszagos) teriiletkod
beallitasahoz.
Megjegyzés: Legfelijebb 3 szamjegy adhaté meg.



Tolto illusztracio
30. Tobb bazis beallitas

a. Egy rendszerben legfeljebb 4 bazisallomas allithaté be.
Megjegyzés: A lehetd legjobb teljesitmény érdekében a bazisallomasok

kozott legalabb 5 méter tavolsag legyen. DC bemeneti csatlakozo

31. 1dé beallitasa
Az id6 beallitasa funkcio lehetdvé teszi a datum/idd beallitasat DTMF
hivéfél azonositd tamogatasahoz (a DTMF hivéfél azonositdhoz nem
kapcsolddik datum/id6, amikor PSTN-rél fogad. A beallitas segitségével a

felnasznald megtekintheti a datumot/idét a hivofel azonositd érkezésekor).

a. Lépjen a |IAN¥-6 menlibe a bazis beallitasok elvégzéséhez.

b. Nyomja meg a vagy gorgetégombot a kivant
bazisallomas kivalasztdsahoz aktiv Multi-Base beallitas mellett.

c. Adja meg a bazisallomas PIN-kédjat (az alapértelmezett PIN-kéd a
,00007).

d. A,7” gomb megnyomasaval Iéphet a Set Time (Id&beallitds) menibe.

e. Adjon meg 4 szamjegyet a MM/DD (Honap/Nap) beallitasahoz, majd
4 szamjegyet a hr:-mm (Ora: Perc)

f. Nyomja meg a [JJENIER (bal szoftveres gomb) elemet a beallitas
befejezéséhez.

L__» Tartalékakkumulator
téltényilas

— Tartalékakkumulator
toltésjelzd

—» Kézibeszéld
téltényilas

32. Mikrofon-er@sités
Lehet6vé teszi a kézibeszél6 mikrofon-erésitésének maddositasat a
hasznalat kérnyezetének megfeleléen — Csendes, Normal és Zajos
kérnyezet.
Ennek médositasahoz be kell Iépni a ,Phone Settings” (Telefon
beallitasok) meniibe (JENE-5-1).

33. Headset csengetés
Lehet6vé teszi, hogy a csengetést a kézibeszéld hangszordja vagy a
headset fulhallgatéja szolaltassa meg.
Ennek médositasahoz be kell Iépni a ,Phone Settings” (Telefon
beallitasok) meniibe (YIEN[]-5-9).

34. Babafigyel6

Lehet6vé teszi a gyermekszoba megfigyelését a kézibeszéldn intercom
hivassal.

Ha a Baby Monitor (Babafigyel8) funkcié BE van kapcsolva, az adott
kézibeszél6 nem fogad bejové hivast a kétiranyu intercomon kiviil.
Ennek médositasahoz be kell Iépni a ,Call Settings” (Hivasbeallitasok)
meniibe (YENE-4-5).




Tolté jellemzoék

DC bemeneti csatlakozé
A t01t6 AC adapteréhez csatlakoztathato.

Kézibeszélb toltényilas
a. Feltdlti a kézibeszéld akkumulatorat, ha behelyezik a bdlcsébe.
b. A tdltés allapotat lasd a kézibeszélé LCD-jén
(1) Toltés: az akkumulator allapotsav mozog és az LCD kijelz6n a
kovetkez6 lathaté: ,Charging” (Toltés).
(2) Teljesen feltdltve: az akkumulator allapotsav all és az LCD kijelzén a
kovetkez6 lathatd: ,Charge Complete” (Toltés kész).
(3) Sikertelen toltés: Ha toltés kdzben hiba fordult el6, az LCD kijelzén a
kovetkezb lathatd: ,Charge Fail” (Sikertelen toltés).

Ezzel a toltével nem lehet tultdlteni az akkumulatort.

A toltéallomas adaptere utazé toltéként is hasznalhato. Mikézben
azonban a kézibeszél6t az utazoé toltével tolti, nem lehet kikapcsolni a
tapellatast. Figyelmeztetd Gzenet ,Unplug Travel Charger then OFF”
(Huzza ki az utazo t61té6t, majd kapcsolja Kl) jelenik meg az LCD-n.

Megjegyzések:

1. Hasznalatba vétel el6tt teljesen toltse fel az akkumulator
egységeket.

2. A kézibeszél6 automatikusan ,bakapcsolédik”, ha a toltényilasba
helyezik.

3. Ha azonban lemeritette az akkumulatort, kérulbelll egy percnek
kell eltelnie a kézibeszéld automatikus bekapcsolédasaig.

Kezdeti lépések

A kézibeszél6 és tolté lizembe helyezése

1.

Dugja a t6lté AC/DC adapterének transzformatorral rendelkezé végét
egy szabvanyos AC halézati aljzatba, a masik végét pedig a tolté
hatuljan 1évé ,DC In” jel( aljzatba.

Szerelje be az akkumulatort a kézibeszélébe.

Szerelje fel a kézibeszéld antennajat.

Helyezze a kézibeszél6t a toltényilasba.

Hasznalat el6tt harom éran keresztul tdltse az akkumulatort.

A telefonrendszer immar készen all az alapvetd funkcidk
végrehajtasara, mint példaul telefon- és intercom hivasok inditasa és

fogadasa. Az alapveté miveletekhez nincs sziikség a bazisallomas
vagy a kézibeszéld programozasara.

Megjegyzés:

1. A kézibeszélé(k) kulon van(nak) csomagolva. Regisztralnia kell
a kézibeszél6t a bazisallomason (EP801 vagy EP802) az 1.
hasznalat el6tt. Lasd: Kézibeszéld regisztralasa.

2. Hasznalatba vétel el6tt teljesen toltse fel az akkumulator
egységeket.




Alapveté miiveletek
Miikodési moédok

A kézibeszélé mikddési lzemmoddokkal rendelkezik, amelyeken csak
bizonyos miveletek vagy funkcidk hajthatok végre.

A. Kézibeszélb lizemmaddok

1. KESZENLET méd- ez az alapértelmezett mod. 3 1B
a. Uresjarat esetén a kézibeszélé automatikusan

SLEEP/STANDBY (Alvé/Készenlét) izemmodba EP800H
kapcsol az akkumulator megkimélése érdekében.

b. A kézibeszél6 teljesen kikapcsolhaté a gomb
3 masodpercig torténé lenyomva tartasaval.

c. Akészenléti képernyd tartalma (egyedi név)
szerkeszthet6.

d. A kétjegyl szam a kézibeszélé azonositét
jelképezi.

2. MENU méd
a. Nyomja meg a jobb szoftveres gombot a Menu Fémenii

(Men() Gzemmod aktivalasahoz.

b. Menu (Meni) médban a kézibeszéld beallitasai
és a memoriaban tarolt informaciok maédosithatok.

c. A Menu (Meni) Gzemmdd lehetéségeinek
részletesebb leirasat az 53. oldaltol kezd6dben
talalja meg.

d. A menulszerkezet a kdvetkezd:

1.Billentyidzar

3. Meniirendszer

[Menii ] 1.Billentyiizar

2.Telefonkonyv

—{3.Hangok

[ 1.Csengetési hangerd |

—fZ.Csengb’hang

—{3.Gombnyomés hangers|

—f 4 Billentyithang

{4 Hivasbedllitisok|+— 1. Tércs. elétag

—{2.Csoport bedllitas

—{3.Hivastiltas

—{4 Kieg. hivas

—fS.Babaﬁgyelé

—6.Hivaskezeld |
7. Teriiletkédok |
5.Telefon - T
heallitasok ——f 1.Mikrofon-erésités \
| |2.Fogadés barmely
gombbal
—{3.Kontraszt |
—{4.Hattérvilagitas |
—{5.Névcimke |
—{6.Nyelv |
—{7.Egyedi név |
—{8.Jelszomodositas |
' {9.Headset csengetés |
TR, Bézisallomas
6.Bézis bedllitas PIN megadésai-— | | |L.DTMF idétartam
| |2.Visszahivas-
kérés ideje
3.Kév. HS kijelolése
4.HS torlése
—{7.Regisztralas 1 Regisztralds | 3-PIN mbdositésa
2 Regisziralas —( 6.Auto. bontas
visszavondsa 7.1d8 beallitésa
- 3.Tobb-bazis
L 3Menl L [felsz8 megadasa: . Hivésbedllitas
megjelenités .

2.Telefon beallitas

3.Bazis beallitas
4.Tobb-bazis
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Telefonhivas kezdeményezése

1.
Nyomja meg a gombot, varjon a tarcsahangra,
majd billentylizze be a telefonszamot.

2. Mas megoldasként billentylizze be elébb a

telefonszamot, majd nyomja meE a ?ombot.

E modszer hasznalata esetén a (Bal) és
LKCIXM= (Jobb) szoftveres gombot hasznalhatja a

megadott szam szerkesztéséhez. A ,Delete” (Torlés) a
legutoljara begépelt szamjegyet torli. A ,Clear” (T6rol)

a teljes sort torli, de ott marad a tarcsaz és kuld
tarcsazashoz.

3. A Gyorstarcsazas segitségével a telefonkényvben
tarolt bejegyzéseket érheti el (menii—>2)

@. Nyomja meg a vagy gorgetégombot a
telefonkdnyv megnyitasahoz

Nyomja meg a gombot a szdm tarcsazasahoz

A tarcsazas megszakitasahoz nyomja meg a
gombot.

- Nyomja meg a gombot, majd adja meg a

Vilar & 118
REDIAL gomb, vagy
tarcsazza a szamot

U.TARCS J| T.KONYV

" Nyomija meg a gombot a hivas befejezéséhez.

432398765

Main Menu
2. PhoneBook

Joe
033289289

Megjegyzés:

masodperces id6tullépés utan.

id6zitd.

1. Ha a kapcsolat nem hozhaté létre, az LCD-n a ,Base not
found” (Bazisallomas nem talalhatd) lGizenet jelenik meg 6

2. A hivas felépitése utan megjelenik a hivas idejét mutatéd

Kétiranyu/Intercom hivas kezdeményezése

Az EP800H vezeték nélkiili telefonrendszer privat, intercom/kétiranyd radios
hivast kinal, bazisallomastdl fliggetlenil. Az intercom/kétiranyu

kommunikacié a kézibeszélék kdzott bonyolithaté le.

. Kozvetités keézibeszelbk csoportjara Yl s 1B

Enter Ext #:
kétjegyli kézibeszélé azonositét vagy csoport ##
azonositot.

Megjegyzés:

1. Az intercom hivasok bazisallomas jelenlététdl fliggetlendl
lehetségesek.

2. Ha csoport azonositét adnak meg, az els6 (adott csoporthoz
tartozo) kézibeszéls, amely valaszol, fogja felépiteni a
hivast a hivoval. Lasd: Kézibeszéld csoport regisztralasa.

3. Ha a kapcsolat nem hozhato létre, az LCD-n a ,Paging
timeout” (Hivasjelzés idétullépése) lizenet jelenik meg 35
masodperces id6tullépés utan.

Kozvetités

A. Kézibeszél6-kézibeszélb hivasok
1. Kozvetités minden kézibeszélbre _ Yl 3 1B

PA hivasjelzés
Osszesre. .

a. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot (gombok bal felsé sarka) az egyik
kézibeszélon.

b. Hosszu ,Duauud...” hangjelzés hallhatd, amint a
kezdeményezb kézibeszél6 az 6sszes, hatésugaron
bellli kézibeszélbre kdzvetit.

c. Kezdjen el beszélni, amint hallja a ,Du-Du” hnagot. A cél kézibeszélék
kihangositas funkcioja aktivalodik, ha vették az adast.

Megjegyzés: a kezdeményez6 kézibeszél6n nyomja meg és tartsa

lenyomva a gombot, mikdzben beszél vagy kdzvetit.
d. Engedje el a gombot a kdzvetités befejezéséhez.

a. Billentylizze be a csoport azonositét, majd nyomja |ea hivasjelzés

. 91. mellékre..
meg és tartsa lenyomva a gombot

(gombok bal felsé sarka).

b. Hosszu ,Duduu...” hangjelzés hallhato, amint a
kezdeményezb kézibeszélb az 6sszes
kézibeszélbre kdzvetit.

c. Kezdjen el beszélni, amint hallja a ,Du-Du” hnagot. A cél kézibeszéldk




kihangositas funkciodja aktivalodik, ha vették az adast.
Megjegyzés: a kezdeményezd kézibeszélén nyomja meg és tartsa

lenyomva a gombot, mikdzben beszél vagy kdzvetit.

d. Engedje el a gombot a kbzvetités

befejezéséhez.

3. Kozvetités egyedi kézibeszélbre
a. Billentylizze be a kézibeszél6 azonositot, majd Vil s 1B

nyomja meg és tartsa lenyomva a PA hivasjelzés
gombot (gombok bal felsé sarka). 12. mellékre..
b. Hosszu ,Duuud...” hangjelzés hallhato, amint a
kezdeményez§ kézibeszél6 az dsszes,
hatésugaron bellli kézibeszélére kdzvetit.
c. Kezdjen el beszélni, amint hallja a ,,Du-D0” hnagot. A cél kézibeszéldk
kihangositas funkcioja aktivalodik, ha vették az adast.
Megjegyzeés: a kezdemeényezd kézibeszélén nyomja meg és tartsa

lenyomva a gombot, mikdzben beszél vagy kdzvetit.
d. Engedje el a gombot a kozvetités befejezéséhez.

Ujratarcsazas
1. Nyomja meg a VRERI®R (Bal) szoftveres gombot. S 1E

EPS8OOH
U.TARCS | MENU

> Nyomja meg a vagy E gombot a 10 legutdbb |1. tarcsazott:}
tarcsazott telefonszam gorgetéséhez. Jeldlje ki a 033289289

kivant szamot, majd nyomja meg a gombot a
kijelolt szam tarcsazasahoz.

[Megjegyzés] az intercom szamok (kézibeszél

azonositdk) nem szerepelnek a 10 legutdbb tarcsazott

szam kdzott.

2. Az LCD-n a legutoljara tarcsazott telefonszam lathaté.

A szam tarcsazasahoz nyomja meg a % gombot.

Telefonhivas fogadasa

1. Bejové hivas esetén az LCD-n a hivéfél azonosito Tila s U@
lathato, és a telefon cséng vagy rezeg, amennyiben Joe
nem kapcsoltak ki a csengetést. 033289289

2. Ha a kézibeszél6 a toltébdlcsében van (a csengetés
ideiglenesen ,Ring” (Csengetés) maddra valt, ha

,Vibrate’(Rezgés) mddra volt allitva), emelje fel a

kézibeszélbt és nyomja meg a % gombot a
beszélgetés elkezdéséhez.

Megjegyzés: Az ,Any Key Talk” (Beszélgetés barmely gomb
megnyomasara) funkciot a [JIaN¥-5-2 menuben kapcsolhatja be.

Megjegyzés:

1. Nyomja meg a (Bal) szoftveres gombot, ha nem akarja
fogadni a hivast. A csengetés (kézibeszél6 menliben tortend)
kikapcsolasaval ellentétben, a gomb miikodtetése csak
az aktualis hivasra érvényes.

2. Ha elérhet6 a hivéfél azonositas szolgaltatas, az LCD-n
megjelenik a bejové hivas informacidja. Ha az LCD-n ,Private”
(Maganszam) vagy ,Unknown” (Ismeretlen) lathato,
elképzelhetd, hogy a hivé informacidit a hivéfél vagy a
telefontarsasaga blokkolta.

Intercom hivas fogadasa

1.

Bejov6 intercom hivas esetén (mas kézibeszél6krdl, Yl s 1B
pl. 12-es sz. kézibeszél6), a telefon csong vagy rezeg, |nivasjelzés a 12
amennyiben nem kapcsoltak ki a csengetést. Nyomja |sz. mellékrsl

meg a gombot az intercom hivas fogadasahoz.

Ha a kézibeszél6 a toltébolcsében van (a csengetés
ideiglenesen ,Ring” (Csengetés) mddra valt, ha
»Vibrate”’(Rezgés) mddra volt allitva), emelje fel a

kézibeszélbt és nyomja meg a % gombot a
beszélgetés elkezdéséhez.

Ha a kézibeszéld nincs a toltébdlcsdben és a [Y[EN]-6-2 ,Any Key Talk”
(Beszélgetés barmely gomb megnyomésérai beallitasa ,On” (Be),

nyomjon meg egy gombot (a @ ésa a Szoftveres gomb

kivételével) a hivas fogadasahoz.

Megjegyzés:
1. Az LCD-n a hivofél kézibeszélé azonositéja lathato.
2. Nyomja meg a (Bal) szoftveres gombot, ha nem akarja
fogadni a hivast. A csengetés kikapcsolasaval ellentétben, a
gomb miikédtetése csak az aktudlis hivasra érvényes.




Hivas befejezése kézibeszélén megnyomjak a gombot, hogy készenlétbe
) . o . helyezzek, a tobbi keézibeszelon a l. gomb megnyomasaval
A telefon- vagy intercom hivas befejezéséhez nyomja meg a gombot, folytathatja a tartott hivast.
vagy tegye a kézibeszélét a toltébolcsébe. 2. Akézibeszélé LCD-jén a tartott hivas lathatd. Hangjelzés (dupla
hangjelzés) figyelmeztet 30 masodpercenként, hogy tartott hivas
van.
A kézibeszélé (kagyld) hangerejenék beallitasa 3. Haegy m}']vlelet (pl. hi\{’és-étadés) hivas tartas utan nem sikerdl,
a tartott hivas elvethetd.
1. A beszéd hangerd csak hivas kdzben allithto. Y@ & 116
: :1 e
2 oy L n §§n°2r6? 3 Némitas
* Hat hangerészint kozul valaszthat. A A vagy LY gero:
gomb segitségével allithatja be 1. Ahivas felépitése utan a NEINIREN (Bal) szoftveres [T @, 3 118
L . L ) gomb megnyomasaval némithatoé a kézibeszéld 00:00:15
3. Az (j beallitas addig marad érvényes, amig nem mikrofonja NEMETAS

modositjak.

2. Némitas kdzben a tavoli vég nem hallhatja az On

- e r s , ., S hangjat, de beszélhet Onhdz.
A kézibeszéld kihangositott hangerejenék beallitasa

3. A némitas visszavonasahoz nyomja meg az [NIEAY[=€]= (Bal) szoftveres

1. A beszed hangerd csak hivas kozben allithatd Hivasbeallitas: gombot. A némitas csak az aktudlis hivasra érvényes.
(kihangositott médban). 6.Hivaskezeld

2. Hat hangerdszint kdzul valaszthat. A vagy
gomb segitségével allithatja be Ne zavarjanak (Néma csengetés)

3. Az (j bedllitas addig marad érvényes, amig nem 1. Billentyiizze be a [JI=\8}-3-1 szamsort, majd vélassza Tia & 118
modositjak. az ,Off’ (Ki) lehetéséget. Nyomja meg a YYWNY4 Joe

(Bal) szoftveres gombot a valasztas meger@sitéséhez. 033289289
Ezzel kikapcsolja a csengetést, amit a mentben lehet

Hivas tartasa ismét bekapcsolni.
) i Megjegyzés: ha a csengetés bedllitasa ,Off" (Ki), a
1. Hivas kozben az [OJ{®][®]{ (Bal) szoftveres gomb, You have a készenlét képernydn a ,Ringer off’ (Csengetés ki) lesz
majd a “>*” megnyomasaval tarthatja a hivast. |call on hold lathato.
2. A beszélgetés folytatasahoz nyomja meg az Ll 2. A csengetés ideiglenes némitasahoz bejové hivas
V&€= (Bal) szoftveres gombot esetén, nyomja meg a (Bal) szoftveres gombot.
Megjegyzés:

1. A tartott hivast csak az a kézibeszél§ folytathatja, amely
eredetileg tartasba helyezte a hivast. Ha azonban a

~29~ ~30~



Billentylizar

1.

2,

3.

4,

A véletlenszer( tarcsazas megel6zése érdekében
nyomja meg a (Jobb) szoftveres gombot, majd
nyomja meg az ,,1” gombot a Billenty(izar funkcié
kivalasztasahoz. A kézibeszéld billentylzete
lezarodik. A billentylk nem hasznalhatok.

Lezarva
Nines 1j hivas

A billenty(izet kioldasahoz nyomja meg az [({|8]®b) (Bal) | » kioldisahoz
szoftveres gombot, majd 2 masodpercen belll nyomja |nyomja meg a *
meg a , > ” gombot a kioldasahoz. gombot

A billentylzar automatikusan aktivalodik, amint 15
masodpercnyi Uresjarat utan visszatér készenlét
modba.

A billenty(izar a kioldasaig érvényben marad.

Az akkumulator feltoltése és cseréje

1.

Az alabbiak esetén téltse fel az akkumulatort:

a. A telefon két hangjelzést ad (60 masodpercenként beszélgetés
modban és 10 percenként készenlét médban).

b. Az akkumulator ikon Ures.

o

A telefon nem reagal az izemkapcsol6é gomb megnyomasara.
d. Az LCD és a hattérvilagitas elhalvanyulnak.
e. A beszélgetési hatésugar csokken.

A kézibeszél6 akkumulatorat kicserélheti, miutan a folyamatban [évé

hivast tartasba helyezi és megnyomja a gombot. A tartot hivas
folytatdsahoz nyomja meg Ujra a beszélgetés gombot, miutan kicserélte
az akkumulatort és bekapcsolta a kézibeszélét..

Az akkumulator altal nyujtott beszélgetési és készenléti idd a
hasznalat/készenlét aranyatol és a hasznalat tavolsagatdl fliggbéen
eltérhet. A lehetd legjobb teljesitmény érdekében javasoljuk, hogy minél
gyakrabban tegék vissza a kézibeszél6t a t6lt6bolcsébe. Kizdrdlag a
gyartoé altal szallitott akkumulatort és toltét hasznaljon!

Specialis funkcidk

Kézibeszéld regisztralasa

1.

Az EP800H regisztralhatja magat az EP801 vagy EP802 eszkbzdn
rendszer részét alkotva, azonban 1. alkalommal regisztralni kell a
bézisallomason.

Re: Ha a kézibeszéld azonositéja “00”, uj a kézibeszél6 vagy tordltek az
azonositojat. Regisztralnia kell a kézibeszél6t a bazisallomason.

2. Regisztralas:

a.

b.

Nyomja meg a -7 gombot, hogy
regisztracidés madba lépjen

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bazisallomas
REG gombjat (EP801) vagy PAGE gombjat
(EP802) 3 masodpercig, amig a Hasznalatban
LED (fehér szin() kigyullad és villog, és a
béazisallomas révid hangjelzést ad jelezve, hogy a
bazisallomas regisztracié médban van.

Nyomja meg a kézibeszél6 ,17-es gombijat. Ezzel
elvégezte a regisztraciét. A bazisallomas
automatikusan 12 és 19 kdzotti kézibeszéld
azonositét rendel hozza. A sikeres regisztraciot
kovetben a hozzarendelt azonositdé megjelenik a
kézibeszéld LCD-jén.

Ismételje meg a fenti szakasz Iépéseit a tObbi
kézibeszélb esetében.

3. Regisztracio visszavonasa:

a. Az On éltal hasznalt kézibeszél6 regisztraciojat

tordlheti a bazisallomason. A regisztracio
visszavonasa visszaallitia a kézibeszél6
azonositéjat 00-ra, torli a rendszer biztonsagi
kddjat és felszabaditja a kézibeszéld azonositéjat
a késdébbi regisztralashoz.

A regisztracio visszavonasat kdvetéen a
kézibeszél6 nem tudja hasznalni a bazisallomast
hivasok kezdeményezésére vagy fogadasara,
illetve intercom hivast intézni mas
kézibeszélbkkel.

Nyomja meg a -7 gombot, hogy
regisztracios modba lépjen

. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bazisallomas

REG gombjat (EP801) vagy PAGE gombjat

Fémenii
7.Regisztralas

Regisztralas
1.Regisztralas

Fémenii
7.Regisztralas

Regisztraléas i
2 .Regisztralas
visszavonasa




(EP802) 3 masodpercig, amig a Hasznalatban
LED (fehér szin(i) kigyullad és villog, és a
bazisallomas révid hangjelzést ad jelezve, hogy a
bazisallomas regisztracio térlése modban van.
Nyomja meg a kézibeszél6 ,2"-es gombjat. Ezzel
elvégezte a regisztracio visszavonasat. A
regisztracio sikeres visszavonasat kdvetéen a
kézibeszél§ kijelz6jén a ,Please register”
(Regisztralja) széveg lathato.

Megjegyzés:

1.

A bazisallomas 30 masodperces idétartamot ad a
regisztraciéhoz a PAGE gomb megnyomasatdél szamitva. A
kézibeszélé 6 masodperces id6étartamot ad a regisztracidhoz a
regisztracié vagy a regisztracié visszavonasa lehetéség
kivalasztasatol szamitva. A bazisallomas és a kézibeszél
automatikusan kilépnek a regisztracié6 médbol, amint lejar az id6.
Sikertelen regisztracio vagy regisztracio visszavonasa esetén

e. A valasztott csoportok torlését az [Q]gelle)
szoftveres gomb, majda ,2"-es gomb

megadasa

megnyomasaval térolheti, amivel megsziinteti a o

csoportra valo eléfizetést.

1.

Megjegyzés:

A kézibeszél6hoz rendelt csoportokat barmikor
megvaltoztathatja.

2. A bazisallomas nem végez csoporthoz rendelést. Ebbdl
kdvetkezéen nem tud kézibeszélét csoportrdl leiratkoztatni.
3. Ha egy intercom hivast indité hivé megad egy csoport azonositot,

az 6sszes, adott csoportra el6fizetett kézibeszéld csengeni fog.
Az kézibeszél6, amely el6szor valaszol fogja felépiteni a hivast a
hivoval. Ezen tul egy az egyhez hivas lesz, nem pedig egy
tobbhoz hivas.

Térlendd csop.

ismételje meg a folyamatot.

Kézibeszél6 csoport regisztralasa

1. Legfeljebb kilenc kézibeszéls csoport (91-99)
allithaté be és a kézibeszél6kon beallithatd, hogy
mely csoport(ok)hoz tartozzanak.

2. Példaul az 1. csoport az Ugyfélszolgaltai csoport, a 2.
csoport az Ertékesitési csoport,

a 3. csoport pedig a Marketing csoport lehet. Tegylk
fel, hogy a 11. kézibeszélén fogadni szeretnék a
bejové hivasokat minden Ertékesitéssel és
Marketinggel kapcsolatos tgyben. A 11.
kézibeszélbnek ezért el kell fizetnie” a 2. csoportra
és a 3. csoportra.

3. Csoportvalasztas:

a. Nyomja meg a kézibeszél6 -4 gombjat,
hogy belépjen a Call Settings (Hivas beallitasok)

b. menube
Nyomja meg a ,2"-est, amire a kézibeszél6 belép
a csoport beallitas mentbe.

c. Nyomja meg az szoftveres gombot, majd
az ,1”-es gombot, hogy eléfizessen a csoportra
(,9#”, #:1~9). Billentylizze be 1-t6l 9-ig a kivant
szamot.

d. Ismételje meg mindegyik csoport esetében.

Fémenii
4 .Hivasbeallitasok

VALASZT |l VISSZA

Hlvasbeallltasoki
2 .Csoport bedllitas

VALASZT [ VISSZA

Eléfizetett ¢
Nincs

opc16 f vissza

Bejegyzendd
csop. megadasa

o#

Hivasatiranyitas

Telefonhivas kozben atadhatja a hivast kézibeszélék kozott.

Koézvetlen atadds ]
1. Nyomja meg az [@]g®][®] (Bal) szoftveres gombot a
hivas tartasahoz.

2. Nyomja meg az [JFYE (Jobb) szoftveres gombot,
majd a cél kézibeszél6 azonositojat, amire megtorténik
a tartott hivas kozvetlen atadasa.

Miutan megtortént a hivas atadasa a cél kézibeszélére,

az els6 kézibeszélo visszatér készenlét modba.

Koézvetett atadas

Ha beszélni kivan a cél kézibeszéld tulajdonosaval, mielétt

megtorténik a hivas atadasa, az alabbi modszert kbvesse:

1. Hivas kézben nyomja meg a gombot, majd adja
meg a cél kézibeszél6 azonositojat.

Yalar & 118
00:00:15
Hangerd: 4

NEMITAS | opcId

Tartott hivasa
van

Yill s 1B
Mellék megadasa:
#

- =3

Tie®1 & 118

00:00:15

Hangerd: 4




Nyomja meg a vagy gombot a cél kézibeszélén,
hogy fogadja az intercom hivast, és beszélhet a cél
kézibeszél tulajdonosaval. A beszélgetés végén

nyomja meg a gombot az intercom hivas
befejezéséhez, igy a cél kézibeszéld automatikusan
fogadhatja a bejové hivast.

Miutan megtdrtént a hivas atadasa a cél kézibeszéldre,

az els6 kézibeszél6 visszatér készenlét modba.

il s 1B
Enter Ext #:
##

visszairanyitasa a kezdeményez6 kézibeszélbre.

Megjegyzések: ha a cél kézibeszélé nem fogadja a hivast a
hivasjelzés vagy -atadas idétullépéséne tul, megtorténik a hivas

Telefonkonyv miiveletek

1. A telefonkdnyvben legfeljebb 50 bejegyzés rogzithetd.

Az egyes bejegyzések telefonszamot vagy
kézibeszélb azonositot (legfeljebb 26 szamjegy) és
nevet (legfelijebb 16 karakter) tarolnak.

2. Atelefonkényv eléréséhez nyomja meg a [YI=N[Y

(Jobb ) szoftveres gombot, majd a [B-es gombot; vagy |2.Telefonksnyv
d

nyomja meg a gorgetégombot, mikdzben a
kézibeszél6 készenlét mddban van.

3. Uj bejegyzés hozzaadasahoz:

a. Nyomja meg az (Bal) szoftveres
gombot.

b. Billentylizze be a nevet, amikor az LCD a ,Name?”
(Név?) Uzenettel a név megadasat kéri. A
(Jobb) szoftveres gombbal térélheti a legutoljara
megadott szamjegyet. Ha elkésziilt, nyomja meg a
(Bal) szoftveres gombot a mentéséhez.
Megjegyzés: Legfeljebb 16 karakterbdl allé név
adhat6 meg.

Fément

Joe
033289289

HOZzZAnD | opcId

Név?

Eagybetﬁk = *

MENTES [ Torlés

c. Ezutan meg kell adnia egy szamot az imént

d. A szam megadéasa utan nyomja meg a [JENIER

Szam?
megadott névhez. =
Megjegyzés: Legfeljebb 26 szamjegybdl allé szam
adhat6 meg.

(Bal) szoftveres gombot a bejegyzés
telefonkdnyvbe torténd mentéséhez.

e. Adjon meg egy telefonkdnyvbejegyzést név nélkul.

Az 6sszes név nélkili bejegyzésa telefonkonyv lista
elejére kertdil.

Név megadasahoz nyomja meg a megfeleld
gombot a billenty(izetén egyszer vagy tobbszoér a
rajta |évd karakternek megfelel&en.

Az alabbi tablazat a rendelkezésre allo
karaktereket és sorrendjiket tartalmazza. Példaul
nyomja meg a [B-es gombot egyszer az ,A”
kivalasztasahoz, kétszer a ,B” kivalasztdsahoz stb..

Megjegyzés:
1.

Telefonszam megadésakor a kurzor automatikusan a kévetkezé

szamjegymezdre lép. A vagy gorget6gomb segitségével
mozgassa a kurzort visszafelé vagy elére a karakterek beszurasahoz
vagy torléséhez (a kurzor feletti szamjegyet, vagy a kurzor bal oldalan
lévé szamjegyet, ha a kurzor a legutolsé szamjegytdl jobbra esik).
Név megadasakor a kurzor automatikusan a kévetkezé
karaktermezdre 1ép, ha a kdvetkez6 karakter beviteléhez masik
gombot nyom meg. Ha ugyanazt a karakter kivanja megadni Ujra
ugyanazzal a gobbal, varhat, amig a kurzor tovabblép, vagy hasznalja
h

a vagy gorgetégombot a kurzor manualis visszafelé vagy

elére mozgatasahoz. A vagy segitségével mozgassa a
kurzort a beszurashoz (a kurzortél balra) vagy térléshez (a kurzor
feletti karaktert, vagy a kurzor bal oldalan lévé karaktert, ha a kurzor a
legutolso karaktertdl jobbra esik).

Alapértelmezésképpen minden betli bevitele nagybetiként torténik. A
* gombbal valthat a nagy- és kisbetiis bevitel kozott.

A ,Pause” (Sziinet) bevitele 1 masodperces késleltetést illeszt a soron
kovetkez6 szamjegyek elé, ami hasznos lehet a sok szamjegybdl alld
szamok hivasakor (pl. hozzaférrési kéd, bankkartyaszam, énkiszolgalé
Ugyfélszolgalta stb.) A szlinet bevitele a # kétszeri megnyomasaval
lehetséges (az LCD-n P lathatd). A szlinet kétszeri megadasa (PP) 2
masodperces szunetet illeszt a tarcsazott szamba.

TORLES




5. Karaktertablazat:
Gomb Karakterek és sorrendjuk

1 4,70 &1

2 ABC2

3 DEF3

4 GHI4

5 JKL5

6 MNOGB

7 PQRS7

8 TUVS

9 WXYZ9

0 0

* Nagybetlk — karakterszerkesztés soran.
* — szamszerkesztés soran.

# Szokoéz és szam — karakterszerkesztés soran
szam és P (Sziinet) — szamszerkesztés soran

A bejegyzések rendezése és tarolasa ndvekvd betlirendben térténik (A-
tél Z-ig) a lista tetejétél kezdédben.

Az LCD kijelz6 els6 soraban a név, a 2. soraban pedig a telefonszam
lathatd. Ha a telefonszam 16 szamjegynél hosszabb, nyomja meg az
(Jobb) szoftveres gombot és valassza a 3. ,View Number”
(Szam megtekintése)opcidt a teljes szam megtekintéséhez.

Bejegyzés kereséséhez:

a. Nyomja meg a gorgetégombot, hogy belépjen a telefonkdnyv
maodba.

b. Nyomjon meg egy gombot, amely megfelel a keresett név elsé
karakterének.

c. Példaul, ha a keresett név az ,EnGenius”, nyomja meg egyszer a —
as gombot.

d. A vagy gorgetégomb segitségével keresse meg a pontos
bejegyzést.

A telefonkonyv térléséhez: {

a A vagy gorgetégombsegitségével Joe

033289289

vagy betlirend szerint keresse meg a térlendé
vagy szerkesztendd bejegyzést.

b. Nyomja meg az [8]g®[®] (Jobb) szoftveres gombot,
hogy belépjen az option (opcid) meniibe.

C.

d.

Nyomja meg az -es gombot a kivant bejegyz€s | pejegyzést torli?
torléséhez. Tom

Az LCD-n a ,Delete entry?” (Torli a bejegyzést?) 12345678
szdveg lathaté. Nyomja meg a (Bal)
szoftveres gombot a médositas megerdsitéséhez.

8. A telefonkdnyv szerkesztéséhez:

a.

b.

C.

A vagy gorgetégomb segitségével 3
vagy betlirend szerint keresse meg a térlendé Joe
vagy szerkesztendd bejegyzést. 033289289

HOzzAaD | OPCIO
Nyomja meg az [QJg®J[® (Jobb) szoftveres gobmto, [yav-

hogy belépjen az option (opcid) menibe. _
Nyomja meg a -es gombot a kivant bejegyzés  |Nagybetdk = *

szerkesztéséhez.

9. Kijelz6rél torténd tarcsazas:

a.
Nyomja meg a

vagy gombot a telefonszam vagy a
kijelzsett kézibeszél6 azonositd tarcsazasahoz.

10. A telefonkdényv mentéséhez:
A telefonkdnyv mentéséhez mindkét félnek be kell I€pnie telefonkdnyv-
attéltés modba az aldbbiak kdvetésével:

a.

b.

C.

Nyomja meg az Jobb) szoftveres gombot, majd az [i-6s ,
illetve a vagy gorgetégombot az attoltéshez, amikor
akézibeszél6 telefonkdnv médban van.

A kildé félnek meg kell nyomnia az s gombot, hogy kildés médba

I&pjen.

i. Vagy nyomja meg a (bal szoftveres gomb) gombot
az Osszes telefonkényv bejegyzés attdltéséhez mas
kézibeszél6(k)re.

ii. Vagy nyomjameg a (jobb szoftveres gomb) gombot
egy adott bejegyzés attoltéséhez mas kézibeszél6(k)re.

iii. Nyomja meg a kétszamjegy( kézibeszélé vagy csoport
azonositét, majd jeldlje ki az attdltendd dsszes telefonkdnyv
bejegyzést vagy egyedi bejegyzést.

Megjegyzés: a ,00” az dsszes kézibeszél6t jelképezi

iv. A telefonkdnyv attoltése kézben az LCD-n a ,Sending” (Kildés)
szbveg lathatd, a kétszamjegyl visszaszamlalas az LCD-n pedig
az attoltésre varakozo telefonkdnyv szamokat jeldli.

A fogado félnek meg kell nyomnia a é-es gombot, hogy fogadas

modba lépjen.



i. Ha belépett fogadas médba, az LCD-n a ,Ready” (Kész) széveg (1) Legfeliebb 5 szamjegybdl all6 hivastiltas kod adhato

lathato. meg. Példaul, ha az 6sszes Manhattan, NY
ii. A telefonkdnyv fogadasanak inditasakor az LCD-n a ,,Get phonebook teriiletére inditott hivast blokkolni akarja, hivastiltas
from Ext. # : xx” (Telefonkonyv letdltése xx mellékrél) széveg lathato. kodként adja meg az 1212 kédot.
ii. Minden bejegyzés fogadasa utan hangjelzés hallhato. (2) Ha bazisallomasa PBX (alkdzpont) rendszerhez
iv. A telefonkdnyv fogadasa kézben az LCD-n kétszamjegyi kapcsolddik, a PSTN hnagjel kéréséhez valo szamot
visszaszamlalas lathatd, ami a fogadasra varakozo telefonkényv is adja meg.
szamokat jeloli. b. Nyomja meg az [SJ¥[®] (Jobb) szoftveres gombot [ <.<i1eas 1

Megjegyzés: A telefonkdnyv attéliése vezeték nélkiili csatolon torténik,

g CleTol a hivastiltas kddok torléséhez vagy 1212
ezért zavar esetén hianyos lehet.

szerkesztéséhez.
Hivastiltas c. Legfeljebb 5 hivastiltas kéd programozhaté be.
1. Letilthatja a felhasznaldk szamara a tavhivasok és nemzetkdzi hivasok . . o . .
inditasat. Kiilsé vonalrél vagy masik regisztralt kézibeszélérél érkezéd d. Ha minden kimend [uvast ?'°kk°|”' akar, nyomja
hivas is blokkolhato. meg a >k %k k k" 5,%” gombot, majd a
A bedllitasahoz meg kell adnia a jelszét. A kézibeszélé alapértelmezett WISNII=S (Bal) szoftveres gombot a mentéséhez.
jelszava a ,0000”. Minden kimend hivas korlatozasra kerdl.
2. Nyomja meg a [J[3N[¥-4-3 gombot, hogy belépjen a o i Bejové hivas tiltasa
Call Barring (Hivastiltas) menibe. Billentylizze be a gn}'ﬁs:::tﬁ?::ki 1. Nyomja meg a YXWE¥4] (Bal) szoftveres gombot az Hivastiltas |
kézibeszélé jelszavat, majd nyomja meg az [ (Bal) ,Incoming” (Bejovd) lehetdség valasztasanak 2. Be3ovs

szoftveres gombot megerfésitéséhez.

A vagy goérgetbgomb segitségével jeldlje
ki a blokkolando elemet.

a. Nyomja meg a VYW¥4] (Bal) szoftveres gombot

Kimené hivas tiltasa
1. Nyomja meg a YXWX¥4] (Bal) szoftveres gombot a

Hivastiltas |

,,quck O"ut,going" (Kirpené t’iltr,s\sa) elem kijeloleseéhez, |, gi . me _ t mb Bejsvé 3
majd erésitse meg valasztasat. a’liozvte'tltt’as fl(()gadasa"vigy 'bhlokkolasa lehetéség |1 pa Be/ki
valasztasanak megerdsitéséhez.
N . Nyomja meg a [J[e]sJéRIlll (Bal) szoftveres
2. A vagy gorgetégomb segitségével Kimend ! gombot , hogy az elem On (Be) vagy Off (Ki)
valassza az On (Be) vagy Off (Ki) lehet6séget a ki A
beallita . lehetdségét kivalassza.
eallitdshoz. Nyomja meg a (Bal)
szoftveres gombot a valasztas megerdsitéséhez. Megjegyzés: az ,On” (Be) lehet6ség valasztasaval
Megjegyzés: a hivastiltas alapértelmezett beallitasa: kozvetitést fogadhat mas kézibeszélékrél vagy
LOff” (Ki). bazisallomasrél. Az ,Off” (Ki) lehetbség
valasztasaval korlatozza a kdzvetitést mas
3. Hivastiltas kdéd hozzaadasahoz kézibeszelbkrdl vagy bazisallomasrol.
a. Amint bekapcsolta a Call Barring (Hivastiltas) Szam? . :
funkciot, bebillentylizheti a ,,Call Barring” _ b. :zzgé?ér;:éghawaéga\g;;cgltgs&ilség:mbm Bejovd 3
(Hivastiltas) kodot. P . PP 2.vonal Be/Ki
Nyomja meg az [J[@Y#4YX®) (Bal) szoftveres gombot, Ehtterl Eroaia) lehetoseg valasztasanak megerdsiteschez.
adja meg a hivastiltas kodot a bebillentylizott szam Nyomija meg a [J[e]sJéRIl] (Bal) szoftveres
utan, majd nyomja meg a [UISXJISS! (Bal) szoftveres gombot , hogy az elem On (Be) vagy Off (Ki)
gombot a mentéséhez. lehet6ségét kivalassza.

~39~ ~40~



Megjegyzés: az ,On” (Be) lehet6ség valasztasaval
klls6 vonalrdl fogadhat hivasokat, az ,Off” (Ki)
valasztasaval pedig korlatozza a klsé vonalrol
érkez6 hivasokat.

Nyomja meg a JYWXF¥4] (Bal) szoftveres gombot
az intercom hivas fogadasa vagy blokkolasa
lehet&ség valasztasanak megerésitéséhez.

Nyomija meg a [J[e]sJéRIlj (Bal) szoftveres gombot,
hogy az elem On (Be) vagy Off (Ki) lehetéségét
kivalassza.

Bejovéd
3.Kihang. Be/Ki

Megjegyzés: az ,On” (Be) lehet6ség valasztasaval
intercom hivasokat fogadhat mas kézibeszélékrél
vagy bazisallomasokrél, az ,Off” (Ki) valasztasaval
pedig korlatozza a mas kézibeszélbkrél vagy
bazisallomasokrdl érkezd intercom hivasokat.

Programozhatoé kiegészitd hivas

1.

Ha az EP800H bazisallomast PBX rendszerhez csatlakoztatjak,
lehetéség van egyes funkcidk eléprogramozasara a PBX funkciokddja
segitségeével.

Legfeljebb 10 leggyakrabban hasznalt kiegészité hivastkod
programozhaté be.

Hivasfunkcio kddok elnevezése és bevitele:

a.

b.

Hivasbeallitasok }
4 Kieg. hivas

Nyomja meg a (Jobb) szoftveres gombot,
mikozben a kézibeszél6 készenléti médban van.
Nyomja meg a ,4”-es gombot, majd ujbdl a ,4"-es
gombot, hogy belépjen a ,Feature Call” (Kiegészitd
hivas) menlbe.

Nyomja meg az (Bal) szoftveres gombot |ires
Uj kiegészitd bejegyzés hozzaadasahoz.
Billentylizze be a kiegészitd hivas nevét, mintha
telefonbejegyzést szerkesztene, pl. ,PBX atadas”.
Nyomja meg a (Bal) szoftveres gombot a
megerdsitéshez.

HOZZAAD

e. Billentylizze be a megfeleld PBX funkciéhoz tartozé

kiegészitd kddot, pl. F % 70.

Nyomja meg a (Bal) szoftveres gombot a
megerdsitéshez.

Megjegyzés: az ,F” Flash jelet jelképez.

f. Az LCD-n megjelenik az 1. kiegészit6 hivas és a

hozza tartozé kiegészitd kod.

g. Nyomja meg az (Jobb) szoftveres gombot a
rendszerbe programozott kiegészitd kod torléséhez
vagy szerkesztéséhez.

h. Ismételie meg a fenti miveleteket a 2. vagy esetleg
tébb, gyakran hasznalt kiegészit hivas
beprogramozasahoz.

. Elére programozott funkcié hasznalata hivas kézben.

a. Nyomja meg az (Jobb) szoftveres gombot,
mikdzben a kézibeszél6 beszélgetés mdédban van.

b. Nyomja meg a végrehajtandé kiegészitd funkciéhoz
tartozd szamot, pl. nyomja meg a ,0” gombot a ,PBX
Transfer” (PBX atadas) funkcio végrehajtasahoz.

Kieg. néve?

Eagybetﬁk = *
MENTES [ TORLES

Szam?

MENTES [ TORLES

PBX Atadas
F*70

HOZZARD | opcid

Yilat & 118
00:00:15

Hangerd: 4

Y& & 1@
Opcid:

0.PBX Atadas
#.Telefonkényv

Megjegyzés:
1.
PBX rendszerhez csatlakozik,

,#.Phonebook” Iathaté az [JR®I[® meniiben.

rendszerek sajatossagai miatt.

Ez a kiegészitd hivas akkor hasznos, ha az EP800H bazisallomas
2. ha nem programozott kiegészité hivast a rendszerbe, csak a

3. El6fordulhat, hogy az EP800H programozhaté kiegészitd hivasa
nem mikoddik minden PBX vagy kukcsos telefonrendszerrel a




Hivofél azonosito

b. Hivasnaplé torlése: Opcié:

1. Erdeklédjon helyi telefontarsasaganal, ha erre a funkciéra kivan eléfizetni. (1) Nyomja meg a W (Jobb) szoftveres Térlés

A telefonrendszer fogadja és megjeleniti a helyi telefontarsasag altal gombot, majd a (Bal) szoftveres gombot

kozvetitett hivofél azonositd informaciét. Az informacioé tartalmazhatja a a torlend6 elem megerdsitéséhez.

hivofél telefonszamat, nevét, a datumot és az idépontot. A készilék .

legfeljebb 50 hivofél azonositott hivast tud tarolni. c. Osszes torlése: Opcié:

(1) Nyomja meg a (Jobb) szoftveres Osszes toérlése

2. A kijelzb els6 soran a hivas datuma és idépontja lathatd, amelyet a gombot, majd amn szoftveres gombot

masodik sorban a név, majd a harmadik sorban a telefonszam kévet. Az az Osszes torlend6 hivofél azonositd bejegyzés

olvasatlan bejegyzés elsé kijelzsett sora elején a ,NEW” (Uj) sz6veg megerdsitéséhez.

lathato.

Hivoéfél azonosito hivasa
3. Hivasbejegyzés megtekintésekor a telefonszam tarcsazhato, tarolhaté a

1. Nyomja meg a gombot a Hivasnaplé megnyitasahoz,
telefonkdnyvben vagy t6rolheté onnan. d

majd a vagy gomb segitségével gérgesse a
Hivasnaplé megtekintése hivasnaplét.
T A hivasnaplé megtekintéséhez nyomja meg a [;] 01/04 08:20P UJ 9
gombot, hogy megnyissa a hivasnaplot. 222?334 "Ha megtalalta a kivant hivofél azonositét, nyomja meg a %

Nyomja meg a vagy gombot a szamok és
nevek gorgetésehez, ha lathatok.

gombot a szam tarcsazasahoz.

2. Nyomja meg az [SJ®J[® (Jobb) szoftveres gombot, Opcié:
majd a vagy gomb segitségével Mentés

valaszthat a mentés, torlés és dsszes tdrlése elemek
ozl
a. Hivasnaplé mentése:
(1) Nyomja meg a (Jobbi szoftveres Név?
gombot, majd a vagy gomb Johnson_

’ , , ;. . ’ ;. (i = %
segltsegevel vélassza ki a kivant nevet, és a Nagybetik

gomb segitségével szerkesze meg a
nevet.
Ezutan nyomja meg a (bal)
szoftveres gombot a név mentéséhez.
2 A vagy gomb segitségével keresse |Szam?
meg a szamot, majd nyomja meg a 4231234_
gombot a szam szerkesztéséhez.
Ezutan nyomja meg a (bal)
szoftveres gombot a szam mentéséhez.
(3) A fenti eljarassal megtortént a hivasnaplo
mentése a telefonkdnyvbe.

~43~ ~44~



Tobb bazis beallitas

A ,Multi-Base” (Tébb bazis) bedllitas lehetévé teszi a lefedettség vagy a
vonalszam bévitését. Ha 2., 3. vagy 4. bazisallomast ad hozza, az 1.
bazisallomasra regisztralt egyik kézibeszélé (azaz 11-es azonositoval
rendelkezd kézibeszéld) segitségével kdvesse az alabbi eljarast:

1. Nyomja meg a [JI=N[§] (Jobb) szoftveres gombot, majd Regisztralas
a ,7’-es gombot, hogy regisztraciés médba Iépjen. 3.Tébb-Bazis

2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a bazisallomas PAGE [ - bedllitésa }
gombjat harom masodpercig, amire a bazisallomas BS #1
révid hangjelzést fog adni (a bazisallomas
Hasznalatban LED-je is villogni fog).

3. Nyomja meg a ,3"-as szamu gombot a kézibeszéldn,
hogy belépjen a Multi-Base beallitds modba.

4. Vélassza az 1-es bazisallomast

5. Ismételje meg a fenti 1-4. I1épést a 2., 3. vagy 4.
bazisallomas hozzaadasahoz.

Megjegyzés: az 1. bazisallomas azonositéja ,10”, a 2.
bazisallomasé ,20”, a 3. bazisallomasé
»30”, a 4. bazisallomasé pedig ,40”.

Megjegyzés:

1. A ,Multi-Base” kezdeti beallitasa soran el6szor az 1. bazisallomast
kell kivalasztani, majd a fenti Iépések segitségével a 2., 3. vagy 4.
bazisallomast.

2. A szinkronizalas érdekében valamennyi kézibeszél6t ujbol
regisztralni kell egynél tébb bazisallomas hasznalata esetén. Azaz
az 1x azonositoval rendelkezé els6 kézibeszélbt az 1.
bazisallomassal kell regisztraltatni, a tobbit pedig rendre a 2., 3.
vagy 4. bazisallomassal.

3. A fenti eljaras befejeztével a ,Multi-Base” beallitas elkészlilt.

Hivaskezelo

A ,Call Manager” (Hivaskezel8) funkcio két lehetéséget kinal:

1. Az egyik esetben a kézibeszéld bejévd vagy kimend hivasokra van
beallitva (kétiranyu, intercom, kézvetités és atadott hivasok
engedélyezettek). Ez a lehetéség az 1-4. bazisallomason valaszthato.
Megjegyzés: a ,Call Manager” elem letiltott Multi-Base funkcié mellett el
van rejtve.

2. A masik lehet6ségnél a kézibeszél6t ugy allitjak be, hogy az elérhet6
bazisallomasokat automatikusan vagy manualisan érje el.

Az 1. lehetéség esetében (Subscribe BS):

1. Nyomja meg a [J]aN[§] (Jobb) szoftveres gombot, HivasbeAllitasok:
majd a [f}-es gombot, hogy hivasbeallitisok médba | 6.xivaskezels
Iépjen.

Nyomja meg a ,6"-0s gobmot a Call Manager
kivalasztasahoz.

Megjegyzés: a ,Call Manager” elem csak akkor
elérhet6 vagy valaszthatd, ha a Multi-Base funkcio
engedélyezett.

2. Nyomja meg az [fl}-es gombot a Subscribe BS
beallitasahoz.
Megjegyzés: ha a Subscribe BS almentjébe Iép, az
LCD-n a mar bejegyzett, elérhetd bazisallomasok
lathatok.

Hivaskezeld i
1.Eléfizetett BS

3. Nyomja meg a vagy gombot a kivant bazisallomas (1-4.)
kivalasztasahoz, majd nyomja meg a CHANGE (Bal) szoftveres gombot
a Subscribe BS BE/KI kapcsolasahoz.

4. Ha a Subscribe BS beallitasa ON (Be), a kézibeszélb képes elérni a
kivant bazisallomas vonalat, igy a kézibeszélé képes kimend hivast
inditani vagy bejové hivast fogadni a kivant bazisallomason keresztiil.
Ezzel ellentétben, ha a Subscribe BS beallitasa OFF (Ki), a kézibeszél6
nem képes elérni a kivant bazisallomas vonalat, igy a kézibeszélé nem
képes kimend hivast inditani vagy bejovd hivast fogadni a kivant
bazisallomason keresztul.

A 2. lehetéség esetében (BS Selection):



1. Nyomja meg a [JI=N[§ (Jobb) szoftveres gombot, majd Hivasbeallitas: |
a [i3-es gombot, hogy hivasbeallitdsok médba Iépjen. 6 .Hivaskezeld
Nyomja meg a ,6"-0s gobmot a Call Manager

kivalasztasahoz.

2. Ny(,)njjja meg a »2"-es gombot a BS Selection Hivasbeallitas |
beallitasahoz. 2 BS Selection

Megjegyzés: az alapértelmezett bealiltas ,OFF” (Ki).

3. Nyomja meg a [JJe]sJéRIl] (Bal) szoftveres gombot a BS Selection
(Baziséllomas valasztas) BE/KI kapcsolasahoz.
Megjegyzés: Ha a BS Selection (Bazisallomas

valasztas) beallitdsa "ON" (Be), a gomb
megnyomasara, az LCD-n az elérhetd bazisallomasok
(Vonalak) lathatok, azaz 1, 2, 3, 4. Nyomja meg a “1”-as
szamu gombot, amire az 1. bazisallomason kap vonalat.

Megjegyzés: Ha egyetlen bazisallomast hasznal, akkor nincs ,,Call
Manager” beallitas a ,,Call Settings” meniiben.

Vizualis Uizenetjelzé (VMWI)

A VMWI tamogatja a telefonvonalon fogadott FSK Uzenetek hasznalatat.
Uzenetjelz6 ikont jelenit meg a kézibeszélén és a bazisallomason villogni fog
a HANGUZENET LED.

Megjegyzés:

1. Ehhez a telefontarsasagnal hangpostafiok eléfizetés sziikséges.

2. Ha a kézibeszél6n annak ellenére lathaté az ikon, hogy meghallgatta az 6sszes
Uzenetét, kapcsolja ki az ikont a kézibeszéld ,Caller ID” gombjanak
megnyomasaval és lenyomva tartasaval.

Mikrofon-hangero beallitasa

Ha a kézibeszél6t mas munkahelyen vagy kérnyezetben hasznalja, a tavoli
végen elérhet6 jobb hangmindség érdekében beallithatja a kézibeszéld
mikrofonjanak hangerejét.
a. Nyomjameg a m (Jobb) szoftveres gombot, mikbzben a
kézibeszélb készenléti médban van.
b. Nyomja meg az ,5"-0s (Telefon beallitasok) gombot, majd az ,1”-es
gombot, hogy belépjen a ,Mic. Gain” (Mikrofon hangerd) mentibe.

C A vagy gomb segitségével valassza a ,Standard”
(Normal), ,Medium” (Kézepes) vagy ,Low” (Alacsony) lehet6séget.

d. Ha a kézibeszél6t csendes kérnyezetben, pl. irodaban vagy
tanacsteremben hasznalja, javasoljuk a ,Standard” (Normal)
beallitas hasznalatat.

Ha a kézibeszél6t zajos kdrnyezetben, pl. gyaran vagy szabad
térben hasznalja, javasoljuk a ,medium” (Kézepes) vagy ,Low”
(Alacsony) beallitas hasznalatat.

Headset csengetés bedllitasa

Headset hasznalatakor, annak érdekében hogy elkerilje a nem fogadott
hivasokat, amiatt hogy a csengés a headset hangszoéréjan szélal meg,
kivalaszthatja, hogy a csengetés a készibeszélé hangszoérojabol vagy a
headset hangszorojabdl szélaljon meg.

a. Nyomjameg a (Jobb) szoftveres gombot, mikbzben a
kézibeszélb készenléti médban van.

b. Nyomja meg az ,5"-0s (Telefon beallitasok) gombot, majd az ,9”-es
gombot, hogy belépjen a ,Headset Ring” (Headset csengetés)
menibe.

c. Az ,On” (Be) lehet8ség valasztasaval a csengetést a headset
fulhallgatoja bocsatja ki. Az ,Off” (Ki) lehet6ség valasztasaval
pedig a csengetést a készibeszélé hangszordja szoélaltatja meg.

Babafigyel6

Barmely készibeszél6t beallithatja mint ,baba késziilék” kisbaba vagy id6s
személy mozgasanak megfigyeléséhez.

A babafigyel6 méd engedélyezése utan a ,baba késziilék” automatikusan
megfigyel6 modba 1ép a kétiranyu intercomon keresztil.

Példaul, ha az ,A” készibeszél6 a ,baba készulék”, amikor intercom hivast
intéz a ,B” készibeszélbrél, az ,A” készibeszél6 csengés nélkul
automatikusan megfigyelé médba lép; Ezenkivill az ,A” készibeszéld kordli
mozgas hallhato lesz a ,B” készibeszéldn keresztiil.

a. Nyomja meg a (Jobb) szoftveres gombot, mikézben a
kézibeszélb készenléti médban van.
b. Nyomja meg a ,4”-es (Hivas beallitdsok) gombot, majd az ,5"-6s
gombot, hogy belépjen a ,Baby Monitor” (Babafigyel6) menibe.
c. A ,CHANGE” gomb segitségével kapcsolja BE vagy Kl a funkciot
(Az alapértelmezett beallitas az OFF (Ki)).
Megjegyzés: annak érdekében, hogy megfigyelés kdzben ne zavarja a
megfigyelt személyt, a kézibeszélé nem valaszol a
bejové hivasokra, az intercom hivasok kivételével.
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. Nyomja meg a [JI=N[¥§] (Jobb) szoftveres gombot, hogy belépjen menii

maodba, mikozben a telefon készenléti médban van.

Megjegyzés: Megnyomijatja a [I] vagy gombot, majd a
(Bal) szoftveres gombot a menivalasztas megerdsitéséhez. Vagy nyomja
meg kodzvetlenll a szamjegyet a mentivalasztas megerdsitéséhez. Példaul
nyomja meg a (Jobb) szoftveres gombot, majd a [Bl-es és [[-es
gombot a Ring volume (Csengetési hangerd) elem kivalasztasahoz.

. Nyomja meg az [f}-es gombot a Billenty{izar kivalasztasahoz (lasd:

Billentylizar miikédése a _30. oldalon).

. Nyomja meg a [BJ-es gombot a telefonkdnyv tartalmanak hozzaadasahoz,

torléséhez, szerkesztéséhez és megtekintéséhez (lasd: Telefonkdnyv
utasitasai a _35. oldalon).

. Nyomja meg a -aiﬁombot a Hangbeallitasok elvégzéséhez:

a. Nyomja meg az
kivalasztasahoz:
A csengetési hangerd beallitasahoz két lehetéség all rendelkezésre:
Vonal (bejové hivashoz) és Intercom (Intercom hivashoz). Végezze el a
megfeleld beallitasokat.

Az egyes lehetéségek beallitasa soran hasznalja a [I] vagy
gombot a 6 lehetdség gorgetéséhez: ,Off” (Ki), ,Low” (Alacsony), ,Medium”
(Kozepes), ,High” (Magas), ,Vibrate” (Rezgés) és ,Vibrate & High”
(Rezgés és magas). Nyomja meg a hﬁ (Bal) szoftveres gombot a
kivalasztott elem mentéséhez. Alapértelmezett = Medium (K&zepes).

b. Nyomja meg a [J-es gombot a Csengéhang elem kivalasztasahoz:
A csengbhang beallitasahoz két lehet6ség all rendelkezésre: Vonal
(bejévd hivas csengbhangja) és Intercom (Intercom hivas csengetése).
Végezze el a meifelel()’ bedllitasokat.

-es gombot a Csengetés hangereje elem

A vagy omb segitségével gérgesse a 8 csengbhangot,
majd nyomja meg a w (Bal) szoftveres gombot a kivalasztott
elem mentéséhez. Alapértelmezett = 1.

c. Nyomja meg a [f}-as gombot a Gombnyomas hangereje elem

kivalasztasahoz:

Hasznalja a [I] vagy gombot a 4 lehet6ség gorgetéséhez: Off
(Ki), Low (Alacsony), Medium (Kozepes) és High (Magas). Nyomja meg
a (Bal) szoftveres gombot a kivalasztott elem mentéséhez.
Alapértelmezett = Medium (Kdzepes).

d. Nyomja meg a [f}-es gombot a Gombnyomas hangja elem

kivalasztasahoz:
Hasznalja a [I] vagy gombot a 4 lehet6ség gorgetéséhez: 1, 2,



3 és 4. Nyomja meg a YIXWXF4] (Bal) szoftveres gombot a kivalasztott
elem mentéséhez. Alapértelmezett = 1.

5. Nyomja meg a [f§-es gombot a Call Settings (Hivasbeallitasok) elem
valasztasahoz:
a. Nyomja meg az [f-es gombot a Tarcsazasi elétag beallitasahoz:

1 Nyomja meg a vagy gombot a tarcsazasi el6tag funkcio
be- vagy kikapcsolasahoz. Alapértelmezett = Off (Ki).

(2) Az ,On” (Be) lehetdség valasztasa esetén a kézibeszél6 kéri az
elétag megadasat, ami legfeljebb 14 szamjegybdl allhat.

3) A (Jobb) szoftveres gomb segitségével szerkessze az
elétagot.

(4) Nyomjameg a (Bal) szoftveres gombot a kivalasztott
elem megerGsitéshez.

(5) Ha ezt a funkciét bekapcsoljak, az LCD megjeleniti a ,Dial Prefix?
Yes or No” (Tarcsazasi elétag? Igen vagy Nem) Gizenetet minden
kimend hivas esetén a hivasnaplokbdl, telefonkdnyvbdl és tarcsaz
és kild tarcsazas esetén. Az aktualis el6tag is megjelenik.
Megjegyzés: az elétag automatikusan a tarcsazott szam elé kerdl,
ha megnyomjak a éﬂ (Bal) szoftveres gombot.

(6) Ez a funkcié hasznos lehet hozzaférési kdd, hivokartya, bankkartya
stb. hasznalata esetén.

. Nyomja meg a [JJ-es gombot csoport kivalasztasahoz (lasd:

Kézibeszélb csoport eléfizetés a 33. oldalon.

Nyomja meg a é—as gombot a Call Barring (Hivastiltas) elem

valasztasahoz: lasd a Hivastiltas mikddését a_38. oldalon.

. Nyomja meg a [f§-es gombot a Feature Call (Kiegészitd hivas)

beallitasahoz: lasd a Kiegészité hivas miikodését a 41. oldalon.

. Nyomja meg az [J-6s gombot a Baby Monitor (Babafigyeld)

beallitasahoz: lasd a Babafigyel miikodését az 47. oldalon.

Nyomja meg a [-os gombot a Call Manager (Hivaskezeld)

beallitasahoz: lasd a Hivaskezeld miikédését a 45 oldalon.

. Nyomja meg a [l-es gombot az Area Code (Teriiletkdd) beallitasahoz:

A terlletkdd beallitas lehet6vé teszi, hogy elétag nélkil tarcsazzon

helyi és orszagos hivast.

(1) Helyi tertletkdd beallitasa:

Nyomja meg a [J[EN[§-4-7-1 gombot a helyi teriiletkéd
beallitasahoz. Billentylizze be a helyi teriletkodot (3 szamjegy),
majd nyomja meg a m (Bal) szoftveres gombot a valasztas
megerdsitéséhez.

(2) Orszagkdd beallitasa:

Nyomja meg a [JJEN[§-4-7-2 gombot az orszagkod beallitdsahoz.
Billentylizze be a kodot (3 szamjegy(), majd nyomja meg a
(Bal) szoftveres gombot a valasztads megerdsitéséhez.

6. Nyomija meg az [J-6s gombot a Phone Settings (Telefon beallitasok) elem
valasztdsahoz:

a.

b.

Nyomja meg az [fll-es gombot a Mic Gain (Mikrofon hangeré)
beallitasahoz: 1asd a Mikrofon hangeré miik6dését az 46. oldalon.
Nyomja meg a [B-es gombot az Any Key TALK (Beszélgetés barmely
billentyli megnyomasara) elem beéliltasahoz:

Nyomja meg a (Bal) szoftveres gombot az ,On” (Be) vagy
,LOff” (Ki) lehet6ség valasztasahoz.

Az alapértelmezett beallitas: ,Off” (Ki).

Megjegyzés: Ha a beallitasa ,on” (be) a bejové hivas fogadasahoz

nyomjon meg egy gombot (a és a 2 gomb
kivételével).
Nyomja meg a [f}-as gombot az LCD Contrast (LCD kontraszt)
beallitdsahoz:

(1) Hasznalja a vagy gombot az 1-8. lehetdség

gorgetéséhez. Az alapértelmezett érték a 6.
(2) Nyomja meg a (Bal) szoftveres gombot a kivalasztott
elem megergsitéshez.
Nyomja meg a [f}-es gombot az LCD Backlight (LCD hattérvilagitas)
beallitdsahoz:

(1) Hasznalja a vagy gombot az 1-3. lehetéség

gorgetéséhez (1. 8 masodperc, 2. Be, 3. Ki). Az alapértelmezett

érték ,8 seconds” (8 masodperc).
(2) Nyomja meg a Mlé!iiﬁ (Bal) szoftveres gombot a kivalasztott

elem megerésitéshez.
Nyomja meg az [J-6s gombot a Name Tag (Névcimke) beallitasahoz:
(1) Nyomjameg a m (Bal) szoftveres gombot az ,On” (Be)
vagy ,,Off’ (Ki) lehet6ség valasztasahoz. Az alapértelmezett

beallitas: ,Off” (Ki).
(2) Nyomja meg a (Bal) szoftveres gombot a kivalasztott

elem megerésitéshez.

Megjegyzés: Ha a beallitasa ,On” (Be), a kézibeszéld 6sszerendeli a
hivofél azonositot a telefonykdnyv bejegyzésekkel. Ha
Osszerendelték 6ket, az LCD kijelzén a név vagy becenév
jelenik meg a hivéfél azonosité helyett (ehhez a helyi
telefontarsasag hivasvarakoztatas hivofél azonositassal
szolgaltatasa sziikséges).

Nyomja meg a [J-os iombot a Language (Nyelv) elem beallitdsahoz:

(1) A vagy gomb segitségével gorgessen végig az

opciokon (Angol, spanyol, francia, olasz, német, holland, lengyel,
cseh, magyar, roman, torok).
Az alap rtelmezett nyelv az "English" (angol).

(2) Nyomja meg a m (Bal) szoftveres gombot a kivalasztott

elem megerésitéshez.



g. Nyomja meg a [f-es gombot a Custom Name (Egyedi név)

beallitasdhoz:
(1) A karaktereket a Telefonkdnyv szakaszban talalhaté
Karaktertablazat szerint billentylizze be.

(2) A vagy segitségével mozgassa a kurzort hatra vagy
elére a beszurashoz (a kurzortdl balra) vagy térléshez (a kurzor
feletti karaktert, vagy a kurzor bal oldalan Iévd karaktert, ha a
kurzor a legutolsé karaktertél jobbra esik).

(3) Nyomja meg a (Bal) szoftveres gombot a beallitas
megerdsitéséhez.

Megjegyzés: Az egyedi név megadasat kdvetéen az LCD-n a készenléti

maodban lathatéd tidvozlés a megadottnak megfelel6en jelenik meg.

Az alapértelmezett Gdvozlet az ,EP800H”.

. Nyomja meg a [f-as gombot a jelszé6 modositasahoz:

(1) Billentylizze be a kézibeszél6 eredeti jelszavat (4 szamjegyi), majd
nyomja meg az [JQ (Bal) szoftveres gombot, ha a meniiben
tartézkodik.

(2) Billentylizze be az Uj jelszét (4 szamjegy(i), majd nyomja meg a
m (Bal) szoftveres gombot az Uj jelsz6 megerdsitésehez.

Nyomja meg a [g}-es gombot a Headset Ring (Headset csengetés)

elem beallitasahoz: 1asd a headset csengetés mikddését az 47.

oldalon.

(2) Nyomja meg a (Bal) szoftveres gombot a kivalasztott

elem megerésitéshez.

Megjegyzés: Az alapértelmezett bedllitds (600 ms) a terlletek
tobbségében mikddik. E bedllithsok modositasa
mikodésképtelenné teheti a Flash gombot. Csak akkor
modositsa, ha biztos az U érték mikodését illetéen.

c. Nyomja meg a [fJ-as gombot az Assign Next HS (Kov. kézibeszéld
hozzarendelése) elem beallitasahoz

(1) Billentylizze be a kézibeszélé két szamjegyl azonositédjat, majd

nyomja meg az [8J4 (Bal) szoftveres gombot.

(2) Ha uj kézibeszél6t regisztralnak, a bazisallomas a kézibeszél6hoz a

korabban hozzarendelt kézibeszél6 azonositét rendeli.
d. Nyomja meg a [f§-es gombot a Clear HS (Kézibesz&ld torlése) elem
beéllitdsahoz

(1) Billentylizze be a kézibeszél6 két szamjegyl azonositojat, majd

nyomja meg az [@J4 (Bal) szoftveres gombot.

(2) A bazisallomas ezzel torli a kézibeszélé azonositot a rendszerbél.

e. Nyomja meg az [-6s gombot a PIN-kéd modositasahoz:
(1) Billentylizze be az Uj bazisallomas PIN-kédot, majd nyomja meg az
(Bal) szoftveres gombot.

Megjegyzés: Az alapértelmezett bazisallomas PIN-kod a ,,0000”.

f. Nyomja meg a [fJ-os gombot az Auto Hang Up (Automata bontas)
beallitasahoz:

(1) Nyomja meg a (Bal) szoftveres gombot az ,On” (Be)

7. Nyomja meg a [-os gombot a Base Settings (Bazisallomas beallitasok)

elem beallitasahoz:

Ebben a meniiben elébb meg kell adnia a bazisallomas PIN-kédjat (4

szamjegy).

Megjegyzés: a PIN-kdd a Base Settings (Bazisallomas beallitasai) elem

médositdsahoz vald. Az alapértelmezett jelsz6 a ,0000”.

a. Nyomja meg az [f}-es gombot a DTMF Duration (DTMF idétartam)
beallitasahoz.

vagy ,Off’ (Ki) lehet6ség valasztasahoz. A
Megjegyzés: ha a beallitasa ,on” (be), az EP800H automatikusan
bontja a hivast, amikor a tavoli vég befejezte a hivast. A
funkcié mikddése azonban attdl fligg, hogy kild-e
Lfarcsahang vagy foglalt hang” jelet a PBX vagy PSTN,
miutan befejezték a hivast.

. Nyomja meg a lll es gombot a Set Time (Id6 beallitasa) elem

beallitasahoz a DTMF hivéfél azonosité tamogatatasahoz:

(1) Nyomja meg a [YIENII=R (Bal) szoftveres gombot a beéllitott Date
(Datum) és Time (Id6) elemek kivalasztasahoz és megerdsitéséhez
(lasd az 1d6 beallitasa mikddését a 19. oldalon).

(1) Adja meg a DTMF idétartamot (90-200 ms), majd nyomja meg az
@ﬁ (Bal) szoftveres gombot a beallitds megerésitéséhez. Az
alapértelmezett értéek 100 ms.

Megjegyzés: kérdezze meg a keresked6t, miel6tt médositana. Ha az

idétartam nem egyezik a PSTN vagy PBX bedllitdsaval, hibasan

mikddhet.
b. Nyomja meg a [lJ-es gombot a flash gomb idézités elem
kivalasztasahoz. Az alapértelmezett érték 600 ms.

8. Nyomja meg a [l-es gombot a kézibeszéld regisztralasahoz, a regisztralas
visszavonasahoz és a Multi-Base funkcid beallitasahoz: l1asd a
Kézibeszél6 mikddését a _32. oldalon, a Multi-base beallitast pedig a 44.

oldalon.

(1) Hasznaljaa A vagy E gomb segitségével gérgessen végig

az opciokon (Angol, spanyol, francia, olasz, német, holland, 9. Nyomja meg a [fJ as gombot a Menu Display (Mentikijelzés) bealiltasahoz:

lengyel, cseh, magyar, roman, torok).gombot az 1-9. lehetdseég (100 A meniik elrejtheték, nehogy méas kézibeszél6 felhasznalok hibas

900ms) gorgetéséhez. Vagy nyomja meg kézvetlendl a beallitasokat végezzenek a Call Settings (Hivasbeallitasok) (MENU-4),
szamgombokat (1-9).
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Phone Settings (Telefon beallitasok) (MENU-5) és Base Settings Targymutatoé
(Bazisallomas beallitasok) (MENU-6) mentkben.

Megjegyzés: a menikijelzés megnyitasahoz jelszé6 megadasara van e« A
szukség. A kézibeszélb (kagyld) hangerejenék beallitasa, 29
a. Nyomja meg az [fll-es gombot a Call Settings (Hivasbeallitasok) menti A kézibeszél6 és toltd Uzembe helyezése, 22
elrejtéséhez vagy megjelenitésehez. A kézibeszélé kihangositott hangerejenék beallitasa, 29
(1) Nyomja meg a m (Bal) szoftveres gombot az ,On” (Be) Akkumulator téltésszintje, 12
vagy ,Off” (Ki) lehet8ség valasztasahoz. Altalanos biztonsagi utasitasok, 4
b. Nyomja meg a 4-es gombot a Phone Settings (Telefon beallitasok) Aramkimaradas, 5
menu elrejtéséhez vagy megjelenitéséhez. Az akkumulator feltdltése és cseréje, 31
(1) Nyomja meg a MM (Bal) szoftveres gombot az ,On” (Be)
vagy ,,Off’ (Ki) lehet6ség valasztasahoz. e B
c. Nyomja meg a [fJ-as gombot a Base Settings (Bazisallomas Béazisallomas PIN-kod, 18, 19, 53
beallitasok) menu elrejtéséhez vagy megjelenitéséhez. Bazisallomas valasztasa, 47
(1) Nyomja meg a m (Bal) szoftveres gombot az ,On” (Be) Bazisallomas, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 25, 26, 32, 33, 34, 40,
vagy ,Off” (Ki) lehet8ség valasztasahoz. 41,42, 45, 46
d. Nyomja meg a [g§-es gombot a Multi-base Settings (Tébb bazis Bejovd hivas tiltasa, 40
beallitasok) menu elrejtéséhez vagy megjelenitéséhez. Beszélgetés mad, 31, 42
(1) Nyomja meg a Mém (Bal) szoftveres gombot az ,On” (Be) Billentytihang, 16,
vagy ,,Off’ (Ki) lehet6ség valasztasahoz. Billenty(lzar, 30, 50

Biztonsagi utasitasoks, 4
Megjegyzés: Az ,On” (Be) valasztasaval a menu lathaté lesz a kijelzén.

Az ,Off" (Ki) valasztasaval a meni el lesz rejtve. e C
Csoport azonosito, 26, 34, 38
Csoport beallitasa, 17, 33
Csoportvalasztas, 33

D

DND, 14

DTMF hangjelzés, 17
DTMF idétartam, 17, 53

 E

Elektromos aramdités, 6

e F

Figyelmeztet6 Gzenet, 21
Flash, 13, 17, 42, 47, 53

e G

Gombnyomas hangerd, 50
Gyorstarcsazas, 25

- H
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Hallékésziilék, 4

Headset csengetés beallitasa, 48

Hivas folyamatban, 12

Hivas tartasa, 29

Hivasbeallitasok, 15, 17, 46, 47, 48, 51, 54
Hivaskezeld, 46, 51

Hivasnaplo megtekintése, 13, 43
Hivasnaplo, 14, 15, 43, 51

Hivastartas, 16

Hivastiltas, 15, 17, 39, 51
Hivasvarakoztatas hivofél azonositassal, 14, 52
Hivasvarakoztatas, 14

Hivofél azonosito, 14, 19, 27, 43, 44, 52, 54

e |

Id6 beallitasa, 19

Id6zits, 16

Intercom hivas fogadasa, 28

e K

Készenléti mod, 13, 16, 47, 48, 50, 53
Készulék ellenérzdlista, 10

Két szamjegyl kézibeszél§ azonositd, 12
Kétiranyu intercom, 19

Kétiranyu/Intercom hivas kezdeményezése, 25
Kézibeszéld azonositd, 12, 14, 16, 18, 23, 26, 27, 32, 34, 45,
Kézibeszél6 csoport regisztralasa, 26, 33
Kézibeszéld jellemzék, 12, 14

Kézibeszélb regisztralasa, 32, 54

Kézibeszél6 toltdnyilas, 21
Kézibeszél6-kézibeszéld hivas, 26

Kiegészit6 hivas, 16, 41, 51

Kihangositas, 13, 26, 27

Kimend hivas tiltasa, 39

Kdzvetités egyedi kézibeszélbre, 27
Kdzvetités kézibeszeél6k csoportjara, 26
Kdzvetités minden kézibeszél6re, 26
Kozvetités, 13, 17, 26, 40, 46

e L
Litium-lon (Li-lon), 7, 10

e M
Memobria, 23

MenlU maéd, 23, 50
Menukijelzés, 17, 54
Mikrofon-hangeré beallitéasa, 47
Muszaki adatok, 60

* N

Ne zavarjanak (Néma csengetés), 14, 30
NEMA, 14, 15, 28, 30, 52

Némitas, 16, 30

Névcimkézés, 14

e P

Page, 32, 33, 45

PIN-kéd médositasa, 54
Programozhato flash, 17
Programozhaté kiegészit6 hivas, 41

* R

REG, 32

Regisztraciéo mod, 32, 33
Regisztracio torlése, 33
Regisztracio, 33

REN, 8

RSSI, 12

e S
Soron kovetkez6 kézibeszélé azonositdé hozzarendelése, 18
Szivritmus-szabalyozo, 4

e T

Telefon bedllitasok, 16, 19, 47, 48, 52, 54
Telefonhivas fogadasa, 27

Telefonhivas kezdeményezése, 25
Telefonkdnyv, 13, 15, 35, 41, 43, 50, 51
Tébb kézibeszéld regisztracidja, 14

Tolt6 jellemz6i, 21

Transzformator, 22

e U
Ujratarcsazas, 14, 27

eV

Vészhelyzet, 4
Vizualis Gzenetjelz6, 47



Miiszaki adatok

Elektromos specifikaciok

Bazisallomas

Hordozhato kézibeszéld

Frekvencia 863-865 MHz 863-865 MHz
Radiofrekvencias kimendé Csucs: 8 dBm Csucs: 7 dBm
teljesitmény Atlagos: 5 dBm Atlagos: 5 dBm
Csatornatavolsag 50 kHz 50 kHz
Csatornak szama 38 38
Modulacié GMSK GMSK
TDD kerethosszisag 10 ms 10 ms
Rések szama/Keret 2 2

Vevokészilék

<-116dBm (@ BER 107?)

<-116dBm (@ BER 102

érzékenysége

Antennanyereség 2 dBi 1%?\/?39:125'5(1%?'

Antennacsatlakozé TNC Sajat

Telefon csatolofelllet RJ11 x 2 NA

Csatorna kédolasa 2 sebességl konvolucios | 2 sebességl konvolucios +
+ CRC CRC

Adatatviteli sebesség 42,667 kbps 42,667 kbps

Beszédkodolas

8 kbps G.729A

8 kbps G.729A

Feljhasznaldi adatatviteli
sebesség

32 kbps duplex

32 kbps duplex

Duplex Id6osztasos duplex (TDD) Id6osztasos duplex (TDD)

Tobb elérés FDMA FDMA

Re,ndszerazonosnok 65536 65,536

szama

Csengetésijel 20-50 Hz, 12-90 Vrms NA

Visszahivés-kérés ideje . NA
programozhaté

3,7 V/1100mAh Li-lon

Aramforras AC/DC 12V/1A adapter .
akkumulator
i NA 550mA
Toéltéaram (550/850 mA asztali toIté
esetében)
Feltdltés ideje NA 3 6ra

Megfelel6ség

EN 301 357-2 (RF)

EN 301 357-2 (RF)

EN 301 489 (EMC)

EN 301 489 (EMC)

EN 60950 (Biztonsag)

EN 60950 (Biztonsag)

EN 50371 (RF biztonsag)

Uzemi hémérséklet

0-50°C

-10-60°C

Megjegyzés:

1. NA = Nem alkalmazhato.
2. A gyarté fenntartja a jogot, hogy elézetes értesités nélkil modositsa a
konstrukciot vagy miiszaki adatot.
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Regolazione del volume della voce del
VIVavoce telefoniCO ... ...coouveeee e 30
Per mettere una chiamata in attesa .............cococovvveiiinnnnnnn 31
MU e 31
Non disturbare (suoneria silenziosa)...........cccccceeeeeeeeeiinee. 32
BlOCCO taSti....ccueeiieeee e 32
Ricarica e sostituzione della batteria..............ccoceeviiieinil. 32

Operazioni avanzate............cccoooveuviiieiiiiiicee e 34



Registrazione del telefono.............ooouviiiiiiiii 34 Istruzioni per la sicurezza

Registrazione del telefono sul gruppo.......cccceeeeeveiieeeennnnn. 35
Trasferimento chiamata ... 36 Richiamata: i/ .telef.ono wirelgsg offre la liberta © la ﬂessibilitfé di s?are in
Rubri 37 contatto con gli altri mentre ci si sposta. Tuttavia, quando si usa il
U rICa...: ........................................................................... telefono, e‘ necessarlo Segulre /e IStI'UZIOr'II per /a SICureZZa per ev,tare
Blocco chiamate..........coueiieiiii e 41 rischi di incendio, scosse elettriche, lesioni personali e danni materiali.
Chiamata funzione programmabile ................cccooeevvvriinnnnns 44
ID chiamante..........ouuiiiiiiii e 45 L . .
Impostazione base Multipla................coovevveeeeceeceeeeeeeae, 47 Istruzioni generali per la sicurezza
Gestione chiamate ..........ccooooviiiiii i, 48 o . : o
. g . L 1. Quando si utilizza il telefono wireless, garantire la propria sicurezza e
VMWI (indicatore di messaggio visivo in attesa)................ 49 quella degli altri:
Regolazione del guadagno del telefono......................c. 49 , L : o
R lazi I . lef a. Controllare sempre il luogo in cui si cammina o ci si trova.
Belggo Slzmpte della suoneria telefono .............cvveeeiieenn, 28 b. Non consentire che una chiamata possa distrarre dal lavoro in
ADY IVIONITOL .. sicurezza.
Indice analitiCo.............eiiiiiiii e, 58 2. In caso di emergenza:
Specifiche tecniche.............coooiiiiiiiiiiiicc e, 61 a. In caso di emergenza, digitare il numero di telefono di emergenza.

Ricordare: se ci si trova in una zona in cui il telefono non riceve un
segnale nitido dalla centralina, & estremamente improbabile che la
chiamata venga effettuata. Individuare il telefono fisso piu vicino o
altri dispositivi di comunicazione per richiedere aiuto.

b. Le chiamate di emergenza potrebbero non fornire automaticamente
al personale di emergenza il proprio nome, numero di telefono e
posizione.

3. Awviso per coloro che indossano apparecchi acustici: il presente telefono
€ compatibile con apparecchi acustici induttivi.

4. Avviso per i portatori di pace-maker: sebbene possano verificarsi
interferenze sui pace-maker impiantati quando si utilizza il telefono
wireless da troppo vicino, “esse non creano problemi significativi ai
portatori di pace-maker”. Tuttavia, finché non si hanno ulteriori
informazioni, si consiglia ai portatori di pace-maker di adottare tutte le
precauzioni durante 'uso o il trasporto del telefono wireless al fine di
garantire una distanza adeguata tra il telefono e il pace-maker. Non
trasportare il telefono in un taschino. Se per qualche motivo si sospetta
la presenza di interferenze, spegnere immediatamente il telefono.



Istruzioni relative alla sicurezza del prodotto

10.

11.

Leggere e comprendere tutte le istruzioni.

Attenersi a tutte le avvertenze ed istruzioni, comprese quelle riportate sul
prodotto.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dal produttore
possono annullare la garanzia e 'autorizzazione CE all'uso
dell'apparecchio. Utilizzare solo accessori forniti dal produttore.

Non utilizzare il telefono in prossimita di acqua. Non versare alcun tipo
di liquido su questo prodotto.

Scollegare il prodotto dalla presa telefonica a muro e dalla presa di rete
prima della pulizia. Non utilizzare detergenti liquidi o spray. Per la
pulizia utilizzare un panno umido.

Non collocare questo prodotto su un carrello, supporto o tavolo instabile.
Il prodotto potrebbe cadere e causare lesioni personali oppure danni al
prodotto o materiali.

Interruzioni di alimentazione: In caso di interruzione di alimentazione, il
caricatore del telefono non ricarica la batteria e la centralina non
consente di effettuare o ricevere chiamate. Sia il caricatore che la
centralina richiedono elettricita per il funzionamento. Durante le
interruzioni di alimentazione, & necessario avere a disposizione un
telefono che non richieda elettricita o un gruppo di continuita.

Le fessure o le aperture nella struttura del prodotto sono fornite per la
ventilazione. Queste aperture non devono essere bloccate o coperte.
Evitare di posizionare il prodotto su un letto, un tappeto o altre superfici
simili in quanto si potrebbero bloccare tali aperture. Questo prodotto non
deve mai essere collocato in prossimita o sopra radiatori o diffusori di
aria calda e non deve mai essere installato in strutture ad incasso, a
meno che non venga assicurata una ventilazione sufficiente.

Non inserire oggetti di alcun tipo attraverso le fessure/aperture della
struttura di questo prodotto poiché potrebbero danneggiare il prodotto,
entrare in contatto con punti in cui sono presenti tensioni pericolose o
mandare in cortocircuito delle parti, causando incendi, scosse elettriche
o lesioni.

Questo prodotto deve essere fatto funzionare solo con il tipo di fonte di
alimentazione specificato sull'etichetta. Se non si conosce il tipo di
alimentazione domestica di cui si dispone, consultare il rivenditore o il
fornitore locale di energia.

Non sovraccaricare le prese di rete e i cavi di prolunga per evitare il
rischio di incendi o scosse elettriche.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

Non smontare questo prodotto al fine di evitare scosse elettriche o
bruciature. In caso di manutenzione o riparazione, inviare questo
prodotto ad un centro di assistenza autorizzato. Chiamare il servizio di
assistenza per conoscere i centri piu vicini. L’apertura o la rimozione
delle coperture potrebbe esporre a voltaggi pericolosi, correnti elettriche
o altri rischi. Il rimontaggio incorretto del prodotto potrebbe causare
scosse elettriche durante il successivo uso dello stesso.

Evitare di utilizzare il prodotto durante i temporali. Vi & il rischio di
ricevere una scossa elettrica provocata da un fulmine.

Non posizionare il prodotto in luoghi in cui le persone possano
calperstarlo, inciampare o cadere su di esso.

Non collocare oggetti conduttivi sopra o accanto all'antenna.

Non adoperare il prodotto per denunciare una perdita di gas in prossimita
della perdita.

Non installare la centralina o il caricatore accanto a forni a microonde,
televisori, diffusori o altri apparecchi elettrici. Tali dispositivi potrebbero
causare interferenze al prodotto o riceverne da esso.

Scollegare la centralina o I'adattatore del caricato dalla presa di rete e
consultare un centro di assistenza autorizzato nei seguenti casi:

a. Del liquido é stato versato nel prodotto.

b. Quando il cavo di alimentazione o la spina ¢ sfilacciata o
danneggiata.

c. Seil prodotto ¢ stato esposto a pioggia o acqua.

d. Se il prodotto non funziona in modo normale quando sono seguite le
istruzioni operative.

e. Se il prodotto ¢ stato fatto cadere oppure la sua struttura si &
danneggiata.

f. Se il prodotto offre prestazioni ridotte.



Istruzioni relative alla sicurezza della batteria

1.

Utilizzare solo batterie ricaricabili agli ioni di Litio e un caricatore
approvati dal produttore. Non utilizzare altri tipi di batterie ricaricabili o
non ricaricabili. Le batterie potrebbero andare in cortocircuito e il relativo
vano potrebbe risultare danneggiato, causando situazioni pericolose.

Osservare le istruzioni per la ricarica incluse in questo manuale nonché

le etichette e i contrassegni presenti nei vani del telefono e del caricatore.

Riciclare o smaltire adeguatamente la batteria. Non smaltire la batteria
nel fuoco, in quanto potrebbe esplodere.

Non smaltire la batteria insieme ai rifiuti urbani. Verificare le leggi
comunali per le istruzioni sullo smaltimento.

Prestare estrema cautela nel maneggiare le batterie per evitare di
mandarle in cortocircuito con materiali quali anelli, braccialetti, chiavi,
coltelli e monete. La batteria o il materiale conduttivo potrebbe
surriscaldarsi e causare bruciature o incendi.

Non esporre le batterie a pioggia o neve.

Non aprire o mutilare la batteria. L'elettrolita rilasciato & corrosivo e
potrebbe causare lesioni a occhi o pelle. Se ingerito, I'elettrolita potrebbe
essere tossico.

Durante la carica, la batteria si riscalda. Questo fenomeno € normale e
non € pericoloso.

~T~

Informazioni sulle normative

EP800H q3

Il presente dispositivo & conforme alle normative CE. Il funzionamento &
soggetto alle seguenti due condizioni:
1) questo dispositivo non pud provocare interferenze dannose.
2) questo dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, incluse
le interferenze che possono provocare operazioni indesiderate.

Il presente telefono & conforme alle normative EN 301 357-2 (RF). EN 301 489
(EMC). EN 60950 (Sicurezza) e EN 50371 (Sicurezza RF).

I REN (numero di equivalenza della suoneria) & utile per determinare la quantita
di dispositivi che si possono collegare alla linea telefonica e che tutti i dispositivi
suonino quando si chiama il numero di telefono. Nella maggior parte delle zone,
ma non in tutte, la somma dei REN di tutti i dispositivi collegati ad una linea non
deve essere superiore a 5. Per accertarsi del numero di dispositivi collegabili alla
linea telefonica, & necessario rivolgersi alla propria compagnia telefonica per
conoscere il REN massimo nella propria zona.

Se l'apparecchiatura telefonica causa problemi alla rete, la compagnia telefonica
potrebbe richiedere di scollegare il telefono finché non si risolvono i problemi. In
tal caso, rivolgersi alla compagnia telefonica per conoscere i propri diritti.

La compagnia telefonica potrebbe modificare gli impianti, gli apparecchi, le
operazioni o le procedure che potrebbero compromettere il corretto
funzionamento del telefono. In tal caso, rivolgersi alla compagnia telefonica per
conoscere i propri diritti.

Il presente telefono potrebbe non essere usato con il servizio a monete fornito
dalla compagnia telefonica. La connessione alle linee duplex & soggetta alle
tariffe statali.

Il presente telefono ¢ stato testato e trovato conforme con i limiti per le normative
EN 301 357-2 (RF). EN 301 489 (EMC). EN 60950 (Sicurezza) e EN 50371
(Sicurezza RF). Questi limiti sono designati a fornire una protezione ragionevole
da interferenze dannose in un’installazione pubblica generale. Il funzionamento
di questi dispositivi potrebbe essere soggetto o causare interferenze da/a
televisori, videoregistratori, radio, computer o altri dispositivi elettronici presenti
nelle vicinanze. Per ridurre o eliminare tali interferenze, non collocare né
utilizzare il telefono in prossimita di altri dispositivi elettronici.



Tuttavia, non esiste la certezza che si possano evitare interferenze nel caso di

installazioni specifiche. Qualora il telefono dovesse provocare interferenze ai

dispositivi elettronici, soprattutto quando si spegne e si riaccende I'apparecchio,

si consiglia di eliminare l'interferenza in uno dei seguenti modi:

a. Siconsiglia di lasciare una distanza di 6,1 metri (20 piedi) tra I'apparecchio e
i dispositivi elettronici.

b. Collegare la centralina ad una presa di rete indipendente da quella utilizzata
dal dispositivo soggetto a interferenze. Per I'assistenza, consultare il
rivenditore o un elettricista esperto.

Elenco di controllo dell'apparecchio

In un pacchetto solo Telefono sono presenti i seguenti componenti:
Telefono x 1 (antenna installata)

Antenna telefono x 1 (lungo x1)

Batteria agli ioni di Litio 1700 mA x 1

Caricatore da tavolo x 1

Adattatore CA/CC caricatore x 1

Guida rapida

Manuale dell'utente

@ *e o0 oo

Accessori opzionali
a. Antenna telefono a guadagno elevato
b. Telefono
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lllustrazione del telefono

Antenna
Ricevitore
EnGenius
Display
Su/giu
A
Tasto —— —_ —_ Tasto
Trasmissione Tastofine
Chiamata/Flash /spegnimento
Chiamata interna
Tasto di chiamata
Microfono

~l~

Funzioni del telefono

Funzioni basiche del telefono

1. LCD (display a cristalli liquidi) a 4 linee
a. |l display LCD dispone di LED (diodi elettroluminiscenti) per la
retroilluminazione.
b. La1%linea di LCD & costituita da icone.
c. Spiegazione delle icone da sinistra a destra

(1) Livello RSSI (Receive Signal Strength (HQ2)B) @(BG)(6)(T)
Tl Indicator - Indicatore di lunghezza del EPS8OOH
segnale ricevuto)
Durante una chiamata, il numero di barre &
proporzionale all'intensita del segnale radio

ricevuto.
(2) Modalita di collegamento
21 (2.1) Chiamata in corso

(RISPONDERE/RIAGGANCIARE)
Il numero sul lato destro del simbolo del
telefono indica quale linea telefonica della
centralina ¢ attiva se Base multipla & attivo.
812 (2.2) Chiamata interna in corso
Indica se la modalita Interfono & attiva.
Indica I'ID del telefono con il quale si sta effettuando una chiamata
interna.
(3) Modalita di conversazione
) (3.1) Indicatore dell'altoparlante
Indica se l'altoparlante ¢ attivo.
(o (3.2) Modalita telefono
(4) Suono e indicazione
(4.1) Abilitare suoneria

&  (4.2) Disabilitare suoneria
@» (4.3) Modalita suoneria e vibrazione
(o) (4.4) Modalita vibrazione

™M (4.5) Indicatore di attesa messaggio

5) Disattivare PA

A Indica se la trasmissione in arrivo € disattivata.
(6) D telefono a due cifre

11 Visualizza I'ID telefono a due cifre.

(7) Carica della batteria
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Il numero di barre & proporzionale alla quantita di tempo restante
nella batteria.

d. La2%e 3%linea di LCD, ognuna con un massimo di 16 caratteri,
visualizzano stato, messaggio, selezioni del menu o caratteri
alfanumerici modificabili dall'utente.

e L'ultima linea visualizza i tasti sinistro e destro.

2. Suoneria

a. Suona in caso di chiamata in arrivo o chiamata interna.
b. Un avviso distintivo viene emesso per indicare vari eventi:

(1) Un segnale acustico: immissione tasto riuscita.

(2) Due segnali acustici: indica accensione/spegnimento.

(3) Trie segnali acustici: operazione non riuscita.

(4) 1 segnale acustico lungo-2 corti periodici (ogni minuto): avviso

batteria scarica. fuori range. chiamata in attesa
Nota: non verra emesso alcun segnale acustico per I'immissione tasto
non valida.

CHIAMATA/FLASH ()

a. Effettua una chiamata o una chiamata interna o risponde ad essa.

b. Invia un segnale Flash alla linea telefonica per recuperare il
segnale di linea al termine della chiamata o per eseguire la
funzione di chiamata in attesa fornita dalle compagnie telefoniche
locali durante una chiamata.

VIVAVOCE ()

Tenere premuto il tasto per oltre 2 secondi per attivare/disattivare il
vivavoce durante una chiamata in arrivo, in uscita o interna.

CHIAMATA INTERNA BIDIREZIONALE ()
a. Effettua una chiamata interna ad un altro telefono, ad un telefono
di gruppo (paging di gruppo) o a tutti i telefoni registrati.
b. Le chiamate interne sono digitali, bidirezionali simultanee e si
effettuano senza necessita della centralina.

TRASMISSIONE (Ks>)

a. Trasmissione bidirezionale non simultanea ai telefoni per annunci
immediati
b. Trasmissione bidirezionale non simultanea alle centraline

~13~

Nota: premere il tasto nell'angolo superiore sinistro del
telefono per attivare la funzione di trasmissione.

Tasti sinistro/destro ([B 6)

a. Selezionare un menu.

Tasti di scorrimento su ()/gil‘J ()
a. Scorrere i registri e le selezioni del menu.
b. Regolare il volume vocale del ricevitore in modalita di
conversazione.
C. Premere per visualizzare il registro chiamate in modalita
standby.
d. Premere per accedere alla rubrica in modalita standby.

Tasto FINE; accensione/spegnimento ()
a. Termina una chiamata.
b. Consente di uscire dal menu attuale e di salire di un livello.
c. Premere per 3 secondi per spegnere |'apparecchio.

Funzioni supplementari del telefono

1.

Registrazione di vari telefoni

a. E possibile registrare fino a 9 telefoni per una centralina.

b. ID 11-19: ID telefono individuali.

c. 1D 91-99: ID di gruppo. | telefoni possono “registrarsi” dal menu del
telefono ai gruppi e possono essere avvisati nel caso in cui una
chiamata da telefono fisso o interna acceda ad ID di gruppo.

Vibrazione

a. Due opzioni per la suoneria della linea (chiamate in arrivo) e delle
chiamate interne.

b. Sei livelli di volume suoneria
(Off/Basso/Medio/Alto/Vibrazione/Vibraz. e Alto) per ciascuna
opzione.

c. Otto selezioni di tipi suoneria per ciascuna opzione.

ID chiamante
Visualizza sul display LCD il numero di telefono della chiamata in arrivo
e il nome (& necessario richiedere il servizio ID chiamante alla
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compagnia telefonica)

Chiamata in attesa con ID chiamante

Visualizza le informazioni relative alla 2% chiamata in arrivo sulla stessa
linea telefonica quando la 1% chiamata & in corso (& necessario
richiedere il servizio di chiamata in attesa con ID chiamante alla
compagnia telefonica)

Tag nome con ID chiamante

Consente la corrispondenza tra I'ID chiamante e le voci contenute nella
rubrica; in caso di corrispondenza, il display LCD visualizza il nome
piuttosto che le informazioni dell'D chiamante (& necessario richiedere il
servizio di chiamata in attesa con ID chiamante alla compagnia
telefonica).

DND (Non disturbare, ovvero suoneria silenziosa)

Registri chiamate

a. Richiamata: memorizza gli ultimi 10 numeri telefonici (fino a 26 cifre
ciascuno) chiamati. Consente di richiamare I'ultimo numero per tutti
i 10 numeri.

b. Registro chiamate ricevute e nuove: 50 entry in totale (numeri di
telefono a 16 cifre, nomi con 16 caratteri e indicazione di data/ora).
E necessario richiedere il servizio ID chiamante alla compagnia
telefonica.

c. | numeri di telefono e i nomi possono essere salvati nella rubrica
mentre vengono visualizzati.

Blocco chiamate: blocca le chiamate in uscita e in arrivo.

a. Chiamata in uscita:
a-1. Bloccare le chiamate a lunga distanza o internazionali da parte
degli utenti
a-2. Per la conf