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Witamy

Witamy

Zapraszamy do lektury instrukcji obstugi telefonéw analogowych
Ericsson Basic, Medium i zwyktego telefonu analogowego dla
systemow telekomunikacyjnych BusinessPhone firmy Ericsson.
System telekomunikacyjny BusinessPhone sktada sie z
BusinessPhone 50, BusinessPhone 128i oraz BusinessPhone 250.

Funkcje opisane w niniejszej instrukciji obstugi dotyczg wers;ji 5.1
lub wyzszej systemoéw BusinessPhone. Niektore z nich moga nie
dziata¢ we wczesniejszych wersjach systemu lub moga by¢
zabezpieczone kluczem sprzetowym, ktéry nalezy kupi¢ oddzielnie.

Niniejsza instrukcja obstugi opisuje funkcje systemow
telekomunikacyjnych BusinessPhone oraz Basic / Medium phone
z programowaniem domysinym. Moze istnie¢ kilka réznic w
programowaniu telefonu. W celu uzysania dalszych informacji
prosimy o kontakt z administratorem.

Najnowszg wersje niniejszej instrukcji obstugi mozna réwniez
nagrac z: http://www.ericsson.com/enterprise/

Wazne

Systemy telekomunikacyjne BusinessPhone obstugujg wszystkie
typy telefonéw analogowych, ale niektore funkcje wymagaja,
aby analogowy telefon Ericsson Basic lub Ericsson Medium byt
dotgczony do systemu. Informacje o tym, czy dana funkcja jest
przystosowana do okreslonego telefonu czy nie, mozna znalez¢
w instrukcii.

Uwaga: Telefony analogowe Ericsson Basic i Medium

mozna poadfgczac do wszystkich typdw central
telefonicznych.
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Witamy

Copyright

Wszelkie prawa zastrzezone. Zadna cze$é tej publikacji nie moze
by¢ odtwarzana, przechowywana w systemach wyszukiwaczych
ani przesytana w zadnej postaci ani w zaden sposdb, elektroniczny
lub mechaniczny, co obejmuje fotokopiowanie, nagrywanie i inne
techniki, bez uzskania wczesniej pisemnej zgody wydawcy, za
wyjatkiem dziatari zgodnych z ponizszymi warunkami.

Jezeli niniejsza publikacja jest dostepna w mediach Ericsson,
Ericsson wyraza zgode na nagrywanie i drukowanie kopii tresci
dostarczonej w niniejszym pliku wytgcznie do uzytku prywatnego,
a nie do ponownej dystrybuciji. Zadna czesc¢ tej publikacji nie moze
podlega¢ zmianom, modyfikacjom ani by¢ wykorzystywana w
celach handlowych. Ericsson nie ponosi odpowiedzialnosci za
szkody powstate wskutek uzycia nielegalnie zmodyfikowanej lub
zmienionej publikagcji.

Gwarancja

FIRMA ERICSSON NIE UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI W
ZWIAZKU Z NINIEJSZYM MATERIALEM, WEACZAJAC W TO,
ALE NIE TYLKO, DOMNIEMANE GWARANCJE WARTOSCI
HANDLOWEJ | PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU.
Firma Ericsson nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za btedy
zawarte w niniejszym dokumencie, ani za przypadkowe lub
bedace ich nastepstwem uszkodzenia zwigzane z dostarczeniem,
wykonaniem lub wykorzystaniem niniejszego materiatu.

Oswiadczenie o zgodnosci

Ninigjszym firma Ericsson Enterprise AB, S-131 89 Stockholm,
oswiadcza, Ze telefon ten spetnia podstawowe wymagania i inne
stosowne warunki dyrektywy R&TTE 1999/5/EC.

Szczegoty znajdujg sie na:

http://www.ericsson.com/sdoc
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Opis

Opis

Dialog 4106 Basic

7
m] MW-+/STD/MW-

(widok z dotu)
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Opis

1 Przyciski programowalne
Trzy przyciski przeznaczone do zapisywania czesto wybieranych
numerow. Do jednego przycisku mozna przypisa¢ jeden numer.
Patrz sekcja ,Wybieranie wedtug nazwy“ na stronie 22.

Uwaga: Po odfgczeniu telefonu od linii, zapisane numery
pozostang w jego pamieci jeszcze przez okoto 24 godziny.

2 Mute/Prog
a. Wigczanie i wytaczanie mikrofonu. Patrz sekcja ,Podczas
potaczen® na stronie 25.
b.  Wprowadzanie trybu programowania, patrz sekcja ,,Ustawienia“
na stronie 60.

3 Przycisk wiadomosci oczekujacej
a. Migajaca dioda informuje 0 oczekujgcej wiadomosci. Patrz
sekcja ,Wiadomosci“ na stronie 38.
b. Przycisk programowalny do zapisywania jednego czesto
wybieranego numeru. Patrz sekcja ,Wybieranie wedtug nazwy*
na stronie 22

4 Redial (ponowne wybieranie ostatniego numeru)/pauza
a. Ponowne wybieranie ostatnio wybieranego numeru.
b. Wprowadz pauze, jezeli musisz oczekiwac na sygnat wybierania
podczas programowania numeru w pamieci.

5 Przycisk R
Przy jego uzyciu mozna, na przyktad, wykonac zapytanie,
przetaczy¢ rozmowe lub zrealizowac konferencje. Patrz sekcja
»Podczas potgczen” na stronie 25.

6 Kontrola gtosnosci
Przyciski stuzgce do regulowania gtosnosci.

7 Przetacznik wiadomosci oczekujacej
Umozliwia wigczanie lub wytgczanie diody wiadomosci
oczekujgcej. Uzywany réwniez do odwracania plarnosci w
przypadku skrzyzowanych kabli linii. Patrz sekcja ,Ustawienia“ na
stronie 60.

8 Gtosnik (stuchawka beneath)

9 Stuchawka z funkcja aparatu stuchowego

Uwaga: Muszla stuchawki moze przyciggac i zatrzymywac
mate metalowe przedmioty.
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Opis

Dialog 4147 Medium

o WINC <
10 m Prog On/Off
11 m MW-/STD/MW-

(widok z dotu)
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Opis

1 Program
Zapisywanie czesto wybieranych numerdw. Patrz sekcja ,Numery
skrécone” na stronie 20.

2 Wiadomos¢ oczekujaca/ 2.
a. Migajaca dioda informuje o oczekujgcej wiadomosci. Patrz
sekcja ,Wiadomosci“ na stronie 38.
b. Przycisk dostepu do drugorzednych funkcji przycisku (funkcje
te sg okreslone na drugiej linii odpowiedniego przycisku).

3 Przyciski programowalne
Osiem przyciskéw przeznaczonych do zapisywania czesto
wybieranych numeréw. Do jednego przycisku mozna przypisac
dwa numery, patrz sekcja ,Numery skrécone” na stronie 20.

Uwaga: Po odfgczeniu telefonu od linii, zapisane numery
pozostang w jego pamieci jeszcze przez okoto 24 godziny.

4 Wyt./wt. mikrofonu
Wigczanie i wytgczanie mikrofonu. Patrz sekcja ,Podczas
potaczen* na stronie 25.

5 Wiaczanie/wytaczanie gto$nika/ Przycisk stuchawki
nagtownej
a. Umozliwia wigczanie i wytgczanie gtosnika. Patrz sekcja
,Podczas potgczen* na stronie 25.
b. Uruchamianie stuchawki nagtownej. Patrz sekcja ,Stuchawka
nagtowna“ na stronie 65.

6 Redial (ponowne wybieranie ostatniego numeru)/pauza
a. Ponowne wybieranie ostatnio wybieranego numeru.
b. Wstawianie pauzy, gdy trzeba zaczeka¢ na sygnat zgtoszenia
centrali.

7 Przycisk R
Przy jego uzyciu mozna, na przyktad, wykonac zapytanie,
przetaczy¢ rozmowe lub zrealizowac konferencje. Patrz sekcja
»Podczas potgczen® na stronie 25.

Uwaga: Czasami wymagana jest zmiana czasu
odswietlania dla przycisku R, patrz sekcja ,,Czas migania“
na stronie 66.

8 Kontrola gtosnosci
Przyciski stuzgce do regulowania gtosnosci.

9 Stuchawka/ przetacznik gtosnika
a. W pozycji stuchawki przycisk gtosnika aktywuje podtagczong
stuchawke. Patrz sekcja ,Ustawienia“ na stronie 60.
b. W pozycji glosnika przycisk gtosnika aktywuje podtaczony
gtosnik. Patrz sekcja ,,Ustawienia“ na stronie 60.
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Opis

10

10

11

12

13

14

Przetacznik wiaczania/wytaczania programowania
Aktywuje lub deaktywuije przycisk programowania. Patrz sekcja
,Ustawienia“ na stronie 60.

Przetacznik wiadomosci oczekujacej

Umozliwia wigczanie lub wytgczanie diody wiadomosci
oczekujacej. Uzywany réwniez do odwracania polarnosci w
przypadku skrzyzowanych kabli linii. Patrz sekcja ,Ustawienia“ na
stronie 60.

Port danych

Port danych do przytagczania modemu, PC lub innego wyposazenia
telefonu.

Gtosnik (stuchawka beneath)

Stuchawka z funkcja aparatu stuchowego

Uwaga: Muszla stuchawki moze przyciggac i zatrzymywac
mate metalowe przedmioty.
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Opis

Sygnaty
Sygnaly sg to dzwieki styszane w stuchawce.
Sygnat zgtoszenia centrali

(System jest gotowy do wybierania
numeru).

Specjalny sygnat zgtoszenia
centrali

(System jest gotowy do wybierania numeru;
przekierowanie jest wiaczone).

Sygnat zwrotny wywolania s — powtarzany co 4 s
(Sygnat zwrotny wywotania pod wybrany
numer)

Specjalny sygnat zwrotny — — — — powtarzany co 4 s
wywotania

Sygnat zajetosci

(Numer jest zajety)

Sygnat niedostepnosci _
numeru _— _—

(Numer jest niedostepny lub — —

niewykorzystany)

Sygnat oczekiwania na — —

rozmowe

Sygnat blokady — e e e — m—— m—— — — —

(Nie mozna nawigza¢ potgczenia z powodu
nattoku lub zablokowania numeru)

Sygnat potwierdzenia - - - - - -
(Potwierdzenie wiaczenia wybranej funkcji)

Sygnat ingerenciji - - -
(Wysytany do wszystkich po ingerenciji
nowego rozmowcy)

Sygnat konferencji — — powtarzany co 15 s
(Wysyfany do wszystkich uczestnikéw
konferencjj)
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Opis

Dzwonki
Dzwonki sg emitowane przez telefon.
Dzwonek wewnetrzny S — powtarzany co 4 s
Dzwonek zewnetrzny - - — powtarzany co 4 s
Sygnat automatycznego I I I I S DS B DS B .

potaczenia zwrotnego

Uwaga: Sygnaty i dzwonki opisane w podreczniku dotyczg
systemu standardowego, ale w poszczegdlnych krajach
moga sie roznic.
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Potaczenia przychodzace

Potgczenia przychodzace

Dzwonek sygnalizuje wewnetrzne lub zewnetrzne potaczenie
przychodzace.

Odbieranie potgczen
D Podnies stuchawke.

Z innego aparatu

Wywotanie sygnalizowane na okreslonym telefonie mozna odebraé
z dowolnego aparatu w biurze.
<> o000
P 88 Podnies stuchawke i wybierz numer wewnetrzny, do ktérego
® jest kierowane wywotanie.
Bedzie stycha¢ sygnat zajetosci.

6 Naci$nij przycisk.
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Potaczenia przychodzace

14

R

¥

¥

D

)

Odbieranie drugiego potaczenia

Sygnat potgczenia oczekujgcego styszany podczas rozmowy
informuje o drugim wywotaniu, ktére oczekuje na odebranie. Patrz
takze sekcja ,Kolejkowanie® na stronie 18. Dostepne sg dwie
opcje.

Opcja 1:
Zakoncz biezgce pofaczenie:

Odtéz stuchawke.
Telefon zasygnalizuje nadejscie nowego potaczenia.

Podnies stuchawke, aby odebraé nowe potaczenie.
Opcja 2:
Popros rozméwce, aby chwile zaczekat:

Nacisnij przycisk R i odt6z stuchawke.
Telefon zasygnalizuje potaczenie oczekujgce.

Podnies stuchawke, aby odebraé¢ nowe potaczenie.
Po zakonczeniu nowej rozmowy:

Odtéz stuchawke.
Telefon zasygnalizuje pierwsze potaczenie.

Podnies stuchawke, aby kontynuowa¢ pierwsza rozmowe.

BusinessPhone — Telefony analogowe



Potaczenia wychodzace

Potgczenia wychodzace

Czasami nie mozna dodzwoni¢ sie do osoby, z ktdrg chce sie
uzyskac¢ kontakt. Prezentowane funkcje umozliwiajg uzyskanie
kontaktu z osobg, do ktérej nie mozna sie dodzwonic.

Wykonywanie potgczen
Wykonywanie potgczen z numerami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

D Podnies stuchawke i wybierz:

0006 Numer wewnetrzny, aby wykonaé potaczenie wewnetrzne.
lub:
000 Cyfry dostepu do linii zewnetrznej i numer zewnetrzny.

Uwaga: Cyfry dostepu do linii zewnetrznej zalezg od
konfiguracji systemu.

@ Odt6z stuchawke, aby zakoriczyé rozmowe.
Uwaga: Pofgczenia mozna wykonywac szybciej, uzywajgc
wspaolnych numerdw skréconych i programujgc wiasne

numery skrocone, patrz sekcja ,Numery skrocone” na
stronie 20.
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Potaczenia wychodzace

16

_

Redial/
Pause

J

Redial/
Pause

J

Redial/
Pause

Oczekiwanie na sygnat zgtoszenia centrali

Uwaga: Funkcja ta nie jest wspomagana dla innych
telefondw analogowych, jedynie dla Dialog 4106 Basic
i Dialog 4147 Medium phone.

Czasami, wykonujgc potaczenie zewnetrzne, po wybraniu cyfry
prefiksu trzeba zaczekac¢ na nowy sygnat zgtoszenia centrali.

W takich przypadkach, zapisujgc numer, nalezy uwzgledni¢ pauze
dla nowego sygnatu zgtoszenia centrali:

Wocisnij przycisk.

Reczna kontrola przerwy wybierania:

Mozna recznie kontrolowa¢ dtugos¢ przerwy wybierania
zachowujgc przerwe po piatej cyfrze lub pdzniej. Funkcija ta jest
bardzo uzyteczna w przypadku potgczenia z PBX, ktdre wymaga
nowego sygnatu wybierania dla numeréw wewnetrznych.

Przykfad:

Chcesz rozmawia¢ ze Stevenem. Firma Stevena ma numer
12345678, a jego numer wewnetrzny to 1234, tak ze kompletny
numer to 12345678-1234. Aby poczekac na nowy sygnat
wybierania, musisz zachowac przerwe przed numerem
wewnetrznym.

Woecisnij przycisk.
Numer telefonu jest wybierany bez numeru wewnetrznego, w tym
przyktadzie 12345678.

Woecisnij przycisk po odebraniu nowego sygnatu wybierania.
Numer wenetrzny jest teraz wybrany.
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Potaczenia wychodzace

Wybieranie ostatnio uzywanego numeru
zewnetrznego

Podczas inicjowania potgczenia zewnetrznego system
automatycznie zapisuje wszystkie wybrane cyfry, niezaleznie od
tego, czy potgczenie zostanie nawigzane, czy nie. Zapisany numer
moze sie sklada¢ z maksymalnie 32 cyfr.

Uwaga: Aby uzy¢ ponownego wybierania numer, gay
wymaga to oczekiwania na nowy sygnat zgtoszenia centrali,
nalezy wskazac, w ktérym miejscu ma wystgpic pauza,

i zaczekac¢ na nowy sygnat zgtoszenia centrali. W tym celu
we wilasciwym miejscu w numerze nalezy nacisngc przycisk
ponownego wybierania . Patrz sekcja ,,Oczekiwanie na
sygnat zgtoszenia centrali” na stronie 16.

W telefonie Dialog 4106 Basic lub Dialog 4147 Medium:

D Podnies stuchawke.

Redial Nacisnij, aby ponownie wybraé ostatni numer zewnetrzny.
ause

W innych telefonach analogowych:

D Podnies$ stuchawke.

XXX Nacisnij, aby wybra¢ ostatnio wybierany numer zewnetrzny.

Automatyczne potgczenie zwrotne

Wybrany numer wewnetrzny jest zajety lub nikt nie odbiera.
Z funkgji tej mozna korzysta¢ takze wtedy, gdy wszystkie linie
zewnetrzne sg zajete:

5  Nacisnij przycisk.
Sygnat potwierdzenia.

Uwaga: Numer dla automatycznego potgcznia zwrotnego
moze roznic sie w zaleznosci od kraju, patrz
tabela,Alternatywne programowanie dla automatycznego
pofgczenia zwrotnego, kolejkowania, ingerencji w
polfgczenie” na stronie 67.
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Potaczenia wychodzace

AT Odt6z stuchawke.

Po zakonczeniu biezgcego lub najblizszego nowego potaczenia
nastapi automatyczne oddzwonienie z numeru wewnetrznego,
ktory byt zajety lub nie odpowiadat. Potgczenie to trzeba odebrac
w ciggu o$miu sekund, w przeciwnym wypadku ustuga
oddzwaniania zostanie anulowana.

D Podnies$ stuchawke, gdy nastapi oddzwonienie.
Odpowiedni numer wewnetrzny zostanie wybrany automatycznie.

Numer wewnetrzny jest zajety

Wybrany numer wewnetrzny jest zajety.

Kolejkowanie

Mozesz zawiadomi¢ zajety numer wewnetrzny, czy potaczenie
nastepuje poprzez rozmowe wyciszona.

4 Nacisnij, aby uzy¢ kolejkowania.
Trzymaj podniesiong stuchawke. Gdy numer wewnetrzny,
do ktérego dzwonisz, odtozy stuchawke, potaczenie nastapi
automatycznie.

Uwagi:

Jesli numer dalej bedzie zajety, oznacza to, ze dla
wybranego numeru wewnetrznego funkcja kolejkowania
nie jest obsfugiwana.

Numer dla kolejkowania moze roznic¢ sie w zaleznosci
od kraju, patrz tabela,Alternatywne programowanie dla
automatycznego polgczenia zwrotnego, kolejkowania,
ingerencji w potgczenie"” na stronie 67.
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Potaczenia wychodzace

Ingerencja w pofaczenie

Istnieje mozliwos$¢ wigczenia sie do trwajgcej rozmowy (jesli ta
funkcja jest dostepna).

8 Nacisnij, aby wtargna¢ na trzeciego w potaczenie.
Pojawi sie sygnat ingerenciji i zostanie nawigzane potaczenie.
Jesli stuchawka nie zostanie odtozona, a osoba pod wybranym
numerem odtozy stuchawke, jej numer zostanie wybrany
automatycznie.

Uwagi:

Jesli nadal styszysz sygnat zajetosci, oznacza to, ze twoj
numer wewnetrzny nie umozliwia wigczania sie do rozmowy
lub ktdrys z rozmawiajgcych jest zabezpieczony przed
ingerencja.

Numer dla ingerencji moze rozni¢ sie w zaleznosci od kraju,
patrz tabela,Alternatywne programowanie dla
automatycznego polgczenia zwrotnego, kolejkowania,
ingerencji w potgczenie"” na stronie 67.

Odwrécony numer wewnetrzny
Funkcja obchodzenia przeniesienia wywotania pozwala na

potgczenie sie z okreslonym numerem wewnetrznym, nawet jesli
zostato dla niego wigczone przenoszenie wywotan.

P ) Podnies stuchawke.
X60X% Wybierz kolejno.

0006 Wprowadz numer wewnetrzny.

H Nacisnij.
Nastgpi nawigzanie potgczenia z wybranym numerem
wewnetrznym, niezaleznie od typu przenoszenia wywotan
ustawionego dla tego numeru.
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Potaczenia wychodzace

Numery skrécone

Przy uzyciu numerdw skroconych potaczenia mozna wykonywac,
naciskajgc po prostu kilka przyciskow. Czesto uzywane numery
zewnetrzne sg przechowywane w centrali jako wspdlne numery
skrocone.

Przyciskom od 0 do 9 mozna przypisa¢ maksymalnie
10 indywidualnych numerdw skréconych (najczesciej uzywanych
osobistych numerdéw zewnetrznych).

Wspoélne numery skrécone

Numery zewnetrzne sg przechowywane centralnie w systemie
BusinessPhone. Wspdlne numery skrécone mozna wybierac

z dowolnego aparatu wewnetrznego, do ktérego sg przypisane
odpowiednie uprawnienia.

>
D Podnie$ stuchawke.
000
88 Wybierz wspoélny numer skrécony.
e}

Numer mozna znalez¢ w spisie.

Indywidualne numery skré6cone

Mozesz zaprogramowac najczesciej uzywane numery zewnetrzne
i szybko je wybiera¢ uzywajac przyciskéw od 0 do 9.

“r
e XK Podnie$ stuchawke i nacisnij przycisk.
000
88 Wybierz numer skrécony.
@ Numer z przedziatu od 0 do 9.
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X51x

[oe]e]
@06
[oJcJe]

[olele]

[ooJ0]

[eoje]
0]

H51X%

(o]ele]
@06
(eJolo]

H51H

Potaczenia wychodzace

Programowanie indywidualnego numeru skroconego

Przypisywanie numeréw zewnetrznych przyciskom od 0 do 9.
Podnies stuchawke.

Przejdz do trybu programowania.

Wybierz numer skrécony (przyciski 0-9) i nacisnij przycisk.

Wybierz cyfry dostepu do linii zewnetrznej, a nastepnie
wybierz numer.
Numer moze sktada¢ sie z maksymalnie 24 cyfr.

Uwaga: Jesli sie¢ publiczna wymaga oczekiwania na drugi
sygnat zgloszenia centrali, nacisnij przycisk .

Nacisnij.

Anulowanie okres$lonego indywidualnego numeru
skréconego

Podnies$ stuchawke.

Nacisnij.

Wybierz numer skrocony od 0 do 9 i nacisnij.

Anulowanie wszystkich indywidualnych numerdw
skréconych

Podnies stuchawke.

Nacisnij.
Sygnat potwierdzenia.
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Potaczenia wychodzace

22

Glowne biuro U

&A’mg

Wybieranie wediug nazwy

Uwaga: Funkcja ta nie jest wspomagana dla innych
telefondw analogowych, jedynie dla Dialog 4106 Basic
i Dialog 4147 Medium phone.

Przyciskom programowalnym mozna przypisywacé numery
abonentéw (numery wewnetrzne i wspolne numery skrocone),

a nastepnie przy ich uzyciu numery te uaktywnia¢. W Dialog 4106
Basic mozna rowniez zapamieta¢ numer za pomoca przycisku
wiadomosci. Zapisywane numery moga skfadac sie z maksymalnie
21 cyfr.

Podnies stuchawke.
Zaczekaj na sygnat zgtoszenia centrali.

Nacisnij, aby wykonaé potaczenie (hnumer zaprogramowany).
Uwaga: W celu wybrania numeru zapamigtanego na

drugim poziomie wcisnij wiadomosc¢ oczekujgca/drugi
przycisk przed wcisnieciem zaprogramowanego przycisku.

Programowanie wybierania numeru wedtug nazwy

Przypisywanie przyciskom programowalnym numeru w centrali.

W Dialog 4106 Basic:

Dialog 4106 Basic posiada cztery przycisku do programowania
wybierania numeru wedtug nazwy; trzy przyciski programowalne
i przycisk wiadomosci.

Uwaga: Aby przypisa¢ numer do przycisku wiadomaosci,
wcisnij przycisk podczas nastepujgcej procedury jak
normalny przycisk programowalny.

Podnies stuchawke.
Zaczekaj na sygnat zgtoszenia centrali.

Nacisnij.
Nacisnij przycisk programowainy.
Jesli numer byt juz zapisany, zostanie automatycznie usuniety. Aby

usung¢ numer wybierany wedtug nazwy, zamiast numeru telefonu
nalezy wpisac 0.
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0006 Wybierz numer.
@ Mozna uzy¢ dowolnego numeru w centrali, np. wspdlnego numeru

skréconego lub numeru wewnetrznego wspodtpracownika. Mozna
rowniez zachowac przerwe (mozliwa przerwa wielokrotna), funkcje
przycisku R, funkcje ponownego wybierania ostatniego numeru lub
dowolny kod zawierajgcy % or . Informacje na temat zapisywania
numeréw z uwzglednieniem oczekiwania na nowy sygnat
zgtoszenia centrali mozna znalez¢ w sekcji ,Oczekiwanie na sygnat
&/ zgtoszenia centrali“ na stronie 16.
Prog

Q\ Nacisnij.

T Odt6z stuchawke.

Uwagi:

Nazwy mozna wpisa¢ nad klawiszami na etykietach
samoprzylepnych. Dzieki specjalnemu materiatowi etykiety
dowolng nazwe klawisza mozna takze usungc i wpisac
ponownie.

W przypadku wcisniecia niewfasciwego przycisku podczas
programowania, tryb programowania zostanie zakoriczony
automatycznie i styszalny bedzie specjalny sygnat
odrzucenia.

W Dialog 4147 Medium:

D Podnies$ stuchawke.

Zaczekaj na sygnat zgtoszenia centrali.

& Program Naci$nij.
N Nacisnij przycisk programowalny.
Uwaga: W celu wybrania numeru zapamigtanego na
drugim poziomie wcisnij wiadomosc¢ oczekujgca/drugi
przycisk przed wcisnieciem zaprogramowanego przycisku.
Jesli numer byt juz zapisany, zostanie automatycznie usunigty. Aby

usung¢ numer wybierany wedtug nazwy, zamiast numeru telefonu
nalezy wpisa¢ 0.

BusinessPhone — Telefony analogowe 23



Potaczenia wychodzace

24

& Program

Wybierz numer.

Mozna uzy¢ dowolnego numeru w centrali, np. wspdlnego numeru
skréconego lub numeru wewnetrznego wspodtpracownika. Mozna
rowniez zachowac przerwe (mozliwa przerwa wielokrotna), funkcje
przycisku R, funkcje ponownego wybierania ostatniego numeru lub
dowolny kod zawierajgcy % or . Informacje na temat zapisywania
numeréw z uwzglednieniem oczekiwania na nowy sygnat
zgtoszenia centrali mozna znalez¢ w sekcji ,Oczekiwanie na sygnat
zgtoszenia centrali“ na stronie 16.

Nacisnij.

Odtéz stuchawke.
Uwagi:
Przyciski mozna opisac, zdejmujgc w tym celu
przezroczystg ostone znajdujgcg sie obok nich.
W przypadku wcisniecia niewfasciwego przycisku podczas
programowania, tryb programowania zostanie zakoriczony

automatycznie i styszalny bedzie specjalny sygnat
odrzucenia.
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Podczas potgczen

System telekomunikacyjny BusinessPhone umozliwia obstuge
potaczen na wiele réznych sposobdw. Mozna, na przyktad,
wykonac zapytanie, przetaczy¢ rozmowe lub utworzy¢ konferencje.

Monitorowanie

Uwaga: Funkcja ta nie jest wspomagana dla innych
telefonow analogowych, jedynie dla Dialog 4147 Medium
phone.

Trwa rozmowa z wykorzystaniem stuchawki.

?% Nacisnij, aby wiaczy¢ gtosnik.

PGS Odiés stuchawke.

Mozna teraz monitorowa¢ rozmowe przez gtosnik.
Uwaga: Gdy gfosnik jest wigczony, mikrofon w stuchawce
Jjest automatycznie wytgczany. Informacje na temat
regulowania gtosnosci znajdujg sie w sekcji ,Ustawienia” na
stronie 60.

:% Nacisnij, aby zakonczy¢ potaczenie.

Powrdt do rozmowy przez stuchawke

D Podnies$ stuchawke.

Kontynuuj rozmowe z wykorzystaniem stuchawki.
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Wytaczenie mikrofonu

Uwaga: Funkcja ta nie jest wspomagana dla innych
telefondw analogowych, jedynie dla Dialog 4106 Basic
i Dialog 4147 Medium phone.

Trwa rozmowa.

Nacisnij, aby wiaczyé¢ lub wytaczyé mikrofon.

Gdy $wieci sie dioda, rozmdwca z drugiej strony nie styszy rozmow
prowadzonych w zajmowanym pomieszczeniu.

Uwaga: Przycisk wyciszania wyglada nieco inaczej w
Dialog 4147 Medium phone.

Zapytanie

Podczas trwajgcej rozmowy mozna potaczy¢ sie z innym numerem
wewnetrznym lub zewnetrznym.

Nacisnij.
Pierwsze potaczenie zostanie zawieszone.

Wybierz numer osoby trzeciej.

Gdy osoba trzecia odbierze, bedzie mozna przetgczac sie miedzy
potgczeniami, utworzy¢ konferencije lub zakoriczy¢ jedno

Z potgczen.

Przetgczanie

Istnieje mozliwos¢ przetaczania sie miedzy trwajgcymi rozmowami:
Nacisnij, aby przetaczy¢ sie miedzy rozmowami.

Nacisnij, aby zakonczy¢ potaczenie.

Trwajgce potgczenie zostanie zakoriczone. Potgczona zostanie
druga rozmowa.
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Uwaga: Czasami konieczne jest dwukrotne nacisniecie
przycisku R. Jesli okaze sig, ze nie mozna nawigzac
potgczenia, ponowne polgczenie z pierwszym rozmowcag
moze potrwac kilka sekund. Mozliwosc¢ korzystania z funkcji
zawieszania pofgczen wewnetrznych lub przetgczania
potgczen na linie zewnetrzne zalezy od konfiguracji centrali
prywatnej. Nalezy skontaktowac sie z administratorem
systemu.

kaczenie rozmowy

W trakcie rozmowy na linii wewnetrznej lub zewnetrznej mozna
przetaczy¢ ja na inny numer.

ﬁ Nacisnij.

000 Wybierz numer osoby trzeciej.
Potgczenie mozna przetgczy¢ zanim zostanie odebrane lub
zaczekac na jego odebranie.

Uwaga: Nalezy upewnic sig, ze ustanowiono potgczenie
z wiasciwym numerem. Warto zapoznac sie z uwagami
i ostrzezeniami znajdujgcymi sie w sekcji ,Uzyteczne
wskazdwki* na stronie 68.

PG Odtéz stuchawke.

Rozmowa zostanie przetgczona.

Przetgczenie rozmowy na zajety numer wewnetrzny

Rozmowy mozna przefgczy¢ nawet na zajete numery wewnetrzne.
Zgdany abonent ustyszy wyciszony sygnat (kolejkowanie)

i potaczenie bedzie kontynuowane natychmiast po zakonczeniu
trwajgcego potaczenia (jesli funkcja kolejkowania jest dostepna).

Potgczenie zwrotne

Jesli po przefgczeniu rozmowy zewnetrznej na wybrany numer
wewnetrzny nie zostanie ono odebrane w okreslonym czasie,
nastapi oddzwonienie. Telefon zadzwoni ponownie.
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Potaczenie oczekujgce

Jezeli w czasie rozmowy przychodzacej stycha¢ sygnat potaczenia
oczekujacego, inna osoba prébuje nawiagza¢ potaczenie.

Kornczenie rozmowy przychodzgcej i odbieranie
pofaczenia oczekujgcego

Odtuz stuchawke, aby zakonczyé rozmowe przychodzaca.
Telefon sygnalizuje potgczenie oczekujgce.

Podnies stuchawke, aby odebraé nowe potaczenie.

Konferencja

W trakcie rozmowy mozna utworzy¢ konferencje telefoniczna.

Nacisnij.
Wybierz numer osoby trzeciej.

Nacisnij, aby utworzyé konferencje trzech osoéb.
Telekonferencja dla trzech osdb zostata utworzona. Trwajaca
konferencja jest sygnalizowana okresowo przez sygnat, ktéry
styszg wszyscy jej uczestnicy.

Powtérz te procedure, aby dotaczy¢ inne osoby do
konferenciji.

W ten sposob do rozmowy mozna przytaczy¢ maksymalnie szes¢
0sob. Liczba rozméwcdw zewnetrznych zalezy od konfiguragii
systemu.

Odtéz stuchawke, aby zakonczy¢ udziat w konferenciji.
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Przenoszenie wywotan

Gdy nie mozna odbierac¢ potgczen lub aby odbiera¢ potgczenia pod
innym numerem, mozna przekierowa¢ wywotania na inny numer.

Jesdli istnieje konieczno$¢ natychmiastowej rozmowy z osobg, ktora
przekierowata wywotania do niej kierowane, mozna uzy¢ funkcji
obejscia przeniesienia.

W zaleznosci od typu funkciji przekierowywania mozna takze
nagra¢ wiasne powitanie, patrz sekcja ,Osobiste powitanie* na
stronie 39.

Uwaga: Pofgczenia mozna nadal normalnie wykonywac.

Przekierowanie w przypadku braku
odpowiedzi

Administrator systemu moze tak zaprogramowac dany numer
wewnetrzny, ze gdy abonent nie moze odbiera¢ wywotan
przychodzacych (wewnetrznych lub zewnetrznych), sg one
automatycznie przekierowywane na zaprogramowany numer
(czas domysiny: 15 s).
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Przekierowanie, gdy dzwonigcy styszy
sygnat zajetosci

Administrator systemu moze tak zaprogramowac dany numer
wewnetrzny, ze gdy abonent jest zajety i kto$ chce sie z nim
potaczy¢ (z numeru wewnetrznego lub zewnetrznego), potaczenie
to jest automatycznie przekierowywane na zaprogramowany
numer.

State przekierowanie

Funkcja ta realizuje przekierowywanie potgczen na
zaprogramowany numer (np. do sekretariatu).

Wiaczanie funkcji statego przekierowania

Podnies stuchawke i wybierz kolejno, aby wiaczyé funkcije
przekierowania.

Anulowanie przekierowania

Podnies stuchawke i wybierz kolejno, aby wytaczy¢ funkcje
przekierowania.

Indywidualne przekierowanie

Funkcja ta umozliwia przekierowywanie potgczen na numery
wewnetrzne i zewnetrzne, np. dowolny numer w centrali, numer
wewnetrzny wspoétpracownika, numer zewnetrzny lub wspaolny
numer skrocony (np. numer telefonu w samochodzie).

Uwaga: Aby zapobiec naduzywaniu tej funkcji,
indywidualne przekierowania pofgczer na numery
zewnetrzne mogg byc¢ zablokowane dla danego numeru
wewnetrznego, patrz sekcja ,Zabezpieczenia” na
stronie 46.
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Przenoszenie wywotari

Programowanie i wigczanie przekierowania na numer
wewnetrzny

Funkcja ta umozliwia przekierowywanie potaczen na numer
wewnetrzny.

Podnies stuchawke.

Wybierz kolejno.

Wprowadz nowy numer, gdzie maja by¢ kierowane
wywotania.

Nacisnij, aby wiaczy¢ indywidualne przekierowanie.
Sygnat potwierdzenia. Potaczenia mozna nadal normalnie
wykonywac. Specjalny sygnat zgtoszenia centrali przypomina
o tym, ze funkcja przenoszenia wywotan jest wigczona.

Uwaga: Funkcji indywidualnego przekierowania na numer

wewnetrzny nie mozna wigczyc, jesli wigczona jest funkcja
indywidualnego przekierowania na numer zewnetrzny.

Anulowanie przekierowania na numer wewnetrzny

Podnies$ stuchawke.

Wybierz kolejno.

Programowanie i wlgczanie przekierowania na nowy
numer zewnetrzny

Aby ustawi¢ indywidualne przekierowanie na nowy numer
zewnetrzny:

Podnies$ stuchawke.

Wybierz kolejno.

Wybierz cyfry dostepu do linii zewnetrznej i nowy numer
zewnetrzny przekierowania.

Maksymalnie 24 cyfry.

Uwaga: Jesli sie¢ publiczna wymaga oczekiwania na drugi
sygnat zgloszenia centrali, nacisnij przycisk X*.
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Nacisnij, aby wiaczy¢ indywidualne przekierowanie.
Sygnat potwierdzenia.

Uwagi:
Przed rozigczeniem zadzwor na swdj numer wewnetrzny,
aby sprawdzi¢, czy przekierowanie wewnetrzne zostato

ustawione prawidfowo. W ten sposéb mozna sie upewnic,

ze numer zostat zaprogramowany prawidtowo i ze

wywolania nie zostang przekierowane pomytkowo do innej

osoby.

Z indywidualnego przekierowania potgczer na numer
zewnetrzny mozna takze korzystac za posrednictwem
funkcji DISA, patrz sekcja ,Inne uzyteczne funkcje” na
stronie 52.

Anulowanie przekierowania na numer zewnetrzny

Podnies stuchawke.
Wybierz kolejno.

Uwaga: Zaprogramowany numer przekierowania nie
jest usuwany z pamieci; przekierowanie jest po prostu
wylgczone.

Ponowne wigczanie przekierowania na numer
zewnetrzny

Funkcja ta umozliwia przekierowywanie potaczen na numer
zewnetrzny.

Podnies stuchawke.

Wybierz kolejno, aby wiaczyé zaprogramowane
przekierowanie na numer zewnetrzny.
Potaczenia mozna nadal normalnie wykonywac. Specjalny sygnat
zgtoszenia centrali przypomina o tym, ze funkcja przenoszenia
wywotan jest wigczona.
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Podazanie za abonentem

Dzieki tej funkcji wywotania mozna odbiera¢ w dowolnym miejscu,
przekierowujac je tam. Aby wigczy¢ funkcje podazania wywotania
za abonentem, nalezy najpierw wigczy¢ indywidualne
przekierowanie w uzywanym telefonie.

Wiaczanie funkcji podazania za abonentem

Uwaga: Czynnosci opisane ponizej nalezy wykonac przy
uzyciu telefonu, do ktdrego sg przekierowywane wywotania.

Podnies stuchawke.

Wybierz kolejno.

Wybierz swéj numer i nacisnij przycisk.

Wybierz nowy numer i nacisnij przycisk.
Specjalny sygnat zgtoszenia centrali.

Anulowanie funkcji podazania wywoftania za abonentem

Funkcje podgzania za abonentem i indywidualne przekierowanie
mozna takze anulowac, postugujac sie telefonem, przy uzyciu
ktorego potaczenia byty odbierane.

Podnies stuchawke.

Wybierz kolejno.

Wybierz swéj numer.

Nacisnij.
Sygnat zgtoszenia centrali.
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Informacja o nieobecnosci

Gdy abonent jest nieobecny przez pewien czas (np. jest na
spotkaniu, na wakacjach, na obiedzie lub jest chory), przy uzyciu tej
funkcji mozna powiadamia¢ o powodach jego nieobecnosci osoby,
ktore sie z nim kontaktujg telefonicznie. Potaczenia zewnetrzne
zostang przekierowane do operatora, ktory takze ma dostep do
informacji o powodach nieobecnosci.

Uwaga: Jezeli funkcja przekierowania zostata wigczona
wraz z indywidualnym powitaniem, dzwonigcy ustyszg to
powitanie, nawet jezeli zostala wigczona funkcja informacji
0 nieobecnosci, patrz sekcja ,Osobiste powitanie” na
stronie 39.

Osoby dzwonigce mozna powiadamia¢ o przyczynach
nieobecnosci na wiele sposobow:

1) Za pomoca zaprogramowanych tekstow
Mozna wprowadzi¢ informacje o przyczynach nieobecnosci oraz
date i godzine powrotu.

2) Za pomoca informacji glosowych
Nagraj wiadomos¢ gtosowa zawierajgca informacje o przyczynach
nieobecnosci.
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Wprowadzanie informaciji

Zapisywanie informaciji tekstowych lub gtosowych.

D Podnies stuchawke.
X23X% Wybierz kolejno, aby przejs¢ do trybu informaciji.

Wybierz opcje Zaprogramowany tekst lub Informacje
gtosowe.

Zaprogramowane teksty

000
88 Wprowadz kod.
000
88 Wprowadz Informacje dodatkowe, korzystajac z ponizszej
@ tabeli.
\ Kod \ Informacje dodatkowe
Czas powrotu 1 godzina (00-23) minuty (00-59)
Data powrotu 2 miesigc (01-12) dzien (01-31)
Positek 3 powrdt, godzina minuty
Spotkanie 4 powrot, godzina minuty
Urlop 5 powrdét, miesigc dzien
Choroba 6 powrdt, miesigc dzien
H Nacisnij, aby zatwierdzi¢ wprowadzone informacje.
U oséb dzwonigcych z aparatow wewnetrznych informacije te
pojawig sie na wyswietlaczu telefonu (jesli aparat nie ma
wyswietlacza, ustyszg oni informacije gtosowa). Potgczenia
zewnegtrzne zostang przekierowane do operatora, ktéry takze
ma dostep do informacji o przyczynach nieobecnosci.
Przykfad zaprogramowanego tekstu: wakacje, wracam 27 czerwca
r

D Podnies stuchawke.
X23X% Nacisnij.
5 Wprowadz kod.
0627 Wprowadz miesigc i dzien.
H  Nacisnij.

Informacja jest aktywna.
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Informacje glosowe

Podnies stuchawket.

Nacisnij, aby przejs¢ do trybu informacji.

Nacisnij i zacznij méwié.

Nacisnij, aby odtworzy¢ nagrana wiadomosé.

Nacisnij, aby ponownie nagraé informacje.

Nacisnij, aby uaktywni¢ informacje.

Osoby dzwonigce z aparatow wewnetrznych ustysza informacije
w stuchawce lub w gtosniku. Potgczenia zewnetrzne zostang
przekierowane do operatora, ktory takze ma dostep do informacii

0 przyczynach nieobecnosci.

Uwaga: Aby sprawdzi¢ udostepniane informacje, nalezy
wybraC wiasny numer wewnetrzny.

Zmiana informaciji

Usuwanie

Podnies stuchawke i naci$nij przyciski, aby usunaé¢
informacje.

Zapisywanie
Podnies stuchawke.
Nacisnij, aby wytaczy¢ informacje i zapisa¢ ja w celu

pozniejszego uzycia.
Informacja nie jest aktywna.
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Uzycie zapisanej informacji

Gdy informacja nie jest aktywna:

D Podnies stuchawke.

X23XH Nacisnij, aby uaktywnié zapisana informacje.
Informacja jest aktywna.
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Wiadomosci

Uzywajac systemu obstugi wiadomosci, mozna wysyfac, odbierac,
kierowa¢ dalej i zachowywac rézne rodzaje wiadomosci. Daje on
rowniez dostep do uzytecznych funkgcji, jak przetaczanie rozméw
wewnetrznych przez sie¢ firmowg i wiele innych...

Informacje przychodzgce moga by¢ sygnalizowane przez szybko
migajacy przycisk wiadomosci. Patrz sekcja ,Wskaznik
wiadomosci oczekujgcej” na stronie 64.

Ochrona hastem

Gdy system obstugi wiadomosci jest otwierany po raz pierwszy
(mozna to zrobi¢ tylko z wtasnego telefonu), moze pojawic sie
koniecznos¢ zmiany hasta, jesli ma warto$¢ domysing (0000).

Uwaga: W niektorych systemach mozna uzywac
domysinego hasta.

Postepuj zgodnie ze wskazéwkami gtosowymi.

Wprowadz nowe hasto, zatwierdz je i zapisz. Jesli wprowadzone
zostanie hasto domysine, konieczne bedzie ponowne wykonanie
powyzszej operacii.

Odtéz stuchawke, aby zakonczyé¢ te procedure.

lub:

Kontynuuj korzystanie z funkcji obstugi wiadomosci.

Aby ponownie zmieni¢ hasto, mozna uzy¢ systemu obstugi
wiadomosci lub funkgji ,Zmiana hasta“ na stronie 46.
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Wiadomosci

System indywidualnej poczty gtosowej

Osoby dzwonigce na dany numer mogg zostawi¢ wiadomosci w
indywidualnej skrzynce gtosowe;.

Wtaczanie

Przekierowanie numeru wewnetrznego na system poczty gtosowej.
Podnies stuchawke i wybierz kolejno.

Wybierz numer systemu poczty gtosowe;.

Informacje na temat zdefiniowanego numeru systemu
indywidualnej poczty gtosowej mozna uzyska¢ od administratora

systemu.

Nacisnij.

Wytaczanie

Podnies stuchawke i wybierz kolejno.

Osobiste powitanie

W zaleznosci od typu przekierowania, ktére ma by¢ wigczone,
mozna zdefiniowac trzy rézne osobiste powitania. Mozna wigczyé
przekierowanie, gdy dzwonigcy styszy sygnat zajetosci, gdy brak
odpowiedzi lub wiaczy¢ indywidualne przekierowanie dla
wszystkich swoich rozmow.

Podnies stuchawke.

Wybierz kolejno.

Podczas tej procedury pojawi sie prosba o wybranie numeru
wewnetrznego i podanie hasta.

Nacisnij, aby skonfigurowaé¢ osobiste powitanie.
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Wprowadz kod przekierowania.
Wybierz jedng z ponizszych opcji i postepuj zgodnie ze
wskazowkami gtosowymi.

Rodzaj przekierowania \ Kod
Powitanie dla przekierowania gdy numer jest zajety 1
Powitanie dla przekierowania gdy nie ma odpowiedzi 2
Powitanie przekierowania bezposredniego 3

Nacisnij, aby zapisa¢ nagrane powitanie.

Po wiaczeniu przekierowania nagrane powitanie zostanie
odtworzone nastepnej osobie probujgcej potaczy¢ sie z danym
numerem.

Odtéz stuchawke, aby zakonczy¢ te procedure.

Uwaga: Jezeli funkcja przekierowania zostata wigczona
wraz z indywidualnym powitaniem, dzwonigcy ustyszg to
powitanie, nawet jezeli zostata wigczona funkcja informacji
0 nieobecnosci, patrz sekcja ,Informacja o nieobecnosci”
na stronie 34.

Wewnetrzne pobieranie wiadomosci

Jesli po podniesieniu stuchawki stycha¢ specjalny sygnat
zgtoszenia centrali, oznacza to, ze wigczone jest przekierowanie
lub odebrana zostata wiadomosc.

Informacije przychodzgce moga by¢ sygnalizowane przez szybko
migajacy przycisk wiadomosci. Patrz sekcja , Wskaznik
wiadomosci oczekujacej“ na stronie 64.

Podnies stuchawke i wybierz kolejno.

Patrz sekcja ,Sprawdzanie i zapisywanie otrzymanych
wiadomosci“ na stronie 43.
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Zewnetrzne pobieranie wiadomoSsci

Pobieranie wiadomosci za posrednictwem linii zewnetrznej:

000 Wybierz numer firmy.

000 Wybierz numer systemu poczty gtosowe;.
@ Podczas tej procedury pojawi sie prosba o wybranie numeru
wewnetrznego i podanie hasta.

Uwaga: Nie mozna uzywac hasta o wartosci domysinej
0000 do odzyskiwania wiadomosci, przebywajgc poza
firma. Aby sprawdza¢ wiadomosci w czasie pobytu poza
firma, nalezy najpierw zmienic¢ hasfo, patrz sekcja ,Zmiana
hasta” na stronie 46.

Bedac poza firmg, mozna takze korzystac z nastepujgcych funkcii
poczty glosowe;j:

e Zmiana hasta

e  Sprawdzanie i zapisywanie otrzymanych wiadomosci

® Przekazywanie wiadomosci gtosowej

e Wysytanie wiadomosci

* Powiadomienie na numer zewngtrzny

e (Osobiste powitanie

Powiadomienie na numer zewnetrzny

Dzigki tej funkgji system obstugi wiadomosci moze powiadomic
abonenta o odebraniu nowych wiadomosci glosowych. Mozna
okresli¢ numer zewnetrzny, pod ktory system ma dzwonic¢

w zaprogramowanym czasie lub natychmiast po odebraniu
wiadomosci.

Uwaga: Funkcja ta moze by¢ ograniczona lub moze nie

by¢ dostepna. Informacje na temat dostepnosci tej funkcji
mozna uzyskac od administratora systemu.
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Abonent moze by¢ powiadamiany na dwa sposoby (w zaleznosci
od ustawien systemu):

Powiadamianie z dostepem do skrzynki gtosowej:

Odbidr powiadomienia jest potwierdzany za pomocg hasta (hasto
musi by¢ inne niz domysine 0000). Informacje na temat wyboru
nowego hasta mozna znalez¢ w sekcji ,Zmiana hasta“ na

stronie 46. Dzigki tej funkcji abonent ma petny dostep do systemu
poczty glosowe;.

Powiadamianie bez dostgpu do skrzynki glosoweyj:

Abonent styszy krotka informacje o tym, ze ktos zostawit
wiadomos¢ w skrzynce. Odbidr powiadomienia jest potwierdzany
przez nacisniecie dowolnego przycisku. Aby pobra¢ wiadomosg¢,
trzeba potgczy¢ sie z systemem poczty gtosowej.

Uwaga: Jesli odbior powiadomienia nie zostanie
potwierdzony w ustalonym czasie, pofgczenie zostanie
przerwane i ponownie nawigzane pozniej (informacje
na temat zaprogramowanej liczby prob powiadomienia
mozna uzyskac¢ od administratora systemu).

Programowanie:
Podnies stuchawke i wybierz kolejno.

Uwaga: W przypadku niektorych konfiguracji konieczne
moze by¢ podanie hasfa.

Postepuj zgodnie ze wskazéwkami gtosowymi.

Istnieje mozliwos¢ zaprogramowania numeru zewnetrznego, pod
ktory majg by¢ wysytanie powiadomienia, i czasu powiadamiania,
oraz wigczenia lub wytgczenia tej funkcji. Numer zewnetrzny (w tym
cyfry dostepu do linii zewnetrznej) moze sktadac sie z maksymalnie
24 cyfr. Czas nalezy wprowadzi¢ w formacie 24-godzinnym, np.
godzinie 20:30 odpowiada wartos¢ 2030. Wprowadzone wartosci
sg automatycznie zaokraglane do petnych kwadranséw, na
przyktad wartos¢ 2013 zostanie zaokrgglona do wartosci 2015.

Uwaga: Numer, pod ktory ma by¢ wysytane
powiadomienie, i czas powiadomienia nalezy
zaprogramowac przed wigczeniem funkcji powiadamiania.

Odtéz stuchawke, aby zakonczyé¢ te procedure.
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Sprawdzanie i zapisywanie otrzymanych wiadomosci

Otrzymane wiadomosci mozna sprawdzacé i zapisywac.
Otrzymane wiadomosci dzielg sie na trzy kategorie:

¢ Nowe wiadomosci (nieodstuchane)

*  Wiadomosci odstuchane

e Wiadomosci zapisane

Wiadomosci gtosowe mozna takze przesyta¢ na inne numery
skrzynek pocztowych (indywidualne lub wspdine), patrz sekcja
~Przekazywanie wiadomosci gtosowej* na stronie 43.

Uwaga: Wiadomosci sg usuwane z systemu po uptynieciu
pewnego czasu. Czas ten zalezy od kategorii wiadomosci.
Szczegofowe informacje na ten temat mozna uzyskac od
administratora systemu.

D Podnies$ stuchawke.

X59H Wybierz kolejno.
Otrzymane wiadomosci mozna sprawdzac i zapisywac.
Maksymalnie mozna zapisa¢ 20 wiadomosci.

Wiadomosci glosowe sg odtwarzane w gtosniku lub stuchawce.
Wiadomosci typu Zadzwori do mnie powodujg automatyczne
nawigzanie potgczenia z nadawca. (Wiadomosci tych nie mozna
zapisywag).

Uwaga: W przypadku niektorych konfiguracji przed

pobraniem wiadomosci nalezy wprowadzi¢ hasto. Patrz
sekcja ,Zabezpieczenia” na stronie 46.

Przekazywanie wiadomosci glosowej

Odebrane wiadomosci gtosowe (znajdujace sie w indywidualnej
skrzynce gtosowej) mozna przesyta¢ na inne numery skrzynek
(indywidualne lub wspdine). Jesli wiadomos¢ gtosowa jest
przesytana do indywidualnej skrzynki gtosowej, numer skrzynki
gtosowej jest taki sam, jak numer wewnetrzny.

D Podnies$ stuchawke.
X59H Wybierz kolejno.
Uwaga: W przypadku niektorych konfiguracji przed

pobraniem wiadomosci nalezy wprowadzi¢ hasfo. Patrz
sekcja ,Zabezpieczenia® na stronie 46.
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Postepuj zgodnie ze wskazéwkami gtosowymi.
Mozna wysyta¢ nowe, odstuchane lub zapisane wiadomosci
gtosowe.

Uwaga: Przesfana wiadomosc jest kopig, tzn. mozna jg
usungc, nie usuwajgc wiadomosci oryginalney.

Aby wysta¢ wiadomos$é do innej skrzynki gtosowej, nalezy
ponownie wykonaé¢ powyzsze czynnosci.

Odtéz stuchawke, aby zakonczyé¢ te procedure.

Wysytanie wiadomosci

Wysytanie wiadomosci na numer wewnetrzny, gdy jest on zajety lub
nie odpowiada.

Wiadomos$¢ z prosba o poifgczenie zwrotne

Wysytanie wiadomosci ,zadzwon do mnie.

Nacisnij, aby wystaé¢ wiadomosé.

Wiadomos¢ glosowa

Wysytanie wiadomosci gtosowe;.

Nacisnij i zacznij moéwié.

Nacisnij, aby odtworzy¢ nagrang wiadomos¢.
Nacisnij, aby ponownie nagra¢ informacije.

Nacisnij, aby wystacé.
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Funkcja dyktafonu

Przy uzyciu funkcji dyktafonu mozna nagrywac i odbiera¢ osobiste
wiadomosci gtosowe. Wiadomo$¢ z dyktafonu jest traktowana jak
zwykta wiadomos¢. Informacije na temat pobierania wiadomosci z
dyktafonu mozna znalez¢ w sekcji,Sprawdzanie i zapisywanie
otrzymanych wiadomosci® na stronie 43.

Nagrywanie wiadomosci

Rozpoczynanie nagrywania:

PN Podnies$ stuchawke.

X58H Wybierz kolejno i nagraj wiadomosé.
Maksymalny czas zapisu wynosi 4 minuty 15 sekund.

Wybierz jedna z ponizszych opcji:

X Nacisnij, aby odtworzy¢é wiadomosé.
9 Nacisnij, aby ponownie nagra¢ informacije.
H Nacisnij, aby zakonczy¢ nagrywanie i zapisa¢ wiadomos¢é.
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Zabezpieczenia

Przy uzyciu czterocyfrowego hasta mozna zabezpieczy¢ telefon
przed nieupowaznionym korzystaniem, wykonywac¢ potaczenia
z numerami zewngtrznymi z zamkniete;j linii, otwiera¢ system
wiadomosci lub korzystac z funkcji DISA.
Uwaga: Gdy system obstugi wiadomosci jest otwierany po
raz pierwszy, moze pojawic sie koniecznos¢ zmiany hasta,
jesli ma ono wartos¢ domysing (0000). Ponizsza procedura

jest wykonywana bezposrednio w systemie obstugi
wiadomosci. Patrz sekcja ,Wiadomosci* na stronie 38.

Zmiana hasta

Podnies stuchawke.

Wybierz kolejno, aby wprowadzi¢ nowe hasto.
Wprowadz biezace hasto.

Hastem domysinym jest 0000.

Nacisnij.

Wprowadz nowe hasto.

Nacisnij.
Sygnat potwierdzenia.
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Zabezpieczenia

Skorzystanie z zamknietej linii

Aby wykonac¢ potaczenie, mozna tymczasowo obejs¢ zamkniecie
linii.

Skorzystanie z zamknietej linii wlasnego numeru

Podnies$ stuchawke.

Wybierz kolejno.

Wprowadz hasto.

Nacisnij.
Sygnat zgtoszenia centrali. Mozna teraz wykonac jedno potgczenie
Ze Swojego humeru wewnetrznego.

Skorzystanie z zamknietej cudzej linii

Dzieki tej funkcji mozna wykona¢ potgczenie, postugujac sie cudzg
zamknietg linig i swoim hastem.

Podnies stuchawke.

Wybierz kolejno.

Wprowadz hasto.

Nacisnij.

Wybierz swéj numer wewnetrzny.

Nacisnij.
Sygnat zgtoszenia centrali. Mozna teraz wykona¢ jedno potgczenie
z zamkniete;j linii.
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Zamkniecie linii abonenckiej

Podnies$ stuchawke.

Wybierz kolejno, aby zamkna¢ linie.
Sygnat potwierdzenia.

Otwarcie linii abonenckiej

Podnies stuchawke.

Wybierz kolejno.

Wprowadz hasto.

Nacisnij, aby otworzyé¢ linie.
Sygnat potwierdzenia. Numer wewnetrzny jest otwarty.
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Funkcje grupowe

Podczas wspdinej pracy w grupie bardzo uzyteczne mogg okazac
sie przedstawione ponizej funkcje grupowe.

Przejmowanie wywotan w grupie

Kazdy cztonek grupy przejmowania wywotah moze odebrac
dowolne wywotanie kierowane do cztonkdéw grupy. Wywotania do
grupy mozna odebraé, wybierajgc specjalny numer odbiorczy.
Informacje na temat skonfigurowanego numeru mozna uzyskac
od administratora systemu.

r
D Podnies$ stuchawke.
000
%8 Wprowadz kod grupowego odbierania wywotania.
o)
Wspélny dzwonek
Funkcja wspdélnego dzwonka umozliwia odbieranie wywotania
numeru wewnetrznego ustawionego jako wspolny dzwonek
z dowolnego numeru wewnetrznego w systemie (w tym numeru
operatora).
r
D Podnies stuchawke.
000
88 Wprowadz kod odbierania wywotania dla wspélnego
© dzwonka.

Informacje na temat kodu odbierania potaczenia z wspdlnym
dzwonkiem mozna uzyska¢ od administratora systemu.
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Jesli dwie lub wiecej osdb bedzie jednoczesnie probowato odebrac
wywotanie numeru wspolnego dzwonka, tylko pierwsza osoba

je odbierze. Pozostate osoby ustysza sygnat numer niedostepny.
To samo stanie sie, jesli kod odbierania wywotania wspdlnego
dzwonka zostanie wybrany, gdy pod numerem wspdéinego
dzwonka nie bedzie oczekiwato zadne wywotanie.

Wywotywanie grupy

Numer telefonu mozna dodac do jednej lub kilku grup
wywotawczych (wyboru wolnego abonenta). Wszystkim cztonkom
grupy wyboru wolnego abonenta przypisany jest jeden wspoiny
numer w centrali. Mozna zaprogramowac 16 grup wyboru wolnego
abonenta. Kazda z nich moze mie¢ od 1 do 20 cztonkéw. Do grupy
mozna przypisa¢ numer wewnetrzny, konsole operatora lub numer
fikeyjny. Szczegdtowe informacje na temat tej funkcji mozna
uzyska¢ od administratora systemu.

Uwaga: Do grupy wyboru wolnego abonenta moze
naleze¢ maksymailnie osiem numerdw telefonow
bezprzewodowych (w tym uktady podwadjne).

Potaczenia z grupa wyboru wolnego abonenta sg kierowane na
wolne numery wewnetrzne nalezace do grupy. Kolejnos¢
wywotywania numerow w grupie mozna tak zmienic¢, aby
odpowiadata preferencjom uzytkownikow. Jesli wszystkie numery
cztonkdw grupy wyboru wolnego abonenta sa zajete, wywotania
przychodzace sg ustawiane w kolejce. Jesli nikt nie odbierze
telefonu w zaprogramowanym czasie, wywotanie zostanie
przeniesione na zaprogramowany numer (Np. na numer operatora).

Uwaga: Jesli wszystkie numery nalezace do grupy wyboru
wolnego abonenta sg zajete, funkcja oddzwaniania i funkcja
wigczania sie do rozmowy nie sg dostepne.

Logowanie

Aby mozna byto odbiera¢ wywotania do grupy wyboru wolnego
abonenta, nalezy sie najpierw zalogowac.

Logowanie sie w jednej grupie wyboru wolnego abonenta.

Podnies stuchawke i wybierz kolejno.
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Funkcje grupowe

Wprowadz kod grupy wyboru wolnego abonenta.

Informacje na temat skonfigurowanego numeru mozna uzyskac od
administratora systemu.

Nacisnij.

Logowanie sie we wszystkich grupach wyboru wolnego abonenta.

Podnies stuchawke i wybierz kolejno.

Nacisnij.

Odbieranie pofaczen

Wywotania do grupy wyboru wolnego abonenta nalezy
odbiera¢ w zwykly sposoéb.

Wylogowanie

Wylogowanie z jednej grupy wyboru wolnego abonenta.

Podnies stuchawke i wybierz kolejno.

Wprowadz kod grupy wyboru wolnego abonenta.

Informacje na temat skonfigurowanego numeru mozna uzyskac od
administratora systemu.

Nacisnij.

Wylogowanie z wszystkich grup wyboru wolnego abonenta.
Podnies stuchawke i wybierz kolejno.

Nacisnij.
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Inne uzyteczne funkcje

Korzystanie z tych funkcji powoduje wzrost wydajnosci. Na
przyktad mozna ustawi¢ przypomnienia dotyczace waznych
spotkan lub umiesci¢ wydatki zwigzane z potgczeniami
zewnetrznymi na osobnych kontach. Jest takze wiele innych
mozliwosci.

Uktad tandemowy

Ukfad tandemowy stanowi jednostke, ktéra sktada sie z dwdch
telefondw przypisanych do tego samego numeru abonenta. Jeden
z nich jest zdefiniowany jako nadrzedny, a drugi jako podrzedny.

Funkcja utatwia komunikacje tym uzytkownikom, ktorzy na
przyktad majg telefon przewodowy na biurku (telefon nadrzedny),
ale czesto poruszajg sie po budynku firmy z wtasnym przenosnym
telefonem (telefonem podrzednym). Uktad tandemowy dziata

W sposob opisany ponize;j.

Wtaczanie uktadu tandemowego

Podnies stuchawke.
Wybierz kolejno, aby zalogowac¢ telefon podrzedny.

Odtéz stuchawke.
W przypadku wywotan przychodzacych:

e Oba telefony sg traktowane jako jeden numer wewnetrzny.

W przypadku potgczen wychodzacych:
e Oba telefony sg traktowane jako 2 rézne numery wewnetrzne.

BusinessPhone — Telefony analogowe



X32%

(o]ele]
@06
(eJolo]
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Wyiaczanie uktadu tandemowego

Podnies stuchawke.
Wybierz kolejno, aby wylogowa¢ telefon podrzedny.

Odtéz stuchawke.

W przypadku wywotan przychodzacych:

¢ Nie mozna potgczy¢ sie z telefonem podrzednym, a telefon
nadrzedny pracuije jak zwykty aparat.

W przypadku potgczen wychodzacych:
e Oba telefony sg traktowane jako 2 rézne numery wewnetrzne.

tagczenie rozmow miedzy elementami uktadu
tandemowego

Nacisnij.

Wybierz witasny numer w centrali.

Odtéz stuchawke.

Przypomnienie

Telefon mozna tak ustawi¢, aby przypominat o dowolnym terminie
przypadajacym w ciggu najblizszych 24 godzin (mozna ustawic
kilka przypomnien).

Podnies$ stuchawke.

Wybierz kolejno.

Wybierz godzine przypomnienia i naci$nij przycisk.

godzina (00-23) + minuty (00-59). O okreslonej godzinie telefon

zadzwoni.

Uwaga: Sygnat zajetosci oznacza, ze dla danego numeru
wewnetrznego nie mozna ustawic przypomnienia.
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Anulowanie przypomnienia

D Podnies stuchawke.

H32H Wybierz kolejno, aby anulowaé¢ wszystkie ustawienia.

Bramofon
Funkcja domofonu umozliwia monitorowanie wejscia do firmy.

Postugujac sie telefonem, mozna otwiera¢ zamek w drzwiach
wejsciowych.

Odbieranie potgczen z domofonem

D Podnies stuchawke.

Dostepne bedzie potgczenie gtosowe z osobg dzwonigca.

Otwieranie drzwi

Po odebraniu domofonu mozna otworzy¢ drzwi, wykonujac
zapytanie na numer przypisany do otwierania drzwi.

ﬁ Nacisnij.

R

8606

0006 Wybierz numer przypisany do otwierania drzwi.
® Informacje na temat tego numeru mozna uzyska¢ od

administratora systemu.
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Bezposredni dostep do systemu
z zewnatrz (DISA)

Jesli podczas pracy poza biurem zaistnieje koniecznosé wykonania
stuzbowego potaczenia, mozna potaczy¢ sie z firma i wykorzystac
centrale prywatng firmy do nawigzania potaczenia. Poniesione
koszty beda dotyczyty tylko potaczenia z firma. Pozostatymi
kosztami zostanie automatycznie obcigzony numer wewnetrzny lub
projekt specjalny.

Uwaga: Aby wigczy¢ te funkcje, nalezy zmieni¢ domysine

hasto z 0000 na wtasne. Informacje na temat kodu, ktdrego
nalezy uzyé, i sposobu zmiany hasta mozna znalez¢ w sekcji
,Zmiana hasta” na stronie 46.

Istnieje takze mozliwos¢ przenoszenia potaczen z numeru
wewnetrznego na numer zewnetrzny. Patrz sekcja ,Przenoszenie
wywotan“ na stronie 29. Podczas tej procedury pojawi sie prosba
0 podanie hasta.

000
%8 Wybierz numer firmy,
&)
000
88 a nastepnie numer DISA.
® Informacje na temat numeru DISA mozna uzyska¢ od
administratora systemu.
Uwaga: Aby zargjestrowac polgczenie na danym numerze
konta, przed wprowadzeniem numeru zewnetrznego nalezy
wykonac czynnosci dotyczgce numeru konta opisane
w sekcji ,Kod konta rozliczeniowego* na stronie 56.
000
000 .
000 Wybierz numer zewnetrzny.
&)
lub:
Uzyj funkciji przekierowywania potaczen na numer
zewnetrzny.
Procedura znajduje sie w sekcji ,Przenoszenie wywotan“ na
stronie 29.

Uwaga: Po zaprogramowaniu nowego numeru
przekierowania nalezy pamieta¢ o usunieciu go po
powrocie do biura.
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Kod konta rozliczeniowego

Dzieki tej funkcji kosztami rozmow telefonicznych mozna obcigzaé
rozne konta. W zaleznosci od konfiguracji systemu mozna
postugiwac sie tylko numerami kont ze zweryfikowanej listy lub
wiasnymi numerami kont. Nalezy pamieta¢ o nastepujacych
warunkach:

e Przy uzyciu zweryfikowanego kodu konta mozna ograniczy¢
wykonywanie potaczen z numerami zewnetrznymi (ale nie
z okreslonym numerem lub obszarem). Kazda osoba, ktora
moze wykonywac potgczenia zewnetrzne, otrzyma kod konta,
ktérego bedzie musiata uzywac przy wykonywaniu potaczenia
zewnetrznego.

e Zweryfikowane kody kont sktadaja sie z maksymalnie 10 cyfr.
*  Wiasne kody kont sktadajg sie z maksymalnie 15 cyfr.

Z kodoéw kont mozna korzystac takze za posrednictwem funkgji
DISA, patrz sekcja ,Bezposredni dostep do systemu z zewnatrz
(DISA)“ na stronie 55.

Zweryfikowany lub wtasny kod konta

Przed wykonaniem potaczenia:

Podnies stuchawke.

Wybierz kolejno.

Wprowadz kod konta i nacisnij przycisk.

Mozna uzywa¢ cyfr 0-9. Pojawi sie wewnetrzny sygnat zgtoszenia
centrali. Wykonaj potgczenie z numerem zewnetrznym.
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Dzwieki DTMF

Uwaga: Funkcja ta jest wspomagana dla Dialog 4106
Basic i Dialog 4147 Medium phone.

Funkcja DTMF jest uzywana do sterowania autoatycznymi
sekretarkami lub innymi urzadzeniami telekomunikacyjnymi.

r
D Podnies$ stuchawke.
000
88 Wykonaj potaczenie wewnetrzne lub zewnetrzne, aby
o)

uzyska¢ dostep do zadanego urzadzenia.

Jezeli pofaczenie dojdzie do skutku, mozna kontynuowac
wybieranie cyfr, ktdre zostang przestane jako cyfry DTMF (sygnaty
dzwiekowe) do urzgdzenia telekomunikacyjnego w celu wigczenia
zgdanych funkciji.

Potaczenia sieciowe

Sie¢ stanowi potgczenie kilku siedzib danej firmy. Potgczenie takie
mozna ustanowi¢ za posrednictwem tgcz dzierzawionych, linii
publicznych, sieci lokalnej LAN lub sieci rozlegtej WAN.
Szczegdtowe informacje dotyczgce potgczen sieciowych mozna
uzyska¢ od administratora systemu.

Potaczenia IP

Potaczenia IP sg to potgczenia wewnetrzne realizowane za
posrednictwem sieci wewnetrznej (LAN lub WAN). Dane i gtos sg
przesytane tg sama linig. Jesli abonent ma potgczenie z siecig
wewnetrzna, potaczenie IP jest ustanawiane automatycznie. Aby
obcigzenie sieci byto minimalne, jakos¢ przesytanego gtosu jest
obnizona.

Jesdli jest ona zbyt niska, mozna przerwac¢ potgczenie IP

i przetfaczy¢ sie na potaczenie innego typu (w sieci alternatywnej).
Przetgczenie z sieci IP do innej sieci odbywa sie w trakcie
potgczenia, wiec nie trzeba sie roztgczad.
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Aby przetaczy¢ sie z potaczenia IP na potgczenie innego typu:

Nacisnij.

Wybierz kolejno.

Podczas tej procedury potaczenie jest zawieszone. Po przetgczeniu
zostanie wyemitowany specjalny sygnat zwrotny wywotania,

a pofaczenie zostanie wznowione w sieci innego typu.

Uwaga: Przetfgczenie z sieci IP do sieci innego typu jest
mozliwe, tylko jesli pierwotne potgczenie jest polaczeniem
IR W przeciwnym wypadku zostanie wyemitowany sygnat
blokadly.

Zestawianie najtanszych potaczen

Funkcja zestawiania najtaniszych potaczen (LCR) umozliwia
automatyczny wybor najtanszego sposobu nawigzania potgczenia
z wybranym numerem zewnetrznym. Informacje o tym, czy

ta funkcja jest zainstalowana w systemie, mozna uzyska¢ od
administratora systemu. Jesli numer wewnetrzny jest
skonfigurowany do wspotpracy z funkcjg LCR, kazde potgczenie
z numerem zewnetrznym jest analizowane i wybieranie jest
potgczenie najtansze.

Korzystanie z funkcji zestawiania najtanszych potgczen

(LCR)

Podnies stuchawke.

Wybierz cyfry dostepu do linii zewnetrznej, a nastepnie
numer zewnetrzny.

Jest to najpopularniejszy sposdb wykonywania potaczenia

Z numerem zewngtrznym.
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Inne uzyteczne funkcje

Wykonywanie potaczen przy uzyciu funkcji LCR

Jesli w systemie jest zainstalowana funkcja LCR, ale numer
wewnetrzny nie jest tak skonfigurowany, aby byta wykorzystywana
automatycznie, mozna jej uzy¢, wybierajgc kod LCR przed
wybraniem numeru zewnetrznego.

Podnies$ stuchawke.
Wprowadz kod LCR.
Informacje na temat kodu LCR mozna uzyska¢ od administratora

systemu.

Wybierz cyfry dostepu do linii zewnetrznej, a nastepnie
numer zewnetrzny.
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Ustawienia

Uwaga: Funkcja ta nie jest wspomagana dla innych
telefondw analogowych, jedynie dla Dialog 4106 Basic
i Dialog 4147 Medium phone.

Telefony Dialog 4106 Basic i Dialog 4147 Medium sg wyposazone
w opcje ustawien, z mozliwoscig indywidualnego ustawienia i
regulacji gtosnosci i sygnatu dzwonka.

Gtosnosé w stuchawce i gto$niku

Do regulaciji stuzg przyciski gtosnosci. Mozna ustawic¢ rézne
poziomy gtosnosci dla rozméw wewnetrznych i zewnetrznych.
Gtosnos¢ z jakg rozmowa jest odstuchiwana nalezy regulowac
podczas jej prowadzenia przy uzyciu stuchawki. Gtosnos¢ nalezy
regulowac w trybie monitorowania.

Naciskaj, aby zmieni¢ gto$nosé.

Sygnat dzwonka
Za pomocg programowania mozna ustawi¢ rodzaj i gtosnos¢

dzwonka. Aby zmieni¢ rodzaj i gtosnos¢ dzwonka, nalezy wiaczy¢
tryb programowania.
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Programowanie rodzaju i gtosnos$ci dzwonka dla

Dialog 4106 Basic

Sygnat dzwonka moze mie¢ trzy rézne rodzaje, kazdy z trzema

poziomami gto$nosci.

D Podnies$ stuchawke.

£ Zaczekaj na sygnat zgtoszenia centrali.
A’rog

Q\ Naciénij.

H Nacisnij.
000
88 Wprowadz cyfry, korzystajac z ponizszej tabeli.
Rodzaj dzwonka -
czestotliwos¢
Cyfra (rodzaj) powtarzania Gfosnosc¢ dzwonka
1 1raz niska
2 1raz $rednia
3 1raz wysoka
4 4 razy niska
5 4 razy Srednia
6 (wartos¢ 4 razy wysoka
domysina)
7 10 razy niska
8 10 razy Srednia
9 10 razy wysoka
0 brak Wit
Uwagi:

Ustawieniem domysinym jest cyfra 6. W przypadku
wybrania O sygnat dzwonka zostanie wytgczony az do
nastepnego odfozenia stuchawki.

Uwaga: sygnat dzwonka nie bedzie styszalny rowniez
) podczas programowania.
A’rog

% Naciénij.

Wybrany sygnat dzwonka zostat zapamietany.

D

igh Odtéz stuchawke, aby zakonczyé¢ te procedure.
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Programowanie rodzaju i gtosnos$ci dzwonka dla
Dialog 4147 Medium

Sygnat dzwonka moze mie¢ pie¢ réznych rodzajow, kazdy z trzema
poziomami gto$nosci.

Programowanie rodzaju dzwonka:

Podnies stuchawke.
Zaczekaj na sygnat zgtoszenia centrali.

Nacisnij.

Nacisnij przycisk.

Wprowadz cyfry, korzystajac z ponizszej tabeli.
Mozna odstucha¢ wybrany rodzaj dzwonka.

Rodzaj dzwonka -

Cyfra (rodzaj) czestotliwo$¢ powtarzania
0 1raz
1 2 razy
2 4 razy
3 6 razy
4 10 razy

Uwaga: Wartoscig domysing jest cyfra O.

Nacisnij.

Wybrany sygnat dzwonka zostat zapamietany.

Odtéz stuchawke, aby zakonczyé¢ te procedure.
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Ustawienia

Programowanie gfosnosci dzwonka:

Podnies$ stuchawke.
Zaczekaj na sygnat zgtoszenia centrali.

Nacisnij.

Nacisnij przycisk.

Wprowadz cyfry, korzystajac z ponizszej tabeli.
Mozna odstucha¢ wybrany rodzaj dzwonka.

Cyfra (rodzaj) \ Gfosnos¢ dzwonka

1 niska
2 Srednia
3 wysoka

Uwaga: Wartoscig domysing jest cyfra 3.

Nacisnij.
Wybrana gtosnos¢ dzwonka zostata zapamietana.

Odtéz stuchawke, aby zakonczyé¢ te procedure.

Whytgczanie/wigczanie sygnatu dzwonka:

Podnies stuchawke.
Zaczekaj na sygnat zgtoszenia centrali.

Nacisnij.
Nacisnij przycisk.

Nacisnij przycisk.
O=wyt. i 1=wt. Wartoscig domysing jest cyfra 1.

Nacisnij.

Odtéz stuchawke, aby zakonczyé¢ te procedure.
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Wspétpraca z aparatem stuchowym

Poniewaz w telefonie jest wbudowany tacznik indukcyjny dla oséb
z wadami stuchu, podczas telefonowania mozna korzystac z cewki
aparatu stuchowego. W tym celu nalezy po prostu przetaczy¢
aparat stuchowy do pozycji T.

Wskaznik wiadomosci oczekujacej

Informacje przychodzace moga by¢ sygnalizowane przez szybko
migajacy przycisk wiadomosci. Jest rzeczg wiadoma, ze przewody
lini s skrecane po zakoriczeniu instalacji (lampka wiadomosci
oczekujgcej bedzie wigczona, gdy brak sygnatu wiadomosci
oczekujacej, i zgasnie. gdy pojawi sie sygnat wiadomosci
oczekujacej). W celu rozwigzania problemu istniejg trzy mozliwe
ustawienia dla wskaznika wiadomosci oczekujace;:

e STD Ustawienie nalezy zastosowac, gdy nie jest wymagany
wskaznik wiadomosci oczekujacej. Jest to rowniez ustawienie
domysine w dostawie.

e  MW-+. Te pozycje nalezy zastosowac, gdy wymagany jest
wskaznik wiadomosci oczekujgcej, a okablowanie linii jest
proste.

e MW-. Te pozycje nalezy zastosowac, gdy wymagany jest
wskaznik wiadomosci oczekujgcej, a okablowanie linii jest
skrecone.

Na spodniej stronie telefonu:

Ustaw przetacznik w zadanym potozeniu.
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Wiaczanie/wytaczanie przycisku
programu

Uwaga: Ta funkcja jest wspomagana jedynie dla telefonu
Dialog 4147 Medium.

Za pomocg przetgcznika mozna wigczac lub wytaczac przycisk
programowania. Jezeli przetacznik jest ustawiony w potozeniuWyft.,
programowanie nie jest mozliwe (tzn. zawarto$¢ pamieci jest
zablokowana).

Na spodniej stronie telefonu:

mprog On/Off Ustaw przetacznik w zadanym potozeniu.

Stuchawka nagtowna

Uwaga:
Ta funkcja jest wspomagana jedynie dla telefonu Dialog
4147 Medium.

Instalacja stuchawki nagtownej, patrz sekcja ,Instalacja” na
stronie 69.

Rozmowy prowadzone za pomocg stuchawki hagtownej sg
kontrolowane prze przycisk gtosnika/stuchawki nagtownej. W celu
wigczenia funkcjonalnosci stuchawki nagtownej nalezy przesunacé
przetacznik gtosnika/stuchawki nagtownej w potozenie stuchawki
nagtownej.

Na spodniej stronie telefonu:

m O 1A= Ustaw przetacznik w zadanym potozeniu.

Odbieranie potgczen

Wcisnij, aby odpowiedzieé.

o :’
:% Nacisnij, aby zakonczy¢ potaczenie.
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Wykonywanie potaczen

Przy odtozonej stuchawce.

Nacisnij przycisk.

Wybierz numer.

Nacisnij, aby zakonczyé¢ potaczenie.

Czas migania

Uwaga: Ta funkcja jest wspomagana jedynie dla telefonu
Dialog 4147 Medium.

Niektore systemy wymagaja innego czasu migania dla przycisku R.
Mozna ustawi¢ dwa rézne czasy migania (przerwy). Aby sprawdzi¢,
czy nalezy zmieni¢ czas migania, nalezy postgpi¢ w nastepujacy
sposob:

Podnies$ stuchawke.

Wykonaj potaczenie i rozpocznij korzystanie z dowolnej
ustugi wymagajacej uzycia przycisku R.

Jezeli nie mozna skorzystac¢ z ustugi, nalezy zmieni¢ czas migania.

Zmiana czasu migania:

Podnies$ stuchawke.
Zaczekaj na sygnat zgtoszenia centrali.

Nacisnij.
Nacisnij przycisk.

Nacisnij przycisk.
0=100 ms i 1=600 ms. Wartoscig domysing jest cyfra O.

Nacisnij.

Odtéz stuchawke, aby zakonczyé¢ te procedure.
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Alternatywne programowanie dla
automatycznego potaczenia zwrotnego,
kolejkowania, ingerencji w potgczenie

Numer towarzyszacy dla uzywania funkgcji automatycznego
potgczenia zwrotnego, kolejkowania lub ingerencji w potgczenie
moze zmieniac¢ sie w zaleznosci od kraju. Jezeli uzycie kodu funkcji
nie jest mozliwe, to system komutacyjny zostat prawdopodobnie
zaprogramowany przy uzyciu innego numeru towarzyszacego.

Poniewaz niniejsza instrukcja obstugi opisuje jedynie
programowanie domysine, ponizsza tabela zawiera
najpowszechniejsze ustawienia w krajach, w jakich wystepuje
odmienne programowanie.

Austria, Belgia,
Brazylia, Dania,
Niemcy
Kolejkowanie 5
Automatyczne potaczenie zwrotne 6
Odpowiedz na potaczenie, inny numer 8
wewnetrzny
Ingerencja w potaczenie 4

BusinessPhone — Telefony analogowe 67



Uzyteczne wskazowki

68

Uzyteczne wskazowki

Potaczenia miedzy liniami zewnetrznymi

Przy uzyciu centrali BusinessPhone PBX mozna ustawi¢
przekierowywanie zewnetrznego potaczenia lub zestawi¢
konferencje z wiecej niz jednym abonentem zewnetrznym, a takze
potaczy¢ rozmowe zewnetrzng z innym numerem zewnetrznym
(np. telefonem komaorkowym). Funkcje te sg bardzo przydatne w
codziennej pracy.

Uwaga: Gdy funkcje te sg uzywane, system
BusinessPhone zajmuje co najmniej dwie linie zewnetrzne.

Potaczenie z kilkoma liniami zewnetrznymi moze by¢ jednak
niekorzystne. Nalezy wiec zwrdci¢ uwage na nastepujace
wskazowki:

¢ Nie nalezy przetacza¢ wywotan zewnetrznych do
zewnetrznego systemu poczty gtosowej, systeméw
informacyjnych lub do abonentéw zewnetrznych przed
odebraniem przez nich wywotania.

¢ Nalezy unikaé przekierowywania potaczen do osé6b
trzecich przed odebraniem przez nich potaczenia.

e Jesli utrzymywane jest potaczenie z dwiema liniami
zewnetrznymi, nalezy anulowac¢ jedno potaczenie,
naciskajac przycisk Ri 1

Jesli zewnetrznymi abonentami nie sg osoby (poczta gtosowa,
zautomatyzowane systemy informacyjne lub operatorskie itd.),
potgczenia na liniach zewnetrznych mogg trwac dtugo, co moze
okazac sie kosztowne. Ponadto takie potaczenia moga zajmowac
dwie zewnetrzne linie systemu. Potgczenia miedzy liniami
zewnetrznymi mozna ograniczy¢, przeprogramowujgc system.

Wiecej informaciji na ten temat mozna uzyskac¢ od administratora
systemu lub w lokalnym centrum obstugi.
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Instalacja

Uwaga: Ninigjszy rozdziat dotyczy wylgcznie telefonu
Dialog 4106 Basic i Dialog 4147 Medium.

instalacja przewodow

Kabel stuchawki na lewg strone Kabel stuchawki na prawg strone

Przewdd do stuchawki mozna umiesci¢ w rowku znajdujgcym sie
pod spodem telefonu. Kabel centrali nalezy przytaczy¢ do ,LINE"
(linia), a kabel stuchawki do ,HANDSET" (stuchawka).

Uwaga: Stuchawki nalezy uzywac wytgcznie z telefonem
Dialog 4147 Medium.
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Wymiana przewoddéw

Aby usuna¢ kabel, nalezy uzy¢ srubokretu w celu odblkowania
zatyczki.

Instalacja stojakéw i przystosowanie
telefonu

Potozenie wysokie Potozenie niskie

Nacisnij, Zwolnij,
aby zamocowac stojak aby usungc¢ stojak
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Instalacja karty

Uwaga: Niniejsza sekcja dotyczy wytgcznie telefonu
Dialog 4147 Medium.

Uzyj menedzera karty oznaczeniowej, aby stworzy¢ i wydrukowac
wiasng karte oznaczeniowa. Menedzer karty oznaczeniowej
stanowi czes¢ ptyty CD Telephone Toolbox dla systemow
telekomunikacyjnych BusinessPhone. W celu uzyskania dalszych
informacji prosimy o kontakt z autoryzowanym przedstawicielem
Ericsson Enterprise.

instalacja na $cianie

Telefon mozna zainstalowa¢ na Scianie za pomocg specjalnej
konsoli. Uzyteczne na przyktad w salach konferencyjnych i
pomieszczeniach uzytku publicznego.

1 Uzy¢ srubokretu w celu usunigcia widetek stuchawki.

2 Odwréci¢ widetki gorng strong w dét i wiozyé.
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pokrywek.

100 mm

Uzy¢ Srubokretu w celu usuniecia dwéch plastikowych

Nawierci¢ otwory w $cianie odpowiednio do wymiarow.

9,5 mm

AN N A i 3
& 9-10 mm

VVVVI

ZImax 5,5 mm

5 Zamocowaé sruby odpowiednio do wymiarow i
zainstalowac telefon.

72
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Usytuowanie telefonu

e Telefonu nie nalezy umieszczac na wrazliwej powierzchni. Aby
zabezpieczy¢ meble przed ewentualnym uszkodzeniem, nalezy
uzy¢ przeciwposlizgowej podktadki.

e Telefonu nie nalezy umieszcza¢ w poblizu zrodet ciepta,
np. blisko grzejnika.

e Nalezy upewniC sie, ze przewdd linii telefonicznej nie jest
pogiety.

Czyszczenie telefonu

Czyszczac telefon, nalezy uzy¢ lekko wilgotnej (nie mokrej) szmatki
lub szmatki antystatycznej i delikatnie go przetrze¢. Do czyszczenia
nie nalezy uzywac szorstkich szmatek, rozpuszczalnikdw ani
zracych ptynéw. Uszkodzenia telefonu spowodowane
nieprzestrzeganiem tych zasad nie podlegaja gwaranciji
producenta.
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Rozwigzywanie problemdow

W tej sekcji zawarto informacje dotyczace rozwigzywania typowych
problemoéw eksploatacyjnych. Jesli wystapi jakis problem, nalezy
wykonac przedstawione czynnosci. Jesli nie rozwigze to problemu,
nalezy skontaktowac sige z administratorem systemu. Jesli
podobne problemy wystepujg u innych uzytkownikdw, oznacza to,
ze moze to by¢ btad systemu.

Procedura znajdowania uszkodzen

1.

2.

Upewnij sie, ze telefon jest potaczony do linii analogowej

Przeczytaj rozdziat dotyczacy instalacji
Upewnij sie, ze wszystko jest wykonane poprawnie
i prawidtowo podtgczone.

Odtacz dodatkowe urzadzenia
Jesli telefon zacznie dziata¢ poprawnie, oznacza to,
ze przyczyng problemu sg dodatkowe urzadzenia.

Podtacz sprawny telefon zamiast tego, ktéry nie dziata
Jesli podtgczony telefon dziata prawidtowo, oznacza to,

ze badany telefon jest uszkodzony. Skontaktuj sie

z administratorem systemu.

Sprawdz istnienie problemoéw eksploatacyjnych

Jesli wykryte zostang problemy z eksploatacja, oznacza to,
ze problem dotyczy sieci telefonicznej i nalezy skontaktowac
sie z lokalnym serwisem lub firma telefoniczna.
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Bezposredni dostep do systemu

z zewnatrz (DISA)

W przypadku pracy poza biurem funkcja DISA
pozwala na wykonywanie potaczen
zewnetrznych (na duze odlegtosci) za
posrednictwem firmy PBX. Optata jest
naliczana wytacznie za potgczenie z firma.
Patrz sekcja ,Inne uzyteczne funkcje” na
stronie 52.

Hasto

Czterocyfrowy kod wymagany na przyktad
do zablokowania wtasnego numeru
wewnetrznego i pobrania wiadomosci z
systemu obstugi skrzynki gtosowej. Mozna
ustawi¢ swoje wtasne hasto. Patrz sekcja
LZabezpieczenia“ na stronie 46.

Informacje

Dzwonigcy z numeréw wewnetrznych sg
informowani o nieobecnosci i terminie powrotu.
Dzwonigcy z zewnatrz sg przekierowywani do
operatora, gdzie dostepna jest ta sama
informacja. Informacja moze by¢ dwojakiego
rodzaju:

1. Informacja z zaprogramowanym tekstem.
2. Informacja gfosowa.

Ingerencja w potaczenie

Wigczanie sie do potgczenia przychodzgcego,
gdy numer wewnetrzny jest zajety. Patrz sekcja
»Potaczenia wychodzgce® na stronie 15.

Kod konta rozliczeniowego

Umieszczanie kosztéw pod kodem konta
rozliczeniowego. Patrz sekcja ,Inne uzyteczne
funkcije“ na stronie 52.
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Kolejkowanie

Umieszczanie (ustawienie w kolejce)
potgczenia z zajetym numerem wewnetrznym.
Patrz sekcja ,Potaczenia wychodzace” na
stronie 15.

Lacze miedzymiastowe

tacze miedzymiastowe jest ta sama linig co
linia zewnetrzna. Moze by¢ cyfrowe lub
analogowe.

tacze posredniczace
Linia zewnetrza z prywatnej sieci.

kaczenie rozmowy

W czasie wewnetrznego lub zewnetrznego
potgczenia przychodzgcego mozna zazgdac
informaciji, a nastepnie przekaza¢ rozmowe
innej stronie (wewnetrznej lub zewnetrznej).
Patrz sekcja,Podczas potaczen” na stronie 25
and ,Uzyteczne wskazdwki“ na stronie 68.

Numer abonenta

Numery o 1 - 8 cyfr, przypisane do numeréw
wewnetrznych lub linii zewnetrznych lub jako
wspodlne numery skrécone.

Numer wewnetrzny

Wszystkie telefony podtgczone do PBX
maja niepowtarzalny numer wewnetrzny
(max. 3 cyfry).

Obejscie przekierowania

Funkcja uzyteczna do pozostawiania pilnych
potgczen przez numery wewnetrzne, w ktérych
wigczone jest przekierowywane. Patrz sekcja
,Przenoszenie wywotan“ na stronie 29.

75



Glosariusz

PBX
Private Branch Exchange. System przetaczania
wiasnego telefonu (np. BusinessPhone 250).

Potaczenie zwrotne

Wskaznik zajetosci numeru wewnetrznego,
dla poinformowania rozméwcy o zamiarze
wykonania potgczenia. Patrz sekcja
,2Wiadomosci“ na stronie 38 and ,Potaczenia
wychodzace" na stronie 15.

Przekierowanie

Potaczynia przychodzgce z numerem
wewnetrznym sg przekierowywane do innego
numeru abonenta (numer wewnetrzny, wspolny
numer skrécony lub operator).

Istniejg trzy mozliwosci:

1. Bezposrednio, co oznacza, ze wszystkie
pofgczenia z numerem wewnetrznym sg
przekierowywane bezposrednio.

2. Przy braku odpowiedzi, co oznacza, ze
polgczenie jest przekierowywane, jezeli
rozmdwca nie zgtasza sie w przeciggu
okreslonego czasu..

3. Przy zajetosci, co oznacza, ze potgczenie jest
przekierowywane, gdy numer wewnetrzny jest
zajety.

Patrz sekcja ,Przenoszenie wywotan“ na
stronie 29.

Skrocony numer wybierania

Inicjowanie potgczenia z zaprogramowanym
numerem poprzez wybranie kodu lub
wcidniecie przycisku. Numery skrocone:

1. Wspdine, co oznacza, ze mogg by¢ uzywane
przez wszystkie numery wewnetrzne.

2. Indywidualne, co oznacza, ze sg
programowane i uzywane przez kazdy numer
wewnetrzny osobno (10 numerdw).

Patrz sekcja ,Numery skrécone” na stronie 20.

Skrzynka gtosowa

System obstugi skrzynki gtosowej steruje
wiadomosciami zostawianymi dla abonenta lub
wysytanymi przez niego w czasie nieobecnosci.
Patrz sekcja ,Wiadomosci“ na stronie 38.

76

Strona trzecia

Trzecie potgczenie (osoba), ktére moze
zosta¢ wigczone do przychodzacej rozmowy
miedzy dwoma osobami. Pofgczenie moze
by¢ wewnetrzne lub zewnetrzne. Patrz sekcja
,Podczas potgczen“ na stronie 25.

Tekst zaprogramowany
Zaprogramowana informacja na czas
nieobecnosci. Patrz sekcja ,Informacja o
nieobecnosci‘ na stronie 34.

Wiadomosé

Wiadomos¢ moze zosta¢ wystana do kazdego
numeru wewnetrznego. Funkcja ta jest
uzyteczna, gdy stychac system zajetosci lub
gdy brak odpowiedzi. Istnieja dwa rodzaje
wiadomosci:

1. Wiadomos¢ typu Zadzwori do mnie.
2. Wiadomos¢ glosowa.

Patrz sekcja ,Wiadomosci“ na stronie 38.

Wybieranie wedtug nazwy

Inicjowanie potgczenia przy uzyciu
pojedynczego przycisku. Numery wewnetrzne
(lub wspdlne numery skrécone) mozna
zachowywac¢ na kazdym numerze
wewnetrznym. Patrz sekcja ,Numery
skrécone” na stronie 20.

Wytaczenie mikrofonu
Czasowe wytgczanie mikrofonu. Patrz sekcja
,Podczas potgczen“ na stronie 25.

Zestawianie najtanszych potaczen
Funkcja automatycznie wybierajgca najtanszy
sposob potgczenia zewnetrznego (nie zawsze
najkrotsza odlegtosc). Patrz sekcja
LZestawianie najtanszych potgczen” na
stronie 58.
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Odbieranie podiaczen

Odbieranie potaczenia: s
Odbieranie potaczenia ,,%
innym aparatem: Nrwewn. 6
Wykonywanie potaczen
Potgczenia wewnetrzne: M% Nr wewn.
Potgczenia zewnetrzne: M%
Kod dostegpu do linii
zewnetrznej Nrzewn.
Wspdiny s
numer skrécony: Nr skrécony
Indywidualny s XX

numer skrécony:
Powtarzanie ostatnio
wybranego numeru
zewngtrznego:

Nr skrécony 0 -9

i
D

A XX

Stycha¢ sygnat zajetosci
lub abonent nie odpowiada

Automatyczne
oddzwanianie:
Kolejkowanie:

Ingerencja w potaczenie:

Zapytanie

Trwajgca rozmowa:

Przetaczanie sie miedzy rozmowami

Przetaczanie sie
miedzy potgczeniami:

Konczenie:

Konferencja

Trwajgca rozmowa:

5 0dt6z stuchawke
Podnies stuchawke

po ustyszeniu sygnatu
oddzwonienia

4 Trzymaj podniesiona
stuchawke

8

l? Poftacz sie z osobg
trzecig

2
=1

I? Polgcz sie z osoba
trzecig

QR 3 (aby zestawic)
Odiéz stuchawke

(aby zakoriczyc)

ERICSSON Z

Skrécona instrukcja obstugi

Przeniesienie numeru wewnetrznego

Obejécie przeniesienia  ~ozs % 6 0 %

wywotania:

Nrwewn. H

Laczenie rozmowy

kaczenie rozmowy:

Wiadomosci
,<Zadzwon do mnie“:
Gtosowa:

Odtwarzanie:

Ponowne
nagrywanie:

Wysytanie:

l? Pofgcz sie z osobg
trzecig

Odtéz stuchawke

(przed lub po odebraniu
pofaczenia)

9H
9 9 Wypowiedzwiadomosé
*

9  Wypowiedzwiadomosé

H#

Odbieranie wiadomosci: ~o2s % 59 #

Przenoszenie wywotan

State przekierowanie:

Przekierowanie
wewnetrzne:

Wylgczanie:

Podgzanie wywotania
za abonentem:

Wylgczanie:

Przekierowanie
zewnetrzne:

Programowanie:

Wylgczanie:

Ponowne
uaktywnianie:

A X218

as X2 1%
Nowy nr H#

s H21H

as X2 1%
Wrasny nr %
Nowy nr H#

s H2 1%
Whasny nr

s X22%
Kod dostepu do linii
zewnetrznej Nrzewn. H

A H22H

s X22XH
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